
WORK INSPIRACTION

SERRAGGIO
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Sistemi di serraggio 

Tornitura

Contropunte 1047

Contropunte mobili 1048

Contropunta •
  N

EW
 • NUOVO  • N

Y

N
O

U

VEAU • N UEV
O

 • 1051

Mandrini autocentranti manuali 1052

Mandrino per pinza di serraggio manuale
Captis M 1058

Mandrino a forte serraggio 1063

mandrino per pinza di serraggio 
QCRL 1067

Pinze di serraggio a pressione 1068

Teste di serraggio 1071

utensili motorizzati 1072

Mandrino ad alta velocità 1074

Stringibarra 1076

Portautensile VDI 1077

Sistema di blocco idraulico
HYDRO-FIX

•
  N

EW
 • NUOVO  • N

Y

N
O

U

VEAU • N UEV
O

 • 1081

Supporto in acciaio  
a cambio rapido 1086

Portautensili

INFORMAZIONI Panoramica programma
Portautensili 1092

Attrezzi di montaggio 1095

Supporti per portautensili 1097

Mandrino 1098

Attacco per mandrino 1100

Mandrino corto 1102

Mandrino di serraggio di 
precisione 1105

Pinze di serraggio GER 2 μm 1107

Mandrino di serraggio di 
precisione micro AMC

•
  N

EW
 • NUOVO  • N

Y

N
O

U

VEAU • N UEV
O

 • 1110

Innesto delle pinze di serraggio 
DC

•
  N

EW
 • NUOVO  • N

Y

N
O

U

VEAU • N UEV
O

 • 1110

Mandrino di serraggio a blocco 
idraulico

•
  N

EW
 • NUOVO  • N

Y

N
O

U

VEAU • N UEV
O

 • 1112

Mandrino di serraggio a blocco 
idraulico HG PENCIL

•
  N

EW
 • NUOVO  • N

Y

N
O

U

VEAU • N UEV
O

 • 1114

Portautensili  
con piano di contatto

•
  N

EW
 • NUOVO  • N

Y

N
O

U

VEAU • N UEV
O

 • 1118

Mandrino per pinza di serraggio 1121

Unità di serraggio a blocco 
idraulico ECOGRIP ER

•
  N

EW
 • NUOVO  • N

Y

N
O

U

VEAU • N UEV
O

 • 1123

Pinze di serraggio ER
2 μm/5 μm

•
  N

EW
 • NUOVO  • N

Y

N
O

U

VEAU • N UEV
O

 • 1126

Mandrineria DIN 6359 1133

Mandrini portafresa a manicotto 1135

Portautensili per frese ad 
avvitamento 1143

Prolunga per teste  
di fresatura modulari

•
  N

EW
 • NUOVO  • N

Y

N
O

U

VEAU • N UEV
O

 • 1145

Calettamento termico 1146
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Filettature

Apparecchi filettatori 1156

Mandrino a cambio rapido 
per filettatura 1157

Bussole di blocco MK  
per maschi

•
  N

EW
 • NUOVO  • N

Y

N
O

U

VEAU • N UEV
O

 • 1159

Inserto sincronizzato ER STA •
  N

EW
 • NUOVO  • N

Y

N
O

U

VEAU • N UEV
O

 • 1160

Pinze di serraggio maschi 1162

Accessori portautensili

Mandrini con stelo semilavorato 1163

Perni di serraggio 1164

Viti di fissaggio fresa 1166

Ventola per pulizia •
  N

EW
 • NUOVO  • N

Y

N
O

U

VEAU • N UEV
O

 • 1169

Morse a vite

Morse di precisione 1171

Morse parallele 1172

Battute per semilavorati 1175

Ganasce di staffaggio  
con spine di posizionamento

•
  N

EW
 • NUOVO  • N

Y

N
O

U

VEAU • N UEV
O

 • 1176

Sistema per la sostituzione 
rapida di ganasce 1178

Set di superfici di  
appoggio parallele 1180

 

Morse di precisione 
per macchine utensili 1181

Morsa NC 1183

Morsa per macchina utensile 
NC ad alta pressione MH-S 1187

Morsa di centraggio 1192

Morsa a 5 assi 1194

Set guide di serraggio a 5 assi •
  N

EW
 • NUOVO  • N

Y

N
O

U

VEAU • N UEV
O

 • 1198

Set guide di serraggio multiple
120 mm

•
  N

EW
 • NUOVO  • N

Y

N
O

U

VEAU • N UEV
O

 • 1202

Sistema di serraggio doppio DS 1204

Dispositivi di staffaggio

Sistemi di serraggio a 
depressione 1205

Piastre a depressione fessurate •
  N

EW
 • NUOVO  • N

Y

N
O

U

VEAU • N UEV
O

 • 1206

Sistema di serraggio  
a punto zero 1208

Morsetti di serraggio eccentrici 1213

Staffaggio laterale 1220

Ferri di staffaggio 1221

Appoggi a vite e dentati 1224

Dadi esagonali 1226

Viti per scanalature a T 1228

Tasselli di precisione 1231

Elementi di staffaggio  
per banchi di saldatura 1236

Tenditore a leva articolata 1237

Sistema di serraggio magnetico

Magneti a tazza piatta con rivesti-
mento di protezione in neoprene

•
  N

EW
 • NUOVO  • N

Y

N
O

U

VEAU • N UEV
O

 • 1241

Magneti piccoli 1242

Piani di staffaggio  
magnetici permanenti 1246

Sollevatori magnetici perma-
nenti 1248

Dispositivi di sollevamento

Fasce di sollevamento, funi di sollevamen-
to, catene a ganci, paranchi a leva 1249
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La soluzione su misura  INFORMAZIONI

State cercando una soluzione e non la trovate nel  
nostro catalogo?
Siamo in grado di fornivi gli utensili perfetti  
per risolvere svariati problemi.
Contattateci!  
I nostri tecnici saranno lieti di assistervi!

Tavole girevoli per un quarto  
e un quinto asse aggiuntivo

Mandrino di serraggio con 
scatole con denti d’innesto

Torri di staffaggio per scanalatura  
a T o reticolo forato

Utensili motorizzati per  
applicazioni speciali

Cilindro idraulico standard e 
a corsa lunga per torni CNC

Misuratori della forza di serraggio per 
monitorare le forze di trazione dei sistemi 
di staffaggio negli steli della macchina 

Morse idrauliche e pneumatiche 
per l’automazione
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• Cono Morse DIN 228
• Angolo punta 60°
• Superfici rettificate
• Versioni: 

Punte integrali in acciaio WS, completamente rettificate 
Punte integrali con inserto in metallo duro 
Mezze punte in acciaio WS, completamente rettificate 
Mezza punta con inserto in metallo duro

Contropunta fissa (punta di centraggio) 

     

        

Stelo Ø
mm

Lunghezza
mm

D
mm

Peso
kg

Acciaio WS 
 n. articolo €

Metallo duro 
 n. articolo €

MK 1 12,2 80 - 0,06 401001 0001 32,70   

MK 2 18 100 - 0,15 401001 0002 32,70   

MK 2 18 100 7 0,155   401005 0002 82,30

MK 3 24,1 125 - 0,34 401001 0003 43,70   

MK 3 24,1 125 11 0,36   401005 0003 110,—

MK 4 31,6 160 - 0,79 401001 0004 60,20   

MK 4 31,6 160 14 0,77   401005 0004 153,—

MK 5 44,7 200 - 1,92 401001 0005 110,—   

MK 5 44,7 200 18 1,95   401005 0005 275,—
4187 4187

Punte integrali

     

        

Stelo Ø
mm

Lunghezza
mm

A
mm

B
mm

Acciaio WS 
 n. articolo €

Metallo duro 
 n. articolo €

MK 2 18 100 11 30 401010 0002 49,10 401015 0002 123,—

MK 3 24,1 125 15 38 401010 0003 65,80 401015 0003 164,—

MK 4 31,6 160 21 50 401010 0004 91,20 401015 0004 231,—

MK 5 44,7 200 29,4 63 401010 0005 164,— 401015 0005 415,—
4187 4187

Mezza punta

 

• con inserti intercambiabili

Contropunta mobile 

       

    

Stelo Lunghezza totale
mm

A
mm

D
mm

E
mm

Peso semilavorato max.
kg

Precisione di concentricità
mm

  
 n. articolo €

MK 2 109 45 20 4 40 0,01 401550 0020 211,—

MK 3 128,5 48 22 4,5 130 0,01 401550 0030 220,—

MK 3 135,5 55 25 5 150 0,01 401550 0031 257,—

MK 4 169,5 67 32 5 250 0,01 401550 0040 294,—

MK 5 214 85 40 6 650 0,01 401550 0050 426,—
4187

contropunta mobile
• per inserti intercambiabili (fornitura senza inserti)

   

    

adatto per contropunta D
mm

A
mm

  
 n. articolo €

401550 0020 16 20 401551 6020 27,10

401550 0030 20 24 401551 6030 32,70

401550 0031 24 27,5 401551 6031 38,20

401550 0040 28 31,5 401551 6040 43,70

401550 0050 38 43 401551 6050 54,70
4187

Inserti intercambiabili 60°

Continua nella prossima pagina >>>

 

D

 

B

A

 
B

A

 

D

E

A
 

D

A
 

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4010010001
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4010010002
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4010010003
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4010010004
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4010010005
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4010050002
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4010050003
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4010050004
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4010050005
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4010100002
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4010100003
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4010100004
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4010100005
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4010150002
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4010150003
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4010150004
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4010150005
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015500020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015500020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015500030
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015500030
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015500031
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015500031
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015500040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015500040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015500050
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015500050
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015516020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015516030
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015516031
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015516040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015516050
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Stelo Peso semilavorato max.
kg

  
 n. articolo €

MK 2 40 401552 0200 527,—

MK 3 130 401552 0300 599,—

MK 3 150 401552 0301 676,—

MK 4 250 401552 0400 791,—

MK 5 650 401552 0500 1.045,—
4187

Set con 7 inserti intercambiabili in cassetta di legno
• Contenuto 

1 contropunta mobile; 1 inserto da 60°, 90°; 2 coni interni 60° cavi; 
1 cono esterno 60° tronco; 1 inserto 60°/30°

   

    

adatto per contropunta D
mm

A
mm

  
 n. articolo €

401550 0020 16 14,5 401551 9020 27,10

401550 0030 20 16,5 401551 9030 32,70

401550 0031 24 19 401551 9031 38,20

401550 0040 28 21,5 401551 9040 43,70

401550 0050 38 29 401551 9050 54,70
4187

Inserti intercambiabili 90°

 

• inserti contropunta intercambiabili, codolo cilindrico
• versione ammortizzata per la compensazione assiale della lunghezza durante la lavorazione
• completamente temprata e rettificata
• lubrificazione continua senza manutenzione
• La guarnizione ad anello per alberi impedisce l‘infiltrazione di sporcizia e di refrigerante

Contropunte girevoli, ammortizzate
 

           

    

Ø stelo
mm

D
mm

d
mm

d1
mm

d2
mm

L
mm

l1
mm

l2
mm

max. numero 
di giri
r/min

Peso 
semilavorato 

max.
kg

Precisione di 
concentricità

mm

  
 n. articolo €

3/4” 40 18 19,05 12 90 4 38 4000 200 max. 0,01 401525 0001 265,—

19 40 18 19 12 90 4 38 4000 200 max. 0,01 401525 0002 265,—

20 40 18 20 12 90 4 38 4000 200 max. 0,01 401525 0003 265,—
4110

Corsa della molla 2,4 mm
• Sostituzione degli inserti tramite cuneo di estrazione
• Fornitura senza inserto

           

    

Ø stelo
mm

D
mm

d
mm

d1
mm

d2
mm

L
mm

l1
mm

l2
mm

Numero di giri max.
r/min

Peso semilavorato max.
kg

Precisione di concentricità
mm

  
 n. articolo €

1” 44 20 25,4 12 118 10 51 3000 300 max. 0,01 401525 0004 270,—

20 44 20 20 12 118 10 51 3000 300 max. 0,01 401525 0005 270,—

25 44 20 25 12 118 10 51 3000 300 max. 0,01 401525 0006 270,—
4110

Corsa della molla 3,0 mm
• Sostituzione degli inserti tramite rotazione reciproca con due chiavi fisse 

sulle superfici delle chiavi dell‘asse e dell‘inserto (SW 17)

     

    

Descrizione D
mm

d
mm

d1
mm

L
mm

  
 n. articolo €

Contropunta 14 - 12 20 401530 1201 17,50

Bulino per copiatura 14 4 12 32 401530 1206 21,—
4110

inserti intercambiabili

 

D

A
 

 
 

 

401530 1201

401530 1201

401530 1206

401530 1206

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015250001
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015250002
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015250003
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015250004
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015250005
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015250006
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015301201
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015301201
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015301201
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015301206
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015301206
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015301206
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015500020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015500030
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015500031
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015500040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015500050
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015519020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015519030
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015519031
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015519040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015519050
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015520200
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015520300
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015520301
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015520400
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015520500
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• Esecuzione ad alte prestazioni, specifica per torni CNC
• Dado di estrazione secondo norma del costruttore
• per numeri di giri e forze assiali elevati
• Elevata precisione di concentricità tramite uso di cuscinetti High-End
• completamente temprata e rettificata
• lubrificazione continua senza manutenzione
• La guarnizione ad anello per alberi impedisce l‘infiltrazione di sporcizia e di refrigerante
• con guarnizione supplementare anche per applicazioni di rettifica

Punte di precisione mobili per tornio
 

          

    

Stelo D
mm

d
mm

d1
mm

L
mm

l1
mm

l2
mm

max. numero di giri
r/min

Peso semilavorato max.
kg

Precisione di concentricità
mm

  
 n. articolo €

MK 3 52 25 23,83 94 30 57 12000 300 max. 0,003 401520 0003 565,—

MK 4 60 28 31,27 106 35 63 10000 600 max. 0,003 401520 0004 585,—

MK 5 72 35 44,4 136 43 82 8000 1200 max. 0,003 401520 0005 745,—
4110

Versione standard

           

    

Stelo D
mm

d
mm

d1
mm

L
mm

l1
mm

l2
mm

d3
mm

max. numero di giri
r/min

Peso semilavorato max.
kg

Precisione di concentricità
mm

  
 n. articolo €

MK 3 52 25 23,83 104 40 56 8 12000 200 max. 0,003 401521 0003 585,—

MK 4 60 28 31,27 116 45 63 8 10000 300 max. 0,003 401521 0004 595,—

MK 5 72 35 44,4 146 53 82 10 8000 800 max. 0,003 401521 0005 815,—
4110

Versione sottile

 

 

Contropunta mobile 

       

    

Stelo Lunghezza 
sporgenza

mm

Ø testa
mm

Punta di 
scorrimento Ø x 

lunghezza
mm

Precisione di 
concentricità

mm

Peso 
semilavorato 

max.
kg

max. numero 
di giri
r/min

  
 n. articolo €

MK 2 62 32 15 x 18 0,005 200 7000 401501 0002 170,—

MK 3 62 34 15 x 18 0,005 400 7000 401501 0003 177,—

MK 4 75,5 42 20 x 25 0,005 800 6300 401501 0004 235,—

MK 5 106 58 30 x 34 0,01 1600 4300 401501 0005 340,—

MK 6 143 80 42 x 49 0,02 3500 3000 401501 0006 680,—
4187

Versione sottile, angolo punta 60°
• Corpo temprato e rettificato
• grazie al piccolo diametro della testa, nessuna interferenza con i supporti, i supporti in acciaio e gli acciai di tornitura

       

    

Stelo Lunghezza 
sporgenza

mm

Ø testa
mm

Punta di 
scorrimento Ø x 

lunghezza
mm

Precisione di 
concentricità

mm

Peso 
semilavorato 

max.
kg

max. numero 
di giri
r/min

  
 n. articolo €

MK 2 73 32 15 x 29 0,008 170 7000 401505 0002 204,—

MK 3 74 34 15 x 30 0,008 340 7000 401505 0003 213,—

MK 4 88,5 42 20 x 38 0,008 700 6300 401505 0004 283,—

MK 5 119 58 30 x 49 0,01 1400 4300 401505 0005 408,—

MK 6 164 80 42 x 70 0,02 3000 3000 401505 0006 818,—
4187

Versione sottile con punta di scorrimento prolungata, angolo punta 60°
• Corpo temprato e rettificato

       

    

Stelo Lunghezza 
sporgenza

mm

Ø testa
mm

Punta di 
scorrimento Ø x 

lunghezza
mm

Precisione di 
concentricità

mm

Peso 
semilavorato 

max.
kg

max. numero 
di giri
r/min

  
 n. articolo €

MK 1 60,5 34,5 15 x 17 0,005 100 7000 401510 0001 211,—

MK 2 65 43 20 x 24 0,005 200 7000 401510 0002 211,—

MK 3 79,5 58,5 25 x 31 0,005 500 5000 401510 0003 257,—

MK 4 102,5 68,5 32 x 41 0,005 800 3800 401510 0004 294,—

MK 5 129 88,5 40 x 50,5 0,005 2000 3000 401510 0005 426,—

MK 6 152 102,5 50 x 57,5 0,01 3500 2600 401510 0006 851,—
4187

Modello standard, angolo punta 60°

 
 

 

 

 

 

 

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015010002
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015010003
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015010004
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015010005
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015010006
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015050002
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015050003
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015050004
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015050005
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015050006
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015100001
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015100002
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015100003
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015100004
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015100005
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015100006
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015200003
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015200004
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015200005
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015210003
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015210004
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015210005
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• elevata precisione di concentricità tramite uso di cuscinetti di comprovata precisione
• lubrificazione specifica per una lunga durata e una bassa necessità di manutenzione
• Angolo di punta 60°

Contropunta mobile 

       

    

Stelo Lunghezza 
sporgenza

mm

Ø testa
mm

Punta di 
scorrimento Ø x 

lunghezza
mm

Precisione di 
concentricità

mm

Peso 
semilavorato 

max.
kg

max. numero 
di giri
r/min

  
 n. articolo €

MK 2 65 45 20 x 41 0,005 200 4900 401516 0002 82,—

MK 3 79,5 60 25 x 48,5 0,005 500 3500 401516 0003 98,—

MK 4 102,5 70 32 x 61,5 0,005 800 2700 401516 0004 118,—

MK 5 129 90 40 x 78,5 0,005 2000 2100 401516 0005 199,—
4111

 

 

• Angolo punta 60°
• punta di scorrimento prolungata
• Punta universale perfetta per l‘uso universale su torni manuali
• Scostamento di concentricità: max 0,005 mm
• Utensile completamente temprato e rettificato
• Disposizione dei cuscinetti per forze assiali elevate
• La guarnizione ad anello per alberi impedisce l‘infiltrazione di sporcizia e di refrigerante

Contropunta mobile, punta di scorrimento prolungata 

         

    

Stelo A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

max. numero di giri
r/min

Peso semilavorato max.
kg

  
 n. articolo €

MK 2 54 13 17,78 68,5 86,5 150,5 4200 170 401503 0002 285,—

MK 3 54 13 23,83 68,5 86,5 167,5 4200 170 401503 0003 310,—

MK 3 64 16 23,83 78 100 181 3800 330 401503 0013 335,—

MK 4 64 16 31,27 78 100 202,5 3800 330 401503 0004 360,—

MK 4 86 19 31,27 93,5 121,5 224 3200 550 401503 0014 435,—

MK 5 86 19 44,40 93,5 121,5 251 3200 550 401503 0005 485,—
4123

 

 

• per la lavorazione di tubi e di corpi cavi con grandi fori e centri
• completamente temprata e rettificata
• lubrificazione continua senza manutenzione
• La guarnizione ad anello per alberi impedisce l‘infiltrazione di sporcizia e di refrigerante

Contropunte per tubi girevoli
 

           

    

Stelo D
mm

d
mm

d1
mm

L
mm

l1
mm

a
mm

Numero di 
giri max.
r/min

Peso 
semilavorato 

D max.
kg

Peso 
semilavorato 

d max.
kg

Precisione di 
concentricità

mm

  
 n. articolo €

MK 3 80 30 23,82 86 78 60° 3500 450 250 max. 0,005 401531 0003 207,—

MK 4 100 30 31,26 101 92 75° 3000 650 300 max. 0,005 401531 0004 280,—

MK 5 125 50 44,39 92 82 75° 3000 1800 1400 max. 0,007 401531 0005 345,—

MK 6 150 50 63,34 112 102 75° 2800 2800 2000 max. 0,01 401531 0006 470,—
4110

 

 

 

idoneo per materiale a barre di grande diametroLa punta di scorrimento prolungata garantisce l’angolo di incidenza 
necessario durante la tornitura di pezzi con piccoli diametri.

possibilità d’uso su tubi con grande diametro

 

 
 

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015030002
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015030003
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015030004
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015030005
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015030013
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015030014
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015160002
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015160003
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015160004
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015160005
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015310003
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015310004
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015310005
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015310006
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• Trascinatore frontale per tornitura e fresatura
• Rotazione razionale di semilavorati lungo la loro intera lunghezza senza ripetere lo staffaggio, precisione 

elevata
• È possibile fresare contemporaneamente una scanalatura o una dentatura
• Di concezione modulare, consente così di sostituire dischi di trascinamento e spine di centraggio compatibili in 

modo universale
• Un’unità è composta da un corpo di base, un disco di trascinamento e una spina di centraggio compatibile
• Compensazione tecnica della pressione per una forza di serraggio uniforme anche sulle parti frontali 

disomogenee dei semilavorati
• con la spina di centraggio elastica la battuta di lunghezza del semilavorato è sulla parte frontale
• Peso max. del semilavorato 100 kg
• Ø Circonferenza di staffaggio 8-80 mm

Trascinatore frontale Constant CoE 

 

    

Stelo   
 n. articolo €

MK 3 402564 0003 1.165,—

MK 4 402564 0004 1.195,—

MK 5 402564 0005 1.250,—
4188

Set completo CoE
Contenuto della fornitura:
• 1 corpo di base
• 3 punte di centratura (Ø centratura 6, 12, 16 mm)
• 4 dischi di trascinamento (Ø circonferenza di staffaggio 12, 20, 32, 50 mm) 

il Ø di tornitura massimo corrisponde al doppio del Ø della circonferenza di staffaggio 
Es.: Ø circonferenza di staffaggio 32 mm, Ø tornitura max. 64 mm

  

    

L
mm

H
mm

Funzionamento destro 
e sinistro 

 n. articolo €
6 3,2 401582 0060 7,19

9,5 3,2 401582 0095 10,60
4188

Piastre di trascinamento in metallo duro

Contropunta per dispositivi di suddivisione e tavole girevoli

• con bussola MK3
• esecuzione ad alta precisione
• senza regolazione di altezza
• per il montaggio di 

contropunte MK3 (non incluse 
nella fornitura)

 

 

               

    

A
mm

B
mm

C
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I
mm

J
mm

N
mm

f
mm

g
mm

h
mm

r
mm

Peso
kg

  
 n. articolo €

135 Ø14 55 125 215 332 25 25 109 120 40 69 44 80 21 458053 0135 670,—

160 Ø18 55 140 230 356 30 30 129 130 45 70 52 95 23 458053 0160 778,—

210 Ø18 55 140 230 356 30 30 129 146 45 70 52 95 29,4 458053 0210 830,—
4166

Contropunta con misura scanalatura 18 H7
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Funzionamento destro e sinistro

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015820060
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015820095
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4025640003
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4025640004
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4025640005
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4580530135
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4580530160
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4580530210
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Mandrino autocentrante universale

• in ghisa
• Sistema CUSHMAN, a serraggio centrico
• con sede di centraggio cilindrica secondo  DIN 6350
• in ghisa speciale a porosità fine
• per serraggio esterno e interno di semilavorati 

• Fornitura: 
incl. chiave per mandrino e viti di fissaggio 
un set di ganasce di foratura (con graduazione verso l’esterno) 
un set di ganasce girevoli (con graduazione verso l’interno) 

• su richiesta sono disponibili mandrini di altre dimensioni e 
mandrini con cono corto integrato

  

 

            

        

Ø nominale
mm

F
mm

E
mm

R
mm

T
mm

J
mm

G
mm

O
mm

S
mm

K
mm

Numero di giri max.
r/min

Precisione di concentricità
mm

Vers. a 3 ganasce 
 n. articolo €

Vers. a 4 ganasce 
 n. articolo €

100 83 70 H7 20 52 17 3xM8 18 3 8 6300 0,04 405001 0100 330,— 405003 0100 350,—

125 108 95 H7 32 58 19 3xM8 22 4 8 5500 0,04 405001 0125 350,— 405003 0125 395,—

160 140 125 H7 42 62 23 3xM10 22 4 9 4500 0,04 405001 0160 395,— 405003 0160 445,—

200 176 160 H7 55 76 29 3xM10 27,5 4 11 4000 0,06 405001 0200 495,— 405003 0200 559,—

250 224 200 H7 76 82 33 3xM12 29,5 5 12 3500 0,06 405001 0250 699,— 405003 0250 769,—

315 286 260 H7 103 100 40 3xM16 35 5 14 2500 0,08 405001 0315 1.119,— 405003 0315 1.149,—

400 362 330 H7 136 110 50 3xM16 39 5 17 2000 0,08 405001 0400 1.769,— 405003 0400 1.989,—
4113 4113

 

       

        

adatto a dimensione 
mandrino

L
mm

B
mm

H
mm

J
mm

N
mm

P
mm

Set da 3 ganasce 
 n. articolo €

Set da 4 ganasce 
 n. articolo €

100 43,2 14 34,9 5,9 7 6 420126 7100 53,— 420127 7100 72,—

125 53,2 16 36,9 5,9 7 6 420126 7125 64,50 420127 7125 86,—

160 67,9 18 43,1 7,4 7 6 420126 7160 70,50 420127 7160 94,—

200 75,9 22 55,1 9,9 8 8 420126 7200 134,— 420127 7200 179,—

250 99,4 25 59,1 9,9 8 8 420126 7250 175,— 420127 7250 235,—

315 124 32 72,4 11,9 12 10 420126 7315 179,— 420127 7315 240,—

400 153,5 32 87,4 14,9 12 12 420126 7400 220,— 420127 7400 295,—
4113 4113

Ganasce in blocco MC
• temprabile, a punta
• Prezzo al set

 

                

Ø nominale
mm

3 ganasce di foratura 
 n. articolo €

3 ganasce girevoli 
 n. articolo €

4 ganasce di foratura 
 n. articolo €

4 ganasce girevoli 
 n. articolo €

100 420199 1100 97,— 420199 2100 97,— 420199 4100 124,— 420199 5100 124,—

125 420199 1125 105,— 420199 2125 105,— 420199 4125 133,— 420199 5125 133,—

160 420199 1160 110,— 420199 2160 110,— 420199 4160 143,— 420199 5160 143,—

200 420199 1200 133,— 420199 2200 133,— 420199 4200 171,— 420199 5200 171,—

250 420199 1250 180,— 420199 2250 180,— 420199 4250 230,— 420199 5250 230,—

315 420199 1315 285,— 420199 2315 285,— 420199 4315 375,— 420199 5315 375,—

400 420199 1400 400,— 420199 2400 400,— 420199 4400 529,— 420199 5400 529,—
4113 4113 4113 4113

Ganasce di ricambio per mandrino autocentrante a 3 e 4 ganasce, rettificato
• Prezzo al set

  

 

 

 

Ganascia girevole

Ganascia di foratura

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4050010100
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4050010125
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4050010160
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4050010200
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4050010250
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4050010315
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4050010400
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4050030100
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4050030125
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4050030160
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4050030200
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4050030250
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4050030315
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4050030400
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4201267100
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4201267125
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4201267160
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4201267200
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4201267250
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4201267315
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4201267400
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https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4201277400
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https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4201991125
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4201991160
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4201991200
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https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4201991315
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4201991400
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4201992100
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4201992125
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4201992160
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4201992200
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4201992250
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https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4201992400
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4201994100
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4201994125
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adatto a dimensione 
mandrino

N
mm

L
mm

L1
mm

D
mm

B
mm

N1
mm

H
mm

Set da 3 ganasce 
 n. articolo €

Set da 4 ganasce 
 n. articolo €

100 10 50 20 5,3 20 14 20 420160 7100 46,30 420161 7100 62,—

125 12 65 28 5,3 20 16 25 420160 7125 47,90 420161 7125 64,—

160 12 75 38 6,4 23 18 36 420160 7160 47,90 420161 7160 64,—

200 14 95 48 10,5 28 22 40 420160 7200 73,50 420161 7200 98,—

250 14 120 55 10,5 32 25 40 420160 7250 83,— 420161 7250 110,—

315 20 140 60 13 42 32 52 420160 7315 125,— 420161 7315 166,—

400 20 165 70 13 42 32 70 420160 7400 157,— 420161 7400 210,—
4113 4113

Ganasce riportate PW
• Versione con disassamento incrociato
• Materiale C15
• Prezzo al set

       

        

adatto a dimensione 
mandrino

L1
mm

P
mm

N
mm

J
mm

B
mm

L
mm

Set da 3 ganasce 
 n. articolo €

Set da 4 ganasce 
 n. articolo €

100 10 6 7 5,9 14 43 420120 7100 67,— 420121 7100 89,50

125 12 6 7 5,9 16 52 420120 7125 78,— 420121 7125 104,—

160 12 6 7 7,4 18 64 420120 7160 88,50 420121 7160 118,—

200 14 8 8 9,9 22 77 420120 7200 81,— 420121 7200 109,—

250 14 8 8 9,9 25 101 420120 7250 121,— 420121 7250 162,—

315 20 10 12 11,9 32 125 420120 7315 200,— 420121 7315 270,—

400 20 12 12 14,9 32 150 420120 7400 215,— 420121 7400 290,—
4113 4113

Ganasce di base GB
• con disassamento incrociato
• temprato e rettificato
• Viti di fissaggio incluse nella fornitura
• Prezzo al set

RICERCA GANASCE DI STAFFAGGIO

SI PUÒ FARE

BASTA INSERIRE LE DIMENSIONI

     ANCHE AD OCCHI 
CHIUSI.

 ED È FATTA:
THAT’S POWER TO PRODUCE

 

 

 

N
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• DIN 55026 con foro passante per il collegamento diretto alla testa dello stelo
• DIN 55027 per il fissaggio di dischi a baionetta con bullone prigioniero e dado a colletto
• DIN 55029 versione Camlock con bullone Camlock 
• Esecuzione in acciaio
• lavorato finito lato macchina
• tornitura piana lato mandrino
• ulteriori dimensioni di cono e ganascia disponibili su richiesta

Flangia per mandrino autocentrante e piastre circolari
 

     

    

per mandrino Ø
mm

Dimensioni del cono A
mm

B
mm

Perforazione passante
mm

  
 n. articolo €

160 5 162 23 79,5 405026 1605 103,—

200 5 203 23 79,5 405026 2005 147,—

200 6 203 23 103 405026 2006 147,—

250 6 253 28 103 405026 2506 191,—

250 8 253 28 136,2 405026 2508 191,—

315 6 318 35 103 405026 3106 335,—

315 8 318 35 136,2 405026 3108 335,—

400 6 405 35 103 405026 4006 519,—

400 8 405 35 136,2 405026 4008 519,—
4174

DIN 55026
• sede per cono corto lavorata finita a norma DIN 55026 (A2)
• tornitura piana lato mandrino
• senza viti di fissaggio

     

    

per mandrino Ø
mm

Dimensioni del cono A
mm

B
mm

Perforazione passante
mm

  
 n. articolo €

125 3 127 20 51,4 405027 1203 97,—

125 4 127 20 61 405027 1204 97,—

160 4 162 23 61 405027 1604 103,—

160 5 162 23 79,5 405027 1605 103,—

200 5 203 23 79,5 405027 2005 147,—

200 6 203 23 103 405027 2006 147,—

250 6 253 28 103 405027 2506 191,—

250 8 253 28 136,2 405027 2508 191,—

315 6 318 35 103 405027 3106 335,—

315 8 318 35 136,2 405027 3108 335,—

400 8 405 35 136,2 405027 4008 539,—

400 11 405 35 192,8 405027 4011 539,—
4174

DIN 55027
• sede per cono corto lavorata finita a norma DIN 55026 (A2)
• tornitura piana lato mandrino
• con bullone prigioniero e dado a colletto

     

    

per mandrino Ø
mm

Dimensioni del cono A
mm

B
mm

Perforazione passante
mm

  
 n. articolo €

125 3 127 28 51,4 405029 1203 97,—

125 4 127 28 61 405029 1204 97,—

160 4 162 29 61 405029 1604 103,—

160 5 162 32 79,5 405029 1605 103,—

200 5 203 32 79,5 405029 2005 147,—

200 6 203 39 103 405029 2006 147,—

250 6 253 39 103 405029 2506 191,—

250 8 253 42 136,2 405029 2508 191,—

315 6 318 42 103 405029 3106 340,—

315 8 318 45 136,2 405029 3108 340,—

400 8 405 45 136,2 405029 4008 589,—

400 11 405 49 192,8 405029 4011 649,—
4174

DIN 55029 Camlock
• sede per cono corto lavorata finita a norma DIN 55029 Camlock (A2)
• tornitura piana lato mandrino
• inclusi perni Camlock

•
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• Corpo in acciaio e anello a spirale forgiato a stampo
• elevata forza di serraggio
• esecuzione particolarmente bassa per un profilo di interferenza minimo
• Ganasce nel mandrino rettificate sulla centratura
• equilibrate e temprate
• La fornitura include chiave per viti, ganasce di foratura e girevoli
• Altre versioni disponibili su richiesta

Mandrino autocentrante universale ZS 

       

        

Ø mandrino
mm

D
mm

D1
mm

D2
mm

H
mm

C
mm

G
mm

Mandrino a 
tre ganasce 

 n. articolo €

Mandrino a quattro 
ganasce 

 n. articolo €
80 67 19 56 39,5 3 3 x M6 407102 0080 368,—   

100 83 20 70 50 3 3 x M8 407102 0100 400,— 409102 0100 470,—

125 108 32 95 56 4 3 x M8 407102 0125 500,— 409102 0125 587,—

160 140 42 125 65 4 3 x M10 407102 0160 640,— 409102 0160 751,—

200 176 55 160 73,5 4 3 x M10 407102 0200 840,— 409102 0200 985,—

250 224 76 200 82 5 3 x M12 407102 0250 1.100,— 409102 0250 1.295,—

315 286 103 260 95 5 3 x M16 407102 0315 1.635,— 409102 0315 1.930,—
4189 4189

Mandrino autocentrante con sede cilindrica a norma  DIN 6350

      

        

Ø mandrino
mm

Dimensioni del 
cono D

mm
D1
mm

D2
mm

H
mm

Mandrino a 
tre ganasce 

 n. articolo €

Mandrino a quattro 
ganasce 

 n. articolo €
125 4 85 32 63,5 69 407105 4125 525,— 409105 4125 617,—

160 4 85 42 63,5 66 407105 4160 672,— 409105 4160 788,—

160 5 104,8 42 82,5 66 407105 5160 672,— 409105 5160 788,—

200 5 104,8 55 82,5 74,5 407105 5200 881,— 409105 5200 1.035,—

200 6 133,4 55 106,4 74,5 407105 6200 881,— 409105 6200 1.035,—

250 6 133,4 76 106,4 83 407105 6250 1.160,— 409105 6250 1.365,—

250 8 171,4 76 139,7 83 407105 8250 1.160,— 409105 8250 1.365,—

315 6 133,4 103 106,4 96 407105 6315 1.720,— 409105 6315 2.020,—

315 8 171,4 103 139,7 96 407105 8315 1.720,— 409105 8315 2.020,—

315 11 235 103 196,9 96 407105 1315 1.720,— 409105 8400 2.020,—
4189 4189

Mandrino autocentrante con bullone prigioniero e dado a colletto conforme a DIN 55027

      

        

Ø mandrino
mm

Dimensioni del 
cono D

mm
D1
mm

D2
mm

H
mm

Mandrino a 
tre ganasce 

 n. articolo €

Mandrino a quattro 
ganasce 

 n. articolo €
125 4 82,5 32 63,5 69 407106 4125 549,— 409106 4125 647,—

160 4 82,5 42 63,5 66 407106 4160 704,— 409106 4160 825,—

160 5 104,8 42 82,5 66 407106 5160 704,— 409106 5160 825,—

200 5 104,8 55 82,5 74,5 407106 5200 923,— 409106 5200 1.085,—

200 6 133,4 55 106,4 74,5 407106 6200 923,— 409106 6200 1.085,—

250 6 133,4 76 106,4 83 407106 6250 1.210,— 409106 6250 1.425,—

250 8 171,4 76 139,7 83 407106 8250 1.210,— 409106 8250 1.425,—

315 8 171,4 103 139,7 96 407106 8315 1.805,— 409106 8315 2.120,—

315 11 235 103 196,9 104 407106 1315 1.805,— 409106 1315 2.120,—
4189 4189

Mandrino autocentrante con bullone prigioniero per Camlock conforme a DIN 55029

Continua nella prossima pagina >>>
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per mandrino Ø
mm

L
mm

B
mm

H
mm

Mandrino a tre ganasce 
 n. articolo €

Mandrino a quattro 
ganasce 

 n. articolo €
100 46 14 19,5 421015 0100 201,— 421115 0100 269,—

125 55 18 24 421015 0125 201,— 421115 0125 269,—

160 65 18 27 421015 0160 201,— 421115 0160 269,—

200 78 20 28 421015 0200 211,— 421115 0200 282,—

250 92 24 35 421015 0250 222,— 421115 0250 296,—

315 108 34 40 421015 0315 334,— 421115 0315 446,—
4189 4189

Ganasce di base GB
• temprato
• adatte per mandrino autocentrante Röhm ZS e ZG
• viti cilindriche DIN 912-12.9 incluse
• Materiale 16MnCr5
• Prezzo per set da 3 pezzi

    

        

per mandrino Ø
mm

L
mm

B
mm

H
mm

Mandrino a tre ganasce 
 n. articolo €

Mandrino a quattro 
ganasce 

 n. articolo €
80 37 12 26 421210 0080 81,80 421211 0080 110,—

100 48 14 33,5 421210 0100 81,80 421211 0100 110,—

125 52 18 41,5 421210 0125 81,80 421211 0125 110,—

160 61 18 47,5 421210 0160 89,50 421211 0160 119,—

200 69 20 53,5 421210 0200 107,— 421211 0200 142,—

250 90 24 67,5 421210 0250 123,— 421211 0250 166,—

315 130 34 79,5 421210 0315 186,— 421211 0315 248,—
4189 4189

Ganasce in blocco BL
• temprabile
• adatte per mandrino autocentrante Röhm ZS e ZG
• Materiale 16MnCr5
• Prezzo per set da 3 pezzi

    

        

per mandrino Ø
mm

L
mm

B
mm

H
mm

Mandrino a tre ganasce 
 n. articolo €

Mandrino a quattro 
ganasce 

 n. articolo €
80 37 12 26 421018 0080 122,— 421118 0080 163,—

100 48 14 33,5 421018 0100 122,— 421118 0100 163,—

125 52 18 41,5 421018 0125 122,— 421118 0125 163,—

160 61 18 47,5 421018 0160 135,— 421118 0160 180,—

200 69 20 53,5 421018 0200 159,— 421118 0200 213,—

250 90 24 67,5 421018 0250 186,— 421118 0250 248,—

315 130 34 79,5 421018 0315 279,— 421118 0315 371,—
4189 4189

Ganasce girevoli DB
• temprato
• adatte per mandrino autocentrante Röhm ZS e ZG
• Materiale 16MnCr5
• Prezzo per set da 3 pezzi

    

        

per mandrino Ø
mm

L
mm

B
mm

H
mm

Mandrino a tre ganasce 
 n. articolo €

Mandrino a quattro 
ganasce 

 n. articolo €
100 47 22 29,5 421017 0100 169,— 421117 0100 224,—

125 56 26 37,5 421017 0125 169,— 421117 0125 224,—

160 66,7 28 41,5 421017 0160 169,— 421117 0160 224,—

200 79,5 30 42,5 421017 0200 176,— 421117 0200 234,—

250 95,3 36 52,5 421017 0250 186,— 421117 0250 248,—

315 109,5 42 57,5 421017 0315 279,— 421117 0315 371,—
4189 4189

Ganasce riportate ad inversione UB
• temprato
• adatte per mandrino autocentrante Röhm ZS e ZG
• Materiale 16MnCr5
• Prezzo per set da 3 pezzi
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per mandrino Ø
mm

L
mm

B
mm

H
mm

Mandrino a tre ganasce 
 n. articolo €

Mandrino a quattro 
ganasce 

 n. articolo €
100 53 22,5 30 421016 0100 61,90 421116 0100 82,90

125 62 26,5 38 421016 0125 61,90 421116 0125 82,90

160 74 28,5 42 421016 0160 38,20 421116 0160 50,90

200 87 30,5 43 421016 0200 40,30 421116 0200 54,20

250 103 36,5 53 421016 0250 61,90 421116 0250 82,90

315 120 42,5 58 421016 0315 92,90 421116 0315 123,—
4189 4189

ganasce riportate non a gradino AB
• temprabile, con disassamento incrociato
• adatte per mandrino autocentrante Röhm ZS e ZG
• Materiale 16MnCr5
• Prezzo per set da 3 pezzi

    

        

per mandrino Ø
mm

L
mm

B
mm

H
mm

Mandrino a tre ganasce 
 n. articolo €

Mandrino a quattro 
ganasce 

 n. articolo €
80 37 12 26 421019 0080 122,— 421119 0080 163,—

100 48 14 33,5 421019 0100 122,— 421119 0100 163,—

125 52 18 41,5 421019 0125 122,— 421119 0125 163,—

160 61 18 47,5 421019 0160 135,— 421119 0160 180,—

200 69 20 53,5 421019 0200 159,— 421119 0200 213,—

250 90 24 67,5 421019 0250 186,— 421119 0250 248,—

315 130 34 79,5 421019 0315 279,— 421119 0315 371,—
4189 4189

Ganasce di foratura BB
• temprato
• adatte per mandrino autocentrante Röhm ZS e ZG
• Materiale 16MnCr5
• Prezzo per set da 3 pezzi

    
• con sicura per ganasce, serraggio centrico
• forze di serraggio superiori
• Corpo del mandrino più rigido (garantisce precisione in caso di carico maggiore)
• Corpo del mandrino completamente temprato in superficie
• elevata precisione di ripetibilità nel cambio ganasce
• Ottimizzazione dei pezzi di consumo (ad es.: chiavistello di sicurezza)
• Tolleranza di concentricità e di planarità due volte più precisa di quanto prescritto nella classe di precisione DIN 1
• migliore protezione dalla corrosione
• Compatibilità con le ganasce di base e riportate di altri produttori
• Fornitura con chiave di sicurezza (requisito da EN 1550), set di ganasce ad inversione 

monopezzo o set di ganasce di base con ganasce riportate ad inversione

Mandrino con barra cuneo DURO-T 

        

        

Ø
mm

Campo di serraggio
mm

R
mm

T
mm

E H6
mm

S
mm

F
mm

Peso
kg

con ganasce reversibili 
 n. articolo €

Ganascia di base + 
ganascia per inserto 

 n. articolo €
160 5 - 161 42 63 145 5 125 9,5 405012 0160 1.960,— 405013 0160 2.070,—

200 7 - 207 52 81 185 5 160 20 405012 0200 2.110,— 405013 0200 2.225,—

250 8 - 253 62 92 235 6 200 35 405012 0250 2.760,— 405013 0250 2.905,—

315 12 - 323 87 111 300 6 250 64 405012 0315 4.115,— 405013 0315 4.730,—
4189 4189

Con sede di centraggio cilindrica DIN 6350 A

       

        

Ø
mm

Campo di serraggio
mm

R
mm

T
mm

Dimensioni 
del cono Ø cono massimo

mm
Peso
kg

con ganasce reversibili 
 n. articolo €

Ganascia di base + 
ganascia per inserto 

 n. articolo €
160 5 - 161 42 63 5 82,563 9,5 405014 1160 2.050,— 405015 1160 2.370,—

200 7 - 207 52 81 5 82,563 20 405014 0200 2.225,— 405015 0200 2.555,—

200 7 - 207 52 81 6 106,375 20 405014 1200 2.225,— 405015 1200 2.555,—

250 8 - 253 62 92 6 106,375 35 405014 0250 2.895,— 405015 0250 3.345,—

250 8 - 253 62 92 8 139,719 35 405014 1250 2.895,— 405015 1250 3.345,—

315 12 - 323 87 111 8 139,719 64 405014 1315 4.325,— 405015 1315 4.965,—
4189 4189

Con sede a cono corto a norma DIN 55027

Continua nella prossima pagina >>>
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adatto a dimensione mandrino L
mm

B
mm

H
mm

  
 n. articolo €

160 84,4 20 45 420130 0160 223,—

200 98,4 22 60 420130 0200 234,—

250 118,7 26 70 420130 0250 247,—

315 136,6 32 79 420130 0315 370,—
4189

Ganascia in blocco monopezzo, senza scalini, temprabile
• adatta per RÖHM-DURO, FORKARDT-F e SCHUNK-ROTA-S
• Prezzo per set da 3 pezzi

       

    

adatto a dimensione 
mandrino

L
mm

B
mm

H
mm

Distanza fra i fori
mm

Altezza stadio
mm

Larghezza scanalatura
mm

  
 n. articolo €

200 70,5 24,4 38 40 10 10 420145 0200 176,—

250 92 34,4 50 40 14 12 420145 0250 186,—

315 107 35,7 56 54 15 12 420145 0315 279,—
4189

Ganascia aggiuntiva ad inversione, temprata
• adatta per RÖHM-DURO, FORKARDT-F e SCHUNK-ROTA-S
• Prezzo per set da 3 pezzi

      

    

adatto a dimensione 
mandrino

L
mm

B
mm

H
mm

Altezza stadio
mm

Tipo   
 n. articolo €

160 77,7 20 45 7,5 a tre stadi 420180 0160 335,—

200 94,7 22 60 10 a tre stadi 420180 0200 352,—

250 114 26 70 14 a due stadi 420180 0250 370,—

315 130 32 79 15 a due stadi 420180 0315 556,—
4189

Ganascia ad inversione monopezzo, temprata
• adatta per RÖHM-DURO, FORKARDT-F e SCHUNK-ROTA-S
• Prezzo per set da 3 pezzi

          

    

adatto a dimensione 
mandrino

L
mm

B
mm

H
mm

Distanza fra i fori
mm

Larghezza scanalatura
mm

Peso
kg

h1
mm

L1
mm

L2
mm

  
 n. articolo €

160 85 20 40 32 8 1,2 35,5 25 18 420215 0160 33,90

200 105 22 51 40 10 2 47 34 20 420215 0200 41,60

250 125 30 55 40 12 3,6 50 36 20 420215 0250 66,50

315 145 40 60 54 12 5,8 54 45 26 420215 0315 92,—
4166

Morsetto duro e tornibile, senza scalini, temprabile
• adatta per RÖHM-DURO, FORKARDT-F e SCHUNK-ROTA-S
• Prezzo per set da 3 pezzi

       

    

adatto a dimensione 
mandrino

L
mm

B
mm

H
mm

Distanza fra i fori
mm

Larghezza scanalatura
mm

L2
mm

  
 n. articolo €

160 74 20 29,5 32 8 8 420260 0160 201,—

200 90 22 35 40 12 10 420260 0200 211,—

250 110 26 40 40 12 12 420260 0250 222,—

315 125 32 46 54 12 12 420260 0315 334,—
4166

Ganascia di base, temprata
• adatta per RÖHM-DURO, FORKARDT-F e SCHUNK-ROTA-S
• Prezzo per set da 3 pezzi

 

• adatto per la lavorazione rotante e stazionaria
• precisione di concentricità e ripetibilità
• distribuzione della forza uniforme grazie alla tensione avvolgente
• tensione stabile grazie al trascinamento assiale
• esecuzione compatta per un’accessibilità ottimale al semilavorato
• per pinze di serraggio con dispositivo di cambio manuale
• adatto anche per sistema di cambio rapido spina di serraggio ABSIS-C

Mandrino per pinza di serraggio manuale Captis-M 

         

    

per tipo D1
mm

D2
mm

D3
mm

D4
mm

D5
mm

L1
mm

L6
mm

Numero di giri max.
r/min

  
 n. articolo €

SK42 160 125 140 106 42,5 100 10 4500 407500 0042 1.785,—
4197

versione meccanica
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D1
mm

D2
mm

D3
mm

D4
mm

D5
mm

D6
mm

L1
mm

  
 n. articolo €

160 125 140 63,513 61 82,6 22 407501 4204 259,—

160 125 140 82,563 97,6 104,8 25 407501 4205 315,—

181 125 140 106,375 103,2 133,4 35 407501 4206 352,—

225 125 140/200 139,719 136,2 171,4 37 407501 4208 414,—
4197

Flangia a norma DIN55029 sede Camlock

       

    

D1
mm

D2
mm

D3
mm

D4
mm

D5
mm

D6
mm

L1
mm

  
 n. articolo €

160 125 140 63,513 61 82,6 18 407502 4204 227,—

160 125 140 82,563 79,6 104,8 18 407502 4205 238,—

170 125 140 106,375 103,2 133,4 20 407502 4206 259,—

220 125 140/195 139,719 100 171,4 32 407502 4208 326,—
4197

Flangia a norma DIN 55027 con bullone prigioniero e dado a colletto

       

    

D1
mm

D2
mm

D3
mm

D4
mm

L1
mm

L2
mm

L3
mm

  
 n. articolo €

240 125 42 14 27 3 16 407503 0052 318,—
4189

Piano di base per lavorazioni stazionarie

Teste di serraggio

Pagina 1071

 

 

 

 

 

 

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4075014204
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4075014205
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4075014206
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4075014208
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4075024204
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https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4075024206
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• per tornire ganasce girevoli morbide
• per smerigliare ganasce girevoli dure
• per serraggio esterno ed interno
• campo di regolazione lineare
• impostazione rapida del diametro

Dispositivo di tornitura per mandrino a 3 ganasce
 

      

    

per mandrino Ø
mm

A
mm

B
mm

C
mm

Campo di impostazione
mm

max. numero di giri
r/min

  
 n. articolo €

125 - 200 100 170 26 56-124 / 134-200 800 421306 0006 539,—

160 - 250 125 200 26 85-150 / 170-230 700 421306 0008 579,—

200 - 315 160 248 31 100-190 / 220-300 600 421306 0010 699,—
4114

per mandrini autocentranti manuali

        

    

per mandrino Ø
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

  
 n. articolo €

135 12 140 60 12 28 9 13 421307 1005 217,—

170 12 168 80 12 32 9 16,5 421307 1006 239,—

210 12 218 115 15 36 9 18,5 421307 1008 263,—

254 12 258 150 17 40 9 18,5 421307 1010 285,—

300 15 316 188 21 50 9 22,5 421307 1012 440,—

380 20 380 230 23 52 16 31 421307 1015 819,—
4114

per mandrini a forte serraggio

• Acciaio speciale
• temprata e rinvenuta brunita
• profilo quadro interno passante

  

Chiave ad anello quadrangolare 

   

    

Larghezza chiave
mm

Ø testa
mm

L
mm

  
 n. articolo €

8 17 160 401576 0008 29,85

10 21 195 401576 0010 31,45

12 24 235 401576 0012 33,75

14 27 270 401576 0014 39,05
4159

   

    

Larghezza chiave
mm

Ø testa
mm

L
mm

  
 n. articolo €

17 31 315 401576 0017 58,30

19 35 345 401576 0019 63,50

22 39 385 401576 0022 78,80

24 43 415 401576 0024 83,40
4159

 

C

A 
B 

 

 
D

E
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A

G

F

 

 

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015760008
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015760010
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015760012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015760014
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https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015760024
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4213060006
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https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4213071012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4213071015
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Chiave a innesto interno ad attacco quadro 

 

    

    

Larghezza chiave
mm

Lunghezza stelo trasversale
mm

Ø testa
mm

Lunghezza stelo
mm

  
 n. articolo €

4 160 12 60 401574 0004 17,15

5 160 12 60 401574 0005 16,25

6 160 12 80 401574 0006 16,90

7 160 14,6 80 401574 0007 19,85

8 180 16 80 401574 0008 18,50

9 180 16 80 401574 0009 19,70

10 200 20 100 401574 0010 23,05
4159

    

    

Larghezza chiave
mm

Lunghezza stelo trasversale
mm

Ø testa
mm

Lunghezza stelo
mm

  
 n. articolo €

11 200 20 100 401574 0011 23,85

12 250 24 100 401574 0012 25,—

13 250 24 100 401574 0013 27,30

14 320 28 120 401574 0014 30,10

17 400 34 160 401574 0017 47,35

19 400 36 200 401574 0019 56,20
4159

 

• Acciaio speciale
• Codolo e perno girevole temprato, rinvenuto brunito
• Perno girevole pressato

  

Chiave ad innesto interno ad attacco quadro di sicurezza

• Acciaio speciale
• Codolo e perno girevole temprato, rinvenuto brunito
• impedisce di dimenticare la chiave innestata nel mandrino autocentrante

  

 

    

    

Larghezza chiave
mm

Lunghezza stelo
mm

per mandrino Ø
mm

  
 n. articolo €

6 110 80 - 85 401571 0006 43,10

8 130 100 - 110 401571 0008 43,10

9 130 125 - 140 401571 0009 43,10

10 160 160 401571 0010 54,20

11 160 200 - 230 401571 0011 54,20
4189

   

    

Larghezza chiave
mm

Lunghezza stelo
mm

per mandrino Ø
mm

  
 n. articolo €

12 160 250 - 270 401571 0012 65,30

14 200 315 401571 0014 76,30

17 250 400 401571 0017 110,—

19 250 500 - 630 401571 0019 153,—
4189

 

Chiave ad innesto esterno ad attacco quadro

• Acciaio speciale
• Codolo e perno girevole temprato, rinvenuto brunito
• Perno girevole pressato

  

 

     

    

Larghezza chiave
mm

Lunghezza stelo trasversale
mm

Ø testa
mm

Lunghezza stelo
mm

  
 n. articolo €

4 160 12 60 401572 0004 16,25

5 160 12 60 401572 0005 17,25

6 160 12 80 401572 0006 17,70

7 160 14,6 80 401572 0007 20,85

8 180 16 80 401572 0008 20,75

9 180 18 100 401572 0009 22,75
4159

    

    

Larghezza chiave
mm

Lunghezza stelo trasversale
mm

Ø testa
mm

Lunghezza stelo
mm

  
 n. articolo €

10 200 20 100 401572 0010 22,75

12 250 24 100 401572 0012 28,95

14 320 28 120 401572 0014 38,05

17 400 34 160 401572 0017 55,10

19 400 36 200 401572 0019 59,70
4159

 

 

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=1010160160
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https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015710009
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https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015720012
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https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015740008
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015740009
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015740010
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015740011
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015740012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015740013
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015740014
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https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4015740019
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• Non adatto a macchine NC
• con corpo di serraggio, prolunga e chiave speciale
• per torni
• per limitare la lunghezza nella produzione in serie e di pezzi speciali
• Serraggio e apertura nello stelo della macchina con chiave speciale

 

Battuta per stelo cavo 

 

    

Campo di serraggio
mm

  
 n. articolo €

20 - 27 421302 2027 110,—

25 - 33 421302 2533 127,—

32 - 41 421302 3241 135,—

40 - 50 421302 4050 158,—
4166

 

    

Campo di serraggio
mm

  
 n. articolo €

48 - 60 421302 4860 179,—

58 - 76 421302 5876 210,—

75 - 96 421302 7596 290,—

94 - 110 421302 9411 355,—
4166

 

 

• per mandrino a tre ganasce, per il 
serraggio di componenti corti

• Materiale: Alluminio
• fissaggio semplice al mandrino autocentrante 

con tre magneti
• superfici di appoggio rettificate
• adatto per mandrino a tre ganasce con 

larghezza ganasce fino a 55 mm, per Ø 
semilavorato di 15-130 mm

• la dimensione B = 25 mm va sbavata a 
seconda della larghezza ganasce

Battuta per semilavorato
 

 

    

H
mm

  
 n. articolo €

15 421300 0015 66,50

20 421300 0020 66,50

25 421300 0025 72,50

30 421300 0030 72,50

35 421300 0035 75,—
4153

singolo

 

    

Contenuto per ogni set   
 n. articolo €

1 battuta per semilavorato H = 15, 20, 25, 30, 35 mm rispettivamente 421301 1535 345,—
4153

Set in cassetta di legno

Ricerca ganasce di staffaggio
• Ganasce per circa 3.000 mandrini diversi

• Troverete facilmente e velocemente la 
ganascia adatta al vostro mandrino.

• Trovato, ordinato e spedito in un lampo!

www.spannbackenfinder.de
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Mandrino a forte serraggio a piani inclinati BB

• Modello BB
• con foro passante ingrandito
• Interamente in acciaio
• guide temprate e rettificate
• precisione di concentricità elevata
• Raccordo di lubrificazione in ogni  

ganascia di base
• Sede di centraggio a norma DIN 6353
• Fornitura senza flangia, senza ganasce 

riportate,con ganasce di base a dentatura  
1,5 mm x 60°, tasselli per cave a T, viti di fissaggio 
mandrino e ganasce, bussola di trazione senza 
filetto, chiave di montaggio speciale

• Bussole di trazione con filetto disponibili 
su richiesta

  

 

               

    

Modello Ø 
mandrino

mm

L
mm

B
mm

B1 H7
mm

D H6
mm

D1
mm

D2
mm

Corsa 
ganasce

mm

Corsa del 
pistone

mm

forza di 
serraggio 

max.
kN

forza di 
azionamento 

max.
kN

max. 
numero 
di giri
r/min

Campo di 
serraggio

mm

U max. Mandrino BB completo 
 n. articolo €

BB 206 170 81 31 12 140 104,8 53 5,5 12 58,5 20 6000 19 - 170 M60 x 2 420131 0060 2.341,—

BB 208 210 91 35 14 170 133,4 66 7,4 16 99 32 5000 23 - 210 M75 x 2 420131 0080 2.674,—

BB 210 254 100 40 16 220 171,5 81 8,8 19 126 49 4500 41 - 254 M90 x 2 420131 0210 3.031,—

BB 212 315 108 50 21 300 235 106 10,6 23 153 59 3500 47 - 315 M115 x 2 420131 0212 3.967,—
4114

 

Montaggio diretto del mandrino         
Montaggio indiretto del mandrino

 

 

Flangia per mandrino a forte serraggio

• Flangia di precisione in acciaio massiccio
• per mandrini di serraggio con sede di centraggio a norma DIN 6353
• Versione lato mandrino: Cono corto a norma DIN 55026 e DIN 55021
• per tipi di mandrino: BT200/B200/BB200
• Fornitura senza viti di fissaggio flangia

 

 

              

        

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

G
mm

H
mm

J
mm

K
mm

L
mm

M
mm

N
mm

Figura Ø mandrino
mm

Dimensione del 
naso mandrino

per mandrino a 2 
ganasce 

 n. articolo €

per mandrino a 3 
ganasce 

 n. articolo €
140 15 82,563 79,7 104,78 12 116 - 11 7 6,6 2 160/169 A2-5 413010 1005 233,— 413001 1005 243,—

140 41 106,375 103 133,35 13,5 104,78 M10 20 24 - 1 160/169 A2-6 413010 1006 237,— 413001 1006 243,—

170 22 82,563 79,7 104,78 11 133,35 M12 17 11 - 1 200/210 A2-5 413010 2005 299,— 413001 2005 299,—

170 17 106,375 103 133,35 13,5 150 - 11 7 6,6 3 200/210 A2-6 413010 2006 299,— 413001 2006 299,—

220 25 106,375 103 133,35 13,5 171,45 M16 20 13,5 - 1 254/304 A2-6 413010 3006 409,— 413001 3006 409,—

220 18 139,719 136 171,45 17 190 - 14 10 9 4 254/304 A2-8 413010 3008 392,— 413001 3008 409,—

300 33 139,719 140 171,45 17 235 M20 25 17 - 1 381 A2-8 413010 4008 570,— 413001 4008 570,—

300 22 196,869 192,1 235 21 260 - 17 11 11 4 381 A2-11 413010 4011 570,— 413001 4011 570,—
4114 4114

 

 

 

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4130011005
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https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4130103008
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https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4130104011
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4201310060
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4201310080
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4201310210
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4201310212
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Mandrino a forte serraggio a piani inclinati B/BT-200

• Modello B/BT-200
• con foro passante ingrandito
• Interamente in acciaio
• guide temprate e rettificate
• precisione di concentricità elevata
• Raccordo di lubrificazione in ogni ganascia di base
• Sede di centraggio a norma  DIN 6353
• Fornitura senza flangia, senza ganasce riportate con ganasce di base a 

dentatura 1,5 mm x 60°, tassello a T, viti di fissaggio mandrino e ganasce, bussola 
di trazione senza filetto, chiave di montaggio speciale

• altre dimensioni e modelli disponibili su richiesta
• Bussole di trazione con filetto disponibili su richiesta

  

 

                

    

Modello Ø 
mandrino

mm

L
mm

B
mm

B1 H7
mm

D H6
mm

D1
mm

D2
mm

Corsa 
ganasce

mm

Corsa del 
pistone

mm

forza di 
serraggio 

max.
kN

forza di 
azionamento 

max.
kN

max. 
numero 
di giri
r/min

Campo di 
serraggio

mm

Peso
kg

U max.   
 n. articolo €

BT-206 169 81 26 12 140 104,8 45 5,5 12 38 14,5 6000 14 - 169 11,5 M55 x 2 410110 0206 2.801,—

BT-208 210 91 35 14 170 133,4 52 7,4 16 57,3 23,2 5000 14 - 210 21,3 M60 x 2 410110 0208 2.665,—

BT-210 254 100 40 16 220 171,4 75 8,8 19 74 28,5 4200 31 - 254 33,5 M85 x 2 410110 0210 2.870,—

BT-212 304 110 50 21 220 171,4 91 106 23 96 36,7 3300 34 - 304 52 M100 x 2 410110 0212 3.770,—
4114

Versione a 2 ganasce

                

    

Modello Ø 
mandrino

mm

L
mm

B
mm

B1 H7
mm

D H6
mm

D1
mm

D2
mm

Corsa 
ganasce

mm

Corsa del 
pistone

mm

forza di 
serraggio 

max.
kN

forza di 
azionamento 

max.
kN

max. 
numero 
di giri
r/min

Campo di 
serraggio

mm

Peso
kg

U max.   
 n. articolo €

B-204 110 59 23 10 85 70,6 26 5,4 10 28,5 14 8000 7 - 110 4 M32 x 1,5 410101 0204 2.097,—

B-205 135 60 23 10 110 82,6 33 5,4 10 36 17,5 7000 12 - 135 6,7 M40 x 1,5 410101 0205 2.155,—

B-206 169 81 26 12 140 104,8 45 5,5 12 57 22 6000 16 - 168 11,9 M55 x 2 410101 0206 1.689,—

B-208 210 91 35 14 170 133,4 52 7,4 16 86 34,8 5000 13 - 210 22,3 M60 x 2 410101 0208 1.773,—

B-210 254 100 40 16 220 171,4 75 8,8 19 111 43 4200 31 - 254 34,5 M85 x 2 410101 0210 2.071,—

B-212 304 110 50 21 220 171,4 91 10,6 23 144 55 3300 34 - 304 55,3 M100 x 2 410101 0212 2.875,—
4114

Versione a 3 ganasce

J
K

E
T

T

N
B

L

H

Fig. 1

N
B

J
J

H T

L

Fig. 2

 

• per tipi di mandrino: BT200/B200/BB200
• temprato
• Materiale 16 MnCr 5
• Prezzo per set da 3 pezzi
• per BT204, BT205 e BT212 non sono disponibili ganasce riportate ad inversione
• Per altre dimensioni, consultare www.spannbackenfinder.de

Ganasce riportate ad inversione, 1,5 mm x 60°
 

          

    

per mandrino Ø
mm

B
mm

H
mm

L
mm

T
mm

N
mm

J
mm

Vite Peso
kg

Figura   
 n. articolo €

169 31 36 67 12 12 20 M10 1 2 420240 0006 245,—

210 35 51 87 12 14 25 M12 2,5 1 420240 0008 365,—

254 40 54 101 13 16 30 M12 3,5 1 420240 0010 405,—

304 50 52 103 17 21 30 M16 4,3 2 420240 0212 370,—
4166
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https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4202400006
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https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4202400010
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4202400212
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• per tipi di mandrino: BT200/B200/BB200
• Materiale C15
• Prezzo per set da 3 pezzi
• Per altre dimensioni e ganasce in alluminio, consultare www.spannbackenfinder.de

Ganasce riportate, 1,5 mm x 60°
 

         

    

per mandrino Ø
mm

B
mm

H
mm

L
mm

N
mm

K+J
mm

Vite Peso
kg

Figura   
 n. articolo €

110/135 22 24 52 10 12+14 M8 0,5 2 420210 0205 48,50

110/135 24 50 52 10 12+14 M8 1,1 2 420210 2055 45,40

169 30 31 72 12 15+20 M10 1,2 1 420210 0006 40,50

169 30 31 82 12 15+20 M10 1,2 2 420210 0601 53,50

169 30 50 72 12 15+20 M10 2 2 420210 0650 57,50

210 35 37 95 14 24+25 M12 2,2 2 420210 0008 47,50

210 35 37 95 14 24+25 M12 2,2 1 420210 0108 47,90

210 35 37 102 14 20+25 M12 2,9 2 420210 0801 56,—

210 35 79 95 14 24+25 M12 5 2 420210 0810 60,50

254 40 42 110 16 30+30 M12 3,5 2 420210 0010 50,50

254 40 42 125 16 30+30 M12 4,1 2 420210 1001 60,—

254 40 60 90 16 21+30 M12 4,2 1 420210 1010 64,50

254 40 60 110 16 30+30 M12 5,2 2 420210 1060 64,50

254 40 79 110 16 30+30 M12 8,1 1 420210 1080 76,50

304 50 50 129 21 40+30 M16 6 1 420210 0212 66,—

304 50 50 145 21 30+30 M16 6,7 2 420210 2121 90,—

304 50 79 129 21 40+30 M16 9,7 1 420210 2128 124,—
4166

 

• per tipi di mandrino: B200/BB200
• temprato
• Materiale 16MnCr5
• Prezzo al set (3 pezzi)
• I campi di serraggio per BB200 sono disponibili all’indirizzo www.spannbackenfinder.de

 

Ganasce riportate per staffaggio esterno, 1,5 mm x 60°
 

  

    

per mandrino Ø
mm

Campo di serraggio
mm

  
 n. articolo €

169 26 - 51 420370 0605 304,60

169 41 - 67 420370 0606 304,60

169 57 - 83 420370 0608 304,60

169 71 - 97 420370 0609 304,60

169 87 - 113 420370 0611 304,60

169 113 - 139 420370 0613 304,60

210 34 - 64 420370 0806 319,80

210 61 - 91 420370 0809 319,80

210 91 - 121 420370 0812 319,80

210 121 - 152 420370 0815 319,80

210 143 - 174 420370 0817 319,80
4166

  

    

per mandrino Ø
mm

Campo di serraggio
mm

  
 n. articolo €

210 180 - 211 420370 0821 319,80

254 42 - 82 420370 1008 358,20

254 83 - 124 420370 1012 358,20

254 127 - 168 420370 1016 358,20

254 172 - 213 420370 1021 358,20

254 207 - 248 420370 1025 358,20

304 47 - 110 420370 1211 427,—

304 107 - 170 420370 1217 427,—

304 173 - 237 420370 1224 427,—

304 237 - 301 420370 1230 427,—
4166

 

 

        

H
mm

Filetto M6 
 n. articolo €

Filetto M8 
 n. articolo €

5 420175 0005 16,70 420176 0005 16,70

10 420175 0010 16,70 420176 0010 16,70

15 420175 0015 16,70 420176 0015 19,20

20 420175 0020 16,70 420176 0020 20,40
4166 4166

Perno di appoggio
• indurito, per ganasce per pinze
• Grandezza chiave: M6=10, M8=13
• Prezzo per set da 3 pezzi

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4201750005
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4201750010
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4201750015
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4201750020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4201760005
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4201760010
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4201760015
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4201760020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4202100006
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4202100008
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4202100010
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4202100108
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4202100205
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4202100212
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4202100601
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4202100650
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4202100801
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4202100810
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4202101001
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4202101010
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4202101060
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4202101080
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4202102055
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4202102121
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4202102128
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4203700605
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4203700606
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4203700608
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4203700609
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4203700611
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4203700613
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4203700806
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4203700809
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4203700812
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4203700815
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4203700817
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4203700821
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4203701008
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4203701012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4203701016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4203701021
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4203701025
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4203701211
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4203701217
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4203701224
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4203701230
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• per tipi di mandrino: BT200/B200 
• viti cilindriche DIN 912-12.9 incluse
• Prezzo per set da 3 pezzi

Tasselli per cave a T
 

       

    

per mandrino Ø
mm

H
mm

h
mm

N
mm

J
mm

G
mm

viti cil. DIN 912   
 n. articolo €

135 15 5,5 10 14 M8 M8 x 20 420603 0005 79,50

169 18,5 7,5 12 20 M10 M10 x 25 420603 0020 82,—

210 20,5 8,2 14 25 M12 M12 x 30 420603 0030 88,50

254 21,5 8,5 16 30 M12 M12 x 30 420603 0040 95,50

304 28 11,5 21 30 M16 M16 x 35 420603 0050 121,—

381 45,5 16,5 24/22 43 M20 M20 x 45 420603 0055 210,—
4166

 

4101990011

410199 0010

410199 0012410199 0013

 

Lubrificante

 
 

 

 

    

Contenuto   
 n. articolo €

200 ml 410199 0011 32,50

400 g 410199 0010 67,—
4114

Ingrassatore a siringa
 

    

Contenuto   
 n. articolo €

1 kg 410199 0012 85,50

400 g 410199 0013 36,10
4114

Grasso per mandrino
 

    

Denominazione   
 n. articolo €

per mandrino a forte serraggio 
Kitagawa 410199 0002 5,20

4114

Raccordo di lubrificazione

Ricerca ganasce di staffaggio
• Ganasce per circa 3.000 mandrini diversi

• Troverete facilmente e velocemente la 
ganascia adatta al vostro mandrino.

• Trovato, ordinato e spedito in un lampo!

www.spannbackenfinder.de

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4101990002
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4101990010
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4101990010
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4101990011
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4101990011
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4101990012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4101990012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4101990013
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4101990013
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4206030005
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4206030020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4206030030
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4206030040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4206030050
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4206030055
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Mandrino per spingibarra CRL

• Versione in acciaio temprato e rettificato di precisione
• per pinze di serraggio multiuso e in acciaio a norma DIN 6343, 173 E opp. 185 E
• 2 misure: fino a materiale da Ø 42 mm o da Ø 60 mm
• altre grandezze per Ø materiale massimo di 36 mm,  

54 mm e 66 mm disponibili su richiesta
• predisposto per l‘uso di una battuta di lunghezza,  

ma utilizzabile solo con pinze di serraggio multisettore
• per operazioni su barra in torni CNC
• particolarmente idoneo per numeri di giri e precisioni di concentricità elevati
•  Fornitura con viti di fissaggio mandrino e bussola di spinta (senza filetto)
• senza pinze di serraggio
• Bussole di trazione con filetto disponibili su richiesta

 

 

         

        

Modello sede cilindrica A
mm

B
mm

U max. forza di azionamento max.
kN

forza di serraggio max.
kN

max. numero di giri
r/min

Peso
kg

Sede cil. 
 n. articolo €

Cono corto 
 n. articolo €

CRL-42 cilindrico 110 133 M55 x 1,5 25 55 7100 8,8 415001 0001 809,—   

CRL-42/5 Cono corto gr. 5 110 143 M55 x 1,5 25 55 7100 8,4   415010 0005 859,—

CRL-42/6 Cono corto gr. 6 110 145 M55 x 1,5 25 55 7100 10   415010 0006 859,—
4114 4114

CRL-42 per pinze serraggio barra 173E

         

        

Modello sede cilindrica A
mm

B
mm

U max. forza di azionamento max.
kN

forza di serraggio max.
kN

max. numero di giri
r/min

Peso
kg

Sede cil. 
 n. articolo €

Cono corto 
 n. articolo €

CRL-60 cilindrico 138 148 M70 x 1,5 30 60 6300 14,2 415020 0001 1.170,—   

CRL-60/6 Cono corto gr. 6 138 160 M70 x 1,5 30 60 6300 14,2   415030 0006 1.170,—

CRL-60/8 Cono corto gr. 8 138 156 M70 x 1,5 30 60 6300 17,7   415030 0008 1.170,—
4114 4114

CRL-60 per pinze portautensili 185E

Mandrino per spingibarra QCRL / QD-CRL

• Modello QD-CRL è senza flangia, con sede diretta cono corto
• cambio rapido delle pinze di serraggio mediante chiusura a baionetta
• per Ø da 42 mm (173E) a Ø 60 mm (185E), versione fino a Ø 80 mm (193E) e anche
• riduzione delle pinze di serraggio da 185E a 173E disponibile su richiesta
• per operazioni su barre in torni CNC, soprattutto per elevati numeri di giri e alte precisioni di concentricità
• Fornitura comprensiva di viti di fissaggio mandrino e bussola di spinta (senza filetto) senza pinze di serraggio
• Bussole di trazione con filetto disponibili su richiesta

 

 

         

        

Modello sede cilindrica A
mm

B
mm

U max. forza di azionamento max.
kN

forza di serraggio max.
kN

max. numero di giri
r/min

Peso
kg

Sede cil. 
 n. articolo €

Cono corto 
 n. articolo €

QCRL-42 Cilindrico Ø140 113 149 M58 x 1,5 25 55 7100 13,5 415101 0001 946,—   

QD-CRL-42/5 Cono corto 5 113 143 M58 x 1,5 25 55 7100 13,5   415110 1005 922,—

QCRL-42/6 Cono corto 6 113 143 M58 x 1,5 25 55 7100 13,5   415110 0006 983,—
4114 4114

QCRL-42 per pinze serraggio barra 173E

         

        

Modello sede cilindrica A
mm

B
mm

U max. forza di azionamento max.
kN

forza di serraggio max.
kN

max. numero di giri
r/min

Peso
kg

Sede cil. 
 n. articolo €

Cono corto 
 n. articolo €

QCRL-60 Cilindrico Ø170 143 177 M75 x 1,5 30 60 6300 29 415120 0001 1.182,—   

QD-CRL-60/6 Cono corto 6 143 171 M75 x 1,5 30 60 6300 29   415130 1006 1.232,—

QCRL-60/8 Cono corto 8 143 171 M75 x 1,5 30 60 6300 29   415130 0008 1.344,—
4114 4114

QCRL-60 per pinze serraggio barra 185E

 

 

 

 

 

 

 

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4150010001
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4150100005
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4150100006
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4150200001
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4150300006
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4150300008
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4151010001
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4151100006
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4151101005
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4151200001
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4151300008
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4151301006
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Pinze di serraggio a pressione

• temprate e rettificate
• Precisione di concentricità: 

Ø 1-10 mm ≤ 20 μm 
Ø 11-30 mm ≤ 30 μm 
Ø 31-60 mm ≤ 40 μm

• Compensazione di serraggio max. 0,1 mm del diametro nominale
• fino a Ø 8 mm foro liscio, da Ø 9 mm con solchi trasversali
• 4/6 lati: fino a 12 mm = foro liscio, da 13 mm = con solchi trasversali
• Su richiesta sono disponibili pinze di serraggio con scanalature longitudinali e 

trasversali e pinze di serraggio multisettore in versioni diverse

  

 

 

                        

Ø di serraggio
mm

173E tondo 
D=60 mm D1=50 mm 
D2=48 mm L=94 mm 

 n. articolo €

173E quadro 
D=60 mm D1=50 mm 
D2=48 mm L=94 mm 

 n. articolo €

173E esagonale 
D=60 mm D1=50 mm 
D2=48 mm L=94 mm 

 n. articolo €

185E tondo 
D=84 mm D1=73 mm 
D2=66 mm L=110 mm 

 n. articolo €

185E quadro 
D=84 mm D1=73 mm 

D2=66 mm L=110 
 n. articolo €

185E esagonale
 D=84 mm D1=73 mm 

D2=66 L=110 mm 
 n. articolo €

1 433035 0010 108,50           

1,5 433035 0015 72,50           

2 433035 0020 72,50           

2,5 433035 0025 72,50           

3 433035 0030 54,50           

3,5 433035 0035 54,50           

4 433035 0040 54,50     433041 0040 115,—     

4,5 433035 0045 54,50           

5 433035 0050 54,50     433041 0050 115,—     

5,5 433035 0055 54,50           

6 433035 0060 54,50 433037 0060 95,50 433039 0060 95,50 433041 0060 115,—     

6,5 433035 0065 54,50           

7 433035 0070 54,50 433037 0070 79,— 433039 0070 79,— 433041 0070 115,— 433043 0070 139,50   

7,5 433035 0075 54,50           

8 433035 0080 54,50 433037 0080 79,— 433039 0080 79,— 433041 0080 115,— 433043 0080 139,50 433045 0080 139,50

9 433035 0090 54,50 433037 0090 79,— 433039 0090 79,— 433041 0090 115,— 433043 0090 139,50 433045 0090 139,50

10 433035 0100 54,50 433037 0100 79,— 433039 0100 79,— 433041 0100 115,— 433043 0100 139,50 433045 0100 139,50

11 433035 0110 54,50 433037 0110 79,— 433039 0110 79,— 433041 0110 115,— 433043 0110 139,50 433045 0110 139,50

12 433035 0120 54,50 433037 0120 79,— 433039 0120 79,— 433041 0120 115,— 433043 0120 139,50 433045 0120 139,50

13 433035 0130 54,50 433037 0130 79,— 433039 0130 79,— 433041 0130 115,— 433043 0130 139,50 433045 0130 139,50

14 433035 0140 54,50 433037 0140 79,— 433039 0140 79,— 433041 0140 115,— 433043 0140 139,50 433045 0140 139,50

15 433035 0150 54,50   433039 0150 79,— 433041 0150 115,—   433045 0150 139,50

16 433035 0160 54,50 433037 0160 79,— 433039 0160 79,— 433041 0160 115,— 433043 0160 139,50 433045 0160 139,50

17 433035 0170 54,50   433039 0170 79,— 433041 0170 115,—   433045 0170 139,50

18 433035 0180 54,50 433037 0180 79,—   433041 0180 115,— 433043 0180 139,50   

19 433035 0190 54,50   433039 0190 79,— 433041 0190 115,—   433045 0190 139,50

20 433035 0200 54,50 433037 0200 100,50   433041 0200 115,— 433043 0200 161,—   

21 433035 0210 54,50     433041 0210 115,—     

22 433035 0220 54,50 433037 0220 100,50 433039 0220 79,— 433041 0220 115,— 433043 0220 161,— 433045 0220 139,50

23 433035 0230 54,50     433041 0230 115,—     

24 433035 0240 54,50   433039 0240 79,— 433041 0240 115,—   433045 0240 139,50

25 433035 0250 54,50 433037 0250 100,50   433041 0250 115,— 433043 0250 161,—   

26 433035 0260 54,50     433041 0260 115,—     

27 433035 0270 54,50   433039 0270 79,— 433041 0270 115,—   433045 0270 139,50

28 433035 0280 54,50 433037 0280 100,50   433041 0280 115,— 433043 0280 161,—   

29 433035 0290 54,50     433041 0290 115,—     

30 433035 0300 54,50   433039 0300 100,50 433041 0300 115,— 433043 0300 187,— 433045 0300 161,—

31 433035 0310 54,50     433041 0310 115,—     

32 433035 0320 54,50   433039 0320 100,50 433041 0320 115,— 433043 0320 187,— 433045 0320 161,—

33 433035 0330 54,50     433041 0330 115,—     

34 433035 0340 54,50     433041 0340 115,—     

35 433035 0350 54,50     433041 0350 115,—     

36 433035 0360 54,50   433039 0360 100,50 433041 0360 115,— 433043 0360 187,— 433045 0360 161,—

37 433035 0370 54,50     433041 0370 115,—     

38 433035 0380 54,50     433041 0380 115,—   433045 0380 187,—

39 433035 0390 54,50     433041 0390 115,—     
4119 4119 4119 4119 4119 4119

 

 

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330350010
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330350015
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330350020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330350025
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330350030
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330350035
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330350040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330350045
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330350050
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330350055
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330350060
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330350065
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330350070
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330350075
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330350080
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330350090
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330350100
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330350110
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330350120
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330350130
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330350140
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330350150
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330350160
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330350170
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330350180
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330350190
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330350200
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330350210
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330350220
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330350230
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330350240
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330350250
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330350260
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330350270
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330350280
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330350290
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330350300
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330350310
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330350320
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330350330
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330350340
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330350350
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330350360
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330350370
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330350380
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330350390
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330370060
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330370070
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330370080
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330370090
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330370100
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330370110
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330370120
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330370130
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330370140
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330370160
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330370180
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330370200
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330370220
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330370250
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330370280
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330390060
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330390070
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330390080
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330390090
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330390100
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330390110
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330390120
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330390130
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330390140
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330390150
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330390160
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330390170
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330390190
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330390220
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330390240
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330390270
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330390300
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330390320
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330390360
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410050
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410060
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410070
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410080
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410090
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410100
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410110
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410120
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410130
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410140
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410150
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410160
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410170
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410180
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410190
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410200
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410210
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410220
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410230
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410240
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410250
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410260
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410270
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410280
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410290
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410300
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410310
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410320
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410330
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410340
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410350
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410360
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410370
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410380
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410390
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330430070
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330430080
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330430090
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330430100
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330430110
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330430120
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330430130
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330430140
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330430160
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330430180
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330430200
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330430220
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330430250
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330430280
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330430300
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330430320
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330430360
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330450080
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330450090
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330450100
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330450110
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330450120
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330450130
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330450140
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330450150
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330450160
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330450170
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330450190
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330450220
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330450240
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330450270
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330450300
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330450320
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330450360
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330450380
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Ø di serraggio
mm

173E tondo 
D=60 mm D1=50 mm 
D2=48 mm L=94 mm 

 n. articolo €

173E quadro 
D=60 mm D1=50 mm 
D2=48 mm L=94 mm 

 n. articolo €

173E esagonale 
D=60 mm D1=50 mm 
D2=48 mm L=94 mm 

 n. articolo €

185E tondo 
D=84 mm D1=73 mm 
D2=66 mm L=110 mm 

 n. articolo €

185E quadro 
D=84 mm D1=73 mm 

D2=66 mm L=110 
 n. articolo €

185E esagonale
 D=84 mm D1=73 mm 

D2=66 L=110 mm 
 n. articolo €

40 433035 0400 54,50     433041 0400 115,— 433043 0400 187,—   

41 433035 0410 54,50     433041 0410 115,—   433045 0410 187,—

42 433035 0420 54,50     433041 0420 115,—     

43       433041 0430 115,—     

44       433041 0440 115,—     

45       433041 0450 115,—     

46       433041 0460 115,—   433045 0460 196,—

47       433041 0470 115,—     

48       433041 0480 115,—     

49       433041 0490 115,—     

50       433041 0500 115,—   433045 0500 196,—

51       433041 0510 115,—     

52       433041 0520 115,—     

53       433041 0530 115,—     

54       433041 0540 115,—     

55       433041 0550 115,—     

56       433041 0560 115,—     

57       433041 0570 115,—     

58       433041 0580 115,—     

59       433041 0590 115,—     

60       433041 0600 115,—     
4119 4119 4119 4119 4119 4119

  
• da svitare
• bonificate a ca. 45 HRc e completamente rettificate
• Serraggio nel mandrino di serraggio usando tre spine calibrate da inserire sul lato anteriore e possibilità di 

lavorazione sulla macchina fino al diametro di foro desiderato o al foro progressivo

Pinze di serraggio a pressione di emergenza 

      

    

Denominazione D
mm

D1
mm

D2
mm

L
mm

Ø
mm

  
 n. articolo €

173 E 60 50 48 94 preforato a Ø 3 433047 0030 67,50

185 E 84 73 66 110 preforato a Ø 4 433049 0040 139,—
4119

 

 

 

 

 

 

• per pinze serraggio barra a norma DIN 6343
• Il codolo per pinza di serraggio non viene deformato e il comportamento 

di serraggio non ne viene compromesso
• può essere usato anche come battuta per parti cave
• Utilizzabile per colletto portautensili quadrangolare, esagonale e tondo

Battuta interna per pinze di serraggio a pressione 

 

    

per pinze di serraggio   
 n. articolo €

173 E 433052 0173 140,—

185 E 433052 0185 153,—
4120

 

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330350400
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330350410
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330350420
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410400
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410410
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410420
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410430
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410440
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410450
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410460
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410470
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410480
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410490
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410500
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410510
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410520
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410530
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410540
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410550
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410560
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410570
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410580
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410590
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330410600
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330430400
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330450410
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330450460
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330450500
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330470030
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330490040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330520173
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330520185
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• Modello DHP65
• forma compatta
• elevata precisione
• ideali per l‘uso nella prima lavorazione con trazione assiale
• piena compatibilità rispetto alle pinze di serraggio da 65 mm disponibili sul mercato
• facile adattabilità all‘equipaggiamento esistente in macchina
• I mandrini di serraggio DHP65 si montano in maniera facile e rapida
• Fornitura senza pinze di serraggio e dispositivo di cambio, incl. semilavorato per 

bussola di trazione senza filettatura
• altri mandrini disponibili su richiesta
• Bussole di trazione con filetto disponibili su richiesta

Mandrini per spingibarra DHP
 

      

    

Modello sede cilindrica A
mm

B
mm

C
mm

U max.   
 n. articolo €

DHP-65/5 Cono corto 5 130 95 165 M70 x 2 415201 0005 935,—

DHP-65/6 Cono corto 6 130 95 165 M85 x 2 415201 0006 935,—

DHP-65/8 Cono corto 8 130 95 210 M85 x 2 415201 0008 1.057,—
4114

Ø di serraggio max. 65 mm

 

• Modello DKF65 con Ø di serraggio max. 65 mm
• forma compatta
• elevata precisione
• Serraggio senza modificare la posizione assiale della testa di serraggio
• ideale per materiale a barre, seconda lavorazione 

 o inserti sul mandrino principale o contromandrino
• piena compatibilità rispetto alle teste di serraggio da 65 mm disponibili sul mercato
• facile adattabilità all‘equipaggiamento esistente in macchina
• Fornitura senza pinze di serraggio e dispositivo di cambio, incl.  

semilavorato per bussola di trazione senza filettatura
• Bussole di trazione con filetto disponibili su richiesta

Mandrino per pinza di serraggio motorizzato DKF
 

      

    

Modello sede cilindrica A
mm

B
mm

C
mm

U max.   
 n. articolo €

DKF65/Z140 Ø140 123 137,5 167 M75 x 2 415204 6514 1.787,—

DKF65/A5 Cono corto 5 123 137,5 167 M74 x 2 415204 6505 1.724,—

DKF65/A6 Cono corto 6 123 137,5 167 M75 x 2 415204 6506 1.758,—

DKF65/A8 Cono corto 8 123 161,5 201,5 M75 x 2 415204 6508 1.793,—
4114

DKF 65
• per testa di serraggio dimensione 65
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https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4152010005
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4152010006
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4152010008
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4152046505
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4152046506
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4152046508
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4152046514
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• per tutti i sistemi di staffaggio a trazione assiale più comuni su torni e morse
• collegamento metallo-gomma altamente stabile e affermato
• elevate forze di ritegno
• Versione con solchi trasversali e torni multimandrino disponibile su richiesta

Pinze di serraggio SK 

 

Ø di serraggio
mm

433060....
SK 42

€

433060....
SK 65

€
4 - 5,5 136,—  

6 - 42 136,— 175,—

42,5 - 65  175,—
4196 4196

Pinza serraggio barra a foro liscio
Ø testa di serraggio indicato in mm a tre cifre
• Esempio d’ordine SK42 Ø 8,5 = 433060 1 085
• Esempio d‘ordine SK65 Ø 39,0 = 433060 4 390

 

 

Ø di serraggio
mm

433060....
SK 42

€

433060....
SK 65

€
 136,—  

11 - 42 136,— 175,—

43 - 65  175,—
4196 4196

Testa di serraggio con solchi longitudinali e trasversali
Ø testa di serraggio indicato in mm a tre cifre
• Esempio d’ordine SK42 Ø 11,5 = 433060 3 115
• Esempio d‘ordine SK65 Ø 48,0 = 433060 6 480

 

 

    

Modello   
 n. articolo €

MW 42 433061 0042 375,—

MW 65 433061 0065 385,—
4196

Dispositivo di cambio manuale

 

... e stabile.

Fisso ... La forza necessita di qualità

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330610042
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330610065
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Utensili motorizzati  INFORMAZIONI

per torni CNC
• Utensili per la produzione completa su torni CNC
• Lavorazione fori, fresatura e filettatura con un unico serraggio
• Utensili per la lavorazione assiale o radiale in svariati portautensili
• Prodotti in Germania e con servizio di riparazione in-house
 
• Uso possibile su tutti i torni CNC comunemente in commercio e idonei agli utensili motorizzati
 
• Non serve ripetere il serraggio nel passaggio da tornitura a fresatura
• Utensili disponibili in tantissime versioni
• Riduzione dei costi di attrezzaggio, dato che non serve ripetere il serraggio
• Rispetto di severe tolleranze di forma e lunghezza, perché il pezzo viene realizzato in un unico serraggio
 
• Disponibilità:  sistemi modulari come Sandvik Capto, ABS, alimentazione del refrigerante interna o esterna, 

trasmissioni High-Speed,pinze di serraggio, Weldon e Wistle Notch, mandrini portafrese,  
mandrini per filettatura, ecc.

Versioni speciali disponibili su richiesta

Testa di foratura e 
fresatura assiale
con pinze di serraggio

Testa di foratura e 
fresatura assiale
con Weldon

Testa di foratura e 
fresatura assiale
con mandrino combinato

Testa di foratura e 
fresatura assiale disassata 
con pinze di serraggio

Testa di foratura e 
fresatura assiale  
disassata con Weldon

Testa di foratura e 
fresatura assiale disassata 
con mandrino combinato

Testa di foratura e 
fresatura angolata  
con pinze di serraggio

Testa di foratura e  
fresatura angolata
con Weldon

Testa di foratura e 
fresatura angolata
con mandrino combinato

Richiedete senza impegno un’offerta 
personalizzata per gli utensili motorizzati.

Azionamento:
DIN 5482
Ad es. Sauter 
Torretta a disco

Azionamento:
DIN 1809 
B10 diedrale
Ø codolo 40 mm

Azionamento:
DIN 5480 
Ad es. Sauter 
Torretta a disco

Azionamento:
DIN 1809
Ad es. Duplomatic
Revolver
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Utensili motorizzati con sistema di cambio rapido  INFORMAZIONI

Il sistema di cambio rapido easy-quick con precisione di impostazione 
e sostituzione per centri di lavoro e rotazione da 5μ.
• elevata flessibilità
• tempi di attrezzaggio brevissimi
• cambio utensile senza dispendio di tempo per la regolazione
• disponibili anche sistemi modulari come Sandvik Capto, ABS

Mandrino portafrese per frese 
con scanalatura trasversale

Mandrino per pinza di 
serraggio (versione corta)

Mandrino per pinza di 
serraggio (versione lunga)

Mandrineria DIN 6359 
(versione corta)

Mandrineria DIN 6359 
(versione lunga)

Utensili motorizzati per centri di lavoro  INFORMAZIONI

Potenti utensili motorizzati in centri di lavoro, per ottenere più 
efficienza e precisione nella produzione dei pezzi.

Testa di fresatura, di foratura 
e angolare rotabile di 360°

Testa di fresatura, di foratura e 
angolare orientabile di ± 90°
rotabile di 360°

Testa di fresatura, di foratura 
e angolare
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• Toodle Blue, azionamento tramite refrigerante
• Toodle Green, azionamento tramite lubrificazione a quantità minima
• mandrino ad alta velocità azionato a turbine
• Numero di giri fino a 75.000 min-1

• precisione di concentricità costante ed elevata grazie ai cuscinetti sostituibili e alla turbina
• utilizzabile anche con stelo della macchina verticale
• per applicazioni estremamente impegnative su macchina con portautensili standard
• Trasforma in modo economico macchinari già in uso con mandrini standard in centri di 

lavorazione velocissimi e all‘avanguardia
• utilizzabile in qualsiasi mandrino di serraggio a tenuta con 

alimentazione interna del refrigerante 
Esempio: mandrino SARA per pinza di serraggio ER40 N. articolo 4310034026 con 
pinza di serraggio a tenuta ER40 - Ø25 N. articolo 4331354025

• NON idoneo per mandrineria DIN 6359 (sedi Weldon), 
Il diametro del tagliente deve essere inferiore al diametro del codolo

Mandrino a marcia rapida Toodle Blue e Toodle Green
 

  

    

Ø
mm

Lunghezza
mm

  
 n. articolo €

25 40 430000 0025 439,—
4193

Mandrino ad alta velocità Toodle Blue
• Pressione del refrigerante sul mandrino: 10 - 60 bar 
• Azionato tramite refrigerante
• Fornitura senza cuscinetti e turbina

 

    

Ø supporto
mm

  
 n. articolo €

16 mm 430001 0090 589,—
4193

Mandrino ad alta velocità 90° Toodle Blue
• Pressione del refrigerante sul mandrino: 10 - 60 bar 
• Azionato tramite refrigerante
• Fornitura senza cuscinetti e turbina

  

    

Ø
mm

Lunghezza
mm

  
 n. articolo €

25 40 430002 0001 469,—
4193

Mandrino ad alta velocità Toodle Green
• Pressione dell’aria sul mandrino: 3 - 5 bar
• azionato tramite lubrificazione a quantità minima
• Fornitura senza cuscinetti e turbina

 

    

per stelo Ø
mm

  
 n. articolo €

3 430200 0003 67,—

4 430200 0004 67,—

6 430200 0006 67,—
4193

Dispositivo di montaggio

 

    

per stelo Ø
mm

  
 n. articolo €

3 430100 0003 30,—

4 430100 0004 30,—

6 430100 0006 30,—
4193

Set da montare composto da
• 2 cuscinetti sferici
• 1 turbina

 

 

 

 

 

 

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4300000025
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4300010090
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4300020001
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4301000003
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4301000004
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4301000006
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4302000003
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4302000004
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4302000006
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4310034026
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4331354025
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per portautensili   
 n. articolo €

Ø 25mm 430300 0025 129,—
4193

Adattatore di misura pressione
• senza manometro

  

    

Ø
mm

Filetto di collegamento   
 n. articolo €

63 1/4” 442150 9905 49,90
4193

Manometro per adattatore di misura pressione
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Pressione dell‘aria (bar) Pressione dell‘aria (bar)

Potenza raccomandata Numero di giri / Pressione dell‘aria

Diagramma delle prestazioni Toodle Blue

Diagramma delle prestazioni Toodle Green

Toodle Blue Configuratore
Definizione rapida e affidabile dei valori di utilizzo:
https://wwv.sartorius-werkzeuge.de/werkzeuge/konfigurator/  
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https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4303000025
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4421509905
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• Ganasce reversibili per vari campi di serraggio
• campo di serraggio più ampio
• regolazione rapida e semplice
• ampia scelta di mandrini di serraggio

Stringibarra
 

       

    

Stelo Apertura S1
mm

Apertura S2
mm

L1
mm

L2
mm

L3
mm

L4
mm

  
 n. articolo €

VDI 20 6 - 45 45 - 100 77 99 34 18 461070 0020 519,—

VDI 30 6 - 45 45 - 100 77 99 34 18 461070 0030 589,—

VDI 40 6 - 56 56 - 110 79 111 34 18 461070 0040 639,—

VDI 50 6 - 56 56 - 110 79 111 34 18 461070 0050 839,—
4136

DIN 69880 (VDI)  

 

       

    

Stelo Apertura S1
mm

Apertura S2
mm

L1
mm

L2
mm

L3
mm

L4
mm

  
 n. articolo €

Ø 20 6 - 45 45 - 100 77 99 34 18 461071 0020 609,—

Ø 25 6 - 45 45 - 100 77 99 34 18 461071 0025 609,—

Ø 32 6 - 45 45 - 100 77 99 34 18 461071 0032 609,—

Ø 40 6 - 56 56 - 110 79 111 34 18 461071 0040 679,—
4136

con codolo cilindrico

 

 

 

    

per portautensili   
 n. articolo €

VDI e codolo cilindrico 461072 0001 255,—
4136

Set ganasce reversibili

Perfetto per ogni applicazione

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4610700020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4610700030
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4610700040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4610700050
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4610710020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4610710025
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4610710032
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4610710040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4610720001
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Continua nella prossima pagina >>>

Panoramica e possibilità di utilizzo portautensili VDI DIN 69880   INFORMAZIONI

con codolo cilindrico
e alimentazione del refrigerante interna per torni CN

Senso di 
rotazione
 mandrino
a destra

Senso di 
rotazione
 mandrino
a destra

Senso di 
rotazione
 mandrino
a sinistra

Senso di 
rotazione
 mandrino
a sinistra

Tipo B3 e B7

Tipo B2 e B6Tipo B1 e B5

Tipo B1 e B5

Tipo B3 e B7 Tipo B4 e B8

Tipo C4

Tipo C3

Tipo C1 Tipo C3

Tipo C1

Tipo C2

 

• Durezza superficiale 58-60 HRc
• Durezza del nucleo HV950 N/mm2

• Profondità di tempra 0,8 mm ± 0,2 mm
• completamente brunito e rettificato di precisione

Sede trasversale quadra 

          

    

Stelo d1
mm

b1
mm

b2
mm

h1
mm

b3
mm

h5
mm

h6
mm

l1
mm

l2
mm

  
 n. articolo €

VDI 20 20 55 30 16 7 25 30 30 16 446005 0020 56,—

VDI 30 30 70 35 20 10 28 38 40 22 446005 0030 62,—

VDI 40 40 85 42,5 25 12,5 32,5 48 44 22 446005 0040 69,—

VDI 50 50 100 50 32 16 35 60 55 30 446005 0050 91,—
4134

Forma B1 destra, corta

  

          

    

Stelo d1
mm

b1
mm

b2
mm

h1
mm

b3
mm

h5
mm

h6
mm

l1
mm

l2
mm

  
 n. articolo €

VDI 20 20 55 30 16 7 25 30 30 16 446007 0020 56,—

VDI 30 30 70 35 20 10 28 38 40 22 446007 0030 62,—

VDI 40 40 85 42,5 25 12,5 32,5 48 44 22 446007 0040 69,—

VDI 50 50 100 50 32 16 35 60 55 30 446007 0050 91,—
4134

Forma B2 sinistra, corta

 

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460050020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460050030
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460050040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460050050
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460070020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460070030
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460070040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460070050
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Stelo d1
mm

b1
mm

b2
mm

h1
mm

b3
mm

h5
mm

h6
mm

l1
mm

l2
mm

  
 n. articolo €

VDI 20 20 55 30 16 7 25 30 30 16 446009 0020 58,—

VDI 30 30 70 35 20 10 35 38 40 22 446009 0030 64,—

VDI 40 40 85 42,5 25 12,5 42,5 48 44 22 446009 0040 71,—

VDI 50 50 100 50 32 16 50 60 55 30 446009 0050 98,50
4134

Forma B3 sottosopra destra, corta

  

          

    

Stelo d1
mm

b1
mm

b2
mm

h1
mm

b3
mm

h5
mm

h6
mm

l1
mm

l2
mm

  
 n. articolo €

VDI 20 20 55 30 16 7 25 30 30 16 446011 0020 58,—

VDI 30 30 70 35 20 10 35 38 40 22 446011 0030 64,—

VDI 40 40 85 42,5 25 12,5 42,5 48 44 22 446011 0040 71,—

VDI 50 50 100 50 32 16 50 60 55 30 446011 0050 98,50
4134

Forma B4 sottosopra sinistra, corta

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Durezza superficiale 58-60 HRc
• Durezza del nucleo HV950 N/mm2

• Profondità di tempra 0,8 mm ± 0,2 mm
• completamente brunito e rettificato di precisione

Portautensili sede quadra 

          

    

Stelo d1
mm

b1
mm

b2
mm

h1
mm

b3
mm

h5
mm

h6
mm

l1
mm

l2
mm

  
 n. articolo €

VDI 20 20 52 27 16 13 25 30 7 50 446021 0020 69,—

VDI 30 30 70 35 20 17 28 38 10 70 446021 0030 69,—

VDI 40 40 85 42,5 25 21 32,5 48 12,5 85 446021 0040 82,—

VDI 50 50 100 50 32 26 35 60 16 100 446021 0050 105,—
4134

Forma C1 destra

          

    

Stelo d1
mm

b1
mm

b2
mm

h1
mm

b3
mm

h5
mm

h6
mm

l1
mm

l2
mm

  
 n. articolo €

VDI 20 20 65 40 16 26 25 30 7 50 446023 0020 69,—

VDI 30 30 76 41 20 23 28 38 10 70 446023 0030 69,—

VDI 40 40 90 47,5 25 25,5 32,5 48 12,5 85 446023 0040 82,—

VDI 50 50 105 55 32 30,5 35 60 16 100 446023 0050 105,—
4134

Forma C2 sinistra

          

    

Stelo d1
mm

b1
mm

b2
mm

h1
mm

b3
mm

h5
mm

h6
mm

l1
mm

l2
mm

  
 n. articolo €

VDI 20 20 52 27 16 13 30 25 7 50 446025 0020 71,—

VDI 30 30 70 35 20 17 38 35 10 70 446025 0030 77,—

VDI 40 40 85 42,5 25 21 48 42,5 12,5 85 446025 0040 84,—

VDI 50 50 100 50 32 26 60 50 16 100 446025 0050 107,—
4134

Forma C3 sottosopra destra

          

    

Stelo d1
mm

b4
mm

b5
mm

b6
mm

h1
mm

h5
mm

h6
mm

l1
mm

l2
mm

  
 n. articolo €

VDI 20 20 65 40 26 16 30 25 7 50 446027 0020 71,—

VDI 30 30 76 41 23 20 38 35 10 70 446027 0030 77,—

VDI 40 40 90 47,5 25,5 25 48 42,5 12,5 85 446027 0040 84,—

VDI 50 50 105 55 30,5 32 60 50 16 100 446027 0050 107,—
4134

Forma C4 sottosopra sinistra

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460090020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460090030
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460090040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460090050
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460110020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460110030
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460110040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460110050
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460210020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460210030
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460210040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460210050
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460230020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460230030
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460230040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460230050
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460250020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460250030
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460250040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460250050
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460270020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460270030
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460270040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460270050
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• Durezza superficiale 58-60 HRc
• Durezza del nucleo HV950 N/mm2

• Profondità di tempra 0,8 mm ± 0,2 mm
• completamente brunito e rettificato di precisione

Portautensile per utensili di perforazione 

         

    

Stelo d1
mm

d4
mm

d3
mm

h1
mm

l1
mm

l2
mm

d2
mm

l3
mm

  
 n. articolo €

VDI 20 20 20 50 18 67 16 40 49 446031 2020 69,—

VDI 20 20 25 50 18 71 16 45 53 446031 2025 69,—

VDI 30 30 20 68 28 67 22 40 45 446031 3020 69,—

VDI 30 30 25 68 28 71 22 45 49 446031 3025 69,—

VDI 30 30 32 68 28 75 22 52 53 446031 3032 69,—

VDI 30 30 40 68 28 95 22 60 73 446031 3040 69,—

VDI 40 40 20 83 32,5 67 22 40 45 446031 4020 75,—

VDI 40 40 25 83 32,5 75 22 45 53 446031 4025 75,—

VDI 40 40 32 83 32,5 75 22 52 53 446031 4032 75,—

VDI 40 40 40 83 32,5 90 22 60 68 446031 4040 75,—

VDI 50 50 25 98 35 80 30 45 50 446031 5025 96,—

VDI 50 50 32 98 35 80 30 52 50 446031 5032 96,—

VDI 50 50 40 98 35 90 30 65 60 446031 5040 96,—

VDI 50 50 50 98 35 100 30 75 70 446031 5050 96,—
4134

Forma E1, per utensili di perforazione con codolo 
cilindrico e alimentazione del refrigerante interna

         

    

Stelo d1
mm

d4
mm

d3
mm

h1
mm

l1
mm

l2
mm

d2
mm

l3
mm

  
 n. articolo €

VDI 20 20 8 50 23 18 50 40 32 446033 2008 65,—

VDI 20 20 10 50 23 18 50 40 32 446033 2010 65,—

VDI 20 20 12 50 23 18 50 40 32 446033 2012 65,—

VDI 20 20 16 50 23 18 50 40 32 446033 2016 65,—

VDI 20 20 20 50 23 18 50 50 32 446033 2020 65,—

VDI 20 20 25 50 23 18 60 50 42 446033 2025 65,—

VDI 30 30 8 68 28 22 60 55 38 446033 3008 65,—

VDI 30 30 10 68 28 22 60 55 38 446033 3010 65,—

VDI 30 30 12 68 28 22 60 55 38 446033 3012 65,—

VDI 30 30 16 68 28 22 60 55 38 446033 3016 65,—

VDI 30 30 20 68 28 22 60 55 38 446033 3020 65,—

VDI 30 30 25 68 28 22 60 55 38 446033 3025 65,—

VDI 30 30 32 68 28 22 75 68 53 446033 3032 65,—

VDI 30 30 40 68 28 22 90 68 68 446033 3040 65,—

VDI 40 40 8 83 32,5 22 75 55 53 446033 4008 66,—

VDI 40 40 10 83 32,5 22 75 55 53 446033 4010 66,—

VDI 40 40 12 83 32,5 22 75 55 53 446033 4012 66,—

VDI 40 40 16 83 32,5 22 75 55 53 446033 4016 66,—

VDI 40 40 20 83 32,5 22 75 55 53 446033 4020 66,—

VDI 40 40 25 83 32,5 22 75 55 53 446033 4025 66,—

VDI 40 40 32 83 32,5 22 75 83 53 446033 4032 66,—

VDI 40 40 40 83 32,5 22 90 83 68 446033 4040 66,—

VDI 50 50 12 98 35 30 90 68 60 446033 5012 91,—

VDI 50 50 16 98 35 30 90 68 60 446033 5016 91,—

VDI 50 50 20 98 35 30 90 68 60 446033 5020 91,—

VDI 50 50 25 98 35 30 90 68 60 446033 5025 91,—

VDI 50 50 32 98 35 30 90 68 60 446033 5032 91,—

VDI 50 50 40 98 35 30 90 98 60 446033 5040 91,—

VDI 50 50 50 98 35 30 100 98 70 446033 5050 91,—
4134

Forma E2, per utensili di tornitura con codolo cilindrico e 
alimentazione del refrigerante interna ed esterna

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460312020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460312025
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460313020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460313025
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460313032
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460313040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460314020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460314025
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460314032
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460314040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460315025
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460315032
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460315040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460315050
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460332008
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460332010
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460332012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460332016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460332020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460332025
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460333008
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460333010
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460333012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460333016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460333020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460333025
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460333032
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460333040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460334008
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460334010
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460334012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460334016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460334020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460334025
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460334032
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460334040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460335012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460335016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460335020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460335025
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460335032
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460335040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460335050
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• Durezza superficiale 58-60 HRc
• Durezza del nucleo HV950 N/mm2

• Profondità di tempra 0,8 mm ± 0,2 mm
• completamente brunito e rettificato di precisione

Sede per cono Morse 

         

    

Esecuzione stelo 
interna

Stelo d1
mm

d3
mm

d4
mm

d2
mm

h1
mm

l1
mm

l2
mm

  
 n. articolo €

MK 1 VDI 20 20 50 12,075 – 23 23 – 446029 0021 69,—

MK 1 VDI 30 30 68 12,07 – 28 27 – 446029 0031 69,—

MK 1 VDI 40 40 83 12,07 55 32,5 36 22 446029 0041 71,—

MK 2 VDI 20 20 50 17,78 40 23 90 30 446029 0022 67,—

MK 2 VDI 30 30 68 17,78 – 28 27 – 446029 0032 67,—

MK 2 VDI 40 40 83 17,78 55 32,5 36 22 446029 0042 69,—

MK 2 VDI 50 50 98 17,78 55 35 36 30 446029 0052 91,—

MK 3 VDI 30 30 68 23,83 58 28 66 22 446029 0033 67,—

MK 3 VDI 40 40 83 23,83 55 32,5 36 22 446029 0043 69,—

MK 3 VDI 50 50 98 23,83 58 35 36 30 446029 0053 91,—

MK 4 VDI 40 40 83 31,27 68 32,5 80 22 446029 0044 69,—

MK 4 VDI 50 50 98 31,27 68 35 50 30 446029 0054 91,—
4134

Forma F1, per utensili con cono Morse e alette di estrazione

 

 

 

• con serraggio automatico degli inserti nel mandrino
• compensazione di lunghezza elastica su pressione e trazione

Mandrino a cambio rapido per filettatura 

       

    

Stelo d
mm

D
mm

L
mm

Compensazione di lunghezza pressione
mm

Compensazione di lunghezza trazione
mm

Filetto   
 n. articolo €

VDI 30 19 38 55 7 7 M 3 - M 14 442009 3012 239,—

VDI 30 31 54 77 12 12 M 5 - M 22 442009 3024 265,—

VDI 40 19 38 55 7 7 M 3 - M 14 442009 4012 230,—

VDI 40 31 54 77 12 12 M 5 - M 22 442009 4024 265,—
4134

 

Figura 1

Figura 2

 

 

Bussola di riduzione per supporto per bareni di tornitura 

        

    

d1
mm

d2
mm

d3
mm

F
mm

K
mm

X
mm

Y
mm

Figura   
 n. articolo €

25 8 30 50 - - - 1 446134 2508 34,—

25 10 30 50 - - - 1 446134 2510 34,—

25 12 30 50 - - - 1 446134 2512 34,—

25 16 30 50 13 45,5 3,5 2 446134 2516 34,—

25 20 30 50 13 45,5 3,5 2 446134 2520 34,—

32 8 37 59 - - - 1 446134 3208 36,—

32 10 37 59 - - - 1 446134 3210 36,—

32 12 37 59 - - - 1 446134 3212 36,—

32 16 37 59 - - - 1 446134 3216 36,—

32 20 37 59 13 51 5 2 446134 3220 38,10

32 25 37 59 13 51 5 2 446134 3225 38,10

40 8 45 69 - - - 1 446134 4008 38,10

40 10 45 69 - - - 1 446134 4010 38,10

40 12 45 69 - - - 1 446134 4012 38,10

40 16 45 69 - - - 1 446134 4016 38,10

40 20 45 69 - - - 1 446134 4020 38,10

40 25 45 69 - - - 1 446134 4025 38,10

40 32 45 69 17 61 5 2 446134 4032 41,30
4194

 

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4420093012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4420093024
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4420094012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4420094024
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460290021
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460290022
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460290031
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460290032
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460290033
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460290041
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460290042
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460290043
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460290044
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460290052
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460290053
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460290054
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4461342508
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4461342510
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4461342512
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4461342516
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4461342520
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4461343208
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4461343210
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4461343212
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4461343216
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4461343220
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4461343225
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4461344008
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4461344010
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4461344012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4461344016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4461344020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4461344025
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4461344032
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• Durezza superficiale 58-60 HRc
• Durezza del nucleo HV950 N/mm2

• Profondità di tempra 0,8 mm ± 0,2 mm
• completamente brunito e rettificato di precisione
• altre versioni disponibili su richiesta
• Nella scelta delle pinze di serraggio è preferibile utilizzare la forma B.

Supporto per pinze di serraggio DIN 6499 (ER) 

        

    

Stelo Denominazione Campo di serraggio
mm

d1
mm

h1
mm

l2
mm

l1
mm

d3
mm

  
 n. articolo €

VDI 20 ER16 426E 1 - 10 20 23 40 16 50 446036 2016 83,—

VDI 20 ER25 430E 2 - 16 20 23 50 16 50 446036 2025 83,—

VDI 20 ER32 470E 2 - 20 20 23 50 16 50 446036 2032 83,—

VDI 30 ER25 430E 2 - 16 30 28 57 22 68 446036 3025 85,50

VDI 30 ER32 470E 2 - 20 30 28 62 22 68 446036 3032 85,50

VDI 30 ER40 472E 3 - 26 30 28 75 22 68 446036 3040 85,50

VDI 40 ER25 430E 2 - 16 40 32,5 75 22 83 446036 4025 85,50

VDI 40 ER32 470E 2 - 20 40 32,5 62 22 83 446036 4032 85,50

VDI 40 ER40 472E 3 - 26 40 32,5 75 22 83 446036 4040 85,50

VDI 50 ER40 472E 3 - 26 50 35 75 30 98 446036 5040 124,—
4134

Forma E4, con sede cilindrica tramite pinza di serraggio

 

sistema di blocco idraulico per bareni e utensili motorizzati
Con una sola vite è possibile fissare e serrare il sistema. Il serraggio viene applicato all’utensile in 
modo uniforme aumentandone la durata. Il sistema di serraggio idraulico assorbe e riduce le vibrazioni 
migliorando la qualità delle superfici.
Grazie al serraggio uniforme e completo del codolo, si riduce notevolmente l’ampiezza delle vibrazioni.
HYDRO-FIX serra contemporaneamente in entrambe le direzioni, l’utensile e il portautensile.

• Riduzione delle vibrazioni
• Aumento della velocità di taglio e/o degli avanzamenti
• qualità superficiale migliorata
• L‘utensile dura più a lungo
• utilizzo semplice e rapido
• tolleranza del codolo consigliata h7
• tolleranza del foro consigliata H7

Sistema di blocco idraulico HYDRO-FIX 

      

    

D1
mm

D2
mm

D3
mm

L1
mm

L2
mm

Larghezza chiave
mm

  
 n. articolo €

12 16 43,5 38 24 5 433805 1216 369,—

16 20 47 44 30 5 433805 1620 369,—

20 25 52 44 30 5 433805 2025 369,—

25 32 59 48 34 5 433805 2532 395,—

32 40 69,5 53 39 5 433805 3240 421,—
4130

per bareni
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• Tensione attraverso riduttore a spirale integrato
• adatto per funzionamento a destra e a sinistra
• Campo di serraggio da 1,0 a 16,0 mm
• Lunghezza minima di serraggio 22 mm con diametro 1,0 mm
• lunga durata, parti soggette a usura temprate e rettificate
• Chiavi esagonali comprese nella fornitura

Mandrino di precisione con riduttore a spirale 

        

    

Stelo Campo di 
serraggio

mm

A
mm

D
mm

Coppia di serraggio 
max.
N·m

Forza di 
ritegno

N

Larghezza 
chiave
mm

Precisione di 
concentricità

mm

  
 n. articolo €

VDI 30 1 - 16 87 50 10 90 4 0,03 441015 3016 330,—

VDI 40 1 - 16 87 50 10 90 4 0,03 441015 4016 355,—
4101

DIN 69880 (VDI)
• alimentazione del refrigerante interna

 

 

 

• Serraggio tramite riduttore a ruote cilindriche
• adatto per funzionamento a destra e a sinistra
• tempi di staffaggio e riattrezzaggio molto rapidi
• modello molto corto
• Per torni CNC, per forare, alesare, svasare e filettare

Mandrino di precisione con riduttore a ruote cilindriche 

        

    

Stelo Campo di 
serraggio

mm

A
mm

D
mm

Coppia di serraggio 
max.
N·m

Forza di 
ritegno

N

Larghezza 
chiave
mm

Precisione di 
concentricità

mm

  
 n. articolo €

VDI 30 0,5 - 16 95 57 20 90 6 0,02 440138 3016 335,—

VDI 40 0,5 - 16 95 57 20 90 6 0,02 440138 4016 375,—
4101

Sede VDI DIN 69880
• alimentazione centrale del refrigerante

Supporto di base con inserto 
intercambiabile

 

 

 

• per filiere
• filettatura sincrona con filiera su macchine CNC
• Uscita del lubrorefrigerante attraverso la filiera (alimentazione interna) = lubrificazione ottimale
• Fornitura senza filiera

Supporto per filiera Synchro
 

 

    

Stelo   
 n. articolo €

VDI 20 442014 0020 131,—

VDI 30 442014 0030 131,—

VDI 40 442014 0040 131,—
4135

Supporto di base VDI
• Per l‘inserimento di inserti filiera intercambiabili

   

    

adatto per filiera Ø esterno
mm

Lunghezza utile
mm

  
 n. articolo €

M1 - M2,5 / Ø16 26 74 442015 0102 76,—

M3 - M4 / Ø20 30 74 442015 0304 76,—

M5 - M6 / Ø20 30 74 442015 0506 76,—

M7 - M9 / Ø25 35 74 442015 0709 76,—

M10  / Ø30 40 74 442015 0010 82,—

M12 - M14 / Ø38 48 74 442015 1214 84,—

M16 - M20 / Ø45 55 84 442015 1620 84,—
4135

Inserti filiera intercambiabili
• per supporto di base VDI

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4401383016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4401384016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4410153016
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https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4420140020
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Sede radiale quadra con alimentazione interna del refrigerante 

            

    

Stelo b1
mm

b2
mm

b3
mm

l1
mm

l2
mm

h1
mm

h3
mm

h4
mm

h5
mm

h6
mm

h8
mm

  
 n. articolo €

VDI 20 70 35 10 22 40 16 29,5 22 31,5 38,5 30 446105 0020 92,50

VDI 30 70 35 10 22 40 20 26 22 28 38 30 446105 0030 92,50

VDI 40 85 42,5 12,5 22 44 25 35 30 32,5 48  446105 0040 105,—

VDI 50 85 42,5 12,5 22 44 25 35 30 32,5 48  446105 0050 160,—
4194

Forma B1 destra, corta

            

    

Stelo b1
mm

b2
mm

b3
mm

l1
mm

l2
mm

h1
mm

h3
mm

h4
mm

h5
mm

h6
mm

h8
mm

  
 n. articolo €

VDI 20 70 35 10 22 40 16 29,5 22 31,5 38,5 30 446107 0020 100,—

VDI 30 70 35 10 22 40 20 26 22 28 38 30 446107 0030 105,—

VDI 40 85 42,5 12,5 22 44 25 35 30 32,5 48  446107 0040 109,—

VDI 50 85 42,5 12,5 22 44 25 35 30 32,5 48  446107 0050 160,—
4194

Forma B2 sinistra, corta

            

    

Stelo b1
mm

b2
mm

b3
mm

l1
mm

l2
mm

h1
mm

h3
mm

h4
mm

h6
mm

h7
mm

h9
mm

  
 n. articolo €

VDI 20 70 35 10 22 40 16 29,5 22 38,5 35 28 446109 0020 92,50

VDI 30 70 35 10 22 40 20 26 22 38 35 28 446109 0030 92,50

VDI 40 85 42,5 12,5 22 44 25 35 30 48 42,5  446109 0040 105,—

VDI 50 85 42,5 12,5 22 44 25 35 30 48 42,5  446109 0050 160,—
4194

Forma B3 sottosopra a destra, corta

            

    

Stelo b1
mm

b2
mm

b3
mm

l1
mm

l2
mm

h1
mm

h3
mm

h4
mm

h6
mm

h7
mm

h9
mm

  
 n. articolo €

VDI 20 70 35 10 22 40 16 29,5 22 38,5 35 28 446111 0020 100,—

VDI 30 70 35 10 22 40 20 26 22 38 35 28 446111 0030 105,—

VDI 40 85 42,5 12,5 22 44 25 35 30 48 42,5  446111 0040 109,—

VDI 50 85 42,5 12,5 22 44 25 35 30 48 42,5  446111 0050 160,—
4194

Forma B4 sottosopra a sinistra, corta

           

    

Stelo b1
mm

b2
mm

b3
mm

l1
mm

l2
mm

h1
mm

h3
mm

h4
mm

h5
mm

h6
mm

  
 n. articolo €

VDI 30 118 75,5 12,5 22 44 25 35 30 32,5 48 446112 0030 164,—

VDI 40 130 80 16 30 55 32 42 35 35 60 446112 0040 196,—

VDI 50 145 82,5 16 30 60 32 46 42,5 42,5 62,5 446112 0050 285,—
4194

Forma B5 a destra, lunga

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=1110050160
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4461050020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4461050030
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4461050040
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https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4461090020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4461090030
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Supporto di troncatura a doppia dentatura con alimentazione del refrigerante interna 

        

    

Stelo l1
mm

l2
mm

b1
mm

b2
mm

h1
mm

h5
mm

h6
mm

  
 n. articolo €

VDI 30 44 50 70 35 26 32 37 446310 3026 350,—

VDI 30 44 50 85 42,5 32 32 40 446310 3032 395,—

VDI 40 44 50 85 42,5 26 43 40 446310 4026 395,—

VDI 40 44 50 85 42,5 32 43 40 446310 4032 395,—

VDI 50 44 50 100 50 32 43 45 446310 5032 415,—
4194

Supporto di troncatura AL sinistra e ARU a destra sottosopra

        

    

Stelo l1
mm

l2
mm

b1
mm

b2
mm

h1
mm

h5
mm

h6
mm

  
 n. articolo €

VDI 30 44 50 70 35 26 32 37 446311 3026 350,—

VDI 30 44 50 85 42,5 32 32 40 446311 3032 395,—

VDI 40 44 50 85 42,5 26 43 40 446311 4026 395,—

VDI 40 44 50 85 42,5 32 43 40 446311 4032 395,—

VDI 50 44 50 100 50 32 43 45 446311 5032 415,—
4194

Supporto di troncatura AR a destra e ALU a sinistra sottosopra

 

    

Descrizione   
 n. articolo €

per supporto di troncatura 446310 e 446311 446314 2632 6,20
4194

Ermeticizzazione per supporto di troncatura con alimentazione interna del refrigerante

 

 

 
 

 

 

 

Sede assiale quadra, a doppia dentatura con alimentazione del refrigerante interna 

            

    

Stelo b1
mm

b2
mm

b3
mm

l1
mm

l2
mm

h1
mm

h3
mm

h4
mm

h5
mm

h6
mm

h8
mm

  
 n. articolo €

VDI 20 58 33 15 55 7 20 26 28 30 36 26 446221 0020 164,—

VDI 30 70 35 17 70 10 20 26 22 32 38 30 446221 0030 175,—

VDI 40 85 42,5 21 85 12,5 25 35 30 38 48 40 446221 0040 196,—

VDI 50 90,5 48 26 85 12,5 25 42 35 44 48  446221 0050 250,—
4194

Forma C1 a destra e C4 sottosopra a sinistra, corta

            

    

Stelo b4
mm

b5
mm

b6
mm

l1
mm

l2
mm

h1
mm

h3
mm

h4
mm

h5
mm

h6
mm

h8
mm

  
 n. articolo €

VDI 20 62 37 19 55 7 20 38 28 30 36 26 446223 0020 164,—

VDI 30 76 41 23 70 10 20 26 26 32 38 30 446223 0030 175,—

VDI 40 90 47,5 25,5 85 12,5 25 35 30 38 48 40 446223 0040 196,—

VDI 50 95 52,5 30,5 85 12,5 25 42 37 44 48  446223 0050 250,—
4194

Forma C2 sinistra e C3 sottosopra a destra, corta

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4462210020
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Accessori per sedi VDI con alimentazione del refrigerante interna 

  

    

Descrizione Lunghezza
mm

  
 n. articolo €

tubazione flessibile per refrigerante con adattatore G1/8” - M12 x 1,5 200 446312 0200 30,—

tubazione flessibile per refrigerante con adattatore G1/8” - M12 x 1,5 300 446312 0300 34,20
4194

Tubazione flessibile per refrigerante set
• ermetico fino a 150 bar

   

    

L
mm

B
mm

D
mm

  
 n. articolo €

69 17 4 446313 0030 15,50

84 21 5 446313 0040 16,50
4194

Piastra di sottoposizionamento
• permette la riduzione al portainserti più piccolo successivo senza chiudere la scanalatura
• versione rettificata
• ermeticizzazione metallica

 

 

 

 

Tappo protettivo 

       

    

Stelo Esecuzione d1
mm

d2
mm

h1
mm

l1
mm

l2
mm

Acciaio 
 n. articolo €

VDI 20 con superficie supplementare inferiore 20 50 23 56 16 446039 0020 21,60

VDI 30 con superficie supplementare inferiore 30 68 28 75 20 446039 0030 21,60

VDI 40 standard 40 83 32,5 83 20 446039 0040 24,90

VDI 50 standard 50 98 35 98 20 446039 0050 31,40
4134

Forma Z2, acciaio

      

    

Stelo d1
mm

d2
mm

h1
mm

l1
mm

l2
mm

Plastica 
 n. articolo €

VDI 20 20 50 23 56 16 446040 2055 10,80

VDI 30 30 68 28 75 20 446040 3080 13,—

VDI 40 40 83 32,5 83 20 446040 4085 13,—

VDI 50 50 98 35 98 20 446040 5085 26,—
4134

Forma Z2, plastica

... e stabile. Fisso ...

La forza necessita di qualità

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460390020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4460390030
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Dati tecnici
Aa A B C D1

Dimensione supporto intercambiabile D 12 16 20 25 32 32 40 45 40 50 63
Potenza di azionamento max kW 1,1 2,2 2,2 6,6 6,6 13,2 13,2 13,2 22 22 22
Larghezza slitta max Z mm 80 100 100 150 150 180 180 180 200 200 200
Regolabile in altezza h mm 10 14 14 22 14 40 36 32 38 28 24
Appoggio in acciaio  Y mm 6,2 10 10 12 13,5 15 16,5 16,5 20 20 20
Altezza acciaio di lavoro max Hmm 12 16 20 25 32 32 40 45 40 50 63
Larghezza totale max V mm 70 100 100 150 150 192 202 202 230 234 242
Altezza totale max S mm 37 54 54 75 75 105 105 105 122 122 122
Sporgenza max  U mm 30 48 48 71 71 92 102 102 112 116 124
Diametro Ø max T mm 12 35 35 40 40 55 55 55 65 65 65

Dimensioni minime necessarie X per supporto in acciaio D
Aa A B C D1

Dimensione supporto intercambiabile D 12 16 20 25 32 32 40 45 40 50 63
Supporto in acciaio H mm X min. mm

6 12
8 14 17
10 16 19 19
12 18 21 21 24 25

(14) 23 23 26 27 29
16 25 25 28 29 31 31 31
20 32 33 35 35 35
25 37 38 40 40 40 45

(30) 45 45 45 45 50 51 52
32 47 47 47 52 52 52
40 55 55 60 60 60
45 60 65 65
50 70 70
63 83

Il foro „R“ nella vite di centratura 
deve essere allargato alla misura della 
vite di serraggio!

 

Supporto in acciaio a cambio rapido

• corpo centrale dentato e a profilo rettificato, viene fissato insieme al 
corpo di base sul supporto del tornio

• Il corpo di base può alloggiare uno dopo l‘altro un numero illimitato 
di supporti intercambiabili per utensili di tornitura o perforazione.

• 40 diverse posizioni angolari dei supporti in acciaio
• Precisione di ripetibilità di ± 0,01 mm

 

 

         

    

Dimensione del supporto
        

  
 n. articolo €

AA - D12 A1 B1 C1 D1 E1    446501 0012 250,—

A - D16/20 A2 B2 C2 D2 E2 F1 G1 H1 446501 1116 307,—

B - D25/32 A3 B3 C3 D3 E3 F2 G2 H2 446501 2225 453,—

C - D32/40/45 A4 B4 C4 D4 E4 F3 G3 H3 446501 3332 699,—

D1 - D40/50/63 A5 B5 C5 D5 E5 F4 G4 H4 446501 4440 1.239,—
4137

Testa supporto in acciaio a cambio rapido con serraggio eccentrico
• Fornitura con leva eccentrica e chiave quadra per supporto
• altre versioni con altri fori disponibili su richiesta

Ricambi

 
Bullone eccentrico

 

Coperchio 
protettivo con scala

 
Disco di centraggio

 
Chiave eccentrico

n. articolo € n. articolo € n. articolo € n. articolo €
A1 446550 0012 50,— B1 446551 0012 42,50 C1 446552 0012 13,55 D1 446553 0012 48,50
A2 446550 1116 45,— B2 446551 1116 22,90 C2 446552 1116 12,70 D2 446553 1116 53,80
A3 446550 2225 69,— B3 446551 2225 30,50 C3 446552 2225 13,55 D3 446553 2225 65,20
A4 446550 3332 76,— B4 446551 3332 40,90 C4 446552 3332 22,90 D4 446553 3332 65,20
A5 446550 4440 93,50 B5 446551 4440 112,— C5 446552 4440 33,20 D5 446553 4440 97,50

4137 4137 4137 4137

 

Nastro di tensione 
con bullone 
eccentrico  

Slitta
 

Molla della slitta
 

Indicatore

n. articolo € n. articolo € n. articolo € n. articolo €
E1 446560 0012 165,— F1 446562 1116 4,62 G1 446563 1116 1,39 H1 446565 1116 10,35
E2 446560 1116 233,— F2 446562 2225 4,62 G2 446563 2225 1,74 H2 446565 2225 10,65
E3 446560 2225 350,— F3 446562 3332 4,83 G3 446563 3332 1,74 H3 446565 3332 13,95
E4 446560 3332 510,— F4 446562 4440 6,15 G4 446563 4440 3,70 H4 446565 4440 25,10
E5 446560 4440 949,—          

4137 4137 4137 4137
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Continua nella prossima pagina >>>

 

 

 

 

 

    

    

adatto a dimensione 
supporto

per barra alesatrice Ø
mm

Lunghezza totale
mm

vite quadrangolare adatta   
 n. articolo €

AA 12 50 M5 x 0,8 x 18 446510 0012 88,50

A 20 85 M7 x 1 x 23 446510 1120 88,50

B 32 130 M11 x 1 x 30 446510 2230 145,—

C 40 160 M14 x 1,5 x 40 446510 3340 249,—

C 50 160 M14 x 1,5 x 40 446510 3350 265,—

D1 63 180 M14 x 1,5 x 40 446510 4463 569,—
4137

Supporto in acciaio per foratura a cambio rapido B
• con prisma
• per bareni e altri utensili a codolo cilindrici
• Fornitura con vite di regolazione altezza controserrabile e viti di serraggio

    

    

adatto a dimensione supporto D
mm

Lunghezza totale
mm

vite quadrangolare adatta   
 n. articolo €

AA 12 50 M5 x 0,8 x 18 446505 0012 83,50

A 16 75 M7 x 1 x 23 446505 1116 83,50

A 16 90 M7 x 1 x 23 446505 1117 83,50

A 20 75 M7 x 1 x 23 446505 1120 85,—

A 20 90 M7 x 1 x 23 446505 1121 85,—

B 25 120 M11 x 1 x 30 446505 2225 130,—

B 25 140 M11 x 1 x 30 446505 2226 130,—

B 32 120 M11 x 1 x 30 446505 2232 133,—

B 32 140 M11 x 1 x 30 446505 2233 133,—

C 32 150 M14 x 1,5 x 40 446505 3332 205,—

C 32 170 M14 x 1,5 x 40 446505 3333 205,—

C 40 150 M14 x 1,5 x 40 446505 3340 224,—

C 40 170 M14 x 1,5 x 40 446505 3341 224,—

C 45 170 M14 x 1,5 x 40 446505 3345 232,—

D1 40 180 M14 x 1,5 x 40 446505 4440 340,—

D1 50 180 M14 x 1,5 x 40 446505 4450 360,—

D1 63 180 M14 x 1,5 x 40 446505 4463 385,—
4137

Supporto in acciaio girevole a cambio rapido D
• superficie di appoggio piana per utensili
• Fornitura con vite di regolazione altezza controserrabile e viti di serraggio

   

    

adatto a dimensione supporto Lunghezza totale
mm

Ø max.
mm

  
 n. articolo €

A 85 14 446515 1114 19,95

B 130 20 446515 2220 20,40

C 160 25 446515 3325 36,90

C 160 32 446515 3332 44,50

D1 180 40 446515 4440 81,—
4137

Prismi ad inserimento P
• per il montaggio di piccoli bareni di tornitura e acciai di foratura in 

torretta in acciaio per foratura a cambio rapido B

 

    

    

adatto a dimensione supporto Ø
mm

per quadro
mm

Lunghezza totale
mm

  
 n. articolo €

A 30 12x12 250 446545 1112 57,50

B 40 12x12 500 446545 2212 73,90

C 40 12x12 500 446545 3312 73,90

C 50 20x20 500 446545 3320 134,—

D1 63 20x20 600 446545 4420 210,—
4137

Barra di tornitura
• per supporto a cambio rapido con foro cilindrico
• fessurato lateralmente, un lato diritto e un lato obliquo

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465050012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465051116
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465051117
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465051120
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465051121
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465052225
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465052226
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465052232
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465052233
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465053332
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465053333
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465053340
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465053341
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465053345
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465054440
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465054450
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465054463
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465100012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465101120
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465102230
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465103340
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465103350
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465104463
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465151114
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465152220
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465153325
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465153332
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465154440
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465451112
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465452212
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465453312
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465453320
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465454420
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adatto a dimensione supporto Ø stelo
mm

Esecuzione stelo interna   
 n. articolo €

A 30 MK 1 446525 1101 42,70

A 30 MK 2 446525 1102 45,20

B 40 MK 3 446525 2203 55,—

B 40 MK 4 446525 2204 61,80

C 40 MK 3 446525 3303 55,—

C 40 MK 4 446525 3304 61,80

C 50 MK 3 446525 3313 70,—

C 50 MK 4 446525 3314 74,—

C 50 MK 5 446525 3315 100,—

D1 63 MK 5 446525 4405 144,—
4137

Bussola conica Morse H
• con vite di estrazione
• per l‘inserimento in supporto per bareni di tornitura a cambio rapido BS, diametro esterno cilindrico
• per utensili con stelo conico Morse

 

  

    

adatto a dimensione supporto adatto a   
 n. articolo €

AA Utensile da troncatura TS 2,5 x 10,0 446540 0001 140,—

A Utensile da troncatura TS 2,7 x 10,0 446540 1180 142,—

B Utensile da troncatura TS 4,2 x 15,9 446540 2200 179,—

C Utensile da troncatura TS 5,1 x 18,5 446540 3300 215,—
4137

Supporto in acciaio per troncatura a cambio rapido AS
• per acciaio per troncatura TS

   

    

adatto a dimensione supporto per barra alesatrice Ø
mm

Lunghezza totale
mm

  
 n. articolo €

AA 15 50 446520 0015 102,—

A 30 80 446520 1130 121,50

B 40 120 446520 2240 184,50

C 40 160 446520 3340 308,—

C 50 160 446520 3350 312,—
4137

Supporto per bareni a cambio rapido BS
• con foro cilindrico per bussole coniche morse e per il montaggio diretto di barre di tornitura
• Fornitura con vite di regolazione dell‘altezza controserrabile e viti di serraggio
• Semilavorati per supporti in acciaio disponibili su richiesta

... fa la differenza.

Colore ... La forza necessita di qualità

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465200015
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465201130
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465202240
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465203340
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465203350
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465251101
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465251102
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465252203
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465252204
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465253303
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465253304
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465253313
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465253314
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465253315
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465254405
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465400001
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465401180
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465402200
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4465403300
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• per torni
• produzione precisa grazie all’elevata precisione di ripetizione e di inversione (0,005 mm)
• numerose possibilità di produzione (40 posizioni dell‘utensile, possibilità di suddivisione 9°)
• regolazione rapida in altezza con vite di regolazione
• estremamente flessibile grazie alla struttura modulare
• La scelta della giusta torretta a revolver dipende dai seguenti parametri: 

potenza di trasmissione del tornio, larghezza della slitta portautensile C, altezza dell‘utensile di tornitura A

Supporto in acciaio a cambio rapido
 

           

    

Tipo A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

G
mm

J
mm

K
mm

Potenza di azionamento max.
kW

Peso al pezzo
kg

  
 n. articolo €

RD1 20 30 90 - 100 84 80 180 M14 x 2 21 6 3 446601 0101 1.459,—

RD2 25 40 110 - 150 106 102 240 M16 x 2 25 15 6,5 446601 0201 1.859,—

RD3 40 60 150 - 180 134 133 300 M20 x 2,5 30 25 14 446601 0301 2.699,—

RD4 50 80 200 - 250 154 150 350 M24 x 3 35 45 21 446601 0401 3.549,—
4136

Torretta a revolver quadrupla
• Fornitura con chiave a pipa e chiave di serraggio

           

    

Tipo A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

G
mm

J
mm

K
mm

Potenza di azionamento max.
kW

Peso al pezzo
kg

  
 n. articolo €

RD1+IK 20 30 90 - 100 84 80 180 M14 x 2 21 6 3 446601 0102 1.679,—

RD2+IK 25 40 110 - 150 106 102 240 M16 x 2 25 15 6,5 446601 0202 2.069,—

RD3+IK 40 60 150 - 180 134 133 300 M20 x 2,5 30 25 14 446601 0302 2.789,—

RD4+IK 50 80 200 - 250 154 150 350 M24 x 3 35 45 21 446601 0402 3.699,—
4136

Torretta a revolver quadrupla con raffreddamento interno
• Fornitura con chiave a pipa, chiave a tubo, chiave di serraggio, vite di serraggio con foro interno, 

tubo flessibile del refrigerante, pezzo di raccordo, pezzo di avvolgimento, vite di chiusura

         

    

Tipo adatto a N
mm

O
mm

P
mm

R
mm

S
mm

U
mm

Peso
kg

  
 n. articolo €

WD 1/12 RD1/RD1+IK/UD1 84 24 47 14 22 - 0,7 446605 0112 126,—

WD 1/20 RD1/RD1+IK/UD1 84 33 52 20 22 - 0,8 446605 0120 147,50

WD 2/25 RD2/RD2+IK/UD2 110 36 66 19 33 - 1,9 446605 0225 190,—

WD 3/32 RD3/RD3+IK/UD3 140 44 76 25 33 - 3 446605 0332 296,—

WD 3/40 RD3/RD3+IK/UD3 140 44 76 25 33 - 3,1 446605 0340 296,—

WD 4/40 RD4/RD4+IK 160 53 96 30 44 - 5 446605 0440 453,—

WD 4/50 RD4/RD4+IK 160 63 96 40 54 - 5,5 446605 0450 453,—
4136

Supporto a cambio rapido WD
• Lavorazione interna ed esterna

Servizio di montaggio 

su richiesta

Continua nella prossima pagina >>>

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466010101
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466010102
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466010201
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466010202
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466010301
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466010302
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466010401
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466010402
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466050112
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466050120
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466050225
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466050332
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466050340
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466050440
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466050450
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Tipo adatto a N
mm

O
mm

P
mm

R
mm

S
mm

U
mm

Peso
kg

  
 n. articolo €

WDL 1/12 RD1/RD1+IK/UD1 100 24 47 14 22 16 0,8 446635 0112 134,50

WDL 1/20 RD1/RD1+IK/UD1 100 33 52 20 22 16 0,9 446635 0120 158,—

WDL 2/25 RD2/RD2+IK/UD2 130 36 66 19 33 20 2,1 446635 0225 199,—

WDL 3/32 RD3/RD3+IK/UD3 165 44 76 25 33 25 3,4 446635 0332 307,—

WDL 3/40 RD3/RD3+IK/UD3 165 44 76 25 43 25 3,4 446635 0340 307,—

WDL 4/40 RD4/RD4+IK 190 53 96 30 44 30 5,8 446635 0440 502,—

WDL 4/50 RD4/RD4+IK 190 63 96 40 54 30 6 446635 0450 502,—
4136

Supporto a cambio rapido WDL
• Lavorazione interna

 

         

    

Tipo adatto a N
mm

O
mm

P
mm

R
mm

S
mm

U
mm

Peso
kg

  
 n. articolo €

WDPL 1/12 RD1/RD1+IK/UD1 100 289 47 16 22 16 0,9 446610 0112 147,50

WDPL 2/25 RD2/RD2+IK/UD2 130 50 62 31 33 20 2,3 446610 0225 243,—

WDPL 3/32 RD3/RD3+IK/UD3 165 53 66 31 33 25 3,6 446610 0332 349,—

WDPL 4/40 RD4/RD4+IK 190 63 96 40 52 30 6,5 446610 0440 645,—
4136

Supporto a cambio rapido WDPL
• per bareni di tornitura

 

   

    

adatto a Ø esterno
mm

Esecuzione stelo interna   
 n. articolo €

WB 1/30 30 MK 1 446625 0101 92,50

WB 1/30 30 MK 2 446625 0102 102,50

WB 2/40, WB 3/40 40 MK 3 446625 0203 117,50

WB 2/40, WB 3/40 40 MK 4 446625 0204 121,—

WB 3/50 50 MK 3 446625 0303 131,—

WB 3/50 50 MK 4 446625 0304 139,—

WB 4/60 60 MK 4 446625 0404 193,50

WB 4/60 60 MK 5 446625 0405 201,50
4136

Bussole di serraggio MK

         

    

Tipo adatto a N
mm

O
mm

P
mm

R
mm

S
mm

U
mm

Peso
kg

  
 n. articolo €

WB 1/30 RD1/RD1+IK/UD1 84 39 47 30 - - 0,8 446620 0130 147,50

WB 2/40 RD2/RD2+IK/UD2 110 51 62 40 - - 1,8 446620 0240 243,—

WB 3/40 RD3/RD3+IK/UD3 140 53 66 40 - - 2,7 446620 0340 349,—

WB 3/50 RD3/RD3+IK/UD3 140 63 76 50 - - 3,5 446620 0350 382,—

WB 4/60 RD4/RD4+IK 160 77 96 60 - - 6 446620 0460 645,—
4136

Supporto a cambio rapido WB
• per bussole di serraggio

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466100112
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466100225
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466100332
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466100440
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466200130
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466200240
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466200340
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466200350
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466200460
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466250101
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466250102
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466250203
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466250204
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466250303
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466250304
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466250404
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466250405
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466350112
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466350120
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466350225
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466350332
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466350340
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466350440
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466350450
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Tipo adatto a N
mm

O
mm

P
mm

R
mm

S
mm

U
mm

Peso
kg

  
 n. articolo €

WDR 1/12 RD1/RD1+IK/UD1 100 24 47 14 22 16 0,8 446630 0112 134,50

WDR 1/20 RD1/RD1+IK/UD1 100 33 52 20 22 16 0,9 446630 0120 158,—

WDR 2/25 RD2/RD2+IK/UD2 130 36 66 19 33 20 2,1 446630 0225 199,—

WDR 3/32 RD3/RD3+IK/UD3 165 44 76 25 33 25 3,4 446630 0332 307,—

WDR 3/40 RD3/RD3+IK/UD3 165 44 76 25 43 25 3,4 446630 0340 307,—

WDR 4/40 RD4/RD4+IK 190 53 96 30 44 30 5,8 446630 0440 502,—

WDR 4/50 RD4/RD4+IK 190 63 96 40 54 30 6 446630 0450 502,—
4136

Supporto a cambio rapido WDR
• Lavorazione di esterni

      

    

Tipo adatto a N
mm

O
mm

P
mm

Peso
kg

  
 n. articolo €

WBW 1/30 RD1/RD1+IK/UD1 84 39 47 1,4 446650 0130 123,50

WBW 2/40 RD2/RD2+IK/UD2 110 51 62 3,2 446650 0240 195,50

WBW 3/40 RD3/RD3+IK/UD3 140 53 66 4,3 446650 0340 291,—

WBW 3/50 RD3/RD3+IK/UD3 140 63 76 5,7 446650 0350 319,—

WBW 4/60 RD4/RD4+IK 160 77 96 10 446650 0460 555,—
4136

Supporto a cambio rapido WBW
• Semilavorato

 

 

   

    

adatto a Ø esterno
mm

Ø interno
mm

  
 n. articolo €

WB 1/30 30 8 446626 0108 54,—

WB 1/30 30 10 446626 0110 54,—

WB 1/30 30 12 446626 0112 54,—

WB 1/30 30 15 446626 0115 54,—

WB 1/30 30 16 446626 0116 54,—

WB 1/30 30 20 446626 0120 54,—

WB 1/30 30 25 446626 0125 54,—
WB 2/40, 
WB 3/40 40 10 446626 0210 58,—

WB 2/40, 
WB 3/40 40 12 446626 0212 58,—

WB 2/40, 
WB 3/40 40 15 446626 0215 58,—

WB 2/40, 
WB 3/40 40 16 446626 0216 58,—

4136

   

    

adatto a Ø esterno
mm

Ø interno
mm

  
 n. articolo €

WB 2/40, 
WB 3/40 40 20 446626 0220 58,—

WB 2/40, 
WB 3/40 40 25 446626 0225 58,—

WB 2/40, 
WB 3/40 40 32 446626 0232 58,—

WB 3/50 50 20 446626 0320 77,50

WB 3/50 50 25 446626 0325 77,50

WB 3/50 50 32 446626 0332 77,50

WB 3/50 50 40 446626 0340 77,50

WB 4/60 60 25 446626 0425 98,50

WB 4/60 60 32 446626 0432 98,50

WB 4/60 60 40 446626 0440 98,50
4136

Bussole di serraggio cilindriche, fessurate

Ricerca ganasce di staffaggio
• Ganasce per circa 3.000 mandrini diversi

• Troverete facilmente e velocemente la 
ganascia adatta al vostro mandrino.

• Trovato, ordinato e spedito in un lampo!

www.spannbackenfinder.de

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466260108
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466260110
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466260112
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466260115
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466260116
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466260120
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466260125
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466260210
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466260212
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466260215
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466260216
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466260220
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466260225
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466260232
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466260320
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466260325
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466260332
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466260340
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466260425
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466260432
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466260440
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466300112
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466300120
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466300225
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466300332
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466300340
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466300440
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466300450
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466500130
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466500240
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466500340
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466500350
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4466500460
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Panoramica portautensili 

Attacchi DIN 69893 A
HSK-A

DIN ISO 7388-1
DIN 69871

DIN 7388-2 J
MAS-BT DIN 2080 codolo cil.

Mandrino per pinza 
di serraggio OZ

431509....
 1121

431503....
 1121

431507....
 1121

431501....
 1121

Mandrino per pinza 
di serraggio ER

431009....
 1124

431003....
 1124

431007....
 1125

431001....
 1125

431016....
 1125

Attacco mandrino
436103....

 1100
436107....

 1100
436101....

 1100
400185....

 1101

Mandrino portapunte 
a chiave 
ATORN

440124....
 1002

440127....
 1002

440128....
 1002

Mandrino portapunte 
a chiave 
ATORN

440137....
 1002

440135....
 1102

440136....
 1002

Mandrino portapunte 
a chiave 
SARA

440243....
 1003

440241....
 1003

440242 ....
 1003

Mandrino portapunte 
a chiave
WTE

441005....
 1003

441007....
 1003

441001....
 1003

Micro-mandrino di 
serraggio universale 
ATORN

442401....
 1104

Mandrino per pinza 
di serraggio ER di 
precisione ATORN

431236....
 1005

431235....
 1005

Mandrino per pinza 
di serraggio ER di 
precisione CENTRO-P

431232....
 1106

431230....
 1106

Mandrino di serraggio 
di precisione APC

440122....
 1108

440120....
 1108

 

Mandrino ad alta 
precisione HG

431219....
 1117

431213....
 1117

Mandrino di serraggio 
a blocco idraulico, 
ultrasottile

433341....
 1113

433340....
 1113

433342....
 1113

Mandrino di serraggio 
a blocco idraulico 
ad alte prestazioni 
ATORN

433409....
 1111

433411....
 1111

Mandrino di serraggio 
a blocco idraulico 
ATORN

433311....
 1111

Prolunga per pinza di 
serraggio ER

432000....
 1131

Mandrineria  
DIN 6359  
(WELDON)

434509....
 1133

434503....
 1133

434507....
 1134

434501....
 1134

Mandrino portafrese 
fisso

435309....
 1135

435303....
 1135

435307....
 1136

435301....
 1136

Mandrino portafrese 
combinato

434909....
 1137

434903....
 1137

434907....
 1138

434901....
 1138

Mandrini portapunta 
cono Morse con 
alette di estrazione

433509....
 1139

433503....
 1140

433507....
 1140

433501....
 1140
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Attacchi HSK-A DIN ISO 7388-1
DIN 69871 MAS-BT DIN 2080 codolo cil.

Mandrino portafrese 
fisso

435309....
40-77

435303....
40-77

435307....
40-77

435301....
40-78

Mandrino portafrese 
combinato

434909....
40-78

434903....
40-79

434907....
40-79

434901....
40-79

Mandrini portapunta 
cono Morse con 
alette di estrazione

433509....
40-80

433503....
40-81

433507....
40-81

433501....
40-81

Mandrini ISO / ISO
433903....

40-83
433907....

40-83
433901....

40-83

Mandrini portapunta  
cono morse con  
filetto di serraggio

433703....
40-83

433707....
40-84

Portautensili per  
punta a inserto

434540....
40-84

Portautensili per fresa 
ad avvitamento

430236....
40-84

430235....
40-85

ThermoGrip  
mandrino a calettare

430218....
40-90

430216....
40-90

Mandrino a  
calettare ThermoGrip  
JetSleeve2®

430231....
40-91

430230....
40-91

Sedi a calettare 3° 
ATORN

440431....
40-92

440430....
40-93

Sedi a calettare 
4,5° ATORN per 
asportazione di 
truciolo pesante

440231....
40-94

440230....
40-95

Mandrino a cambio 
rapido per filettatura

442003....
40-98

442007....
40-98

442001....
40-98

442008....
40-98

Mandrino per 
filettatura sincronizzato
ATORN

442021....
40-100

442020....
40-100

442022....
40-100

Mandrini con  
stelo semilavorato

431002....
40-102

431000....
40-102

 INFORMAZIONI
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Versioni codolo  INFORMAZIONI
Per fresatrici e centri di lavoro

Cono Morse 
DIN 228 Forma A (codolo conico con filetto di serraggio)

MK D D1 D2 D3 L L1 L3 G

0 9,045   9,2   6,4   6,0   50,0 3,0   4 -

1 12,065 12,2   9,4   9,0   53,5 3,5   5 M  6

2 17,780 18,0 14,6 14,0   64,0 5,0   5 M10

3 23,825 24,1 19,8 19,0   81,0 5,0   7 M12

4 31,267 31,6 25,9 25,0 102,5 6,5   9 M16

5 44,399 44,7 37,6 35,7 129,5 6,5 10 M20

6 63,348 63,8 53,9 51,0 182,0 8,0 16 M24

�� �� �

�

��

� ��

��
�	


�


Codoli con cono verticale DIN 2080 parte 1 Forma A

SK d1 a b k G d2 d3 d4 l1 l2 l3 l4 l5

30 31,75 1,6 16,1 8 M12 50 – 17,2 68,4 16,2 – – 24

40 44,45 1,6 16,1 10 M16 63 21,1 25 93,4 22,5 7 82 32

50 69,85 3,2 25,7 12 M24 97,5 – 39,2 126,8 35,3 – – 47

Codoli con cono verticale DIN ISO 7388-1 / DIN 69871 parte 1 Forma A
o Forma AD con alimentazione del refrigerante interna

Codoli con cono verticale DIN ISO 7388-1 / DIN 69871 parte 1 Forma AF, 
con alimentazione refrigerante dal collare

SK G d1 d2max d3 d5 d6 l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 a e b 

30 M12 31,75 45 50,00 13 4 47,80 35 19,0 15,0 5,5 24 16,4 3,2 21 16,1

40 M16 44,45 50 63,55 17 4 68,40 35 25,0 18,5 8,2 32 22,8 3,2 27 16,1

50 M24 69,85 80 97,5 25 6 101,75 35 37,7 30,0 11,5 47 35,5 3,2 42 25,7

Codoli con cono verticale DIN ISO 7388-2 J / MAS 403 BT

Codolo a cono cavo DIN 69893 Forma A (HSK-A) 
con alimentazione interna del refrigerante

Le diverse forme del codolo a cono cavo DIN 69893 (HSK)

Forma A - Cambio utensile automatico
 - alimentazione del refrigerante centrale
 - Aggiunta T, una scanalatura nel cono è tollerata in modo più ristretto
Forma B - come Forma A, ma con collare di contatto maggiorato

Forma C - alimentazione del refrigerante centrale
 - senza scanalatura di presa
Forma D - come Forma C, ma con alimentazione del refrigerante aggiuntiva dal collare

Forma E - per lavorazioni HSC
 - alimentazione del refrigerante centrale
 - senza scanalature di trascinamento, con scanalatura di presa
Forma F - come Forma E, ma con collare di contatto maggiorato

A seconda del tipo di costruzione, per alcune macchine 
con inserto HSK potrebbe essere necessario l’impiego 

di un tubo di passaggio del refrigerante. 
Si raccomanda di rispettare le indicazioni del produttore 

della macchina.

l6

b
b

l7

SK G d1 d2max d3 d5 l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 a

30 M12 31,75 45 50,00 13 47,80 35 19,0 15,0 5,5 24 16,4 3,2

40 M16 44,45 50 63,55 17 68,40 35 25,0 18,5 8,2 32 22,8 3,2

50 M24 69,85 80 97,50 25 101,75 35 37,7 30,0 11,5 47 35,5 3,2

SK G d1 d3 d5 l1 l2 l3 l5 l6 a b

30 M12 31,75 46 12,5 48,4 22 16,3 7,0 24 2 16,1

40 M16 44,45 63 17,0 65,4 27 22,5 8,2 32 2 16,1

50 M24 69,85 100 25,0 101,8 38 35,3 11,0 47 3 25,7

HSK b2 b3 d2 d4 d5 d6 d9 f1 f2 f3 l1 h1

40 9 11 30 34 43 45 25,5 20 35 16 20 17

50 12 14 38 42 43 59,3 32 26 42 18 25 21

63 16 18 48 53 55 72,3 40 26 42 18 32 26,5
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• Versione in alluminio ad alta resistenza
• Campo di impostazione fino a 140mm
• Scala angolare con 2 prismi di regolazione

Battuta per semilavorato universale Stop-Loc
 

 

    

Lunghezza
mm

  
 n. articolo €

150 421304 0001 33,50
4153

 

 

• con sede per cono inclinato
• Blocco di montaggio in alluminio
• protezione anticaduta con dispositivo di arresto

Ausilio di montaggio in alluminio
 

    

    

Stelo L
mm

B
mm

H
mm

  
 n. articolo €

SK 30 127 47 75 438049 0030 132,—

SK 40 160 62 105 438049 0040 132,—

SK 50 180 99 155 438049 0050 205,—
4117

Per l’uso in orizzontale e in verticale

 

 
 
 

 
  
 

 

• Alloggiamento in acciaio
• Supporto di inserimento in reticolo di 45° orientabile in due direzioni
• protezione anticaduta con dispositivo di arresto
• Fori di fissaggio nella piastra di base

Strumento di montaggio in acciaio, orientabile
 

    

    

Stelo L
mm

B
mm

H
mm

  
 n. articolo €

SK 30 125 64 121 438051 0030 194,—

SK 40 130 64 136 438051 0040 194,—

SK 50 170 72 170 438051 0050 230,—

VDI 20 100 48 97 438051 0120 225,—

VDI 30 130 64 121 438051 0130 225,—

VDI 40 130 64 136 438051 0140 225,—

VDI 50 170 72 170 438051 0150 250,—

HSK 40 100 48 97 438051 0240 225,—

HSK 63 130 64 136 438051 0263 250,—

HSK 100 170 72 170 438051 0210 255,—
4117

Per l’uso in orizzontale e in verticale, orientabile

 

anche per HSK o VDI

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4213040001
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380490030
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380490040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380490050
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380510030
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380510040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380510050
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380510120
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380510130
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380510140
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380510150
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380510210
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380510240
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380510263
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• Alloggiamento in alluminio
• 4 x 90° orientabile
• portautensili modulare in acciaio
• per sostituire semplicemente e rapidamente le sedi
• elevata flessibilità
• Serraggio ad accoppiamento di forma degli utensili
• Non danneggia il cono 

• Disponibile adattatore intercambiabile anche per 
codolo poligonale a norma DIN 26623-1

Sistema di assemblaggio 

 

    

Denominazione   
 n. articolo €

Apparecchio di base, 4 x x90° orientabile per adattatore intercambiabile 438180 0001 175,—
4136

Sistema di assemblaggio

 

    

Denominazione   
 n. articolo €

Portautensili SK 30 438181 0030 172,50

Portautensili SK 40 438181 0040 172,50

Portautensili SK 50 438181 0050 225,—
4136

Adattatore intercambiabile
• per DIN ISO 7388-1 (DIN 69871) / 7388-2 (JIS B) e DIN 2080

 

    

Denominazione   
 n. articolo €

Portautensili HSK 40 438382 0040 176,—

Portautensili HSK 50 438382 0050 176,—

Portautensili HSK 63 438382 0063 176,—

Portautensili HSK 80 438382 0080 235,—

Portautensili HSK 100 438382 0100 235,—
4136

Adattatore intercambiabile
• per DIN 69893 forma A (HSK-A)

 

    

Denominazione   
 n. articolo €

Portautensili VDI 20 438383 0020 176,—

Portautensili VDI 30 438383 0030 176,—

Portautensili VDI 40 438383 0040 202,50

Portautensili VDI 50 438383 0050 202,50
4136

Adattatore intercambiabile
• per DIN 69880 (VDI)

 

438180 0001

 

 

 

... e stabile. Fisso ...

La forza necessita di qualità

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4381800001
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4381800001
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4381810030
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4381810040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4381810050
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4383820040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4383820050
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4383820063
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4383820080
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4383820100
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4383830020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4383830030
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4383830040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4383830050
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• per lo stoccaggio ordinato e salvaspazio e la preparazione di portautensili
• schiuma in polipropilene espanso (EPP)
• resistente a oli, acidi e refrigeranti, resistente agli urti e infrangibile
• peso ridotto, facile da pulire
• È possibile tagliare i supporti con una sega a nastro e adattarli in base alle proprio necessità
• i supporti si possono unire tra loro in modo facile e sicuro con colla a caldo
• Utensili non compresi nella fornitura

Porta CNC in schiuma per portautensili 

      

    

sede cilindrica Quantità di supporti Larghezza
mm

Profondità
mm

Altezza totale
mm

Peso
kg

  
 n. articolo €

SK 40 6 595 90 100 0,226 800411 0001 17,30

SK 40 12 360 250 200 0,473 800411 0002 48,70

SK 50 6 390 260 145 0,537 800411 0003 54,—

HSK 63 10 360 180 60 0,178 800411 0004 49,20

HSK 63 15 360 245 150 0,356 800411 0005 52,80
8101

Supporto per portautensili in schiuma

 

• per lo stoccaggio e la preparazione di portautensili
• attrezzabili in modo flessibile con vari inserti (805030....)
• salvo indicazioni contrarie, il colore fornito è RAL7035 (grigio chiaro)
• I porta CNC sono disponibili anche in due colori (vedi figura)
• i colori qui di seguito illustrati sono disponibili senza sovrapprezzo
• Inserti e utensili non compresi nella fornitura

Porta CNC per portautensili 

     

    

Quantità operazioni Larghezza
mm

Profondità
mm

Altezza totale
mm

Modello   
 n. articolo €

7x E1, 5x E2, 3x E3 470 120 180 WAT 500 800406 0001 67,—

10x E1, 7x E2, 5x E3 620 120 180 WAT 600 800406 0002 71,—

14x E1, 9x E2, 7x E3 820 120 180 WAT 800 800406 0005 76,—

16x E1, 11x E2, 8x E3 920 120 180 WAT 900 800406 0006 79,—
8101

Supporto per portautensili
• il nostro sistema modulare vi offre una gran varietà di possibilità
• 1 cassetta con elementi laterali avvitati e con maniglie di supporto
• senza inserti né utensili

     

    

Quantità operazioni Larghezza
mm

Profondità
mm

Altezza totale
mm

Modello   
 n. articolo €

14x E1, 10x E2, 6x E3 425 375 300 TAG 2-1 800406 0010 157,—

20x E1, 14x E2, 10x E3 575 375 300 TAG 2-2 800406 0030 163,—

28x E1, 20x E2, 12x E3 425 375 525 TAG 4-1 800406 0011 229,—

40x E1, 28x E2, 20x E3 575 375 525 TAG 4-2 800406 0031 240,—
8101

Supporto per portautensili da tavolo
• 2 o 4 cassetti con corpo avvitato
• Portaoggetti e maniglia di supporto
• senza inserti né utensili

 

 

800411 0001

800411 0002

800411 0003

800411 0004

800411 0005

 

Colore esemplificativo
Colore esemplificativo

Colore esemplificativo

Colore esemplificativo

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=8004060001
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=8004060002
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=8004060005
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=8004060006
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=8004060010
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=8004060011
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=8004060030
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=8004060031
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=8004110001
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=8004110001
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=8004110002
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=8004110002
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=8004110003
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=8004110003
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=8004110004
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=8004110004
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=8004110005
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=8004110005
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• con amplificatore della forza di serraggio
• Costruzione speciale per coppie elevate (forze di serraggio)
• grazie all‘amplificazione della forza di serraggio è possibile raddoppiare la forza di ritegno
• con cono interno DIN 238
• idoneo per rotazione a destra
• Fornitura con chiave di serraggio

Mandrino di precisione Goldstück 

     

    

Campo di serraggio
mm

Sede conica L2
mm

L1
mm

D
mm

  
 n. articolo €

0 - 13 B 16 92 103 51,5 400101 0013 146,50

3 - 16 B 16 95 108 56 400101 0016 157,50
4101

 

 

• Versione di precisione
• Autoserrante senza chiave, postserraggio automatico
• particolarmente adatto per elevati numeri di giri e lavori di precisione
• per rotazione a destra
• Cono interno DIN 238
• Precisione di concentricità 0,05 mm
• altre dimensioni disponibili su richiesta

Mandrino a serraggio rapido SPIRO 

     

    

Campo di serraggio
mm

Sede conica L1
mm

L2
mm

D
mm

  
 n. articolo €

0 - 10 B 12 82,5 90,1 43 400115 0005 152,—

0 - 10 B 16 82,5 90,1 43 400115 0006 152,—

1 - 13 B 16 94 102,5 50 400115 0007 163,—

3 - 16 B 16 96,5 106,8 55 400115 0008 175,—
4186

 

 

 

Mandrino a corona dentata PRIMA 

      

    

Campo di serraggio
mm

Sede conica Misura della chiave L1
mm

L2
mm

D
mm

  
 n. articolo €

0,5 - 8 B 12 S 1 47,5 57,5 29,5 400125 0001 29,30

1 - 10 B 16 S 2 63 77 42,8 400125 0002 32,70

1 -16 B 18 S 3 79 98 56,5 400125 0004 76,80

5 - 20 B 22 S 4 92,5 113,5 65 400125 1004 153,—
4186

Cono interno DIN 238
• Versione industriale con chiave
• altre dimensioni disponibili su richiesta

   

    

Misura della chiave Ø perno
mm

Altezza totale
mm

  
 n. articolo €

S 1 4 30 400140 0001 2,77

S 2 6 41 400140 0002 2,77

S 3 8 50 400140 0003 3,88

S 4 9 75 400140 0005 4,98
4186

Chiave di ricambio
• DIN 6349
• per mandrino a corona dentata

 

L1 L2

D

 
 

 

 

L1 L2

D

 

 

 

L1 L2

D

 

 

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001010013
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001010016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001150005
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001150006
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001150007
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001150008
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001250001
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001250002
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001250004
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001251004
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001400001
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001400002
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001400003
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001400005
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• Funzionamento destro
• senza chiavi, autoserrante
• altre dimensioni e filetti interni 3/8“ x 24 disponibili su richiesta

Mandrino a serraggio rapido SUPRA 

     

    

Campo di serraggio
mm

Sede conica L1
mm

L2
mm

D
mm

  
 n. articolo €

0 - 6,5 B 10 59,5 65,6 32 400145 0001 83,60

0 - 8 B 12 67 73,4 35,8 400145 0003 83,40

0 - 10 B 12 79,5 86,1 40,2 400145 0004 90,20

0 - 10 B 16 82,5 89,1 40,2 400145 0005 90,20

1 - 13 B 12 78,8 86,1 40,2 400145 1006 76,80

1 - 13 B 16 93 101,5 46 400145 0006 96,70

3 - 16 B 16 96,5 106,8 51 400145 0007 103,—

3 - 16 B 18 96,5 106,8 51 400145 0008 103,—
4186

Cono interno a norma DIN 238

 

• con bloccaggio della forza di serraggio
• Versione industriale
• Funzionamento destro
• Filetto interno
• senza chiavi, autoserrante
• specifico per trapani a percussione e macchine ad elevata frequenza propria

Mandrino a serraggio rapido SUPRA SK 

     

    

Campo di serraggio
mm

Filetto interno L1
mm

L2
mm

D
mm

  
 n. articolo €

0,5 - 10 3/8’’ x 24 66 73,7 40 400155 0001 76,80

1,0 - 13 1/2’’ x 20 74,2 83,3 42,8 400155 0003 83,60
4186

 

 

• L‘autoserraggio permette un comando semplice e rapido
• Serraggio e apertura manuali in comodità (senza bisogno di chiave)
• tutti i pezzi soggetti a usura sono temprati per cementazione, rettificati e intercambiabili
• per rotazione a destra
• Cono interno DIN ISO 239-B
• altre dimensioni, versioni con filetto di fissaggio UNF e con ganasce di staffaggio 

diamantate disponibili su richiesta

Mandrino di precisione SBF 

     

    

Campo di serraggio
mm

Sede conica L1
mm

L2
mm

D
mm

  
 n. articolo €

0,2 - 1,5 B 06 35 37 19 400105 0000 207,10

0,2 - 3 B 06 44 48 24 400105 0001 172,30

0,5 - 6,5 B 12 62 68 34 400105 0005 167,90

0,5 - 10 B 12 80 92 43 400105 0007 168,10

0,5 - 10 B 16 80 92 43 400105 0008 168,10

1 - 13 B 16 91 103 50 400105 0009 169,60

3 - 16 B 16 96 109 56 400105 0010 193,20

3 - 16 B 18* 96 109 56 400105 0011 193,20
4102

DIN 239 B..
• * = DIN 239 B18 con sede conica corta

 

 

L1 L2

D

 

 

 

L1 L2

D  

 

 
L1 L2

D
 

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001050000
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001050001
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001050005
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001050007
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001050008
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001050009
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001050010
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001050011
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001450001
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001450003
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001450004
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001450005
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001450006
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001450007
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001450008
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001451006
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001550001
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001550003
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• con stelo portautensile
• modello compatto
• elevata stabilità e precisione di concentricità
• per rotazione a destra
• Vantaggio: Rispetto ad un sistema a due componenti, composto da 

cono e mandrino, il mandrino SBF-plus è più corto di 21 mm.
• Versione con ganasce di staffaggio diamantate disponibile su richiesta

Mandrino di precisione SBF-plus 

     

    

Campo di serraggio
mm

Stelo L1
mm

L2
mm

D
mm

  
 n. articolo €

1 - 13 MK 2 85 97 50 400156 0213 186,40

1 - 13 MK 3 85 97 50 400156 0313 189,80

1 - 13 MK 4 87 99 50 400156 0413 197,30

3 - 16 MK 2 89 103 56 400156 0216 209,40

3 - 16 MK 3 89 103 56 400156 0316 212,70

3 - 16 MK 4 90 104 56 400156 0416 220,70
4102

Sede MK

     

    

Campo di serraggio
mm

Ø stelo
mm

L1
mm

L2
mm

D
mm

  
 n. articolo €

1 - 13 16 x 60 79 91 50 400156 1613 185,80
4102

Codolo cilindrico

  
• senza mandrino
• Acciaio per cementazione legato con una resistenza alla trazione al nucleo di min. 800 N/mm2

• temprato per cementazione HRc 60 ± 2 (HV 700 ± 50), profondità di tempra 0,8 mm ± 0,2 mm, brunito
• prebilanciato G 6,3/15.000 min -1

• Precisione: Qualità di tolleranza angolo conico < AT3 secondo DIN 7187 e DIN 2080
• precisione di concentricità massima < 0,005 mm
• Sedi SK 30 disponibili su richiesta

Attacco per mandrino 

    

    

Stelo Sede conica A
mm

L
mm

  
 n. articolo €

SK 40 B 12 25 18,5 436103 4012 38,—

SK 40 B 16 25 24 436103 4016 38,—

SK 40 B 18 35 32 436103 4018 38,—

SK 50 B 16 25 24 436103 5016 49,—

SK 50 B 18 25 32 436103 5018 49,—
4117

DIN ISO 7388-1 / DIN 69871 A

    

    

Stelo Sede conica A
mm

L
mm

  
 n. articolo €

SK 40 B 12 32 18,5 436107 4012 38,—

SK 40 B 16 32 24 436107 4016 38,—

SK 40 B 18 32 32 436107 4018 38,—

SK 50 B 16 43 24 436107 5016 49,—

SK 50 B 18 43 32 436107 5018 49,—
4117

JIS B 6339 (MAS 403 BT) A

    

    

Stelo Sede conica A
mm

L
mm

  
 n. articolo €

SK 40 B 12 15 18,5 436101 4012 37,—

SK 40 B 16 17 24 436101 4016 37,—

SK 40 B 18 17 32 436101 4018 37,—

SK 50 B 16 20 24 436101 5016 48,—

SK 50 B 18 20 32 436101 5018 48,—
4117

DIN 2080

  

 

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001560213
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001560216
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001560313
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001560316
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001560413
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001560416
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001561613
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4361014012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4361014016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4361014018
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4361015016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4361015018
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4361034012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4361034016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4361034018
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4361035016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4361035018
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4361074012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4361074016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4361074018
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4361075016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4361075018
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• per mandrino con cono interno a norma DIN 238-B
• con codolo MK e aletta di estrazione
• temprate e rettificate
• altre dimensioni disponibili su richiesta

Stelo ad innesto 

   

    

Stelo Sede conica Ø del cono
mm

  
 n. articolo €

MK 1 B 10 10,095 400180 0110 6,75

MK 1 B 12 12,065 400180 0112 6,75

MK 1 B 16 15,733 400180 0116 6,75

MK 1 B 18 17,78 400180 0118 7,—

MK 2 B 10 10,095 400180 0210 7,65

MK 2 B 12 12,065 400180 0212 7,60

MK 2 B 16 15,733 400180 0216 7,60

MK 2 B 18 17,78 400180 0218 7,60

MK 3 B 12 12,065 400180 0312 10,—

MK 3 B 16 15,733 400180 0316 10,20

MK 3 B 18 17,78 400180 0318 10,45

MK 3 B 22 21,793 400180 0322 10,75

MK 4 B 16 15,733 400180 0416 16,85

MK 4 B 18 17,78 400180 0418 17,05

MK 4 B 22 21,793 400180 0422 17,20

MK 5 B 16 15,733 400180 0516 28,50

MK 5 B 18 17,78 400180 0518 29,60

MK 5 B 22 21,793 400180 0522 32,30
4107

 

 

• per mandrino con cono interno a norma DIN 239-B
• Versione di precisione temprata e rettificata
• Precisione di concentricità 2 μm
• altre dimensioni disponibili su richiesta

Stelo innestabile di precisione 

   

    

D
mm

L
mm

Sede conica   
 n. articolo €

6 35 B 06 400185 0606 16,60

8 35 B 10 400185 0810 16,60

10 50 B 10 400185 1010 20,70

10 50 B 12 400185 1012 20,70

12 60 B 16 400185 1216 27,90

16 50 B 16 400185 1616 27,90

20 60 B 16 400185 2016 30,30
4102

 

 

• per l‘estrazione corretta del mandrino dalla sede
• Per evitare danni ai mandrini di serraggio, agli steli della macchina o alle spine coniche

Forcella di estrazione ADG 

    

    

b
mm

e
mm

L
mm

adatto per sede conica   
 n. articolo €

20 10 120 B 06 400550 0006 25,10

30 10 170 B 10, B 12 400550 1012 35,40

40 12 210 B 16, B 18 400550 1618 37,40
4102

 

 

 

 

 

 

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001800110
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001800112
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001800116
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001800118
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001800210
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001800212
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https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001800218
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001800312
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001800316
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001800318
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001800322
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https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001800516
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https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001850606
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001850810
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001851010
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001851012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001851216
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001851616
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4001852016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4005500006
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4005501012
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• Tensione attraverso riduttore a spirale integrato
• Campo di serraggio da 1,0 a 16,0 mm
• elevata precisione di concentricità max. 0,03 mm
• adatto per funzionamento a destra e a sinistra
• Lunghezza minima di serraggio 22 mm con diametro 1,0 mm
• lunga durata, parti soggette a usura temprate e rettificate
• prebilanciato fino a 7.000 min-1 con uno sbilanciamento residuo di max. 40 g/mm
• Chiavi esagonali comprese nella fornitura
• Max. numero di giri consentito con utensile bilanciato 35.000 min-1

Mandrino corto NC con riduttore a spirale 

        

    

Stelo Campo di 
serraggio

mm

A
mm

D
mm

Coppia di serraggio 
max.
N·m

Forza di 
ritegno

N

Larghezza 
chiave
mm

Precisione di 
concentricità

mm

  
 n. articolo €

HSK 63 1 - 16 100 50 10 90 4 0,03 440129 6316 299,—
4101

DIN 69893 A (HSK)
• alimentazione del refrigerante interna

        

    

Stelo Campo di 
serraggio

mm

A
mm

D
mm

Coppia di serraggio 
max.
N·m

Forza di 
ritegno

N

Larghezza 
chiave
mm

Precisione di 
concentricità

mm

  
 n. articolo €

SK 40 1 - 16 80 50 10 90 4 0,03 440127 4016 230,—

SK 50 1 - 16 80 50 10 90 4 0,03 440127 5016 299,—
4101

DIN ISO 7388-1 / DIN 69871 AD
• alimentazione del refrigerante interna

        

    

Stelo Campo di 
serraggio

mm

A
mm

D
mm

Coppia di serraggio 
max.
N·m

Forza di 
ritegno

N

Larghezza 
chiave
mm

Precisione di 
concentricità

mm

  
 n. articolo €

BT 40 1 - 16 88 50 10 90 4 0,03 440128 4016 230,—
4101

JIS B 6339 A (MAS BT)
• alimentazione del refrigerante interna

 

• Serraggio tramite riduttore a ruote cilindriche
• adatto per funzionamento a destra e a sinistra
• Precisione di concentricità 0,02 mm
• tempi di staffaggio e riattrezzaggio molto rapidi
• modello molto corto
• Per centri di lavoro e torni CNC, per forare, alesare, svasare, filettar e per 

semplici lavori di finitura a fresa
• prebilanciato G 6,3/25.000 min-1

• Max numero di giri consentito con utensile bilanciato 35.000 min-1

• Max numero di giri consentito con utensile non bilanciato 7.000 min-1

Mandrino corto NC con riduttore a ruote cilindriche 

        

    

Stelo Campo di 
serraggio

mm

A
mm

D
mm

Coppia di serraggio 
max.
N·m

Forza di 
ritegno

N

Larghezza 
chiave
mm

Precisione di 
concentricità

mm

  
 n. articolo €

HSK-A 63 0,5 - 16 109 57 20 90 6 0,02 440137 6316 299,—
4101

DIN 69893 - HSK Forma A
• alimentazione interna del refrigerante

        

    

Stelo Campo di 
serraggio

mm

A
mm

D
mm

Coppia di serraggio 
max.
N·m

Forza di 
ritegno

N

Larghezza 
chiave
mm

Precisione di 
concentricità

mm

  
 n. articolo €

SK 40 0,5 - 16 90 57 20 90 6 0,02 440136 4016 230,—
4101

JIS B 6339 A (JIS B 6339)
• alimentazione interna del refrigerante

        

    

Stelo Campo di 
serraggio

mm

A
mm

D
mm

Coppia di serraggio 
max.
N·m

Forza di 
ritegno

N

Larghezza 
chiave
mm

Precisione di 
concentricità

mm

  
 n. articolo €

SK 40 0,5 - 16 90 57 20 90 6 0,02 440139 4016 230,—
4101

DIN ISO 7388-1 AD/DIN 69871 AD/AF
• alimentazione del refrigerante interna

 

Campo di serraggio da 1,0 a 

16,0 mm, alimentazione del 

refrigerante interna

 

 

 

Campo di serraggio 

da 0,5 a 16,0 mm

 

 

 

 

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4401274016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4401275016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4401284016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4401296316
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4401364016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4401376316
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4401394016
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• Serraggio tramite riduttore a ruote cilindriche
• Adatto per funzionamento a destra e a sinistra
• Precisione di concentricità 0,05 mm
• Affidabile ingranaggio a ruota dentata conica
• Forma sottile
• Max numero di giri consentito con utensile non bilanciato 7.000 min-1

Mandrino corto NC con riduttore a ruote cilindriche 

        

    

Stelo Campo di 
serraggio

mm

D
mm

A
mm

Coppia di serraggio 
max.
N·m

Forza di 
ritegno

N

Larghezza 
chiave
mm

Precisione di 
concentricità

mm

  
 n. articolo €

SK 40 0,5 - 13 50 84 20 40 6 0,05 440243 4013 185,—

SK 40 2,5 - 16 57 84 20 40 6 0,05 440243 4016 190,—
4108

DIN ISO 7388-1 Forma A/DIN 69871

        

    

Stelo Campo di 
serraggio

mm

D
mm

A
mm

Coppia di serraggio 
max.
N·m

Forza di 
ritegno

N

Larghezza 
chiave
mm

Precisione di 
concentricità

mm

  
 n. articolo €

SK 40 0,5 - 13 50 94 20 40 6 0,05 440241 4013 185,—

SK 40 2,5 - 16 57 94 20 40 6 0,05 440241 4016 190,—
4108

DIN ISO 7388-2 Forma A/(JIS B6339)

        

    

Stelo Campo di 
serraggio

mm

D
mm

A
mm

Coppia di serraggio 
max.
N·m

Forza di 
ritegno

N

Larghezza 
chiave
mm

Precisione di 
concentricità

mm

  
 n. articolo €

SK 40 0,5 -13 50 78 20 40 6 0,05 440242 4013 185,—

SK 40 2,5 - 16 57 78 20 40 6 0,05 440242 4016 190,—
4108

DIN 2080 Forma A

 

• Serraggio tramite riduttore a ruote cilindriche
• Precisione di concentricità 0,02 mm
• elevata forza di serraggio
• tempi di staffaggio e riattrezzaggio molto rapidi
• modello molto corto
• adatto per funzionamento a destra e a sinistra
• altre versioni DIN disponibili su richiesta
• prebilanciato G 6,3/25.000 min-1

• Max numero di giri consentito con utensile bilanciato 35.000 min-1

Mandrino corto NC con riduttore a ruote cilindriche 

        

        

Stelo Campo di 
serraggio

mm

D
mm

A
mm

Coppia di 
serraggio 

max.
N·m

Forza di 
ritegno

N

Larghezza 
chiave
mm

Precisione di 
concentricità

mm

Forma A 
 n. articolo €

Forma AD/B 
 n. articolo €

SK 40 0,5 - 13 50 90 20 80 6 0,02 441003 4013 239,— 441005 4013 305,—

SK 50 0,5 - 13 50 106 20 80 6 0,02 441003 5013 330,— 441005 5013 370,—
4108 4108

DIN ISO 7388-1 / DIN 69871

        

    

Stelo Campo di 
serraggio

mm

D
mm

A
mm

Coppia di serraggio 
max.
N·m

Forza di 
ritegno

N

Larghezza 
chiave
mm

Precisione di 
concentricità

mm

  
 n. articolo €

BT 40 0,5 - 13 50 98 20 80 6 0,02 441007 4013 305,—

BT 50 0,5 - 13 50 110 20 80 6 0,02 441007 5013 370,—
4108

MAS 403 BT - Forma AD/AF

        

    

Stelo Campo di 
serraggio

mm

D
mm

A
mm

Coppia di serraggio 
max.
N·m

Forza di 
ritegno

N

Larghezza 
chiave
mm

Precisione di 
concentricità

mm

  
 n. articolo €

SK 40 0,5 - 13 50 83 20 80 6 0,02 441001 4013 270,—

SK 50 0,5 - 13 50 100 20 80 6 0,02 441001 5013 330,—
4108

DIN 2080

       

    

Stelo Campo di serraggio
mm

D
mm

A
mm

Coppia di serraggio max.
N·m

Forza di ritegno
N

Larghezza chiave
mm

  
 n. articolo €

B 16 0,5 - 13 50 102 20 80 6 441011 1316 255,—

B 16 2,5 - 16 57 107 20 90 6 441011 1616 260,—
4108

Con cono interno secondo DIN 238

D

A
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Leistung braucht QualitätPräzision …

… ab Ø 0,2 mm

002010DINISO

L1 max
L

D

d
1

l

d
2

 

 

 

 

• specifico per la microtruciolatura
• per lavorazioni nel settore medico, degli orologi, dell‘ingegneria elettrotecnica e di precisione
• prebilanciato G 2,5/25.000 min-1

• Precisione di concentricità 0,005 mm
• Campo di serraggio da 0,2 a 3,4 mm e da 0,2 a 6,4 mm

Micro mandrino di serraggio universale 

        

    

Stelo D
mm

d1
mm

d2
mm

l
mm

L
mm

L max.
mm

Peso
kg

  
 n. articolo €

Ø 16 19 0,2-3,4 16 50 80 83 0,13 442401 1608 398,—

Ø 16 19 0,2-3,4 16 70 100 103 0,16 442401 1610 421,—

Ø 16 19 0,2-3,4 16 130 160 163 0,26 442401 1616 465,—

Ø 20 19 0,2-3,4 20 52 80 83 0,17 442401 2008 398,—

Ø 20 19 0,2-3,4 20 72 100 103 0,21 442401 2010 421,—

Ø 20 19 0,2-3,4 20 132 160 163 0,36 442401 2016 465,—
4123

Campo di serraggio da 0,2 a 3,4 mm

        

    

Stelo D
mm

d1
mm

d2
mm

l
mm

L
mm

L max.
mm

Peso
kg

  
 n. articolo €

Ø 16 25 0,2-6,4 16 60 100 104 0,3 442402 1610 421,—

Ø 16 25 0,2-6,4 16 110 150 154 0,5 442402 1615 443,—

Ø 16 25 0,2-6,4 16 160 200 204 0,7 442402 1620 479,—

Ø 20 25 0,2-6,4 20 60 100 104 0,4 442402 2010 421,—

Ø 20 25 0,2-6,4 20 110 150 154 0,6 442402 2015 443,—

Ø 20 25 0,2-6,4 20 160 200 204 0,8 442402 2020 479,—
4123

Campo di serraggio da 0,2 a 6,4 mm

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4424011608
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4424011610
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4424011616
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4424012008
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4424012010
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4424012016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4424021610
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4424021615
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4424021620
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4424022010
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4424022015
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4424022020


1105I prezzi sono espressi in Euro, IVA esclusa Scorte dal vivo su www.saratools.com Scorte dal vivo su www.saratools.com 2019 / 2020   IT I prezzi sono espressi in Euro, IVA esclusa

 

• Filetto trapezoidale con rettifica 30° e rivestimento scorrevole speciale
• l’attrito ridotto al serraggio del dado e la pinza di serraggio interamente inserita nel cono del mandrino  

garantiscono forze di ritegno che arrivano al doppio rispetto ai mandrini per pinza di serraggio tradizionali.
• Resistente alle variazioni di temperatura e perfettamente adatto alle lavorazioni a secco come la fresa dura fino a 200°C.
• Le forze di bloccaggio si distribuiscono in modo uniforme lungo l’intera superficie del mantello  

cilindrico e con l’assorbimento ottimale delle forze radiali si ottengono superfici perfette
• ottima smorzatura
• rinforzando il corpo del mandrino sul diametro del dado di serraggio si ottiene  

una notevole stabilità in caso di contorni di interferenza
• elevatissima precisione di concentricità e ripetibilità di 3μm
• prebilanciato a G2,5/22000 min-¹
• a tenuta fino a 80 bar con pinze di serraggio a tenuta radiale
• per tutte le pinze di serraggio GER
• Fornitura con dado di serraggio
• La chiave stringitubi va ordinata separatamente. 

Si consiglia la chiave dinamometrica.

Mandrino per pinza di serraggio ER di precisione 

     

    

Stelo Campo di serraggio
mm

per pinze di serraggio A
mm

D
mm

  
 n. articolo €

HSK-A 63 1-10 GER16 55 30 431236 1606 141,—

HSK-A 63 1-10 GER16 100 30 431236 1610 141,—

HSK-A 63 1-10 GER16 160 30 431236 1616 176,—

HSK-A 63 2-16 GER25 100 40 431236 2510 144,—

HSK-A 63 2-16 GER25 160 40 431236 2516 189,—

HSK-A 63 2-20 GER32 70 50 431236 3207 146,—

HSK-A 63 2-20 GER32 100 50 431236 3210 146,—

HSK-A 63 2-20 GER32 160 50 431236 3216 191,—
4178

DIN 69893 HSK-A, incl. dado di serraggio
• alimentazione del refrigerante interna
• in caso di lavorazione con alimentazione interna del refrigerante, utilizzare il tubo 

di trasferimento refrigerante, articolo N. 431011....

     

    

Stelo Campo di serraggio
mm

per pinze di serraggio A
mm

D
mm

  
 n. articolo €

SK 40 1-10 GER16 70 30 431235 1607 111,—

SK 40 1-10 GER16 100 30 431235 1610 121,—

SK 40 1-10 GER16 160 30 431235 1616 161,—

SK 40 2-16 GER25 70 40 431235 2507 114,—

SK 40 2-16 GER25 100 40 431235 2510 124,—

SK 40 2-16 GER25 160 40 431235 2516 174,—

SK 40 2-20 GER32 70 50 431235 3207 116,—

SK 40 2-20 GER32 100 50 431235 3210 126,—

SK 40 2-20 GER32 160 50 431235 3216 176,—
4178

DIN ISO 7388-1/DIN 69871 AD, incl. dado di serraggio
• alimentazione del refrigerante interna

   

    

Denominazione per dado di serraggio per tipo   
 n. articolo €

DRO 30 HPC16 / HPC16-DI 7026030002 431242 3016 60,—

DRO 40 HPC25 / HPC25-DI 7026030003 431242 4025 60,—

DRO 50 HPC32 / HPC32-DI 7026030003 431242 5032 60,—
4118

Elemento aggiuntivo per chiave di serraggio torsionale a rulli

  

    

Denominazione per dado di serraggio   
 n. articolo €

RO 30 HPC16 / HPC16-DI 431240 3016 60,—

RO 40 HPC25 / HPC25-DI 431240 3030 60,—

RO 50 HPC32 / HPC32-DI 431240 5032 60,—
4118

Chiave stringitubi

Precisione di concentricità 

3 μm con dado di 

serraggio
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• Filetto trapezoidale 30°
• con guida doppia extra lunga rettificata rispetto al filetto a punta da 60° dei comuni 

mandrini per pinza di serraggio
• il dado di serraggio rivestito riduce l‘attrito al serraggio
• riduzione dello sbilanciamento grazie al centraggio esatto del dado
• forze di ritegno fino al 100% superiori   

rispetto ai comuni mandrini per pinza di serraggio
• prebilanciato G 2,5/25.000 min-1

• del tutto idoneo ai processi a secco e frese dure
• resistente alle oscillazioni di temperatura fino a 200°
• a tenuta fino a 80 bar, possibilità di raffreddamento lungo il tagliente
• con una pinza di serraggio GER-HP da 2 μm si ottiene una precisione di 

concentricità e di ripetibilità del sistema estremamente elevata di 3 μm
• Dado di serraggio o chiave di serraggio non incluse, da ordinare 

separatamente!
• versioni sottili e coniche disponibili su richiesta

Mandrino per pinza di serraggio ER di precisione CENTRO|P 

     

    

Stelo Campo di serraggio
mm

per pinze di serraggio A
mm

D
mm

  
 n. articolo €

HSK 63 2 - 20 GER32-HP/-HPD/-HPDD 70 50 431232 0750 119,—

HSK 63 1 - 10 GER16-HP/-HPD/-HPDD 100 30 431232 1030 119,—

HSK 63 2 - 20 GER32-HP/-HPD/-HPDD 100 50 431232 1050 119,—

HSK 63 1 - 10 GER16-HP/-HPD/-HPDD 160 30 431232 1630 165,—

HSK 63 2 - 20 GER32-HP/-HPD/-HPDD 160 50 431232 1650 175,—
4118

DIN 69893 forma A (HSK-A)
• alimentazione del refrigerante interna
• in caso di lavorazione con alimentazione interna del refrigerante, 

utilizzare il tubo di trasferimento refrigerante, articolo N. 431011....

     

    

Stelo Campo di serraggio
mm

per pinze di serraggio A
mm

D
mm

  
 n. articolo €

SK 40 2 - 16 GER25-HP/-HPD/-HPDD 45 40 431230 0440 109,—

SK 40 2 - 20 GER32-HP/-HPD/-HPDD 50 50 431230 0550 95,—

SK 40 1 - 10 GER16-HP/-HPD/-HPDD 70 30 431230 0730 90,—

SK 40 2 - 16 GER25-HP/-HPD/-HPDD 70 40 431230 0740 90,—

SK 40 2 - 20 GER32-HP/-HPD/-HPDD 70 50 431230 0750 90,—

SK 40 1 - 10 GER16-HP/-HPD/-HPDD 100 30 431230 1030 100,—

SK 40 2 - 16 GER25-HP/-HPD/-HPDD 100 40 431230 1040 100,—

SK 40 2 - 20 GER32-HP/-HPD/-HPDD 100 50 431230 1050 100,—

SK 40 1 - 10 GER16-HP/-HPD/-HPDD 160 30 431230 1630 155,—

SK 40 2 - 16 GER25-HP/-HPD/-HPDD 160 40 431230 1640 165,—

SK 40 2 - 20 GER32-HP/-HPD/-HPDD 160 50 431230 1650 165,—
4118

DIN ISO 7388-1 / DIN 69871 AD/AF
• alimentazione del refrigerante interna

   

    

Denominazione per dado di serraggio per tipo   
 n. articolo €

DRO 30 HPC16 / HPC16-DI 7026030002 431242 3016 60,—

DRO 40 HPC25 / HPC25-DI 7026030003 431242 4025 60,—

DRO 50 HPC32 / HPC32-DI 7026030003 431242 5032 60,—
4118

Elemento aggiuntivo per chiave di serraggio torsionale a rulli

  

    

Denominazione per dado di serraggio   
 n. articolo €

RO 30 HPC16 / HPC16-DI 431240 3016 60,—

RO 40 HPC25 / HPC25-DI 431240 3030 60,—

RO 50 HPC32 / HPC32-DI 431240 5032 60,—
4118

Chiave stringitubi

   

    

per pinze di serraggio D
mm

Denominazione   
 n. articolo €

GER16-HP/-HPD/-HPDD 30 HPC-16 431237 0016 28,—

GER16-HP/-HPD/-HPDD 30 HPC-16-DI 431237 0116 35,—

GER32-HP/-HPD/-HPDD 50 HPC-32 431237 0032 33,—

GER32-HP/-HPD/-HPDD 50 HPC-32-DI 431237 0132 40,—
4118

Dado di serraggio (dado per guarnizione a disco con denominazione HPC...-D)

Precisione di 

concentricità 1 μm
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Pinze di serraggio di precisione GERC-HP 2 μm

• pinze di serraggio GERC-HP, HPD e HPDD 2 μm
• per pinza di serraggio ER di precisione ATORN e FAHRION CENTRO|P
• superficie di contatto superiore
• rigidità e forze di ritegno maggiori
• più precisione di concentricità del sistema
• concentricità ottimale con Ø nominale
• Superamento del diametro di serraggio h10

 

 

 

            

Ø di serraggio
mm

GERC16 / 426E 
D = 17 mm L = 27,5 mm 
 n. articolo €

GERC25 / 430E 
D = 26 mm L = 34 mm 

 n. articolo €

GERC32 / 470E 
D = 33 mm L = 40 mm 

 n. articolo €
1 433121 0010 61,50     

2 433121 0020 46,25 433122 0020 47,75 433123 0020 49,—

3 433121 0030 39,50 433122 0030 40,50 433123 0030 41,—

4 433121 0040 39,50 433122 0040 40,50 433123 0040 41,—

5 433121 0050 39,50 433122 0050 40,50 433123 0050 41,—

6 433121 0060 39,50 433122 0060 40,50 433123 0060 41,—

7 433121 0070 39,50 433122 0070 40,50 433123 0070 41,—

8 433121 0080 39,50 433122 0080 40,50 433123 0080 41,—

9 433121 0090 39,50 433122 0090 40,50 433123 0090 41,—

10 433121 0100 39,50 433122 0100 40,50 433123 0100 41,—
4118 4118 4118

 

            

Ø di serraggio
mm

GERC16 / 426E 
D = 17 mm L = 27,5 mm 
 n. articolo €

GERC25 / 430E 
D = 26 mm L = 34 mm 

 n. articolo €

GERC32 / 470E 
D = 33 mm L = 40 mm 

 n. articolo €
11   433122 0110 40,50 433123 0110 41,—

12   433122 0120 40,50 433123 0120 41,—

13   433122 0130 40,50 433123 0130 41,—

14   433122 0140 40,50 433123 0140 41,—

15   433122 0150 40,50 433123 0150 41,—

16   433122 0160 40,50 433123 0160 41,—

17     433123 0170 41,—

18     433123 0180 41,—

20     433123 0200 41,—
4118 4118 4118

Modello standard/Tipo GER-HP

 

            

Ø di serraggio
mm

GERC16-HPD / 425E D 
= 17 mm L = 27,5 mm 

 n. articolo €

GERC25-HPD / 429E D 
= 25,7 mm L = 34 mm 

 n. articolo €

GERC32-HPD / 469E D 
= 32,7 mm L = 40 mm 

 n. articolo €
3 433124 1603 53,—     

4 433124 1604 53,— 433126 2504 56,— 433127 3204 58,—

5 433124 1605 58,— 433126 2505 61,— 433127 3205 63,—

6 433124 1606 53,— 433126 2506 56,— 433127 3206 58,—

8 433124 1608 53,— 433126 2508 56,— 433127 3208 58,—

10 433124 1610 53,— 433126 2510 56,— 433127 3210 58,—
4118 4118 4118

 

            

Ø di serraggio
mm

GERC16-HPD / 425E D 
= 17 mm L = 27,5 mm 

 n. articolo €

GERC25-HPD / 429E D 
= 25,7 mm L = 34 mm 

 n. articolo €

GERC32-HPD / 469E D 
= 32,7 mm L = 40 mm 

 n. articolo €
12   433126 2512 56,— 433127 3212 58,—

14   433126 2514 56,— 433127 3214 58,—

16   433126 2516 56,— 433127 3216 58,—

18     433127 3218 58,—

20     433127 3220 58,—
4118 4118 4118

Con guarnizione per l’alimentazione del refrigerante interna/Tipo GER-HPD

 

        

Ø di serraggio
mm

GERC25-HPDD / 429E 
D = 25,7 mm L = 34 mm 
 n. articolo €

GERC32-HPDD / 469E 
D = 32,7 mm L = 40 mm 
 n. articolo €

4 433129 2504 83,— 433130 3204 86,—

6 433129 2506 83,— 433130 3206 86,—

8 433129 2508 83,— 433130 3208 86,—

10 433129 2510 83,— 433130 3210 86,—
4118 4118

 

        

Ø di serraggio
mm

GERC25-HPDD / 429E 
D = 25,7 mm L = 34 mm 
 n. articolo €

GERC32-HPDD / 469E 
D = 32,7 mm L = 40 mm 
 n. articolo €

12 433129 2512 83,— 433130 3212 86,—

14 433129 2514 83,— 433130 3214 86,—

16   433130 3216 86,—

18   433130 3218 86,—
4118 4118

Con guarnizione per l’alimentazione del refrigerante interna 
e per il canale di raffreddamento/Tipo GER-HPDD

   

    

Denominazione Contenuto per ogni set Campo di serraggio
mm

  
 n. articolo €

GERC16-HPD / 425E Ø3-4-5-6-8-10 3 - 10 433078 0000 338,—

GERC20-HPD / 427E Ø3-4-5-6-8-10-12 3 - 12 433078 0001 408,—

GERC25-HPD / 429E Ø4-6-8-10-12-14-16 4 - 16 433078 0002 412,—

GERC32-HPD / 469E Ø4-6-8-10-12-14-16-20 4 - 20 433078 0003 485,—
4118

Set in cassetta di legno con guarnizione per 
l’alimentazione del refrigerante interna/Tipo GER-HPD

 

Fahrion Protect - Protezione 

anticorrosione
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• Precisione di concentricità 3μm (con 2,5xD)
• elevata forza di serraggio e stabilità grazie allo staffaggio migliorato
• Tensione con bussola di serraggio rivestita e battuta di lunghezza regolabile
• cambio utensile rapido laterale con chiave esagonale
• prebilanciato a G2,5/20.000 min-1 
• numeri di giri superiori e qualità di bilanciamento più fini su richiesta
• ermeticizzato contro refrigeranti e sporcizia
• con regolazione precisa di lunghezza nella bussola di serraggio
• Acciaio speciale, tutti i pezzi temprati e rettificati
• elevatissima attenuazione delle vibrazioni
• per asportazione di truciolo pesante come per lavorazione HSC e HPC
• Fornitura senza chiave esagonale e bussola di serraggio
• Altre versioni disponibili su richiesta

Mandrino di serraggio di precisione APC 

         

    

Stelo Tipo Campo di serraggio
mm

A
mm

D
mm

D1
mm

L1
mm

L2
mm

L3
mm

  
 n. articolo €

HSK-A 63 APC14 2 - 14 178 53 30 85 103 152 440122 6317 453,10

HSK-A 63 APC20 2 - 20 92 53 40 20 31 66 440122 6320 343,30

HSK-A 63 APC25 16 - 32 132 63 - - - 106 440122 6332 436,20
4102

DIN 69893 HSK-A
• alimentazione del refrigerante interna
• in caso di lavorazione con alimentazione interna del refrigerante, utilizzare 

il tubo di trasferimento refrigerante, articolo N. 431011....

         

    

Stelo Tipo Campo di serraggio
mm

A
mm

D
mm

D1
mm

L1
mm

L2
mm

L3
mm

  
 n. articolo €

SK 40 APC14 2 - 14 149 50 30 85 103 129 440120 4014 374,80

SK 40 APC20 2 - 20 63 50 40 20 28 43 440120 4020 301,60

SK 40 APC25 16 - 32 102 63 - - - 83 440120 4032 370,30

SK 50 APC20 2 - 20 62 63 40 18 38 43 440120 5021 371,10

SK 50 APC25 16 - 32 102 70 - - - 83 440120 5032 459,—
4102

DIN ISO 7388-1 / DIN 69871 AD
• alimentazione del refrigerante interna

   

        

Ø di serraggio
mm

per tipo Campo di serraggio
mm

standard 
 n. articolo €

con guarnizione 
 n. articolo €

2 APC14 2 - 14 440130 1402 113,60 440131 1402 126,30

3 APC14 2 - 14 440130 1403 88,20 440131 1403 100,70

4 APC14 2 - 14 440130 1404 88,20 440131 1404 100,70

5 APC14 2 - 14 440130 1405 88,20 440131 1405 100,70

6 APC14 2 - 14 440130 1406 88,20 440131 1406 100,70

8 APC14 2 - 14 440130 1408 88,20 440131 1408 88,20

10 APC14 2 - 14 440130 1410 88,20 440131 1410 88,20

12 APC14 2 - 14 440130 1412 88,20 440131 1412 88,20

14 APC14 2 - 14 440130 1414 88,20 440131 1414 88,20

2 APC20 2 - 20 440130 2102 113,60 440131 2102 126,30

3 APC20 2 - 20 440130 2103 88,20 440131 2103 100,70

4 APC20 2 - 20 440130 2104 88,20 440131 2104 100,70

5 APC20 2 - 20 440130 2105 88,20 440131 2105 100,70
4102 4102

   

        

Ø di serraggio
mm

per tipo Campo di serraggio
mm

standard 
 n. articolo €

con guarnizione 
 n. articolo €

6 APC20 2 - 20 440130 2106 88,20 440131 2106 100,70

8 APC20 2 - 20 440130 2108 88,20 440131 2108 88,20

10 APC20 2 - 20 440130 2110 88,20 440131 2110 88,20

12 APC20 2 - 20 440130 2112 88,20 440131 2112 88,20

14 APC20 2 - 20 440130 2114 88,20 440131 2114 88,20

16 APC20 2 - 20 440130 2116 88,20 440131 2116 88,20

18 APC20 2 - 20 440130 2118 88,20 440131 2118 88,20

20 APC20 2 - 20 440130 2120 88,20 440131 2120 88,20

16 APC25 16 - 32 440130 3216 145,90 440131 3216 145,90

20 APC25 16 - 32 440130 3220 145,90 440131 3220 145,90

25 APC25 16 - 32 440130 3225 145,90 440131 3225 145,90

32 APC25 16 - 32 440130 3232 145,90 440131 3232 145,90
4102 4102

Bussole di serraggio con rivestimento speciale
• battuta di lunghezza regolabile compresa
• ermetico fino a 100 bar di pressione del refrigerante

  

    

Descrizione Larghezza chiave
mm

  
 n. articolo €

Chiave di serraggio per mandrino APC 4 440127 0005 25,20
4102

Chiave di serraggio per mandrino APC
• impostazione a 10 Nm

 

Rivestimento di protezione 

dalla corrosione

 

 HPC
gio

 

 

 con guarnizione
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• Le boccole di serraggio APC Pin-Lock assicurano meccanicamente l’utensile contro l’estrazione
• Pin-Lock in abbinamento con codoli Weldon conformi a DIN 6535 HB e DIN 1835 B
• tutte le caratteristiche positive di APC come precisione di concentricità e proprietà di 

smorzatura sono conservate senza limitazioni
• rivestimento speciale
• ermeticizzato per utensili con alimentazione del refrigerante interna
• ermetico al 100% fino a 100 bar di pressione del refrigerante
• Bussole di serraggio per APC20 bilanciate fino a Ø 16 mm incl.
• Bussole di serraggio per APC25 bilanciate da Ø 16 a Ø 20 mm

Bussole di serraggio con Pin-Lock per APC 

   

    

Ø di serraggio
mm

per tipo Campo di serraggio
mm

  
 n. articolo €

6 APC20 2 - 20 440132 2006 153,80

8 APC20 2 - 20 440132 2008 153,80

10 APC20 2 - 20 440132 2010 153,80

12 APC20 2 - 20 440132 2012 153,80

14 APC20 2 - 20 440132 2014 153,80

16 APC20 2 - 20 440132 2016 153,80

18 APC20 2 - 20 440132 2018 153,80

16 APC25 16 - 32 440132 2516 187,20

18 APC25 16 - 32 440132 2518 187,20

20 APC25 16 - 32 440132 2520 187,20

22 APC25 16 - 32 440132 2522 187,20

25 APC25 16 - 32 440132 2525 187,20
4102

Bussola di serraggio con Pin-Lock
• incl. 3 spine di sicurezza e utensile di montaggio
• per alimentazione del refrigerante interna

 

 

• Montaggio di utensili con superficie di serraggio secondo DIN 1835 B (Ø codolo da 6-20 mm)
• grazie all‘esecuzione estremamente sottile è possibile prolungare utensili standard, senza che sia 

necessario l‘uso di utensili speciali
• molto stabile mediante serraggio combinato
• Precisione di concentricità: 5 μm 

• Uso: In portautensili standard con diametro adeguato (16/20/25 opp. 32 mm) 

• Attenzione: Per il corretto staffaggio dell‘utensile, bisogna fare attenzione alla corretta posizione 
dell‘elemento di serraggio nel foro!

Prolunga per fresatore SARAmicro 

 

 

          

    

Ø
mm

Lunghezza
mm

D1
mm

D2
mm

D3
mm

L1
mm

L2
mm    

  
 n. articolo €

6 100 6 12 16 100 40 A1 B1 C1 445001 0006 168,—

8 100 8 14 16 100 45 A2 B2 C2 445001 0008 168,—

10 100 10 17 20 100 43 A3 B3 C3 445001 0010 171,—

12 110 12 20 25 110 39 A4 B4 C4 445001 0012 172,—

14 110 14 22 25 110 46 A5 B5 C5 445001 0014 191,—

16 125 16 25 32 125 45 A6 B6 C6 445001 0016 220,—

18 130 18 27 32 130 54 A7 B7 C7 445001 0018 220,—

20 130 20 30 32 130 62 A8 B8 C8 445001 0020 205,—
4122

 

A = cuneo di serraggio, B = asta premente, C = vite di pressione

Ricambi

 
Cuneo di serraggio

 
Asta di pressione

 
Vite di pressione

n. articolo € n. articolo € n. articolo €
A1 445010 0106 16,80 B1 445010 0206 3,74 C1 445010 0306 5,60
A2 445010 0108 16,80 B2 445010 0208 3,74 C2 445010 0308 5,60
A3 445010 0110 16,80 B3 445010 0210 4,66 C3 445010 0310 6,55
A4 445010 0112 16,80 B4 445010 0212 4,66 C4 445010 0312 6,55
A5 445010 0114 16,80 B5 445010 0214 5,60 C5 445010 0314 7,50
A6 445010 0116 17,70 B6 445010 0216 6,55 C6 445010 0316 8,40
A7 445010 0118 17,70 B7 445010 0218 6,55 C7 445010 0318 8,40
A8 445010 0120 17,70 B8 445010 0220 6,55 C8 445010 0320 8,40

4122 4122 4122

 

 

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4401322006
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4401322008
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4401322010
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4401322012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4401322014
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4401322016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4401322018
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4401322516
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4401322518
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4401322520
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4401322522
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4401322525
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4450010006
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4450010008
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4450010010
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4450010012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4450010014
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4450010016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4450010018
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4450010020


1110 I prezzi sono espressi in Euro, IVA esclusa 2019 / 2020   IT Scorte dal vivo su www.saratools.com 

 

• nessun dado di serraggio come per le pinze di serraggio classiche
• contorno estremamente sottile
• precisione di concentricità elevata

Innesto delle pinze di serraggio DC 

        

    

Figura D
mm

D1
mm

d
mm

L
mm

L1
mm

Angolo
°

per pinze di 
serraggio

  
 n. articolo €

1 10 9 2-4 90 14 - DC4 445002 4090 249,—

2 12 9 2-4 120 38 3 DC4 445002 4120 277,—

1 12 14 2-6 120 40 - DC6 445002 6120 249,—

2 16 14 2-6 150 35 3 DC6 445002 6150 277,—

2 20 14 2-6 200 70 3 DC6 445002 6200 347,—

2 25 14 2-6 250 115 3 DC6 445002 6250 489,—
4102

Innesto delle pinze di serraggio DC

     

    

Denominazione d
mm

D
mm

L
mm

L1
mm

  
 n. articolo €

DC4 2 7 31 10 445003 4002 86,—

DC4 3 7 31 14 445003 4003 75,—

DC4 4 7 31 14 445003 4004 75,—

DC6 3 9,6 36 14 445003 6003 75,—

DC6 4 9,6 36 14 445003 6004 75,—

DC6 6 9,6 36 16 445003 6006 75,—
4102

Pinze di serraggio DC
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• ideale per microutensili
• campo di serraggio da 1,0 a 6,0 mm
• raffreddamento periferico o centrale a scelta
• migliore ammortizzazione rispetto al calettamento termico
• profilo di interferenza sottile D1 = 13,5 mm
• concentricità perfetta < 3 μm con 2,5 x D
• prebilanciato a G2,5/25.000 min-1

Mandrino di serraggio di precisione micro AMC 

DIN 69893 HSK-A
• alimentazione interna del refrigerante
• in caso di lavorazione con alimentazione interna del refrigerante, 

utilizzare il tubo di trasferimento refrigerante, articolo N. 431011....

DIN ISO 7388-1 AD (DIN 69871 AD)
• alimentazione interna del refrigerante

DIN ISO 7388-2 AD (JIS B 6339)
• alimentazione interna del refrigerante

        

    

Stelo A
mm

L1
mm

L2
mm

L4
mm

D1
mm

D2
mm

Peso
kg

  
 n. articolo €

HSK-A 63 90 20 30 64 13,5 15,2 0,81 441140 6309 273,—

HSK-A 63 120 20 45 94 13,5 17,1 0,95 441140 6312 283,30
4102

        

    

Stelo A
mm

L1
mm

L2
mm

L4
mm

D1
mm

D2
mm

Peso
kg

  
 n. articolo €

SK 40 90 20 38 71 13,5 16,6 1,02 442140 4009 252,40

SK 40 120 20 60 101 13,5 20,5 1,15 442140 4012 262,70
4102

        

    

Stelo A
mm

L1
mm

L2
mm

L4
mm

D1
mm

D2
mm

Peso
kg

  
 n. articolo €

BT 40 90 20 30 63 13,5 15,2 1,15 443140 4009 252,40

BT 40 120 20 50 93 13,5 18,7 1,28 443140 4012 262,70
4102
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Ø di serraggio
mm

  
 n. articolo €

1 440151 0001 166,60

2 440151 0002 108,40

3 440151 0003 90,90

4 440151 0004 90,90

5 440151 0005 90,90

6 440151 0006 90,90
4102

Bussole di serraggio con guarnizione
• temprate, rettificate e rivestite
• per alimentazione del  

refrigerante interna
 

    

Ø di serraggio
mm

  
 n. articolo €

1 440141 0001 145,50

2 440141 0002 87,50

3 440141 0003 75,90

4 440141 0004 75,90

5 440141 0005 75,90

6 440141 0006 75,90
4102

Bussole di serraggio
• temprate, rettificate e rivestite

  

 

• flessibile grazie all‘uso di bussole di riduzione
• Precisione di concentricità max. 3 μm
• prebilanciato G 2,5 a 25.000 min-1

• temperatura di esercizio ottimale 20-50 °C; non usare oltre 80 °C
• Pressione massima del refrigerante 80 bar
• Corsa di regolazione 10 mm
• su richiesta sono disponibili altri modelli di codolo e la versione AD/AF
• Fornitura con chiave a presa obliqua esagonale

Mandrino di serraggio idraulico 

        

    

Stelo D1
mm

D3
mm

A
mm

L2
mm

L3
mm

Filetto Peso
kg

  
 n. articolo €

SK 40 20 49,5 64,5 51 10 M16 x 1 1,3 433311 4020 201,—
4123

DIN ISO 7388-1/DIN 69871 AD, versione corta pesante
• alimentazione del refrigerante interna

        

    

Stelo D1
mm

D2
mm

D3
mm

A
mm

L2
mm

Filetto Peso
kg

  
 n. articolo €

SK 40 20 48 49,5 24,5 51 M16 x 1 0,6 433314 4020 245,—
4123

DIN ISO 7388-1/DIN 69871 AD, versione ultracorta
• alimentazione del refrigerante interna

         

    

Stelo D1
mm

D2
mm

D3
mm

A
mm

L2
mm

L3
mm

Filetto Peso
kg

  
 n. articolo €

SK 40 16 38 49,5 80,5 49 10 M12 x 1 1,4 433303 4016 350,—
4123

DIN ISO 7388-1/DIN 69871 AD, versione corta e sottile
• alimentazione del refrigerante interna

 

• temperatura d’esercizio ottimale 20 - 100°C
• precisione di concentricità massima < 0,003 mm
• prebilanciato su G 2,5/25.000 min-1

• con foro Balluff chip

Mandrino di serraggio a blocco idraulico ad alte prestazioni 

           

    

Stelo d1
mm

d2
mm

d3
mm

l1
mm

l2
mm

l3
mm

l4
mm

G
mm

Larghezza chiave
mm

Peso
kg

  
 n. articolo €

HSK-A 63 20 49 52,5 80 51 10 36 M8x1 3 1,3 433409 6320 225,—

HSK-A 100 32 70 75 100 61 10 51 M8x1 3 3,8 433409 1032 310,—
4132

DIN 69893 HSK-A
• alimentazione del refrigerante interna
• in caso di lavorazione con alimentazione interna del refrigerante, 

utilizzare il tubo di trasferimento refrigerante, articolo N. 431011....

         

    

Stelo d1
mm

d2
mm

l1
mm

l2
mm

l3
mm

G
mm

Larghezza chiave
mm

Peso
kg

  
 n. articolo €

SK 40 20 49 64,5 51 10 M16x1 8 1,4 433411 4020 209,—

SK 50 32 72 81 61 10 M16x1 8 4,1 433411 5032 295,—
4132

DIN ISO 7388-1 / DIN 69871 AD/AF
• alimentazione del refrigerante interna
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• HSK 63 e ISO 40 prebilanciato a G2,5/25.000 min-1

• HSK 100 e ISO 50 prebilanciato G2,5/14.000 min-1

• Precisione di concentricità < 0,004 mm con 2,5 x D
• Qualità del codolo utensile h6 o h7
• adatto anche per bussole di riduzione
• struttura rigida e forza di serraggio elevata per una truciolatura pesante

Mandrino di serraggio a blocco idraulico HYDRO-Grip HD 

        

    

Stelo D1
mm

D2
mm

D3
mm

L1
mm

L2
mm

L3
mm

Profondità
mm

  
 n. articolo €

HSK-A 63 20 59 63 96 70 17 52 433826 6320 365,—

HSK-A 100 20 59 63 91 62 17 52 433826 1020 487,—

HSK-A 100 25 70 74 95 66 17 56 433826 1025 487,—

HSK-A 100 32 76 80 99 70 17 60 433826 1032 487,—
4130

DIN 69893 forma A - HSK-A
• alimentazione interna del refrigerante
• in caso di lavorazione con alimentazione interna del refrigerante, 

utilizzare il tubo di trasferimento refrigerante, articolo N. 431011....

        

    

Stelo D1
mm

D2
mm

D3
mm

L1
mm

L2
mm

L3
mm

Profondità
mm

  
 n. articolo €

SK 40 20 59 63 90 71 17 90 433806 4020 322,—

SK 50 20 59 63 68 49 17 68 433806 5020 449,—

SK 50 25 70 74 79 60 17 79 433806 5025 449,—

SK 50 32 76 80 83 64 17 83 433806 5032 449,—
4130

DIN ISO 7388-1 AD (DIN 69871 AD)
• alimentazione interna del refrigerante

        

    

Stelo D1
mm

D2
mm

D3
mm

L1
mm

L2
mm

L3
mm

Profondità
mm

  
 n. articolo €

BT 40 20 59 63 79 60 17 79 433816 4020 322,—

BT 50 20 59 63 87 50 17 87 433816 5020 449,—

BT 50 25 70 74 91 53 17 91 433816 5025 449,—

BT 50 32 76 80 95 57 17 95 433816 5032 449,—
4130

DIN ISO 7388-2 (JIS B 6339)

powered by ETP
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Grazie ad un‘innovativa tecnica di produzione, il mandrino di serraggio a blocco idraulico 
ultrasottile unisce in un unico prodotto i vantaggi di un mandrino di serraggio a quelli di 
un mandrino a calettare.
• forze di serraggio straordinariamente elevate
• estremamente resistente alle temperature
• la precisione del mandrino rimane intatta anche ad elevate temperature (fino a 120°C)
• mandrino a calettare dalla forma sottile, quindi idoneo anche per profili di interferenza stretti
• ottima amortizzazione
• precisione di concentricità max. &lt; 0,003 mm
• cambio utensile come nei comuni mandrini di serraggio, ma senza ulteriori utensili
• impiego versatile con bussole di riduzione
• prebilanciato a G2,5/25.000 min-1

• con foro Balluffchip

Mandrino di serraggio a blocco idraulico, utlrasottile 

           

    

Stelo d1
mm

d2
mm

d3
mm

l1
mm

l2
mm

l3
mm

l4
mm

G
mm

Larghezza chiave
mm

Peso
kg

  
 n. articolo €

HSK-A 63 3 9 50 120 28 16 73 M3 1,5 0,9 433341 0003 429,—

HSK-A 63 4 10 50 120 28 12 73 M3 1,5 1 433341 0004 429,—

HSK-A 63 5 11 50 120 28 8 73 M3 1,5 1 433341 0005 429,—

HSK-A 63 6 12 50 120 37 10 73 M5 2,5 0,9 433341 6306 398,—

HSK-A 63 8 14 50 120 37 10 74 M6 3 0,9 433341 6308 398,—

HSK-A 63 10 16 50 120 41 10 74 M8x1 3 1 433341 6310 398,—

HSK-A 63 12 18 50 120 46 10 75 M10x1 5 1 433341 6312 398,—

HSK-A 63 6 12 50 160 37 10 113 M5 2,5 1 433341 1606 514,—

HSK-A 63 8 14 50 160 37 10 114 M6 3 1 433341 1608 514,—

HSK-A 63 10 16 50 160 41 10 114 M8x1 3 1 433341 1610 514,—

HSK-A 63 12 18 50 160 46 10 115 M10x1 5 1 433341 1612 514,—

HSK-A 63 6 12 50 200 37 10 153 M5 2,5 1,1 433341 2006 679,—

HSK-A 63 8 14 50 200 37 10 154 M6 3 1,1 433341 2008 679,—

HSK-A 63 10 16 50 200 41 10 154 M8x1 3 1,1 433341 2010 679,—

HSK-A 63 12 18 50 200 46 10 155 M10x1 5 1,1 433341 2012 679,—
4123

DIN 69893 HSK-A
• alimentazione del refrigerante interna
• in caso di lavorazione con alimentazione interna del refrigerante, 

utilizzare il tubo di trasferimento refrigerante, articolo N. 431011....

           

    

Stelo d1
mm

d2
mm

d3
mm

l1
mm

l2
mm

l3
mm

l4
mm

G
mm

Larghezza chiave
mm

Peso
kg

  
 n. articolo €

SK 40 3 9 49,5 120 28 16 79,5 M3 1,5 1,1 433340 0003 411,—

SK 40 4 10 49,5 120 28 12 79,5 M3 1,5 1,2 433340 0004 411,—

SK 40 5 11 49,5 120 28 8 80 M3 1,5 1,2 433340 0005 411,—

SK 40 6 12 49,5 120 37 10 79,9 M5 2,5 1,2 433340 4006 370,—

SK 40 8 14 49,5 120 37 10 79,9 M6 3 1,2 433340 4008 370,—

SK 40 10 16 49,5 120 41 10 80,9 M8x1 3 1,2 433340 4010 370,—

SK 40 12 18 49,5 120 46 10 81,9 M10x1 5 1,2 433340 4012 370,—

SK 40 6 12 49,5 160 37 10 119,9 M5 2,5 1,4 433340 1606 489,—

SK 40 8 14 49,5 160 37 10 119,9 M6 3 1,6 433340 1608 489,—

SK 40 10 16 49,5 160 41 10 120,9 M8x1 3 1,7 433340 1610 489,—

SK 40 12 18 49,5 160 46 10 121,9 M10x1 5 1,7 433340 1612 489,—

SK 40 6 12 49,5 200 37 10 159,9 M5 2,5 1,9 433340 2006 579,—

SK 40 8 14 49,5 200 37 10 159,9 M6 3 2 433340 2008 579,—

SK 40 10 16 49,5 200 41 10 160,9 M8x1 3 2 433340 2010 579,—

SK 40 12 18 49,5 200 46 10 161,9 M10x1 5 2,1 433340 2012 579,—
4123

DIN ISO 7388-1 / DIN 69871 AD/AF
• alimentazione del refrigerante interna

           

    

Stelo d1
mm

d2
mm

d3
mm

l1
mm

l2
mm

l3
mm

l4
mm

G
mm

Larghezza chiave
mm

Peso
kg

  
 n. articolo €

BT 40 3 9 49,5 120 28 16 70,5 M3 1,5 1,3 433342 4003 439,—

BT 40 4 10 49,5 120 28 12 70,5 M3 1,5 1,3 433342 4004 439,—

BT 40 5 11 49,5 120 28 8 71 M3 1,5 1,3 433342 4005 439,—

BT 40 6 12 49,5 120 37 10 71,9 M5 2,5 1,3 433342 4006 378,—

BT 40 8 14 49,5 120 37 10 72,4 M6 3 1,3 433342 4008 378,—

BT 40 10 16 49,5 120 41 10 72,9 M8x1 3 1,3 433342 4010 378,—

BT 40 12 18 49,5 120 46 10 73,4 M10x1 5 1,3 433342 4012 378,—
4123

DIN ISO 7388-2 / MAS BT JIS B 6339
• alimentazione del refrigerante interna
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• design estremamente sottile
• per la lavorazione di perforazione e di finitura
• consente la lavorazione in cavità profonde
• Precisione di concentricità < 0,004 mm con 2,5 x D (massimo 50 mm)
• coppia di serraggio max. 6 Nm
• per codoli utensile h6 oppure h7
• prebilanciato a G2,5/25.000 min-1

Mandrino di serraggio a blocco idraulico HG PENCIL 

            

    

Stelo Figura D1
mm

D2
mm

D3
mm

D4
mm

L1
mm

L2
mm

L3
mm

L4
mm

L5
mm

Profondità
mm

  
 n. articolo €

HSK-A 63 1 6 12 40 - 96,5 61 50 - - 40 433801 6006 482,—

HSK-A 63 1 12 19,5 40 - 96,5 61 50 - - 40 433801 6012 402,—

HSK-A 63 1 12 19,5 40 - 146,5 111 100 - - 40 433801 6112 434,—

HSK-A 63 2 12 19,5 40 24,5 217 161 150 75 50 40 433801 6212 489,—

HSK-A 63 3 20 32 40 - 156,5 121 110 - - 52 433801 6020 489,—

HSK-A 63 3 20 32 40 - 257 201 190 - - 52 433801 6120 568,—

HSK-A 100 1 12 19,5 40 - 96,5 61 50 - - 40 433801 1012 494,—

HSK-A 100 1 12 19,5 40 - 146,5 111 100 - - 40 433801 1112 504,—

HSK-A 100 2 12 19,5 40 24,5 217 161 150 75 50 40 433801 1212 566,—

HSK-A 100 3 20 32 40 - 156,5 121 110 - - 52 433801 1020 566,—

HSK-A 100 3 20 32 40 - 257 201 190 -  52 433801 1120 654,—
4130

DIN 69893 forma A - HSK-A
• alimentazione interna del refrigerante
• in caso di lavorazione con alimentazione interna del refrigerante, 

utilizzare il tubo di trasferimento refrigerante, articolo N. 431011....

            

    

Stelo Figura D1
mm

D2
mm

D3
mm

D4
mm

L1
mm

L2
mm

L3
mm

L4
mm

L5
mm

Profondità
mm

  
 n. articolo €

SK 40 1 6 12 40 - 87 68 50 - - 40 433802 4006 462,—

SK 40 1 12 19,5 40 - 87 68 50 - - 40 433802 4012 394,—

SK 40 1 12 19,5 40 - 137 118 100 - - 40 433802 4112 433,—

SK 40 2 12 19,5 40 24,5 187 168 150 - 50 40 433802 4212 506,—

SK 40 3 20 32 40 - 147 128 110 60 - 52 433802 4020 430,—

SK 40 3 20 32 40 - 227 208 190 60 - 52 433802 4120 521,—

SK 50 1 12 19,5 40 - 87 68 50 - - 40 433802 5012 467,—

SK 50 1 12 19,5 40 - 137 118 100 - - 40 433802 5112 512,—

SK 50 2 12 19,5 40 24,5 187 168 150 75 50 40 433802 5212 605,—

SK 50 3 20 32 40 - 147 128 110 - - 52 433802 5020 519,—

SK 50 3 20 32 40 - 227 208 190 - - 52 433802 5120 614,—
4130

DIN ISO 7388-1 AD (DIN 69871 AD)
• alimentazione interna del refrigerante

powered by ETP
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D1
mm

D2
mm

L1
mm

Profondità di innesto
mm

  
 n. articolo €

12 20 150 40 433811 2012 485,—
4130

Codolo cilindrico
• alimentazione interna del refrigerante

            

    

Stelo Figura D1
mm

D2
mm

D3
mm

D4
mm

L1
mm

L2
mm

L3
mm

L4
mm

L5
mm

Profondità
mm

  
 n. articolo €

BT 40 1 6 12 40 - 95 68 50 - - 40 433803 4006 462,—

BT 40 1 12 19,5 40 - 95 68 50 - - 40 433803 4012 394,—

BT 40 1 12 19,5 40 - 145 118 100 - - 40 433803 4112 433,—

BT 40 2 12 19,5 40 24,5 195 168 150 75 50 40 433803 4212 506,—

BT 40 3 20 32 40 - 155 128 110 60 - 52 433803 4020 430,—

BT 40 3 20 32 40 - 235 208 190 60 - 52 433803 4120 521,—

BT 50 1 12 19,5 40 - 106 68 50 - - 40 433803 5012 467,—

BT 50 1 12 19,5 40 - 156 118 100 - - 40 433803 5112 512,—

BT 50 2 12 19,5 40 24,5 206 168 150 75 50 40 433803 5212 605,—

BT 50 3 20 32 40 - 166 128 110 60 - 52 433803 5020 519,—

BT 50 3 20 32 40 - 246 206,5 190 60 - 52 433803 5120 614,—
4130

DIN ISO 7388-2 (JIS B 6339)
• alimentazione interna del refrigerante
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THAT’S POWER TO PRODUCE

Figura 1

 
 

Figura 1 Figura 2 Figura 3

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4338034006
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4338034012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4338034020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4338034112
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4338034120
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4338034212
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4338035012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4338035020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4338035112
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4338035120
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4338035212
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4338112012


1116 I prezzi sono espressi in Euro, IVA esclusa 2019 / 2020   IT Scorte dal vivo su www.saratools.com 

 

• con fessure
• ermeticizzato meccanicamente fino a max. 80 bar
• idoneo per mandrini di serraggio idraulici e mandrini a forte serraggio
• Ermeticizzazione adatta solo per mandrini di serraggio idraulici
• senza scanalatura antisporco fuoriuscente
• per la riduzione dei campi di serraggio
• per lavorazione fori, alesatura e fresatura
• Precisione di concentricità < 3 μm (con 2,5 x d)
• Versione con canali di raffreddamento disponibile su richiesta

Bussole di riduzione
 

      

    

d
mm

d1
mm

d2
mm

l
mm

l1
mm

l2
mm

  
 n. articolo €

12 3 16 40 44 29 433413 0003 103,—

12 4 16 40 44 29 433413 0004 103,—

12 5 16 40 44 29 433413 0005 103,—

12 6 16 40 44 36 433413 0006 103,—

12 8 16 40 44 37 433413 0008 103,—

12 10 16 40 44 40 433413 0010 112,—
4123

per mandrino di diametro 12 mm

      

    

d
mm

d1
mm

d2
mm

l
mm

l1
mm

l2
mm

  
 n. articolo €

20 3 25 50 54 28 433421 0003 96,—

20 4 25 50 54 28 433421 0004 96,—

20 5 25 50 54 28 433421 0005 96,—

20 6 25 50 54 36 433421 0006 73,—

20 8 25 50 54 37 433421 0008 75,—

20 10 25 50 54 40 433421 0010 75,—

20 12 25 50 54 45 433421 0012 75,—

20 14 25 50 54 45 433421 0014 75,—

20 16 25 50 54 48 433421 0016 75,—
4123

per mandrino di diametro 20 mm

      

    

d
mm

d1
mm

d2
mm

l
mm

l1
mm

l2
mm

  
 n. articolo €

32 6 36 60 64 36 433434 0006 96,—

32 8 36 60 64 36 433434 0008 96,—

32 10 36 60 64 40 433434 0010 96,—

32 12 36 60 64 45 433434 0012 96,—

32 14 36 60 64 46 433434 0014 96,—

32 16 36 60 64 48 433434 0016 96,—

32 18 36 60 64 49 433434 0018 96,—

32 20 36 60 64 50 433434 0020 96,—

32 25 36 60 64 56 433434 0025 96,—
4123

per diametro mandrino 32 mm
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• serraggio ad elevata precisione di utensili con codolo cilindrico tramite pinze di serraggio HG
• ottima adeguatezza per la lavorazione ad elevata velocità
• Qualità della tolleranza di angolo conico AT3
• con bilanciatura fine G 2,5/25000 min-1

• Precisione di concentricità: 3 μm
• Fornitura con vite di serraggio e gancio di estrazione, senza pinza di serraggio

Mandrino ad alta precisione HG 

      

    

Stelo Esecuzione D
mm

A
mm

Denominazione Ø di serraggio
mm

  
 n. articolo €

HSK 63 corto 30 120 1 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 431219 6301 190,—

HSK 63 corto 35 120 2 10 / 12 / 14 431219 6302 190,—

HSK 63 corto 48 120 3 16 / 18 / 20 431219 6303 190,—

HSK 63 extra lungo 30 160 1 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 431219 6311 235,—

HSK 63 extra lungo 35 160 2 10 / 12 / 14 431219 6312 243,—

HSK 63 extra lungo 48 160 3 16 / 18 / 20 431219 6313 249,—
4165

DIN 69893-1 HSK-A
• alimentazione del refrigerante interna
• in caso di lavorazione con alimentazione interna del refrigerante, 

utilizzare il tubo di trasferimento refrigerante, articolo N. 431011....

      

    

Stelo Esecuzione D
mm

A
mm

Denominazione Ø di serraggio
mm

  
 n. articolo €

SK 40 corto 30 65 HG 01 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 431213 4001 130,—

SK 40 corto 35 70 HG 02 10 / 12 / 14 431213 4002 130,—

SK 40 corto 48 75 HG 03 16 / 18 / 20 431213 4003 130,—

SK 40 Lang 30 100 HG 01 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 431213 4101 149,—

SK 40 Lang 35 100 HG 02 10 / 12 / 14 431213 4102 149,—

SK 40 Lang 48 100 HG 03 16 / 18 / 20 431213 4103 149,—
4165

DIN ISO 7388-1 / DIN 69871 AD
• alimentazione del refrigerante interna

    

    

adatto a D
mm

D1
mm

L
mm

  
 n. articolo €

HG 01 2 14,7 52,5 431220 1020 121,—

HG 01 3 14,7 52,5 431220 1030 121,—

HG 01 4 14,7 52,5 431220 1040 121,—

HG 01 5 14,7 52,5 431220 1050 77,—

HG 01 6 14,7 52,5 431220 1060 77,—

HG 01 8 14,7 52,5 431220 1080 77,—

HG 02 10 17,87 64,2 431220 2100 77,—

HG 02 12 17,87 64,2 431220 2120 77,—

HG 02 14 17,87 64,2 431220 2140 77,—

HG 03 16 26,15 69,7 431220 3160 77,—

HG 03 18 26,15 69,7 431220 3180 77,—

HG 03 20 26,15 69,7 431220 3200 77,—
4165

Pinze di serraggio HG
• serraggio ad alta precisione di utensili con stelo cilindrico in mandrini HG
• altre dimensioni disponibili su richiesta
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• prebilanciato a G6,3/25.000 min-1

• Qualità di tolleranza angolo conico < AT3 a norma DIN 7187
• precisione di concentricità massima < 0,005 mm
• alimentazione interna del refrigerante
• temprato per cementazione HRc 60 ± 2

Mandrino per pinza di serraggio ER con superficie di accoppiamento 

     

    

Stelo Campo di serraggio
mm

per pinze di serraggio D
mm

L
mm

  
 n. articolo €

SK 40 1 - 10 ER16 28 70 431203 4016 140,—

SK 40 2 - 16 ER25 42 70 431203 4025 140,—

SK 40 2 - 20 ER32 50 70 431203 4032 140,—

SK 40 3 - 26 ER40 63 70 431203 4040 165,—

SK 40 1 - 10 ER16 28 100 431203 4116 150,—

SK 40 2 - 16 ER25 42 100 431203 4125 150,—

SK 40 2 - 20 ER32 50 100 431203 4132 150,—

SK 40 3 - 26 ER40 63 100 431203 4140 175,—

SK 50 1 - 10 ER16 28 80 431203 5016 190,—

SK 50 2 - 16 ER25 42 80 431203 5025 190,—

SK 50 2 - 20 ER32 50 80 431203 5032 190,—

SK 50 3 - 26 ER40 63 80 431203 5040 215,—

SK 50 1 - 10 ER16 28 100 431203 5116 210,—

SK 50 2 - 16 ER25 42 100 431203 5125 210,—

SK 50 2 - 20 ER32 50 100 431203 5132 210,—

SK 50 3 - 26 ER40 63 100 431203 5140 235,—
4117

DIN ISO 7388-1 AD (DIN69871 AD)
• alimentazione interna del refrigerante

     

    

Stelo Campo di serraggio
mm

per pinze di serraggio D
mm

L
mm

  
 n. articolo €

BT 30 1 - 10 ER16 28 70 431107 3016 111,—

BT 30 2 - 16 ER25 42 70 431107 3025 111,—

BT 30 2 - 20 ER32 50 70 431107 3032 111,—

BT 40 1 - 10 ER16 28 70 431107 4016 140,—

BT 40 2 - 16 ER25 42 70 431107 4025 140,—

BT 40 2 - 20 ER32 50 70 431107 4032 140,—

BT 40 3 - 26 ER40 63 70 431107 4040 165,—

BT 40 1 - 10 ER16 28 100 431107 4116 150,—

BT 40 2 - 16 ER25 42 100 431107 4125 150,—

BT 40 2 - 20 ER32 50 100 431107 4132 150,—

BT 40 3 - 26 ER40 63 100 431107 4140 175,—

BT 50 1 - 10 ER16 28 80 431107 5016 190,—

BT 50 2 - 16 ER25 42 80 431107 5025 190,—

BT 50 2 - 20 ER32 50 80 431107 5032 190,—

BT 50 3 - 26 ER40 63 80 431107 5040 215,—

BT 50 1 - 10 ER16 28 100 431107 5116 210,—

BT 50 2 - 16 ER25 42 100 431107 5125 210,—

BT 50 2 - 20 ER32 50 100 431107 5132 210,—

BT 50 3 - 26 ER40 63 100 431107 5140 235,—
4117

DIN ISO 7388-2 (JIS B 6339)
• alimentazione interna del refrigerante
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https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4311074116
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4311074125
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4311074132
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4311074140
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4311075016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4311075025
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4311075032
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4311075040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4311075116
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4311075125
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4311075132
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4311075140
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4312034016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4312034025
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4312034032
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4312034040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4312034116
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4312034125
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4312034132
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4312034140
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4312035016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4312035025
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4312035032
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4312035040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4312035116
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4312035125
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4312035132
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4312035140
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• prebilanciato a G6,3/25.000 min-1

• Qualità di tolleranza angolo conico < AT3 a norma DIN 7187
• precisione di concentricità massima < 0,005 mm
• alimentazione interna del refrigerante
• temprato per cementazione HRc 60 ± 2

Mandrineria DIN6359 (Weldon) con superficie di accoppiamento 

    

    

Stelo d
mm

D
mm

L
mm

  
 n. articolo €

SK 40 6 25 50 434603 4006 125,—

SK 40 8 28 50 434603 4008 120,—

SK 40 10 35 50 434603 4010 120,—

SK 40 12 42 50 434603 4012 120,—

SK 40 16 48 63 434603 4016 120,—

SK 40 20 52 63 434603 4020 120,—

SK 40 25 64 100 434603 4025 160,—

SK 40 32 72 100 434603 4032 160,—

SK 50 6 25 63 434603 5006 185,—

SK 50 8 28 63 434603 5008 180,—

SK 50 10 35 63 434603 5010 180,—

SK 50 12 42 63 434603 5012 180,—

SK 50 16 48 63 434603 5016 180,—

SK 50 20 52 63 434603 5020 180,—

SK 50 25 64 80 434603 5025 205,—

SK 50 32 72 100 434603 5032 205,—
4117

DIN ISO 7388-1 AD (DIN 69871 AD)
• alimentazione interna del refrigerante

    

    

Stelo d
mm

D
mm

L
mm

  
 n. articolo €

BT 30 6 25 60 434607 3006 86,—

BT 30 8 28 60 434607 3008 86,—

BT 30 10 35 60 434607 3010 86,—

BT 30 12 42 60 434607 3012 86,—

BT 30 16 48 75 434607 3016 106,—

BT 30 20 52 75 434607 3020 106,—

BT 30 25 64 90 434607 3032 135,—

BT 40 6 25 50 434607 4006 125,—

BT 40 8 28 50 434607 4008 120,—

BT 40 10 35 63 434607 4010 120,—

BT 40 12 42 63 434607 4012 120,—

BT 40 16 48 63 434607 4016 120,—

BT 40 20 52 63 434607 4020 120,—

BT 40 25 64 100 434607 4025 160,—

BT 40 32 72 100 434607 4032 160,—

BT 50 6 25 63 434607 5006 185,—

BT 50 8 28 63 434607 5008 180,—

BT 50 10 35 63 434607 5010 180,—

BT 50 12 42 80 434607 5012 180,—

BT 50 16 48 80 434607 5016 180,—

BT 50 20 52 80 434607 5020 180,—

BT 50 25 64 100 434607 5025 205,—

BT 50 32 72 105 434607 5032 205,—
4117

DIN ISO 7388-2 (JIS B 6339)
• alimentazione interna del refrigerante
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https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4346034006
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4346034008
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4346034010
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4346034012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4346034016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4346034020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4346034025
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4346034032
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4346035006
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4346035008
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4346035010
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4346035012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4346035016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4346035020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4346035025
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4346035032
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4346073006
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4346073008
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4346073010
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4346073012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4346073016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4346073020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4346073032
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4346074006
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4346074008
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4346074010
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4346074012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4346074016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4346074020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4346074025
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4346074032
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4346075006
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4346075008
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4346075010
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4346075012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4346075016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4346075020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4346075025
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4346075032


1120 I prezzi sono espressi in Euro, IVA esclusa 2019 / 2020   IT Scorte dal vivo su www.saratools.com 

Prolunga VHM

 

• prebilanciato a G6,3/25.000 min-1

• Qualità di tolleranza angolo conico < AT3 a norma DIN 7187
• precisione di concentricità massima < 0,005 mm
• alimentazione interna del refrigerante
• temprato per cementazione HRc 60 ± 2

Fresa a manicotto a scanalatura trasversale con superficie di accoppiamento 

     

    

Stelo d
mm

D
mm

L
mm

L2
mm

  
 n. articolo €

SK 40 16 38 45 17 435403 4016 130,—

SK 40 22 50 45 19 435403 4022 130,—

SK 40 27 60 50 21 435403 4027 130,—

SK 40 32 78 55 24 435403 4032 130,—

SK 50 16 38 45 17 435403 5016 150,—

SK 50 22 50 60 19 435403 5022 150,—

SK 50 27 60 60 21 435403 5027 150,—

SK 50 32 78 50 24 435403 5032 150,—
4117

DIN ISO 7388-1 AD (DIN 69871 AD)
• alimentazione interna del refrigerante

DIN ISO 7388-2 (JIS B 6339)
• alimentazione interna del refrigerante

 

 

 

Pagina 1145

     

    

Stelo d
mm

D
mm

L
mm

L2
mm

  
 n. articolo €

BT 30 16 38 35 17 435407 3016 108,—

BT 30 22 50 45 19 435407 3022 108,—

BT 30 27 60 45 21 435407 3027 108,—

BT 40 16 38 45 17 435407 4016 130,—

BT 40 22 50 45 19 435407 4022 130,—

BT 40 27 60 45 21 435407 4027 130,—

BT 40 32 78 60 24 435407 4032 130,—

BT 50 16 38 60 17 435407 5016 150,—

BT 50 22 50 60 19 435407 5022 150,—

BT 50 27 60 60 21 435407 5027 150,—

BT 50 32 78 60 24 435407 5032 150,—
4117
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https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4354034016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4354034022
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4354034027
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4354034032
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4354035016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4354035022
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4354035027
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4354035032
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4354073016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4354074016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4354074022
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4354074027
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4354074032
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4354075016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4354075022
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4354075027
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4354075032
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• per pinze di serraggio DIN 6388
• prebilanciato G 2,5/25.000 min-1

• Acciaio per cementazione legato con una resistenza alla trazione al nucleo di min. 950 N/mm2

• temprato per cementazione HRc 60 ± 2 (HV 700 ± 50), profondità di tempra 0,8 mm ± 0,2 mm, brunito
• Qualità di tolleranza angolo conico < AT3 secondo DIN 7187 e  

DIN 2080, precisione di concentricità massima < 0,005 mm
• Dado di serraggio compreso nella fornitura
• su richiesta sono disponibili altri modelli di codolo e le versioni AD/AF
• Chiave a gancio adatta al N. art. 701550....

Mandrino per pinza di serraggio OZ 

     

    

Stelo Campo di serraggio
mm

per pinze di serraggio A
mm

D
mm

  
 n. articolo €

HSK-A 50 2 - 16 410E / 415E 100 43 431509 5016 93,50

HSK-A 50 2 - 25 444E / 462E 100 60 431509 5025 93,50

HSK-A 63 2 - 16 410E / 415E 100 43 431509 6316 98,50

HSK-A 63 2 - 25 444E / 462E 100 60 431509 6325 98,50

HSK-A 63 3 - 32 450E / 467E 120 72 431509 6332 104,—

HSK-A 100 2 - 16 410E / 415E 110 43 431509 1016 132,—

HSK-A 100 2 - 25 444E / 462E 120 60 431509 1025 132,—

HSK-A 100 3 - 32 450E / 467E 130 72 431509 1032 142,—
4117

DIN 69893 forma A (HSK-A)
• alimentazione del refrigerante interna
• in caso di lavorazione con alimentazione interna del refrigerante, 

utilizzare il tubo di trasferimento refrigerante, articolo N. 431011....

     

    

Stelo Campo di serraggio
mm

per pinze di serraggio A
mm

D
mm

  
 n. articolo €

SK 40 2 - 16 410E / 415E 70 43 431503 4016 58,—

SK 40 2 - 16 410E / 415E 100 43 431503 4116 72,—

SK 40 2 - 25 444E / 462E 70 60 431503 4025 62,—

SK 40 2 - 25 444E / 462E 100 60 431503 4125 75,—

SK 40 3 - 32 450E / 467E 90 72 431503 4032 65,—

SK 50 2 - 25 444E / 462E 70 60 431503 5025 81,—

SK 50 3 - 32 450E / 467E 80 72 431503 5032 85,50

SK 50 3 - 32 450E / 467E 100 72 431503 5132 100,—
4117

DIN ISO 7388-1 / DIN 69871 AD
• alimentazione del refrigerante interna

     

    

Stelo Campo di serraggio
mm

per pinze di serraggio A
mm

D
mm

  
 n. articolo €

SK 40 2 - 16 410E / 415E 70 43 431507 4016 58,—

SK 40 2 - 25 444E / 462E 70 60 431507 4025 62,—

SK 40 3 - 32 450E / 467E 90 72 431507 4032 65,—

SK 50 2 - 25 444E / 462E 85 60 431507 5025 81,—

SK 50 3 - 32 450E / 467E 90 72 431507 5032 85,50
4117

DIN ISO 7388-2 / MAS BT JIS B 6339
• alimentazione del refrigerante interna

     

    

Stelo Campo di serraggio
mm

per pinze di serraggio A
mm

D
mm

  
 n. articolo €

SK 40 2 - 16 410E / 415E 55 43 431501 4016 57,—

SK 40 2 - 25 444E / 462E 66 60 431501 4025 61,—

SK 40 3 - 32 450E / 467E 95 72 431501 4032 65,—

SK 50 2 - 25 444E / 462E 71 60 431501 5025 80,—

SK 50 3 - 32 450E / 467E 73 72 431501 5032 84,—
4117

DIN 2080

 A 

 D
 

DIN 69893 HSK-A

 

 

 

  

 

 

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4315014016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4315014025
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4315014032
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4315015025
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4315015032
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4315034016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4315034025
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4315034032
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4315034116
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4315034125
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4315035025
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4315035032
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4315035132
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4315074016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4315074025
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4315074032
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4315075025
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4315075032
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4315091016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4315091025
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4315091032
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4315095016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4315095025
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4315096316
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4315096325
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4315096332
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Pinze di serraggio OZ

• versione particolarmente elastica a doppia fessura
• area di contatto più ampia, maggiore rigidità e maggiori forze di ritegno, 

più precisione di concentricità del sistema
• superamento del diametro di serraggio 0,5 mm
• per il serraggio di utensili e punte a spirale sullo smusso
• Precisione di concentricità: 

 415E: 6 μm 
 462E: 6 μm 
 467E: 10 μm

  

 

 

            

Ø di serraggio
mm

415E 
L = 40 mm 

D = 25,5 mm 
 n. articolo €

462E 
L = 52 mm 

D = 35,05 mm 
 n. articolo €

467E 
L = 60 mm 

D = 43,7 mm 
 n. articolo €

2 433015 0020 31,55 433016 0020 35,65   

2,5 433015 0025 36,65 433016 0025 40,70   

3 433015 0030 22,40 433016 0030 26,35   

3,5 433015 0035 28,— 433016 0035 32,—   

4 433015 0040 22,40 433016 0040 26,35 433017 0040 48,35

4,5 433015 0045 28,— 433016 0045 32,— 433017 0045 57,80

5 433015 0050 22,40 433016 0050 26,35 433017 0050 34,10

5,5 433015 0055 28,— 433016 0055 32,— 433017 0055 44,20

6 433015 0060 22,40 433016 0060 26,35 433017 0060 34,10

6,5 433015 0065 28,— 433016 0065 32,— 433017 0065 44,20

7 433015 0070 22,40 433016 0070 26,35 433017 0070 34,10

7,5 433015 0075 28,— 433016 0075 32,— 433017 0075 44,20

8 433015 0080 22,40 433016 0080 26,35 433017 0080 34,10

8,5 433015 0085 28,— 433016 0085 32,— 433017 0085 44,20

9 433015 0090 22,40 433016 0090 26,35 433017 0090 34,10

9,5 433015 0095 28,— 433016 0095 32,— 433017 0095 44,20

10 433015 0100 22,40 433016 0100 26,35 433017 0100 34,10

10,5 433015 0105 28,— 433016 0105 32,— 433017 0105 44,20

11 433015 0110 22,40 433016 0110 26,35 433017 0110 34,10

11,5 433015 0115 28,— 433016 0115 32,— 433017 0115 44,20

12 433015 0120 22,40 433016 0120 26,35 433017 0120 34,10

12,5 433015 0125 28,— 433016 0125 32,— 433017 0125 44,20
4119 4119 4119

 

            

Ø di serraggio
mm

415E 
L = 40 mm 

D = 25,5 mm 
 n. articolo €

462E 
L = 52 mm 

D = 35,05 mm 
 n. articolo €

467E 
L = 60 mm 

D = 43,7 mm 
 n. articolo €

13 433015 0130 22,40 433016 0130 26,35 433017 0130 34,10

13,5 433015 0135 28,— 433016 0135 32,— 433017 0135 44,20

14 433015 0140 22,40 433016 0140 26,35 433017 0140 34,10

14,5 433015 0145 28,— 433016 0145 32,— 433017 0145 44,20

15 433015 0150 22,40 433016 0150 26,35 433017 0150 34,10

15,5 433015 0155 28,— 433016 0155 32,— 433017 0155 44,20

16 433015 0160 22,40 433016 0160 26,35 433017 0160 34,10

17   433016 0170 26,35 433017 0170 34,10

18   433016 0180 26,35 433017 0180 34,10

20   433016 0200 26,35 433017 0200 34,10

21   433016 0210 26,35 433017 0210 34,10

22   433016 0220 26,35 433017 0220 34,10

23   433016 0230 26,35 433017 0230 34,10

24   433016 0240 26,35 433017 0240 34,10

25   433016 0250 26,35 433017 0250 34,10

26     433017 0260 34,10

27     433017 0270 34,10

28     433017 0280 34,10

29     433017 0290 34,10

30     433017 0300 34,10

31     433017 0310 34,10

32     433017 0320 34,10
4119 4119 4119

 

 

• per pinze di serraggio a norma DIN 6388 (OZ)
• con anello di pressione su cuscinetti a sfera
• per forze di ritegno superiori e migliori caratteristiche di concentricità
• Chiave a gancio adatta al N. art. 701550....

Dadi di serraggio OZ
 

     

    

adatto a Campo di serraggio
mm

D
mm

L
mm

Filetto   
 n. articolo €

410E/415E 2 - 16 43 24 M33 x 1,5 431014 0216 36,80

444E/462E 2 - 25 60 30 M48 x 2,0 431014 0225 42,10

450E/467E 3 - 32 72 33,5 M60 x 2,5 431014 0332 49,60
4120

 

  

 
 

 

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4310140216
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4310140225
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4310140332
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330150020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330150025
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330150030
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330150035
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330150040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330150045
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330150050
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330150055
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330150060
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330150065
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330150070
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330150075
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330150080
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330150085
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330150090
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330150095
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330150100
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330150105
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330150110
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330150115
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330150120
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330150125
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330150130
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330150135
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330150140
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330150145
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330150150
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330150155
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330150160
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330160020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330160025
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330160030
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330160035
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330160040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330160045
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330160050
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330160055
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330160060
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330160065
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330160070
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330160075
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330160080
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330160085
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330160090
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330160095
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330160100
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330160105
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330160110
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330160115
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330160120
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330160125
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330160130
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330160135
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330160140
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330160145
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330160150
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330160155
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330160160
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330160170
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330160180
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330160200
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• rende i sistemi di pinze di serraggio ER idraulici
• regolazione della concentricità
• per pinze di serraggio ER con filetto esterno
• per utensili motorizzati con filetto interno
• Con un montaggio corretto è garantita una precisione di concentricità di 0,02 

mm. Un’ulteriore impostazione della concentricità fino alla precisione desiderata è 
possibile stringendo leggermente la vite di regolazione.

Unità di serraggio a blocco idraulico ECOGRIP ER 

        

    

Denominazione D1
mm

D2
mm

L1
mm

L2
mm

L3
mm

Filetto Larghezza chiave
mm

  
 n. articolo €

ER16 6 34 30 16 14 M22 x 1,5 2,5 433804 1006 223,—

ER16 Mini 6 34 30 16 14 M19 x 1 2,5 433804 1106 252,—

ER20 12 43,5 40 16 24 M25 x 1,5 3 433804 2012 188,—

ER20 Mini 12 43,5 40 16 24 M24 x 1 3 433804 2112 217,—

ER25 12 48 46 20 26 M32 x 1,5 3 433804 3012 242,—

ER25 16 48 46 20 26 M32 x 1,5 3 433804 3016 213,—

ER32 20 52 52 26,5 25,5 M40 x 1,5 3 433804 4020 213,—

ER40 25 59 56 34 22 M50 x 1,5 3 433804 5020 237,—
4130

ECOGRIP ER per filettatura esterna

          

    

Denominazione D1
mm

D2
mm

L
mm

L1
mm

L2
mm

L3
mm

L4
mm

Filetto Larghezza chiave
mm

  
 n. articolo €

ER20 12 16 40 60,5 36 24 10 M32 x 1,5 3 433814 2512 279,—

ER25 12 16 46 71 44,5 26 12 M40 x 1,5 3 433814 3212 279,—

ER25 16 16 46 71 44,5 26 12 M40 x 1,5 3 433814 3216 279,—

ER32 20 22 52 75,5 49,5 25,5 13,5 M50 x 1,5 3 433814 4020 316,—
4130

ECOGRIP ER per filettatura interna

powered by ETP
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Mandrino portafresa
prebilanciato a G2,5 / 25.000 min-1
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• per pinze ER DIN 6499
• prebilanciato G 2,5/25.000 min-1

• acciaio per cementazione legato con resistenza alla trazione nel nucleo di min. 950 N/mm², temprato per 
cementazione HRc 60 ± 2 (HV 700 ± 50), profondità di tempra 0,8 mm ± 0,2 mm, brunito

• Qualità di tolleranza angolo conico < AT3 secondo DIN 7187 e  
DIN 2080, precisione di concentricità massima < 0,005 mm

• Dado di serraggio compreso nella fornitura
• su richiesta sono disponibili altri modelli di codolo e la versione AD/AF
• Portautensili ER16/426E* vengono forniti con dado esagonale

Mandrino per pinza di serraggio ER 

     

    

Stelo Campo di serraggio
mm

per pinze di serraggio A
mm

D
mm

  
 n. articolo €

HSK-A 50 1 - 10 ER16 / 426E * 100 32 431009 5010 85,50

HSK-A 50 2 - 16 ER25 / 430E 100 42 431009 5016 85,50

HSK-A 50 2 - 20 ER32 / 470E 100 50 431009 5020 90,50

HSK-A 63 1 - 10 ER16 / 426E * 100 32 431009 6310 85,50

HSK-A 63 1 - 10 ER16 / 426E * 160 32 431009 6410 111,—

HSK-A 63 2 - 16 ER25 / 430E 100 42 431009 6316 82,—

HSK-A 63 2 - 16 ER25 / 430E 160 42 431009 6416 108,—

HSK-A 63 2 - 20 ER32 / 470E 100 50 431009 6320 85,50

HSK-A 63 2 - 20 ER32 / 470E 160 50 431009 6420 111,—

HSK-A 63 3 - 26 ER40 / 472E 120 63 431009 6326 90,50

HSK-A 100 2 - 16 ER25 / 430E 100 42 431009 1016 114,—

HSK-A 100 2 - 20 ER32 / 470E 100 50 431009 1020 114,—

HSK-A 100 3 - 26 ER40 / 472E 120 63 431009 1026 119,—
4117

DIN 69893 forma A (HSK-A)
• alimentazione del refrigerante interna
• in caso di lavorazione con alimentazione interna del refrigerante, 

utilizzare il tubo di trasferimento refrigerante, articolo N. 431011....

     

    

Stelo Campo di serraggio
mm

per pinze di serraggio A
mm

D
mm

  
 n. articolo €

SK 40 1 - 10 ER16 / 426E * 63 32 431003 4010 46,—

SK 40 1 - 10 ER16 / 426E * 100 32 431003 4110 53,—

SK 40 1 - 10 ER16 / 426E * 160 32 431003 4210 87,50

SK 40 2 - 16 ER25 / 430E 60 42 431003 4016 46,—

SK 40 2 - 16 ER25 / 430E 100 42 431003 4116 59,—

SK 40 2 - 16 ER25 / 430E 160 42 431003 4216 87,50

SK 40 2 - 20 ER32 / 470E 70 50 431003 4020 49,—

SK 40 2 - 20 ER32 / 470E 100 50 431003 4120 59,—

SK 40 2 - 20 ER32 / 470E 160 50 431003 4220 89,50

SK 40 3 - 26 ER40 / 472E 80 63 431003 4026 52,—

SK 40 3 - 26 ER40 / 472E 100 63 431003 4126 65,—

SK 40 3 - 26 ER40 / 472E 160 63 431003 4226 95,50

SK 50 1 - 10 ER16 / 426E 100 32 431003 5010 87,50

SK 50 1 - 10 ER16 / 426E 160 32 431003 5210 120,—

SK 50 2 - 16 ER25 / 430E 60 42 431003 5016 72,—

SK 50 2 - 16 ER25 / 430E 100 42 431003 5116 87,50

SK 50 2 - 16 ER25 / 430E 160 42 431003 5216 120,—

SK 50 2 - 20 ER32 / 470E 70 50 431003 5020 75,—

SK 50 2 - 20 ER32 / 470E 100 50 431003 5120 104,—

SK 50 2 - 20 ER32 / 470E 160 50 431003 5220 120,—

SK 50 2 - 20 ER32 / 470E 200 50 431003 5230 161,—

SK 50 3 - 26 ER40 / 472E 80 63 431003 5026 75,—

SK 50 3 - 26 ER40 / 472E 100 63 431003 5126 107,—

SK 50 3 - 26 ER40 / 472E 160 63 431003 5226 123,—

SK 50 3 - 26 ER40 / 472E 200 63 431003 5326 167,—
4117

DIN ISO 7388-1 / DIN 69871 AD
• alimentazione del refrigerante interna

 
 A 

 D
 

HSK-A
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Stelo Campo di serraggio
mm

per pinze di serraggio A
mm

D
mm

  
 n. articolo €

SK 40 1 - 10 ER16 / 426E * 63 32 431007 4010 46,—

SK 40 1 - 10 ER16 / 426E * 100 32 431007 4110 53,—

SK 40 2 - 16 ER25 / 430E 60 42 431007 4016 46,—

SK 40 2 - 16 ER25 / 430E 100 42 431007 4116 66,—

SK 40 2 - 20 ER32 / 470E 70 50 431007 4020 49,—

SK 40 2 - 20 ER32 / 470E 100 50 431007 4120 59,—

SK 40 3 - 26 ER40 / 472E 80 63 431007 4026 52,—

SK 40 3 - 26 ER40 / 472E 100 63 431007 4126 65,—

SK 50 2 - 16 ER25 / 230E 70 42 431007 5016 79,—

SK 50 2 - 20 ER32 / 470E 70 50 431007 5020 75,—

SK 50 3 - 26 ER40 / 472E 80 63 431007 5026 75,—
4117

DIN ISO 7388-2 / MAS BT JIS B 6339
• alimentazione del refrigerante interna

     

    

Stelo Campo di serraggio
mm

per pinze di serraggio A
mm

D
mm

  
 n. articolo €

SK 40 1 - 10 ER16 / 426E * 50 32 431001 4010 46,—

SK 40 2 - 16 ER25 / 430E 50 42 431001 4016 46,—

SK 40 2 - 20 ER32 / 470E 50 50 431001 4020 48,—

SK 40 3 - 26 ER40 / 472E 80 63 431001 4026 51,—

SK 50 2 - 20 ER32 / 470E 63 50 431001 5020 74,—

SK 50 3 - 26 ER40 / 472E 63 63 431001 5026 74,—
4117

DIN 2080

... con precisione.

La forza necessita di qualitàSemplice da usare ...

 

 

      

    

D1
mm

Campo di serraggio
mm

per pinze di serraggio L1
mm

L
mm

D
mm

  
 n. articolo €

20 1,5 - 16 ER25 50 46 42 431016 2001 102,—

20 1,5 - 16 ER25 100 46 42 431016 2002 108,—

20 2 - 20 ER32 100 54 50 431016 2003 174,—

25 1 - 16 ER25 50 40 42 431016 2501 108,—

25 1 - 16 ER25 100 40 42 431016 2502 108,—

25 2 - 20 ER32 50 52 50 431016 2503 174,—

32 2 - 20 ER32 50 48 50 431016 3202 143,—

32 2 - 20 ER32 100 48 50 431016 3212 133,—

32 3 - 26 ER40 70 60 63 431016 3203 184,—

40 2 - 20 ER32 80 33 50 431016 4001 184,—
4120

con codolo cilindrico
• Precisione di concentricità < 15 μm
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• Precisione di concentricità 2 μm
• per una maggiore precisione di concentricità del sistema
• Superamento del diametro di serraggio h10
• anche per pinza di serraggio ER di precisione ATORN e Fahrion Centro-P
• Set disponibili su richiesta

Pinze di serraggio di precisione ER 2 μm 

 

                

Ø di serraggio
mm

ER16UP/426E 
D = 17 mm L = 27,5 mm 
 n. articolo €

ER25UP/430E 
D = 26 mm L = 34 mm 

 n. articolo €

ER32UP/470E 
D = 33 mm L = 40 mm 

 n. articolo €

ER40UP/472E 
D = 41 mm L = 46 mm 

 n. articolo €
1 433621 0010 51,— 433622 0010 43,—     

1,5 433621 0015 51,— 433622 0015 43,—     

2 433621 0020 40,50 433622 0020 42,50 433623 0020 43,—   

2,5 433621 0025 40,50 433622 0025 42,50 433623 0025 43,—   

3 433621 0030 35,20 433622 0030 36,— 433623 0030 36,70 433624 0030 57,—

3,5 433621 0035 48,— 433622 0035 48,— 433623 0035 48,80 433624 0035 64,80

4 433621 0040 35,20 433622 0040 36,— 433623 0040 36,70 433624 0040 51,20

4,5 433621 0045 48,— 433622 0045 48,— 433623 0045 48,80 433624 0045 64,80

5 433621 0050 35,20 433622 0050 36,— 433623 0050 36,70 433624 0050 51,20

5,5 433621 0055 48,— 433622 0055 48,— 433623 0055 48,80 433624 0055 64,80

6 433621 0060 35,20 433622 0060 36,— 433623 0060 36,70 433624 0060 51,20

6,5 433621 0065 48,— 433622 0065 48,— 433623 0065 48,80 433624 0065 64,80

7 433621 0070 35,20 433622 0070 36,— 433623 0070 36,70 433624 0070 51,20

7,5 433621 0075 48,— 433622 0075 48,— 433623 0075 48,80 433624 0075 64,80

8 433621 0080 35,20 433622 0080 36,— 433623 0080 36,70 433624 0080 51,20

8,5 433621 0085 48,— 433622 0085 48,— 433623 0085 48,80 433624 0085 64,80

9 433621 0090 35,20 433622 0090 36,— 433623 0090 36,70 433624 0090 51,20

9,5 433621 0095 48,— 433622 0095 48,— 433623 0095 48,80 433624 0095 64,80

10 433621 0100 35,20 433622 0100 36,— 433623 0100 36,70 433624 0100 51,20

10,5   433622 0105 48,— 433623 0105 48,80 433624 0105 64,80

11   433622 0110 36,— 433623 0110 36,70 433624 0110 51,20

11,5   433622 0115 48,— 433623 0115 48,80 433624 0115 64,80

12   433622 0120 36,— 433623 0120 36,70 433624 0120 51,20

12,5   433622 0125 48,— 433623 0125 48,80 433624 0125 64,80

13   433622 0130 36,— 433623 0130 36,70 433624 0130 51,20

13,5   433622 0135 48,— 433623 0135 48,80 433624 0135 64,80

14   433622 0140 36,— 433623 0140 36,70 433624 0140 51,20

14,5   433622 0145 48,— 433623 0145 48,80 433624 0145 64,80

15   433622 0150 36,— 433623 0150 36,70 433624 0150 51,20

15,5   433622 0155 48,— 433623 0155 48,80 433624 0155 64,80

16   433622 0160 36,— 433623 0160 36,70 433624 0160 51,20

16,5     433623 0165 48,80 433624 0165 64,80

17     433623 0170 36,70 433624 0170 51,20

17,5     433623 0175 48,80 433624 0175 64,80

18     433623 0180 36,70 433624 0180 51,20

18,5     433623 0185 48,80 433624 0185 64,80

19     433623 0190 36,70 433624 0190 51,20

19,5     433623 0195 48,80 433624 0195 64,80

20     433623 0200 36,70 433624 0200 51,20

20,5       433624 0205 64,80

21       433624 0210 51,20

21,5       433624 0215 64,80

22       433624 0220 51,20

22,5       433624 0225 64,80

23       433624 0230 51,20

23,5       433624 0235 64,80

24       433624 0240 51,20

24,5       433624 0245 64,80

25       433624 0250 51,20

25,5       433624 0255 64,80

26       433624 0260 51,20
4202 4202 4202 4202
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• Precisione di concentricità 5 μm
• per una maggiore precisione di concentricità del sistema
• superamento del diametro di serraggio 0,5 mm

Pinze di serraggio di precisione ER 5 μm 

 

                

Ø di serraggio
mm

ER16HP/426E
 D = 17 mm L = 27,5 mm 
 n. articolo €

ER25HP/430E 
D = 26 mm L = 34 mm 

 n. articolo €

ER32HP/470E
 D = 33 mm L = 40 mm 

 n. articolo €

ER40HP/472E
D = 41 mm L = 46 mm 

 n. articolo €
1 433221 0010 21,— 433222 0010 23,—     

1,5 433221 0015 21,— 433222 0015 23,—     
2 433221 0020 21,— 433222 0020 23,— 433223 0020 24,60   

2,5 433221 0025 21,— 433222 0025 23,— 433223 0025 24,60   
3 433221 0030 17,— 433222 0030 18,— 433223 0030 19,— 433224 0030 33,20

3,5 433221 0035 29,50 433222 0035 29,90 433223 0035 30,80 433224 0035 35,20
4 433221 0040 17,— 433222 0040 18,— 433223 0040 19,— 433224 0040 24,50

4,5 433221 0045 29,50 433222 0045 29,90 433223 0045 30,80 433224 0045 35,20
5 433221 0050 17,— 433222 0050 18,— 433223 0050 19,— 433224 0050 24,50

5,5 433221 0055 29,50 433222 0055 29,90 433223 0055 30,80 433224 0055 35,20
6 433221 0060 17,— 433222 0060 18,— 433223 0060 19,— 433224 0060 24,50

6,5 433221 0065 29,50 433222 0065 29,90 433223 0065 30,80 433224 0065 35,20
7 433221 0070 17,— 433222 0070 18,— 433223 0070 19,— 433224 0070 24,50

7,5 433221 0075 29,50 433222 0075 29,90 433223 0075 30,80 433224 0075 35,20
8 433221 0080 17,— 433222 0080 18,— 433223 0080 19,— 433224 0080 24,50

8,5 433221 0085 29,50 433222 0085 29,90 433223 0085 30,80 433224 0085 35,20
9 433221 0090 17,— 433222 0090 18,— 433223 0090 19,— 433224 0090 24,50

9,5 433221 0095 29,50 433222 0095 29,90 433223 0095 30,80 433224 0095 35,20
10 433221 0100 17,— 433222 0100 18,— 433223 0100 19,— 433224 0100 24,50

10,5   433222 0105 29,90 433223 0105 30,80 433224 0105 35,20
11   433222 0110 18,— 433223 0110 19,— 433224 0110 24,50

11,5   433222 0115 29,90 433223 0115 30,80 433224 0115 35,20
12   433222 0120 18,— 433223 0120 19,— 433224 0120 24,50

12,5   433222 0125 29,90 433223 0125 30,80 433224 0125 35,20
13   433222 0130 18,— 433223 0130 19,— 433224 0130 24,50

13,5   433222 0135 29,90 433223 0135 30,80 433224 0135 35,20
14   433222 0140 18,— 433223 0140 19,— 433224 0140 24,50

14,5   433222 0145 29,90 433223 0145 30,80 433224 0145 35,20
15   433222 0150 18,— 433223 0150 19,— 433224 0150 24,50

15,5   433222 0155 29,90 433223 0155 30,80 433224 0155 35,20
16   433222 0160 18,— 433223 0160 19,— 433224 0160 24,50

16,5       433224 0165 35,20
17     433223 0170 19,— 433224 0170 24,50

17,5     433223 0175 30,80 433224 0175 35,20
18     433223 0180 19,— 433224 0180 24,50

18,5     433223 0185 30,80 433224 0185 35,20
19     433223 0190 19,— 433224 0190 24,50

19,5     433223 0195 30,80 433224 0195 35,20
20     433223 0200 19,— 433224 0200 24,50

20,5       433224 0205 35,20
21       433224 0210 24,50

21,5       433224 0215 35,20
22       433224 0220 24,50

22,5       433224 0225 35,20
23       433224 0230 24,50

23,5       433224 0235 35,20
24       433224 0240 24,50

24,5       433224 0245 35,20
25       433224 0250 24,50

25,5       433224 0255 35,20
26       433224 0260 24,50

4202 4202 4202 4202

singolo

   

    

Denominazione Contenuto per ogni set Campo di serraggio
mm

  
 n. articolo €

ER16HP 10 pz. Ø1mm - Ø10mm 433081 0016 199,—

ER25HP 15 pz. Ø2mm - Ø16mm 433081 0025 299,—

ER32HP 18 pz. Ø3mm - Ø20mm 433081 0032 379,—

ER40HP 23 pz. Ø4mm - Ø26mm 433081 0040 554,—
4202
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Pinze di serraggio GERC 5 μm

• Superamento del diametro di serraggio di 1 mm 
(con diametri di serraggio da 1 a 2 mm: 0,5 mm)

• Precisione di concentricità 5 μm

 

 

 

                

Ø di serraggio
mm

GERC16 / 426E
 D = 17 mm L = 27,5 mm 
 n. articolo €

GERC25 430E 
D = 26 mm L = 34 mm 

 n. articolo €

GERC32 470E 
D = 33 mm L = 40 mm 

 n. articolo €

GERC40 472E 
D = 41 mm L = 46 mm 

 n. articolo €

1 433071 0010 24,20 433073 0010 26,35     

1,5 433071 0015 24,20 433073 0015 26,35     

2 433071 0020 24,20 433073 0020 26,35 433074 0020 27,80   

2,5 433071 0025 24,20 433073 0025 26,35 433074 0025 27,80   

3 433071 0030 19,10 433073 0030 20,30 433074 0030 21,60 433075 0030 37,50

3,5 433071 0035 32,80 433073 0035 33,90 433074 0035 34,90   

4 433071 0040 19,10 433073 0040 20,30 433074 0040 21,60 433075 0040 27,90

4,5 433071 0045 32,80 433073 0045 33,90 433074 0045 34,90   

5 433071 0050 19,10 433073 0050 20,30 433074 0050 21,60 433075 0050 27,90

5,5 433071 0055 32,80 433073 0055 33,90 433074 0055 34,90   

6 433071 0060 19,10 433073 0060 20,30 433074 0060 21,60 433075 0060 27,90

6,5 433071 0065 32,80 433073 0065 33,90 433074 0065 34,90   

7 433071 0070 19,10 433073 0070 20,30 433074 0070 21,60 433075 0070 27,90

7,5 433071 0075 32,80 433073 0075 33,90 433074 0075 34,90   

8 433071 0080 19,10 433073 0080 20,30 433074 0080 21,60 433075 0080 27,90

8,5 433071 0085 32,80 433073 0085 33,90 433074 0085 34,90 433075 0085 41,80

9 433071 0090 19,10 433073 0090 20,30 433074 0090 21,60 433075 0090 27,90

9,5 433071 0095 32,80 433073 0095 33,90 433074 0095 34,90   

10 433071 0100 19,10 433073 0100 20,30 433074 0100 21,60 433075 0100 27,90

10,5   433073 0105 33,90 433074 0105 34,90 433075 0105 41,80

11   433073 0110 20,30 433074 0110 21,60 433075 0110 27,90

11,5   433073 0115 33,90 433074 0115 34,90   

12   433073 0120 20,30 433074 0120 21,60 433075 0120 27,90

12,5   433073 0125 33,90 433074 0125 34,90   

13   433073 0130 20,30 433074 0130 21,60 433075 0130 27,90

13,5   433073 0135 33,90 433074 0135 34,90   

14   433073 0140 20,30 433074 0140 21,60 433075 0140 27,90

14,5   433073 0145 33,90 433074 0145 34,90   

15   433073 0150 20,30 433074 0150 21,60 433075 0150 27,90

15,5   433073 0155 33,90 433074 0155 34,90   

16   433073 0160 20,30 433074 0160 21,60 433075 0160 27,90

17     433074 0170 21,60 433075 0170 27,90

18     433074 0180 21,60 433075 0180 27,90

19       433075 0190 27,90

20     433074 0200 21,60 433075 0200 27,90

21       433075 0210 27,90

22       433075 0220 27,90

23       433075 0230 27,90

24       433075 0240 27,90

25       433075 0250 27,90

26       433075 0260 27,90
4119 4119 4119 4119

Versione standard/Tipo GERC-B

 

Fahrion Protect - Protezione 

anticorrosione
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https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330750240
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330750250
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330750260
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Denominazione Contenuto per ogni set Campo di serraggio
mm

  
 n. articolo €

GERC 16 426E 10 pz. 1 - 10 433076 0000 218,—

GERC 20 428E 12 pz. 2 - 13 433076 0001 266,—

GERC 25 430E 15 pz. 2 - 16 433076 0002 336,—

GERC 32 470E 18 pz. 3 - 20 433076 0003 420,—

GERC 40 472E 23 pz. 4 - 26 433076 0004 680,—
4119

Set in cassetta di legno, standard incremento di 1 mm/Tipo GERC-B

 

                

Ø di serraggio
mm

GERC16-BD 425E 
D = 16,7 mm L = 27,5 mm 
 n. articolo €

GERC25-BD 429E 
D = 25,7 mm L = 34 mm 
 n. articolo €

GERC32-BD 429E 
D = 32,7 mm L = 34 mm 
 n. articolo €

GERC40-BD 471E 
D = 40,7 mm L = 46 mm 
 n. articolo €

3 433131 1603 45,50 433133 2503 53,— 433134 3203 55,—   

4 433131 1604 45,50 433133 2504 47,50 433134 3204 49,50   

5 433131 1605 51,— 433133 2505 53,— 433134 3205 55,—   

6 433131 1606 45,50 433133 2506 47,50 433134 3206 49,50 433135 4006 58,—

8 433131 1608 45,50 433133 2508 47,50 433134 3208 49,50 433135 4008 58,—

10 433131 1610 45,50 433133 2510 47,50 433134 3210 49,50 433135 4010 58,—

12   433133 2512 47,50 433134 3212 49,50 433135 4012 58,—

14   433133 2514 47,50 433134 3214 49,50 433135 4014 58,—

16   433133 2516 47,50 433134 3216 49,50 433135 4016 58,—

18     433134 3218 49,50 433135 4018 58,—

20     433134 3220 49,50 433135 4020 58,—

22       433135 4022 64,—

25       433135 4025 58,—
4118 4118 4118 4118

Con guarnizione per l’alimentazione del refrigerante interna/Tipo GERC-BD

   

    

Denominazione Contenuto per ogni set Campo di serraggio
mm

  
 n. articolo €

GERC16-BD / 425E Ø3-4-5-6-8-10 3 - 10 433077 0001 293,—

GERC20-BD / 427E Ø3-4-5-6-8-10-12 3 - 12 433077 0002 349,—

GERC25-BD / 429E Ø4-6-8-10-12-14-16 4 - 16 433077 0003 353,—

GERC32-BD / 469E Ø4-6-8-10-12-14-16-20 4 - 20 433077 0004 417,—
4118

Set in cassetta di legno con guarnizione per l’alimentazione 
del refrigerante interna/Tipo GERC-D

 

 

 

 

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330760000
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330760001
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330760002
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330760003
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330760004
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330770001
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330770002
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330770003
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4330770004
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4331311603
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4331311604
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https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4331311606
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4331311608
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https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4331343204
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4331343205
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4331343206
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4331343208
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4331343210
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4331343212
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4331343214
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4331343216
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4331343218
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4331343220
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4331354006
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4331354008
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4331354010
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4331354012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4331354014
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4331354016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4331354018
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4331354020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4331354022
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4331354025
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Pinza di serraggio ER 10 μm

• Superamento del diametro di serraggio di 1 mm (con ER11 
e diametri di serraggio da 1 a 2 mm: 0,5 mm)

• Precisione di concentricità 10 μm

  

 

 

                    

Ø
mm

ER11 4008E
 D = 11,5 mm L = 18 mm 
 n. articolo €

ER16 426E 
D = 17 mm L = 27,5 mm 
 n. articolo €

ER25 430E 
D = 26 mm L = 34 mm 

 n. articolo €

ER32 470E 
D = 33 mm L = 40 mm 

 n. articolo €

ER40 472E 
D = 41 mm L = 46 mm 

 n. articolo €
1 433210 0010 16,70 433211 0010 16,10       

1,5 433210 0015 16,70         

2 433210 0020 16,70 433211 0020 16,10 433213 0020 16,90     

2,5 433210 0025 16,70         

3 433210 0030 16,70 433211 0030 16,10 433213 0030 16,90 433214 0030 18,10 433215 0030 22,—

3,5 433210 0035 16,70         

4 433210 0040 16,70 433211 0040 16,10 433213 0040 16,90 433214 0040 18,10 433215 0040 22,—

4,5 433210 0045 16,70         

5 433210 0050 16,70 433211 0050 16,10 433213 0050 16,90 433214 0050 18,10 433215 0050 22,—

5,5 433210 0055 16,70         

6 433210 0060 16,70 433211 0060 16,10 433213 0060 16,90 433214 0060 18,10 433215 0060 22,—

6,5 433210 0065 16,70         

7 433210 0070 16,70 433211 0070 16,10 433213 0070 16,90 433214 0070 18,10 433215 0070 22,—

8   433211 0080 16,10 433213 0080 16,90 433214 0080 18,10 433215 0080 22,—

9   433211 0090 16,10 433213 0090 16,90 433214 0090 18,10 433215 0090 22,—

10   433211 0100 16,10 433213 0100 16,90 433214 0100 18,10 433215 0100 22,—

11     433213 0110 16,90 433214 0110 18,10 433215 0110 22,—

12     433213 0120 16,90 433214 0120 18,10 433215 0120 22,—

13     433213 0130 16,90 433214 0130 18,10 433215 0130 22,—

14     433213 0140 16,90 433214 0140 18,10 433215 0140 22,—

15     433213 0150 16,90 433214 0150 18,10 433215 0150 22,—

16     433213 0160 16,90 433214 0160 18,10 433215 0160 22,—

17       433214 0170 18,10   

18       433214 0180 18,10 433215 0180 22,—

19       433214 0190 18,10   

20       433214 0200 18,10 433215 0200 22,—

21         433215 0210 22,—

22         433215 0220 22,—

25         433215 0250 22,—

26         433215 0260 22,—
4120 4120 4120 4120 4120

singolo

   

    

Denominazione Contenuto per ogni set Campo di serraggio
mm

  
 n. articolo €

ER11 4008E 13 pz. 1 - 7 433220 1110 225,—

ER16 426E 10 pz. 1 - 10 433220 1610 180,—

ER20 428E 12 pz. 2 - 13 433220 2012 219,—

ER25 430E 15 pz. 2 - 16 433220 2515 280,—

ER32 470E 18 pz. 3 - 20 433220 3218 345,—

ER40 472E 24 pz. 3 - 26 433220 4023 532,—
4120

Set su piedistallo in legno
• ER11 = 0,5 mm a crescere, ER16-ER40 = 1 mm a crescere

 
 

433220 1110

433220 2515

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4332100010
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4332100015
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4332100020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4332100025
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4332100030
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https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4332100040
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https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4332140140
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4332140150
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https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4332150070
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4332150080
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4332150090
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4332150100
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4332150110
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4332150120
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4332150130
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4332150140
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4332150150
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4332150160
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4332150180
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4332150200
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4332150210
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4332150220
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4332150250
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4332150260
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4332201110
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4332201110
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4332201610
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4332202012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4332202515
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4332202515
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4332203218
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4332204023
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• Pinze di serraggio ER DIN 6499, 1 mm a crescere,   
max. precisione di concentricità < 0,008 mm

• Set mandrino per pinza di serraggio ER DIN ISO 7388-1/ DIN 69871AD/AF SK 40, 
Precisione di concentricità max. < 0,005 mm

• acciaio per cementazione legato con resistenza alla trazione nel nucleo di min. 950 N/mm², temprato 
per cementazione HRc 60 ± 2 (HV 700 ± 50), profondità di tempra 0,8 mm ± 0,2 mm, brunito

• prebilanciato G 6,3/15.000 min -1

• Qualità di tolleranza angolo conico < AT3 secondo DIN 7187 e DIN 2080
• Fornitura in valigetta di plastica con chiave di serraggio e dado di serraggio

Set mandrino per pinza di serraggio ER DIN ISO 7388-1/DIN 69871 AD/AF SK40 

     

    

Contenuto per ogni set A
mm

D
mm

Pinza di serraggio Campo di serraggio
mm

  
 n. articolo €

17 pz. 70 42 ER25 2 - 16 431103 4917 360,—

20 pz. 70 50 ER32 3 - 20 431103 4920 415,—
4120

 

 

• Temprato (58-60 HRc) e rettificato di precisione
• Precisione di concentricità stelo cilindrico rispetto al cono interno 

max. 5 μm, qualità di tolleranza angolo conico AT3
• Fornitura con dado di serraggio ed estrazione

Prolunga per pinza di serraggio ER Mini 

    

    

Campo di serraggio
mm

per pinze di serraggio L
mm

D
mm

  
 n. articolo €

1 - 7 ER11 161 16 432000 1110 140,—

1 - 10 ER16 161 20 432000 1610 144,—

1 - 10 ER16 191 20 432000 1615 157,—

1,5 - 13 ER20 164 20 432000 2010 168,—

1,5 - 13 ER20 188 20 432000 2015 174,—
4120

singolo

    

    

Campo di serraggio
mm

Pinza di serraggio L
mm

Quantità pinze di serraggio   
 n. articolo €

0,5 - 7 ER11 149 13 432100 1110 360,—

1 - 10 ER16 161 10 432100 1610 305,—

1 - 10 ER16 191 10 432100 1615 315,—

1,5 - 13 ER20 166 12 432100 2010 370,—

1,5 - 13 ER20 236 12 432100 2015 395,—
4120

Set
• con prolunga per pinza di serraggio, pinze di serraggio, dado di serraggio, chiave

 D
 

 A 

SK
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• per pinze di serraggio a norma DIN 6499 (ER/ESX)
• temprato per cementazione e rettificato, idoneo ad elevati numeri di giri

Dadi di serraggio ER 

      

    

adatto a Coppia di serraggio max.
mm

Numero di giri max.
r/min

D
mm

L
mm

Filetto   
 n. articolo €

ER 11 18 70000 16 12 M13 x 0,75 431010 1011 22,10

ER 16 28 60000 22 18 M19 x 1 431010 1016 21,—

ER 20 35 50000 28 19 M24 x 1 431010 1020 21,50
4120

Minidadi
• 50 – 54 HRc, rettificato su tutti i lati
• dimensioni piccole

      

    

adatto a Coppia di serraggio max.
mm

Numero di giri max.
r/min

D
mm

L
mm

Filetto   
 n. articolo €

ER 16 50 10000 32 17 M22 x 1,5 431010 0016 20,20

ER 20 75 10000 35 18,5 M25 x 1,5 431010 0020 20,20

ER 25 85 10000 42 20 M32 x 1,5 431010 0025 20,80

ER 32 105 10000 50 22,5 M40 x 1,5 431010 0032 22,20

ER 40 150 10000 63 22,5 M50 x 1,5 431010 0040 29,30
4120

Standard
• 56 – 60 HRc, prebilanciato

      

    

adatto a Coppia di serraggio max.
mm

Numero di giri max.
r/min

D
mm

L
mm

Filetto   
 n. articolo €

ER 16 50 40000 32 22 M22 x 1,5 431019 0016 29,80

ER 25 85 35000 42 24,7 M32 x 1,5 431019 0025 34,—

ER 32 105 35000 50 27 M40 x 1,5 431019 0032 36,10

ER 40 150 25000 63 30,7 M50 x 1,5 431019 0040 42,60
4118

Tipo HP per guarnizioni a disco
• 56 -60 HRc, prebilanciato
• per il montaggio di guarnizioni a disco HP,
• Pressione di esercizio fino a 80 bar

 

• per dadi di serraggio ER 431019....
• per dadi di serraggio FAHRION CENTRO-P (HPC-DI) 431237....
• Inserire la dimensione Ø codolo in mm a quattro cifreEsempi di 

ordinazione: HP25 DI Ø8,5 = 431021 0085)

Anelli di tenuta per mandrino per pinza di serraggio ER 

 

 

 

per stelo Ø
mm

431020....
HP 16 Di 

D = 12,6 mm L = 2 mm
€

431021....
DI 25 

D = 20,2 mm L = 2 mm
€

431022....
HP 32 Di 

D = 26,2 mm L = 2 mm
€

431023....
HP 40 DI 

D = 34,2 mm L = 2 mm
€

2 - 2,5 18,20 18,20 18,90  

3 - 10 14,90 14,90 15,50 18,90

10,5 - 16  14,90 15,50 18,90

17 - 20   15,50 18,90

21 - 26    18,90
4118 4118 4118 4118

Compensazione - 0,1 / + 0,4 mm
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Mandrineria DIN 6359

• per steli cilindrici DIN 1835-B (WELDON)
• prebilanciato G 2,5/25.000 min-1

• Acciaio per cementazione legato con una resistenza alla trazione  
al nucleo di min. 950 N/mm2

• temprato per cementazione HRc 60 ± 2 (HV 700 ± 50),  
profondità di tempra 0,8 mm ± 0,2 mm

• Qualità di tolleranza angolo conico < AT3 secondo DIN 7187 e DIN 2080
• precisione di concentricità massima < 0,005 mm
• Vite di serraggio compresa nella fornitura
• su richiesta sono disponibili altri modelli di stelo e la versione AD/B
• N. art. 434504, 434508 e 434510 da Ø 6 a Ø 18 con due canali di raffreddamento
• N. art. 434504, 434508 e 434510 da Ø 20 a Ø 40 con quattro canali di raffreddamento

  

 

    

        

Stelo d
mm

A
mm

D
mm

  
 n. articolo €

con canali di 
raffreddamento 

 n. articolo €
HSK 50 6 65 25 434509 5006 85,50 434510 5006 95,50
HSK 50 8 65 28 434509 5008 85,50 434510 5008 95,50
HSK 50 10 65 35 434509 5010 85,50 434510 5010 95,50
HSK 50 12 80 42 434509 5012 85,50 434510 5012 95,50
HSK 50 14 80 44 434509 5014 85,50 434510 5014 95,50
HSK 50 16 80 48 434509 5016 85,50 434510 5016 95,50
HSK 50 18 80 50 434509 5018 85,50 434510 5018 95,50
HSK 50 20 80 52 434509 5020 85,50 434510 5020 95,50
HSK 63 6 65 25 434509 6306 85,50 434510 6306 95,50
HSK 63 6 100 25 434509 6406 100,—   
HSK 63 6 160 25 434509 6506 134,—   
HSK 63 8 65 28 434509 6308 85,50 434510 6308 95,50
HSK 63 8 100 28 434509 6408 100,—   
HSK 63 8 160 28 434509 6508 134,—   
HSK 63 10 65 35 434509 6310 85,50 434510 6310 95,50
HSK 63 10 100 35 434509 6410 100,—   
HSK 63 10 160 35 434509 6510 134,—   
HSK 63 12 160 42 434509 6412 134,—   
HSK 63 12 80 42 434509 6312 85,50 434510 6312 95,50
HSK 63 14 80 44 434509 6314 85,50 434510 6314 95,50
HSK 63 14 160 44 434509 6514 134,—   

4117 4117

    

        

Stelo d
mm

A
mm

D
mm

  
 n. articolo €

con canali di 
raffreddamento 

 n. articolo €
HSK 63 16 80 48 434509 6316 85,50 434510 6316 95,50
HSK 63 16 160 48 434509 6416 134,—   
HSK 63 18 80 50 434509 6318 85,50 434510 6318 95,50
HSK 63 18 160 50 434509 6518 134,—   
HSK 63 20 80 52 434509 6320 85,50 434510 6320 95,50
HSK 63 20 160 52 434509 6420 134,—   
HSK 63 25 110 63 434509 6325 94,50 434510 6325 105,—
HSK 63 32 110 72 434509 6332 99,50 434510 6332 110,—
HSK 63 40 125 80 434509 6340 114,— 434510 6340 124,—
HSK 100 6 80 25 434509 1006 119,— 434510 1006 139,—
HSK 100 8 80 28 434509 1008 119,— 434510 1008 139,—
HSK 100 10 80 35 434509 1010 119,— 434510 1010 139,—
HSK 100 12 80 42 434509 1012 119,— 434510 1012 139,—
HSK 100 14 80 44 434509 1014 119,— 434510 1014 139,—
HSK 100 16 100 48 434509 1016 119,— 434510 1016 139,—
HSK 100 18 100 50 434509 1018 119,— 434510 1018 139,—
HSK 100 20 100 52 434509 1020 119,— 434510 1020 139,—
HSK 100 25 100 65 434509 1025 138,— 434510 1025 147,—
HSK 100 32 100 72 434509 1032 144,— 434510 1032 151,—
HSK 100 40 105 80 434509 1040 156,— 434510 1040 180,—

4117 4117

DIN 69893 forma A (HSK-A)
• alimentazione del refrigerante interna
• in caso di lavorazione con alimentazione interna del refrigerante, 

utilizzare il tubo di trasferimento refrigerante, articolo N. 431011....

    

        

Stelo d
mm

A
mm

D
mm

  
 n. articolo €

con canali di 
raffreddamento 

 n. articolo €
SK 40 6 50 25 434503 4006 38,— 434504 4006 45,—
SK 40 6 100 25 434503 4106 45,— 434504 4106 54,—
SK 40 6 160 25 434503 4206 95,50   
SK 40 8 50 28 434503 4008 36,— 434504 4008 43,—
SK 40 8 100 28 434503 4108 42,— 434504 4108 52,—
SK 40 8 160 28 434503 4208 87,50   
SK 40 10 50 35 434503 4010 36,— 434504 4010 43,—
SK 40 10 100 35 434503 4110 42,— 434504 4110 52,—
SK 40 10 160 35 434503 4210 87,50   
SK 40 12 50 42 434503 4012 36,— 434504 4012 43,—
SK 40 12 100 42 434503 4112 42,— 434504 4112 52,—
SK 40 12 160 42 434503 4212 87,50   
SK 40 14 50 44 434503 4014 36,— 434504 4014 45,—
SK 40 14 100 44 434503 4114 42,— 434504 4114 56,—
SK 40 14 160 44 434503 4214 87,50   
SK 40 16 35 45 434503 4216 41,60   
SK 40 16 63 48 434503 4016 36,— 434504 4016 45,—
SK 40 16 100 48 434503 4116 42,— 434504 4116 56,—

4117 4117

    

        

Stelo d
mm

A
mm

D
mm

  
 n. articolo €

con canali di 
raffreddamento 

 n. articolo €
SK 40 16 160 48 434503 4316 87,50   
SK 40 18 63 50 434503 4018 36,— 434504 4018 45,—
SK 40 18 100 50 434503 4118 42,— 434504 4118 56,—
SK 40 18 160 50 434503 4218 87,50   
SK 40 20 35 45 434503 4220 41,60   
SK 40 20 63 52 434503 4020 36,— 434504 4020 45,—
SK 40 20 100 52 434503 4120 42,— 434504 4120 56,—
SK 40 20 160 52 434503 4320 87,50   
SK 40 25 35 50 434503 4225 47,70   
SK 40 25 100 63 434503 4025 42,— 434504 4025 58,—
SK 40 25 160 63 434503 4325 95,50   
SK 40 32 65 50 434503 4232 56,—   
SK 40 32 100 72 434503 4032 44,— 434504 4032 59,—
SK 40 32 160 72 434503 4332 99,50   
SK 40 40 120 80 434503 4040 56,— 434504 4040 62,—
SK 50 6 63 25 434503 5006 54,— 434504 5006 68,—
SK 50 6 100 25 434503 5106 64,—   
SK 50 6 160 25 434503 5206 130,—   

4117 4117

DIN ISO 7388-1 / DIN 69871 AD
• alimentazione del refrigerante interna

Continua nella prossima pagina >>>

 A 

 D
 

 d
 

HSK-A

Alimentazione del refrigerante interna

 

 d
 

 D
 

 A 

DIN 69871 SK

alimentazione del refrigerante interna 
con canale di raffreddamento

2x

d = 6 - 18 mm

4x

d = 20 - 40 mm

4117

 

2x

d = 6 - 18 mm

4x

d = 20 - 40 mm
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Stelo d
mm

A
mm

D
mm

  
 n. articolo €

con canali di 
raffreddamento 

 n. articolo €
SK 50 8 63 28 434503 5008 52,— 434504 5008 66,—
SK 50 8 100 28 434503 5108 62,—   
SK 50 8 160 28 434503 5208 123,—   
SK 50 10 63 35 434503 5010 52,— 434504 5010 66,—
SK 50 10 100 35 434503 5110 62,—   
SK 50 10 160 35 434503 5210 123,—   
SK 50 12 63 42 434503 5012 52,— 434504 5012 66,—
SK 50 12 100 42 434503 5112 62,—   
SK 50 12 160 42 434503 5212 123,—   
SK 50 14 63 44 434503 5014 52,— 434504 5014 66,—
SK 50 14 100 44 434503 5114 62,—   
SK 50 14 160 44 434503 5214 123,—   
SK 50 16 63 48 434503 5016 52,— 434504 5016 66,—
SK 50 16 100 48 434503 5116 62,—   

4117 4117

    

        

Stelo d
mm

A
mm

D
mm

  
 n. articolo €

con canali di 
raffreddamento 

 n. articolo €
SK 50 16 160 48 434503 5216 123,—   
SK 50 18 63 50 434503 5018 52,— 434504 5018 66,—
SK 50 18 100 50 434503 5118 62,—   
SK 50 18 160 50 434503 5218 123,—   
SK 50 20 63 52 434503 5020 52,— 434504 5020 66,—
SK 50 20 100 52 434503 5120 62,—   
SK 50 20 160 52 434503 5220 123,—   
SK 50 25 80 65 434503 5025 58,— 434504 5025 72,—
SK 50 25 120 65 434503 5125 81,—   
SK 50 25 160 65 434503 5225 97,50   
SK 50 32 100 72 434503 5032 62,— 434504 5032 73,—
SK 50 32 160 72 434503 5132 143,—   
SK 50 40 100 80 434503 5040 67,— 434504 5040 76,—
SK 50 40 160 80 434503 5140 106,—   

4117 4117

    

        

Stelo d
mm

A
mm

D
mm

  
 n. articolo €

con canali di 
raffreddamento 

 n. articolo €
SK 40 6 50 25 434507 4006 38,— 434508 4006 45,—
SK 40 6 100 25 434507 4106 45,—   
SK 40 6 160 25 434507 4306 82,—   
SK 40 8 50 28 434507 4008 36,— 434508 4008 43,—
SK 40 8 100 28 434507 4108 42,—   
SK 40 8 160 28 434507 4308 79,—   
SK 40 10 63 35 434507 4010 36,— 434508 4010 43,—
SK 40 10 100 35 434507 4110 42,—   
SK 40 10 160 35 434507 4310 79,—   
SK 40 12 63 42 434507 4012 36,— 434508 4012 43,—
SK 40 12 100 42 434507 4112 42,—   
SK 40 12 160 42 434507 4312 79,—   
SK 40 14 63 44 434507 4014 36,— 434508 4014 45,—
SK 40 14 100 44 434507 4114 42,—   
SK 40 16 35 45 434507 4216 42,—   
SK 40 16 63 48 434507 4016 36,— 434508 4016 45,—
SK 40 16 100 48 434507 4116 42,—   
SK 40 16 160 48 434507 4316 79,—   
SK 40 18 63 50 434507 4018 36,— 434508 4018 45,—
SK 40 18 100 50 434507 4118 42,—   
SK 40 20 35 45 434507 4220 42,—   
SK 40 20 63 52 434507 4020 36,— 434508 4020 45,—
SK 40 20 100 52 434507 4120 42,—   
SK 40 20 160 52 434507 4320 79,—   

4117 4117

    

        

Stelo d
mm

A
mm

D
mm

  
 n. articolo €

con canali di 
raffreddamento 

 n. articolo €
SK 40 25 35 45 434507 4225 48,—   
SK 40 25 90 63 434507 4025 40,— 434508 4025 58,—
SK 40 25 160 63 434507 4325 85,50   
SK 40 32 65 62 434507 4232 52,—   
SK 40 32 100 72 434507 4032 44,— 434508 4032 59,—
SK 40 32 160 72 434507 4332 93,50   
SK 40 40 120 80 434507 4040 56,— 434508 4040 68,—
SK 50 6 63 25 434507 5006 60,— 434508 5006 68,—
SK 50 8 63 28 434507 5008 58,— 434508 5008 66,—
SK 50 10 63 35 434507 5010 58,— 434508 5010 66,—
SK 50 10 100 35 434507 5110 75,—   
SK 50 12 80 42 434507 5012 58,— 434508 5012 66,—
SK 50 12 100 42 434507 5112 75,—   
SK 50 14 80 44 434507 5014 58,— 434508 5014 66,—
SK 50 16 80 48 434507 5016 58,— 434508 5016 66,—
SK 50 16 100 48 434507 5116 75,—   
SK 50 18 80 50 434507 5018 58,— 434508 5018 66,—
SK 50 20 80 52 434507 5020 58,— 434508 5020 66,—
SK 50 20 100 52 434507 5120 75,—   
SK 50 25 100 65 434507 5025 63,— 434508 5025 73,—
SK 50 25 160 65 434507 5325 143,—   
SK 50 32 105 72 434507 5032 67,— 434508 5032 78,—
SK 50 32 160 72 434507 5332 121,—   
SK 50 40 110 80 434507 5040 74,— 434508 5040 85,50

4117 4117

DIN ISO 7388-2 / MAS BT JIS B 6339
• alimentazione del refrigerante interna

    

    

Stelo d
mm

A
mm

D
mm

  
 n. articolo €

SK 40 6 50 25 434501 4006 37,—

SK 40 8 50 28 434501 4008 35,—

SK 40 10 50 35 434501 4010 35,—

SK 40 12 50 42 434501 4012 35,—

SK 40 14 50 44 434501 4014 35,—

SK 40 16 63 48 434501 4016 35,—

SK 40 18 63 50 434501 4018 35,—

SK 40 20 63 52 434501 4020 35,—

SK 40 25 80 63 434501 4025 39,—

SK 40 32 80 72 434501 4032 44,—

SK 40 40 90 80 434501 4040 55,—
4117

    

    

Stelo d
mm

A
mm

D
mm

  
 n. articolo €

SK 50 6 63 25 434501 5006 53,—

SK 50 8 63 28 434501 5008 51,—

SK 50 10 63 35 434501 5010 51,—

SK 50 12 63 42 434501 5012 51,—

SK 50 14 63 44 434501 5014 51,—

SK 50 16 63 48 434501 5016 51,—

SK 50 18 63 50 434501 5018 51,—

SK 50 20 63 52 434501 5020 51,—

SK 50 25 80 65 434501 5025 57,—

SK 50 32 80 72 434501 5032 61,—

SK 50 40 90 80 434501 5040 67,—
4117

DIN 2080

4117 4117

 

2x

d = 6 - 18 mm

4x

d = 20 - 40 mm
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1135I prezzi sono espressi in Euro, IVA esclusa Scorte dal vivo su www.saratools.com Scorte dal vivo su www.saratools.com 2019 / 2020   IT I prezzi sono espressi in Euro, IVA esclusa

  
• con diametro collare maggiorato
• prebilanciato G 2,5/25.000 min-1

• acciaio per cementazione legato, resistenza alla trazione nel nucleo di min 950 N/mm2

• temprato per cementazione HRc 60 ± 2 (HV 700 ± 50), profondità di tempra 0,8 mm ± 0,2 mm
• Qualità di tolleranza angolo conico < AT3 secondo DIN 7187 e DIN 2080
• precisione di concentricità massima < 0,005 mm
• Fornitura con blocchetti a trascinatore e vite di fissaggio fresa
• su richiesta sono disponibili altri modelli di codolo e la versione AD/AF

Mandrino portafrese a scanalatura trasversale 

      

    

Stelo D1
mm

A
mm

D
mm

L1
mm

  
 n. articolo €

HSK 50  16 50 38 17 435309 5016 98,50

HSK 50  22 60 48 19 435309 5022 98,50

HSK 50  27 60 58 21 435309 5027 102,—

HSK 50  32 60 78 24 435309 5032 141,—

HSK 63  16 50 38 17 435309 6316 106,—

HSK 63  16 100 38 17 435309 6416 126,—

HSK 63  16 160 38 17 435309 6516 177,—

HSK 63  22 50 48 19 435309 6322 106,—

HSK 63  22 100 48 19 435309 6422 126,—

HSK 63  22 160 48 19 435309 6522 177,—

HSK 63  27 60 58 21 435309 6327 114,—

HSK 63  27 100 58 21 435309 6427 134,—

HSK 63  27 160 58 21 435309 6527 177,—

HSK 63  32 60 78 24 435309 6332 118,—

HSK 63  32 100 78 24 435309 6432 138,—

HSK 63  32 160 78 24 435309 6532 192,—

HSK 63 * 40 60 88 27 435309 6340 132,—

HSK 63 * 40 100 88 27 435309 6440 141,50

HSK 63 * 40 160 88 27 435309 6540 205,—

HSK 100  16 50 38 17 435309 1016 134,—

HSK 100  16 100 38 17 435309 1116 166,—

HSK 100  16 160 38 17 435309 1216 240,—

HSK 100  22 50 48 19 435309 1022 134,—

HSK 100  22 100 48 19 435309 1122 166,—

HSK 100  22 160 48 19 435309 1222 240,—

HSK 100  27 50 58 21 435309 1027 139,—

HSK 100  27 100 58 21 435309 1127 169,—

HSK 100  27 160 58 21 435309 1227 245,—

HSK 100  32 50 78 24 435309 1032 149,—

HSK 100  32 100 78 24 435309 1132 178,—

HSK 100  32 160 78 24 435309 1232 260,—

HSK 100 * 40 60 88 27 435309 1040 154,—

HSK 100 * 40 100 88 27 435309 1140 193,—
4117

DIN 69893 forma A (HSK-A)
• alimentazione del refrigerante interna
• in caso di lavorazione con alimentazione interna del refrigerante, utilizzare il tubo 

di trasferimento refrigerante, articolo N. 431011....
• *= altri quattro fori filettati a norma DIN 2079 per il montaggio di teste portalame

 A  L 

 d
 

 D
 

HSK-A

 

 

      

    

Stelo D1
mm

A
mm

D
mm

L1
mm

  
 n. articolo €

SK 40  16 35 38 17 435303 4016 49,—

SK 40  16 100 38 17 435303 4116 60,—

SK 40  16 160 38 17 435303 4216 85,—

SK 40  22 35 48 19 435303 4022 49,—

SK 40  22 100 48 19 435303 4122 60,—

SK 40  22 160 48 19 435303 4222 85,—

SK 40  27 40 58 21 435303 4027 50,—

SK 40  27 100 58 21 435303 4127 61,—
4117

DIN ISO 7388-1 / DIN 69871 AD
• alimentazione del refrigerante interna
• *= altri quattro fori filettati a norma DIN 2079 per il montaggio di teste portalame
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1136 I prezzi sono espressi in Euro, IVA esclusa 2019 / 2020   IT Scorte dal vivo su www.saratools.com 

      

    

Stelo D1
mm

A
mm

D
mm

L1
mm

  
 n. articolo €

SK 40  27 160 58 21 435303 4227 96,—

SK 40  32 50 78 24 435303 4032 53,—

SK 40  32 100 78 24 435303 4132 65,—

SK 40  32 160 78 24 435303 4232 92,50

SK 40 * 40 50 88 27 435303 4040 64,—

SK 40 * 40 160 88 27 435303 4240 119,50

SK 50  16 35 38 17 435303 5016 64,—

SK 50  16 100 38 17 435303 5116 78,—

SK 50  16 160 38 17 435303 5216 110,50

SK 50  22 35 48 19 435303 5022 64,—

SK 50  22 100 48 19 435303 5122 78,—

SK 50  22 160 48 19 435303 5222 110,50

SK 50  27 40 58 21 435303 5027 64,—

SK 50  27 100 58 21 435303 5127 78,—

SK 50  27 160 58 21 435303 5227 110,50

SK 50  32 50 78 24 435303 5032 68,—

SK 50  32 100 78 24 435303 5132 83,—

SK 50  32 160 78 24 435303 5232 117,50

SK 50 * 40 50 88 27 435303 5040 78,—

SK 50 * 40 100 88 27 435303 5140 96,50

SK 50 * 40 160 88 27 435303 5240 110,50
4117

      

    

Stelo D1
mm

A
mm

D
mm

L1
mm

  
 n. articolo €

SK 40  16 40 38 17 435307 4016 49,—

SK 40  16 100 38 17 435307 4116 59,—

SK 40  16 160 38 17 435307 4216 85,—

SK 40  22 40 48 19 435307 4022 49,—

SK 40  22 100 48 19 435307 4122 59,—

SK 40  22 160 48 19 435307 4222 85,—

SK 40  27 40 58 21 435307 4027 50,—

SK 40  27 100 58 21 435307 4127 59,—

SK 40  27 160 58 21 435307 4227 85,—

SK 40  32 50 78 24 435307 4032 53,—

SK 40  32 100 78 24 435307 4132 64,—

SK 40  32 160 78 24 435307 4232 92,50

SK 40 * 40 50 88 27 435307 4040 64,—

SK 40 * 40 100 88 27 435307 4140 76,—

SK 40 * 40 160 88 27 435307 4240 110,50

SK 50  22 55 48 19 435307 5022 71,—

SK 50  27 55 58 21 435307 5027 71,—

SK 50  32 55 78 24 435307 5032 75,—

SK 50 * 40 55 88 27 435307 5040 85,50
4117

DIN ISO 7388-2 / MAS BT JIS B 6339
• alimentazione del refrigerante interna
• *= altri quattro fori filettati a norma DIN 2079 per il montaggio di teste portalame

 

 

      

    

Stelo D1
mm

A
mm

D
mm

L1
mm

  
 n. articolo €

SK 40  16 30 38 17 435301 4016 48,—

SK 40  22 30 48 19 435301 4022 48,—

SK 40  27 30 58 21 435301 4027 49,—

SK 40  32 30 78 24 435301 4032 52,—

SK 40 * 40 30 88 27 435301 4040 63,—

SK 50  22 35 48 19 435301 5022 63,—

SK 50  27 35 58 21 435301 5027 63,—

SK 50  32 40 78 24 435301 5032 68,—

SK 50 * 40 33 88 27 435301 5040 77,—
4117

DIN 2080
• *= altri quattro fori filettati a norma DIN 2079 per il montaggio di teste portalame
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1137I prezzi sono espressi in Euro, IVA esclusa Scorte dal vivo su www.saratools.com Scorte dal vivo su www.saratools.com 2019 / 2020   IT I prezzi sono espressi in Euro, IVA esclusa

  
• per frese con scanalatura longitudinale o trasversale
• prebilanciato G 2,5/25.000 min-1

• acciaio per cementazione legato, resistenza alla trazione nel nucleo di min. 950 N/mm2

• temprato per cementazione HRc 60 ± 2 (HV 700 ± 50), profondità di tempra 0,8 mm ± 0,2 mm
• Qualità di tolleranza angolo conico < AT3 a norma DIN 7187 e DIN 2080
• precisione di concentricità max. < 0,005 mm
• Fornitura con chiavetta, anello di trascinamento e vite di fissaggio fresa senza foro del refrigerante
• su richiesta sono disponibili altre versioni di codolo e le versioni AD/B

Mandrino portafrese combinato 

     

    

Stelo D1
mm

A
mm

D
mm

L1
mm

  
 n. articolo €

HSK-A 50 16 50 32 17 434909 5016 93,50

HSK-A 50 22 50 40 19 434909 5022 95,50

HSK-A 50 27 65 48 21 434909 5027 99,50

HSK-A 50 32 65 58 24 434909 5032 106,—

HSK-A 63 16 60 32 17 434909 6316 95,50

HSK-A 63 16 100 32 17 434909 6416 104,—

HSK-A 63 22 60 40 19 434909 6322 95,50

HSK-A 63 22 100 40 19 434909 6422 104,—

HSK-A 63 27 60 48 21 434909 6327 104,—

HSK-A 63 27 100 48 21 434909 6427 112,—

HSK-A 63 32 60 58 24 434909 6332 108,—

HSK-A 63 32 100 58 24 434909 6432 116,—

HSK-A 63 40 60 70 27 434909 6340 112,—

HSK-A 63 40 100 70 27 434909 6440 120,—

HSK-A 100 16 60 32 17 434909 1016 127,—

HSK-A 100 22 60 40 19 434909 1022 127,—

HSK-A 100 27 60 48 21 434909 1027 132,—

HSK-A 100 32 60 58 24 434909 1032 142,—

HSK-A 100 40 70 70 27 434909 1040 147,—
4117

DIN 69893 forma A (HSK-A)
• alimentazione del refrigerante interna
• in caso di lavorazione con alimentazione interna del refrigerante, 

utilizzare il tubo di trasferimento refrigerante, articolo N. 431011....

 A  L 

 D
 

 d
 

HSK-A

 

 

     

    

Stelo D1
mm

A
mm

D
mm

L1
mm

  
 n. articolo €

SK 40 16 55 32 17 434903 4016 44,—

SK 40 16 100 32 17 434903 4116 56,—

SK 40 16 160 32 17 434903 4216 110,—

SK 40 22 55 40 19 434903 4022 45,—

SK 40 22 100 40 19 434903 4122 57,—

SK 40 22 160 40 19 434903 4222 114,—

SK 40 27 55 48 21 434903 4027 45,—

SK 40 27 100 48 21 434903 4127 58,—

SK 40 27 160 48 21 434903 4227 119,—

SK 40 32 60 58 24 434903 4032 50,—

SK 40 32 100 58 24 434903 4132 60,—

SK 40 32 160 58 24 434903 4232 126,—

SK 40 40 60 70 27 434903 4040 57,—

SK 50 16 55 32 17 434903 5016 61,—

SK 50 16 100 32 17 434903 5116 72,—

SK 50 16 160 32 17 434903 5216 135,—

SK 50 16 200 32 17 434903 5316 161,—

SK 50 22 55 40 19 434903 5022 61,—

SK 50 22 100 40 19 434903 5122 72,—

SK 50 22 160 40 19 434903 5222 138,—
4117

DIN ISO 7388-1 / DIN 69871 AD
• alimentazione del refrigerante interna
• A = 160 e 200 mm con canali di raffreddamento per teste di 

misurazione con alimentazione interna del refrigerante
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Stelo D1
mm

A
mm

D
mm

L1
mm

  
 n. articolo €

SK 50 22 200 40 19 434903 5322 167,—

SK 50 27 55 48 21 434903 5027 62,—

SK 50 27 100 48 21 434903 5127 73,—

SK 50 27 160 48 21 434903 5227 143,—

SK 50 27 200 48 21 434903 5327 173,—

SK 50 32 55 58 24 434903 5032 64,—

SK 50 32 100 58 24 434903 5132 74,—

SK 50 32 160 58 24 434903 5232 152,—

SK 50 32 200 58 24 434903 5332 184,—

SK 50 40 55 70 27 434903 5040 71,—

SK 50 40 100 70 27 434903 5140 80,—

SK 50 40 160 70 27 434903 5240 166,—

SK 50 40 200 70 27 434903 5340 193,—
4117

 

 

     

    

Stelo D1
mm

A
mm

D
mm

L1
mm

  
 n. articolo €

SK 40 16 55 32 17 434907 4016 44,—

SK 40 16 100 32 17 434907 4116 56,—

SK 40 22 55 40 19 434907 4022 45,—

SK 40 22 100 40 19 434907 4122 57,—

SK 40 27 55 48 21 434907 4027 45,—

SK 40 27 100 48 21 434907 4127 58,—

SK 40 32 60 58 24 434907 4032 50,—

SK 40 32 100 58 24 434907 4132 60,—

SK 40 40 60 70 27 434907 4040 57,—

SK 50 16 70 32 17 434907 5016 61,—

SK 50 22 70 40 19 434907 5022 61,—

SK 50 27 70 48 21 434907 5027 62,—

SK 50 32 70 58 24 434907 5032 64,—

SK 50 40 70 70 27 434907 5040 71,—
4117

DIN ISO 7388-2 / MAS BT JIS B 6339

     

    

Stelo D1
mm

A
mm

D
mm

L1
mm

  
 n. articolo €

SK 40 16 52 32 17 434901 4016 44,—

SK 40 22 52 40 19 434901 4022 45,—

SK 40 27 52 48 21 434901 4027 45,—

SK 40 32 52 58 24 434901 4032 49,—

SK 40 40 52 70 27 434901 4040 56,—

SK 50 16 55 32 17 434901 5016 60,—

SK 50 22 55 40 19 434901 5022 60,—

SK 50 27 55 48 21 434901 5027 61,—

SK 50 32 55 58 24 434901 5032 63,—

SK 50 40 55 70 27 434901 5040 70,—
4117

DIN 2080
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Anelli per portafresa Forma B

• acciaio per cementazione legato, tornito e rettificato, temprato (min. 52 HRc)
• Lo scostamento del parallelismo della larghezza è pari a IT3 riferito al foro

  

d
DL

 

 

 

   

    

d
mm

D
mm

L
mm

  
 n. articolo €

16 27 2 434922 2002 7,85

16 27 3 434922 2003 7,85

16 27 4 434922 2004 8,25

16 27 5 434922 2005 8,55

16 27 6 434922 2006 8,75

16 27 10 434922 2010 12,35

16 27 20 434922 2020 15,60

16 27 30 434922 2030 19,40

22 34 2 434922 3002 8,25

22 34 3 434922 3003 8,55

22 34 4 434922 3004 9,05

22 34 5 434922 3005 9,50

22 34 6 434922 3006 10,40

22 34 10 434922 3010 14,20

22 34 20 434922 3020 18,10

22 34 30 434922 3030 23,90

22 34 60 434922 3060 35,70

22 34 100 434922 3100 52,50

27 41 2 434922 4002 8,75

27 41 3 434922 4003 9,05

27 41 4 434922 4004 10,40

27 41 5 434922 4005 11,—

27 41 6 434922 4006 12,05

27 41 10 434922 4010 14,65
4109

   

    

d
mm

D
mm

L
mm

  
 n. articolo €

27 41 20 434922 4020 20,10

27 41 30 434922 4030 28,—

27 41 60 434922 4060 42,80

27 41 100 434922 4100 66,50

32 47 2 434922 5002 9,90

32 47 3 434922 5003 11,55

32 47 4 434922 5004 12,05

32 47 5 434922 5005 12,50

32 47 6 434922 5006 13,40

32 47 10 434922 5010 18,—

32 47 20 434922 5020 25,40

32 47 30 434922 5030 30,70

32 47 60 434922 5060 49,60

32 47 100 434922 5100 77,50

40 55 2 434922 6002 12,85

40 55 3 434922 6003 12,85

40 55 4 434922 6004 15,30

40 55 5 434922 6005 16,10

40 55 6 434922 6006 17,40

40 55 10 434922 6010 22,40

40 55 20 434922 6020 31,20

40 55 30 434922 6030 38,20

40 55 60 434922 6060 62,50

40 55 100 434922 6100 95,50
4109

 

  
• acciaio per cementazione legato, resistenza alla trazione nel nucleo di min 950 N/mm2

• prebilanciato G 2,5/25.000 min-1

• temprato per cementazione HRc 60 ± 2 (HV 700 ± 50), profondità di tempra 0,8 mm ± 0,2 mm, brunito
• Qualità di tolleranza angolo conico < AT3 secondo DIN 7187 e DIN 2080
• precisione di concentricità massima < 0,005 mm
• altre versioni disponibili su richiesta

Bussole intermedie per cono Morse con aletta di estrazione 

    

    

Stelo Esecuzione stelo interna A
mm

D
mm

  
 n. articolo €

HSK-A 50 MK 1 100 25 433509 5001 80,—

HSK-A 50 MK 2 120 32 433509 5002 80,—

HSK-A 50 MK 3 140 40 433509 5003 81,—

HSK-A 63 MK 1 100 25 433509 6301 83,—

HSK-A 63 MK 2 120 32 433509 6302 83,—

HSK-A 63 MK 3 140 40 433509 6303 85,50

HSK-A 63 MK 4 160 48 433509 6304 87,50

HSK-A 100 MK 1 110 25 433509 1001 111,—

HSK-A 100 MK 2 120 32 433509 1002 111,—

HSK-A 100 MK 3 150 40 433509 1003 112,—

HSK-A 100 MK 4 170 48 433509 1004 114,—

HSK-A 100 MK 5 200 63 433509 1005 131,—
4117

DIN 69893 forma A (HSK-A)
• alimentazione del refrigerante interna
• in caso di lavorazione con alimentazione interna del refrigerante, 

utilizzare il tubo di trasferimento refrigerante, articolo N. 431011....
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Stelo Esecuzione stelo interna A
mm

D
mm

  
 n. articolo €

SK 40 MK 1 50 25 433503 4001 36,—

SK 40 MK 2 50 32 433503 4002 36,—

SK 40 MK 2 117 32 433503 4102 61,—

SK 40 MK 3 70 40 433503 4003 36,—

SK 40 MK 3 133 40 433503 4103 61,—

SK 40 MK 4 95 48 433503 4004 39,—

SK 40 MK 4 156 48 433503 4104 68,—

SK 50 MK 1 45 25 433503 5001 50,—

SK 50 MK 2 60 32 433503 5002 50,—

SK 50 MK 2 117 32 433503 5102 116,—

SK 50 MK 3 65 40 433503 5003 50,—

SK 50 MK 3 137 40 433503 5103 116,—

SK 50 MK 4 95 48 433503 5004 50,—

SK 50 MK 4 167 48 433503 5104 127,—

SK 50 MK 5 105 63 433503 5005 56,—

SK 50 MK 5 197 63 433503 5105 136,—
4117

DIN ISO 7388-1 / DIN 69871 AD
• alimentazione del refrigerante interna

 
 

    

    

Stelo Esecuzione stelo interna A
mm

D
mm

  
 n. articolo €

BT 40 MK 1 50 25 433507 4001 36,—

BT 40 MK 2 50 32 433507 4002 36,—

BT 40 MK 3 70 40 433507 4003 36,—

BT 40 MK 4 95 48 433507 4004 39,—

BT 50 MK 1 45 25 433507 5001 50,—

BT 50 MK 2 60 32 433507 5002 50,—

BT 50 MK 3 65 40 433507 5003 50,—

BT 50 MK 4 95 48 433507 5004 50,—

BT 50 MK 5 105 63 433507 5005 56,—
4117

DIN ISO 7388-2 / MAS BT JIS B 6339
• alimentazione del refrigerante interna

  

    

    

Stelo Esecuzione stelo interna A
mm

D
mm

  
 n. articolo €

SK 40 MK 1 50 25 433501 4001 35,—

SK 40 MK 2 50 32 433501 4002 35,—

SK 40 MK 3 65 40 433501 4003 35,—

SK 40 MK 4 95 48 433501 4004 35,—

SK 50 MK 1 45 25 433501 5001 49,—

SK 50 MK 2 60 32 433501 5002 49,—

SK 50 MK 3 65 40 433501 5003 49,—

SK 50 MK 4 70 48 433501 5004 49,—

SK 50 MK 5 105 63 433501 5005 55,—
4117

DIN 2080

 

 
Bussole di riduzione tipo H

• per utensili con cono Morse
• temprate, rettificate e rivestite esternamente

  

 

 

   

    

Cono esterno Cono interno Lunghezza
mm

  
 n. articolo €

MK 1 MK 0 80 400501 0100 10,75

MK 2 MK 1 92 400501 0201 9,30

MK 3 MK 1 99 400501 0301 11,65

MK 3 MK 2 112 400501 0302 11,65

MK 4 MK 1 124 400501 0401 16,50

MK 4 MK 2 124 400501 0402 16,50

MK 4 MK 3 140 400501 0403 16,50
4107

   

    

Cono esterno Cono interno Lunghezza
mm

  
 n. articolo €

MK 5 MK 1 156 400501 0501 26,90

MK 5 MK 2 156 400501 0502 26,90

MK 5 MK 3 156 400501 0503 26,90

MK 5 MK 4 171 400501 0504 26,90

MK 6 MK 3 218 400501 0603 65,20

MK 6 MK 4 218 400501 0604 65,20

MK 6 MK 5 218 400501 0605 65,20
4107
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• per utensili con cono Morse
• temprate, rettificate e rivestite esternamente

Bussole di prolunga tipo H 

    

    

Cono esterno Cono interno Ø esterno
mm

Lunghezza
mm

  
 n. articolo €

MK 1 MK 1 20 145 400505 0101 13,55

MK 2 MK 2 30 175 400505 0202 20,40

MK 3 MK 3 36 215 400505 0303 26,30

MK 4 MK 4 48 265 400505 0404 44,40

MK 5 MK 5 63 335 400505 0505 89,—
4107

Bussola di prolunga
• Cono interno = Cono esterno

 

    

    

Cono esterno Cono interno Ø esterno
mm

Lunghezza
mm

  
 n. articolo €

MK 2 MK 1 20 160 400505 0201 13,55

MK 3 MK 1 20 175 400505 0301 17,25

MK 3 MK 2 30 194 400505 0302 20,40

MK 4 MK 1 20 200 400505 0401 26,60

MK 4 MK 2 30 215 400505 0402 26,30

MK 4 MK 3 36 240 400505 0403 26,30

MK 5 MK 1 20 232 400505 0501 43,30

MK 5 MK 2 30 247 400505 0502 43,30

MK 5 MK 3 36 268 400505 0503 43,30

MK 5 MK 4 48 300 400505 0504 43,30

MK 6 MK 4 48 355 400505 0604 103,—

MK 6 MK 5 63 390 400505 0605 103,—
4107

Bussola di riduzione prolungata
• Cono interno < Cono esterno

 

    

    

Cono esterno Cono interno Ø esterno
mm

Lunghezza
mm

  
 n. articolo €

MK 1 MK 2 30 160 400505 0102 20,40

MK 2 MK 3 36 196 400505 0203 26,30

MK 3 MK 4 48 240 400505 0304 44,50

MK 4 MK 5 63 300 400505 0405 87,60
4107

Bussola di ampliamento
• Cono interno > cono esterno (per lavorazione leggera)

 

  
• per cono utensile DIN 228
• Acciaio speciale, temprato
• rinvenuto e brunito

Espulsore 

    

    

per cono Morse per metr. Cono Lunghezza totale
mm

Sezione trasversale
mm

  
 n. articolo €

0 4 + 6 90 12 x 3 400530 0000 3,43

1 + 2 – 140 20 x 5 400530 0102 4,18

3 – 190 25 x 7 400530 0003 6,56

4 – 225 30 x 10 400530 0004 13,75

5 + 6 – 265 35 x 15 400530 0506 29,50
4159

Standard

 

  

    

per cono Morse Lunghezza totale
mm

  
 n. articolo €

1 - 3 330 400535 0103 63,—

4 - 6 380 400535 0406 78,50
4159

Semiautomatico
• con impugnatura rivestita in plastica e protezione per le dita
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• per l’inserimento di tutti i sistemi SK (DIN 2080,  
ISO7388-1/DIN 69871, MAS BT, ANSI-CAT)

• prebilanciato G 2,5/25.000 min-1

• Acciaio per cementazione legato con una resistenza alla trazione al nucleo di min. 950 N/mm2

• temprato per cementazione HRc 60 ± 2 (HV 700 ± 50), profondità di tempra 0,8 mm ± 0,2 mm
• Qualità di tolleranza angolo conico < AT3 secondo DIN 7187 e DIN 2080, precisione di 

concentricità massima < 0,005 mm

Bussole intermedie per SK 

    

    

Stelo Esecuzione stelo interna A
mm

D
mm

  
 n. articolo €

SK 40 SK 30 50 50 433903 4030 86,50

SK 40 SK 40 100 63 433903 4040 89,50

SK 50 SK 40 70 70 433903 5040 110,—

SK 50 SK 50 120 97 433903 5050 126,—
4117

DIN ISO 7388-1 / DIN 69871 A

 IS
O

 

 D
 

 A 

DIN 69871 SK

 

 

    

    

Stelo Esecuzione stelo interna A
mm

D
mm

  
 n. articolo €

BT 40 30 60 50 433907 4030 86,50

BT 40 40 100 63 433907 4040 89,50

BT 50 40 70 70 433907 5040 110,—

BT 50 50 120 97 433907 5050 126,—
4117

DIN ISO 7388-2 / MAS BT JIS B 6339

 

 

    

    

Stelo Esecuzione stelo interna A
mm

D
mm

  
 n. articolo €

SK 40 SK 30 50 50 433901 4030 86,50

SK 40 SK 40 100 63 433901 4040 89,50

SK 50 SK 40 50 70 433901 5040 110,—

SK 50 SK 50 125 97 433901 5050 126,—
4117

DIN 2080

  

  
• acciaio per cementazione legato, resistenza alla trazione nel nucleo di min 950 N/mm2

• prebilanciato G 2,5/25.000 min-1

• temprato per cementazione HRc 60 ± 2 (HV 700 ± 50), profondità di tempra 0,8 mm ± 0,2 mm
• Qualità di tolleranza angolo conico < AT3 secondo DIN 7187 e DIN 2080
• precisione di concentricità massima < 0,005 mm
• altre versioni disponibili su richiesta

Bussole intermedie per cono morse con filetto di serraggio 

    

    

Stelo Esecuzione stelo interna A
mm

D
mm

  
 n. articolo €

SK 40 MK 1 50 25 433703 4001 58,—

SK 40 MK 2 50 32 433703 4002 58,—

SK 40 MK 3 70 40 433703 4003 58,—

SK 40 MK 4 95 48 433703 4004 62,—

SK 50 MK 1 45 25 433703 5001 75,—

SK 50 MK 2 60 32 433703 5002 75,—

SK 50 MK 3 65 40 433703 5003 75,—

SK 50 MK 4 70 48 433703 5004 81,—

SK 50 MK 5 100 63 433703 5005 83,—
4117

DIN ISO 7388-1 / DIN 69871 A

 D
 

 M
K

 

 A 

DIN  69871 SK
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Stelo Esecuzione stelo interna A
mm

D
mm

  
 n. articolo €

BT 40 MK 1 50 25 433707 4001 58,—

BT 40 MK 2 50 32 433707 4002 58,—

BT 40 MK 3 70 40 433707 4003 58,—

BT 40 MK 4 95 48 433707 4004 62,—

BT 40 MK 4 110 63 433707 4104 68,—

BT 50 MK 1 45 25 433707 5001 75,—

BT 50 MK 2 60 32 433707 5002 75,—

BT 50 MK 3 65 40 433707 5003 75,—

BT 50 MK 4 70 48 433707 5004 81,—

BT 50 MK 5 100 63 433707 5005 83,—

BT 50 MK 4 85 63 433707 5104 87,50

BT 50 MK 5 118 78 433707 5105 95,50
4117

DIN ISO 7388-2 / MAS BT JIS B 6339

 

 

 

• acciaio per cementazione legato, resistenza alla trazione nel nucleo di min 950 N/mm2

• prebilanciato G 2,5/25.000 min-1

• temprato per cementazione HRc 60 ± 2 (HV 700 ± 50), profondità di tempra 0,8 mm ± 0,2 mm
• Qualità di tolleranza angolo conico < AT3 secondo DIN 7187 e DIN 2080
• precisione di concentricità massima < 0,005 mm
• altre versioni disponibili su richiesta

Portautensili per punta da trapano con inserti 

 D
 

DIN 69871 SK  

 d
 

A

 
 

    

    

Stelo d
mm

A
mm

D
mm

  
 n. articolo €

SK 40 20 65 40 434540 4020 58,—

SK 40 25 70 45 434540 4025 52,—

SK 40 32 75 52 434540 4032 52,—

SK 50 20 70 40 434540 5020 82,—

SK 50 25 70 40 434540 5025 82,—

SK 50 32 70 52 434540 5032 82,—

SK 50 40 80 60 434540 5040 82,—

SK 50 50 90 75 434540 5050 92,—
4117

DIN ISO 7388-1 / DIN 69871 AD/AF
• alimentazione del refrigerante interna

 

• Tolleranza di angolo conico AT3
• prebilanciato G 2,5/25.000 min-1

• Precisione di concentricità cono inclinato per portautensile DIN 69871: < 0,003 mm, HSK 63 A: < 0,005 mm
• Versione MAS/BT-AD/AF disponibile su richiesta

Portautensili per fresa ad avvitamento 

      

    

Stelo Filetto D
mm

d
mm

A
mm

L
mm

  
 n. articolo €

HSK 63 M6 13 10 51 25 430236 6061 155,—

HSK 63 M8 23 13 76 50 430236 6082 170,—

HSK 63 M8 23 13 101 75 430236 6083 186,—

HSK 63 M10 20 18 51 25 430236 6101 162,—

HSK 63 M10 23 18 76 50 430236 6102 177,—

HSK 63 M10 32 18 126 100 430236 6104 210,—

HSK 63 M12 24 21 51 25 430236 6121 162,—

HSK 63 M12 24 21 76 50 430236 6122 177,—

HSK 63 M12 31 21 101 75 430236 6123 191,—

HSK 63 M12 33 21 126 100 430236 6124 210,—

HSK 63 M12 40 21 176 150 430236 6126 250,—

HSK 63 M16 29 29 51 25 430236 6161 162,—

HSK 63 M16 34 29 76 50 430236 6162 177,—

HSK 63 M16 34 29 101 75 430236 6163 191,—

HSK 63 M16 36 29 126 100 430236 6164 210,—

HSK 63 M16 43 29 176 150 430236 6166 250,—
4117

DIN69893 forma A (HSK-A)
• alimentazione del refrigerante interna
• in caso di lavorazione con alimentazione interna del refrigerante, 

utilizzare il tubo di trasferimento refrigerante, articolo N. 431011....

 L 

 d
 

 d
1 

 d
2 

 A 

DIN 69893 HSK-A

M
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Stelo Filetto D
mm

d
mm

A
mm

L
mm

  
 n. articolo €

SK 40 M6 13 10 44 25 430235 4061 86,50

SK 40 M6 20 10 69 50 430235 4062 99,—

SK 40 M6 23 10 94 75 430235 4063 108,—

SK 40 M8 15 13 44 25 430235 4081 86,50

SK 40 M8 23 13 69 50 430235 4082 99,—

SK 40 M8 23 13 94 75 430235 4083 108,—

SK 40 M10 20 18 44 25 430235 4101 86,—

SK 40 M10 23 18 69 50 430235 4102 94,—

SK 40 M10 28 18 94 75 430235 4103 108,—

SK 40 M12 24 21 44 25 430235 4121 86,—

SK 40 M12 24 21 69 50 430235 4122 94,—

SK 40 M12 31 21 94 75 430235 4123 108,—

SK 40 M16 29 29 44 25 430235 4161 89,—

SK 40 M16 34 29 69 50 430235 4162 99,—

SK 40 M16 34 29 94 75 430235 4163 108,—
4117

DIN ISO 7388-1 / DIN 69871 AD
• alimentazione del refrigerante interna

 
 

 

• per l’alloggiamento di lame di sega da Ø 20 a Ø 100 mm
• elevato grado di bonifica
• Codolo a norma DIN 1835 B
• precisione di concentricità elevata
• Fornitura senza frese a disco

Sedi per lama di sega
 

      

    

per dimensione della 
lama della sega

L1
mm

L2
mm

D1
mm

D2
mm

D3
mm

  
 n. articolo €

20 75 30 10 10 5 438082 1020 98,—

20 90 30 20 10 5 438082 2020 89,50

25 88 48 10 13 8 438082 1025 98,—

25 100 42 20 13 8 438082 2025 89,50

32 93 53 10 16 8 438082 1032 98,—

32 105 53 20 16 8 438082 2032 89,50

40 100 60 10 19,5 10 438082 1040 98,—

40 110 60 20 19,5 10 438082 2040 89,50

50 126 78 16 24,5 13 438082 1650 98,—

50 136 78 25 24,5 13 438082 2550 89,50

63 126 78 16 24,5 16 438082 1663 98,—

63 136 78 25 24,5 16 438082 2563 89,50

80 142 92 20 34 22 438082 2080 134,50

80 150 92 25 34 22 438082 2580 123,—

100 142 92 20 39,5 22 438082 2010 134,50

100 150 92 25 39,5 22 438082 2510 123,—
4107

singolo

 

    

Contenuto   
 n. articolo €

6 mandrini porta seghette per lama di Ø da 20 mm a 63 mm 438083 2506 539,—
4107

Set
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Md D

L
L1

 

 

Md D

L
L1

 

 

 

 

 

Prolunga per teste di fresatura modulari 

Prolunga VHM
• esecuzione cilindrica
• con alimentazione di refrigerante interna

     

    

D
mm

d
mm

L
mm

L1
mm

Filetto   
 n. articolo €

12 9,8 90 40 M6 430350 1209 273,50

12 9,8 110 60 M6 430350 1211 320,—

12 9,8 130 80 M6 430350 1213 357,—

12 12,8 95 40 M8 430350 1609 282,75

16 12,8 115 60 M8 430350 1611 329,—

16 12,8 135 80 M8 430350 1613 365,75

16 12,8 155 100 M8 430350 1615 419,25

16 12,8 175 120 M8 430350 1617 456,—

20 15,8 100 40 M10 430350 2010 301,50

20 15,8 120 60 M10 430350 2012 338,25

20 15,8 140 80 M10 430350 2014 375,—

20 17,8 140 80 M10 430350 2015 375,—

20 15,8 160 100 M10 430350 2016 428,50

20 17,8 160 100 M10 430350 2017 428,50

20 15,8 180 120 M10 430350 2018 465,25

20 17,8 180 120 M10 430350 2019 465,25

25 20,8 125 60 M12 430350 2512 347,50

25 20,8 145 80 M12 430350 2514 400,50

25 20,8 165 100 M12 430350 2516 612,—
4201

ammortizzato
• Codolo cilindrico disassato
• senza alimentazione interna del refrigerante

     

    

D
mm

d
mm

L
mm

L1
mm

Filetto   
 n. articolo €

12 9,8 65 20 M6 430351 1206 92,—

16 12,8 88 40 M8 430351 1608 103,25

20 17,8 95 45 M10 430351 2010 109,25

25 20,8 106 50 M12 430351 2512 114,25

32 28,8 110 50 M16 430351 3216 120,50
4201

Prolunghe in acciaio per teste di fresatura modulari
• Codolo cilindrico ridotto
• senza convogliamento interno del refrigerante

   

  

•
  N

EW
 • NUOVO  • N

Y

N
O

U

VEAU • N UEV
O

 •

  

D
mm

L
mm

Filetto   
 n. articolo €

12 100 M6 430352 1210 304,—

12 150 M6 430352 1215 249,—

16 100 M8 430352 1610 290,—

16 150 M8 430352 1615 345,—

20 150 M10 430352 2015 442,—

20 200 M10 430352 2020 552,—

25 150 M12 430352 2515 570,—

25 200 M12 430352 2520 777,—
4201
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Vantaggi: 
• elevatissime forze di serraggio
•  massima precisione di concentricità a 3μm  

grazie al serraggio utensili centrale
•  aumento della resistenza degli utensili  

e vita utile del mandrino
•  buone superfici grazie all’elevata  

rigidità del serraggio utensile
•  buona resistenza alla flessione e radiale 

anche con avancorpi molto lunghi
• forma sottile del mandrino
• mandrini di serraggio simmetrici
• sbilanciamento ridotto

L’obiettivo è creare un’unità composta di utensile e portautensile che presenti i requisiti ottimali per 
la truciolatura. I vantaggi del calettamento termico induttivo sussistono nel fatto che, applicando in 
brevissimo tempo un’elevata energia sul portautensile, risulti possibile lavorare persino utensili HSS. Si 
sottolinea inoltre che questi portautensili non necessitano di elementi di serraggio (ad es. dadi di serraggio e 
simili), consentendo di lavorare forme snelle con un’elevata rigidità e sbilanciamento di per sé ridotto.

Calettamento termico  INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni sulle                           macchine per calettamento 
a induzione e gli accessori sono disponibili su richiesta!

 

• riscaldamento delicato e mirato grazie alla potenza parametrizzata del generatore
• utilizzo semplice e sicuro
• idoneo anche per mandrini standard con Ø da 3 a 16 mm
• riscaldamento delicato grazie alla potenza regolabile dell‘alternatore
• basso sviluppo di calore, è sufficiente il raffreddamento ad aria
• idoneo solo per codoli HM
• Fornitura con 4 anelli di schermatura e guanti protettivi, senza portautensile

Macchina per calettamento a induzione ThermoGrip MS502-P
 

     

    

Descrizione per Ø
mm

Potenza
kW

Collegamento Peso
kg

  
 n. articolo €

con unità di raffreddamento 3 - 20 3 220V 17 432725 0002 4.048,—

senza raffreddamento 3 - 20 3 220V 15 432725 0001 3.600,—
4129

Macchina per calettamento a induzione ThermoGrip MS502

 

    

Descrizione   
 n. articolo €

Portautensili HSK 25 432745 0025 385,—

Portautensili HSK 32 432745 0032 397,—

Portautensili HSK 40 432745 0040 408,—

Portautensili HSK 50 432745 0050 408,—

Portautensili HSK 63 432745 0063 432,—

Portautensili SK 30 432745 0130 454,—

Portautensili SK 40 432745 0140 454,—
4129

Portautensili per MS502-P

 

• refrigeratore a liquido a controllo elettronico per mandrini a calettare
• raffreddamento indipendente dal contorno
• Raffreddare, pulire e conservare i portautensili in una sola passata, automaticamente, semplicemente premendo 

un pulsante
• Tempo di ciclo ca. 40 sec.
• Fornitura con portautensili SK 40 e 1 l liquido di raffreddamento concentrato
• il portautensili necessario va ordinato separatamente! (tubo e pistola di soffiaggio non compresi nella fornitura)
• per tutte le interfacce HSK non serve alcun portautensili

Stazione di raffreddamento ThermoGrip FKS 04S
 

   

    

L
mm

B
mm

H
mm

  
 n. articolo €

450 320 632 432728 1001 2.310,—
4129

Stazione di raffreddamento FKS 04S

 

    

Descrizione   
 n. articolo €

Liquido refrigerante concentrato 1 litro 432729 0006 17,70
4129

Accessori

432725 0001

432725 0002
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 • Macchina per calettamento ad induzione per la termoretrazione  
di codoli HM di Ø 3-20 mm e di codoli in acciaio HSS di Ø 6-20 mm

• max. lunghezza mandrino a calettare 350 mm
• La bobina ad induzione si può abbassare manualmente in modo semplice nella posizione di 

riscaldamento e si arresta automaticamente. Selezionare il tipo di sede e il Ø dell’utensile nel campo 
di comando e premere il pulsante di avvio. Alla fine la bobina viene portata in alto manualmente.

• Parametri di retrazione per tutti i mandrini standard salvati nel processore
• semplice guida menù su display grafico con finestre di dialogo
• possibilità di retrazione manuale
• Insieme alla stazione di raffreddamento FKS04 è possibile ottenere raffreddamento, pulitura e 

conservazione indipendentemente dai contorni.
• Stazione di raffreddamento rapido ad aria degli utensili con adattatore per raffreddamento
• Il raffreddamento ad aria si avvia automaticamente alla fine del processo di retrazione, è possibile 

interromperlo premendo il tasto stop.
• La fornitura include la bobina ad induzione e tre dischi intercambiabili

Macchina per calettamento a induzione ThermoGrip ISG2430TLK
 

     

    

B
mm

T
mm

H
mm

Collegamento Potenza
kW

  
 n. articolo €

780 535 950 400V / 16A 8 432726 2020 5.810,—
4129

Macchina per calettamento a induzione ThermoGrip ISG2430TLK

 

    

Descrizione   
 n. articolo €

Portautensili SK 30/40 432729 0002 69,—

Portautensili SK 50 432729 0003 106,—

Portautensili HSK 25/32 432729 0004 69,—

Portautensili HSK 40/50 432729 0005 69,—
4129

Portautensili per ISG2400TLK

 

• macchina per calettamento ad induzione per la termoretrazione di codoli HM di 
Ø 3 -32 mm e di codoli in acciaio HSS di Ø 6 - 32 mm

• Grazie alla struttura modulare del sistema di posizionamento degli utensili, la flessibilità della 
trasformazione va da HSK40 fino a HSK100 e da SK30/BT30 fino a SK50/BT50.

• L‘esecuzione orizzontale del dispositivo consente un semplice posizionamento dell‘utensile di taglio.
• Gli utensili rotti possono essere rimossi con il dispositivo di estrazione integrato.
• Per impostare la lunghezza con precisione è sempre possibile montare il dispositivo supplementare 

per la regolazione della lunghezza orizzontale.
• Fornitura con 4 anelli di schermatura e guanti protettivi.
• Il portautensili va ordinato separatamente

Macchina per calettamento a induzione ThermoGrip HS1100P / HS1100P
 

       

    

Esecuzione B
mm

H
mm

Collegamento T
mm

Peso
kg

Potenza
kW

  
 n. articolo €

HS1100 451 357 400V / 16A 600 36 11 432750 0001 5.570,—

HS1100P 451 357 400V / 16A 600 36 11 432750 0002 5.890,—
4129

Macchina per calettamento a induzione ThermoGrip
• HS1100 per retrazione manuale
• HS1100P per retrazione con parametro

 

    

per portautensili   
 n. articolo €

HSK-63 432751 0063 496,—

SK40 / BT40 432751 0140 570,—

Morsa universale 432751 0001 1.032,—
4129

Portautensili per HS1100

 

    

adatto a   
 n. articolo €

HS1100 432752 0001 1.570,—
4129

dispositivo digitale per impostazione di lunghezza
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• Prolunghe per mandrini di serraggio a calettare adatte a tutte le esigenze!
• miglior forza di ritegno possibile
• massimo grado di sottigliezza (3° inclinazione di forma)
• forma pressoché monolitica
• altre dimensioni disponibili su richiesta

Prolunghe a calettare
 

       

    

D
mm

d1
mm

d2
mm

d3
mm

A
mm

L
mm

Filetto   
 n. articolo €

12 3 9 11,8 63 110 - 430229 1203 112,—

12 4 10 11,8 63 110 - 430229 1204 112,—

12 5 11 11,8 63 110 - 430229 1205 112,—

12 6 12 17 63 110 M5 430229 1206 105,—

12 8 14 19 63 110 M6 430229 1208 105,—

16 3 9 13 60 110 M6 430229 1603 112,—

16 4 10 14 60 110 M6 430229 1604 112,—

16 5 11 15 58 110 M6 430229 1605 112,—

16 6 12 15,8 60 110 M5 430229 1606 105,—

16 8 14 19 60 110 M6 430229 1608 105,—

20 3 9 13 58 110 M6 430229 2003 112,—

20 4 10 14 58 110 M6 430229 2004 112,—

20 5 11 15 58 110 M6 430229 2005 112,—

20 6 12 16 58 110 M5 430229 2006 105,—

20 8 14 19 58 110 M6 430229 2008 105,—
4131

 

 

• per l’allungamento e la riduzione su diametri più piccoli
• Grado di sottigliezza 4,5°
• per tolleranza codolo h6
• Vite di arresto utensile con corsa di regolazione 10 mm

Prolunga a calettare 

         

    

d1
mm

d2
mm

d3
mm

l1
mm

l2
mm

l3
mm

l4
mm

G
mm

Larghezza chiave
mm

  
 n. articolo €

12 3 8 150   12   430228 1203 110,—
12 4 8 150   16   430228 1204 110,—
12 5 10 150   20   430228 1205 110,—
12 6 10 150 36 10 26 M5 2,5 430228 1206 99,—
16 3 10 150   12   430228 1603 110,—
16 4 10 150   16   430228 1604 110,—
16 5 10 150   20   430228 1605 110,—
16 6 10 150 36 10 26 M5 2,5 430228 1606 99,—
16 8 12 150 36 10 26 M6 3 430228 1608 99,—
20 3 10 150   12   430228 2003 110,—
20 4 10 150   16   430228 2004 110,—
20 5 10 150   20   430228 2005 110,—
20 6 10 150 36 10 26 M5 2,5 430228 2006 99,—
20 8 12 150 36 10 26 M6 3 430228 2008 99,—
20 10 14 150 42 10 32 M8x1 3 430228 2010 99,—
20 12 16 150 47 10 37 M10x1 5 430228 2012 99,—
25 3 10 150   12   430228 2503 110,—
25 4 10 150   16   430228 2504 110,—
25 5 15 150   20   430228 2505 110,—
25 6 20 150 36 10 26 M5 2,5 430228 2506 99,—
25 8 20 150 36 10 26 M6 3 430228 2508 99,—
25 10 20 150 42 10 32 M8x1 3 430228 2510 99,—
25 12 20 150 47 10 37 M10x1 5 430228 2512 99,—
25 14 20 150 47 10 37 M10x1 5 430228 2514 110,—
25 16 22 150 50 10 40 M10x1 5 430228 2516 99,—
32 6 20 150 36 10 26 M5 2,5 430228 3206 99,—
32 8 20 150 36 10 26 M6 3 430228 3208 99,—
32 10 24 150 42 10 32 M8x1 3 430228 3210 99,—
32 12 24 150 47 10 37 M10x1 5 430228 3212 99,—
32 14 27 150 47 10 37 M10x1 5 430228 3214 110,—
32 16 27 150 50 10 40 M10x1 5 430228 3216 99,—
32 18 27 150 50 10 40 M10x1 5 430228 3218 99,—
32 20 27 150 52 10 42 M10x1 5 430228 3220 99,—

4181

 

 

 

d2
d3

l4
l2

l3
G

4.
5°

l1

d1
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• serraggio preciso di utensili di fresatura con stelo cilindrico
• Steli utensile a norma DIN 6335 forma HA, HB e HE. Steli utensili  

a norma DIN 1835 forma A e B con tolleranza del codolo h6 e Ra < 0,3
• imbocco brevettato a partire da Ø 6 mm per un processo di retrazione automatico

Mandrino a calettare ThermoGrip®
 

       

    

Stelo Ø di serraggio
mm

d2
mm

d3
mm

l1
mm

A
mm

Filetto   
 n. articolo €

HSK-A 63 3 15 20 20 90 M6 430218 6303 155,—

HSK-A 63 4 15 20 20 90 M6 430218 6304 155,—

HSK-A 63 5 15 25 25 90 M6 430218 6305 155,—

HSK-A 63 6 20 27 36 80 M5 430218 6306 139,—

HSK-A 63 6 20 27 36 90 M5 430218 6406 139,—

HSK-A 63 6 20 27 36 120 M5 430218 6506 176,—

HSK-A 63 6 20 32 36 160 M5 430218 6606 198,—

HSK-A 63 8 20 27 36 80 M6 430218 6308 139,—

HSK-A 63 8 20 27 36 90 M6 430218 6408 139,—

HSK-A 63 8 20 27 36 120 M6 430218 6508 176,—

HSK-A 63 8 20 32 36 160 M6 430218 6608 198,—

HSK-A 63 10 24 32 42 85 M8x1 430218 6310 139,—

HSK-A 63 10 24 32 42 90 M8x1 430218 6410 139,—

HSK-A 63 10 24 32 42 120 M8x1 430218 6510 176,—

HSK-A 63 10 24 34 42 160 M8x1 430218 6610 198,—

HSK-A 63 12 24 32 47 90 M10x1 430218 6312 139,—

HSK-A 63 12 24 32 47 120 M10x1 430218 6512 176,—

HSK-A 63 12 24 34 47 160 M10x1 430218 6612 198,—

HSK-A 63 14 27 34 47 90 M10x1 430218 6314 139,—

HSK-A 63 14 27 34 47 120 M10x1 430218 6414 176,—

HSK-A 63 14 27 42 47 160 M10x1 430218 6514 198,—

HSK-A 63 16 27 34 50 95 M12x1 430218 6316 139,—

HSK-A 63 16 27 34 50 120 M12x1 430218 6516 176,—

HSK-A 63 16 27 42 50 160 M12x1 430218 6616 198,—

HSK-A 63 18 33 42 50 95 M12x1 430218 6318 139,—

HSK-A 63 18 33 42 50 120 M12x1 430218 6418 176,—

HSK-A 63 18 33 51 50 160 M12x1 430218 6518 198,—

HSK-A 63 20 33 42 52 100 M16x1 430218 6320 139,—

HSK-A 63 20 33 42 52 120 M16x1 430218 6520 176,—

HSK-A 63 20 33 51 52 160 M16x1 430218 6620 198,—

HSK-A 63 25 44 53 58 115 M16x1 430218 6325 139,—

HSK-A 63 25 44 53 58 160 M16x1 430218 6425 198,—

HSK-A 63 32 44 53 62 120 M16x1 430218 6532 176,—

HSK-A 63 32 44 53 62 160 M16x1 430218 6632 198,—
4131

HSK A DIN 69893
• alimentazione del refrigerante interna
• in caso di lavorazione con alimentazione interna del refrigerante, 

utilizzare il tubo di trasferimento refrigerante, articolo N. 431011....
• bilanciato per 24.000 min-1

        

    

Stelo Ø di serraggio
mm

d2
mm

d3
mm

l1
mm

A
mm

Filetto V
mm

  
 n. articolo €

SK 40 3 15 20 20 80 M6 5 430216 4003 146,—

SK 40 4 15 20 20 80 M6 5 430216 4004 146,—

SK 40 5 15 20 25 80 M6 5 430216 4005 146,—

SK 40 6 20 27 36 80 M5 10 430216 4006 113,—

SK 40 6 20 32 36 160 M5 10 430216 4106 153,—

SK 40 8 20 27 36 80 M6 10 430216 4008 113,—

SK 40 8 20 32 36 160 M6 10 430216 4108 153,—

SK 40 10 24 32 42 80 M8x1 10 430216 4010 113,—

SK 40 10 24 34 42 160 M8x1 10 430216 4110 153,—
4131

DIN ISO 7388-1 / DIN 69871 AD/AF
• alimentazione del refrigerante interna
• bilanciato per 18.000 min-1

Continua nella prossima pagina >>>

La figura in sezione mostra gli 
imbocchi brevettati (rosso)
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Stelo Ø di serraggio
mm

d2
mm

d3
mm

l1
mm

A
mm

Filetto V
mm

  
 n. articolo €

SK 40 12 24 32 47 80 M10x1 10 430216 4012 113,—

SK 40 12 24 34 47 160 M10x1 10 430216 4212 153,—

SK 40 14 27 34 47 80 M10x1 10 430216 4014 113,—

SK 40 14 27 42 47 160 M10x1 10 430216 4114 153,—

SK 40 16 27 34 50 80 M12x1 10 430216 4016 113,—

SK 40 16 27 42 50 160 M12x1 10 430216 4216 153,—

SK 40 18 33 42 50 80 M12x1 10 430216 4018 113,—

SK 40 18 33 50 50 160 M12x1 10 430216 4118 153,—

SK 40 20 33 42 52 80 M16x1 10 430216 4020 113,—

SK 40 20 33 50 52 160 M16x1 10 430216 4220 153,—

SK 40 25 44 50 58 100 M16x1 10 430216 4025 113,—

SK 40 32 44 50 62 100 M16x1 10 430216 4032 113,—
4131

 

• soluzione rivoluzionaria per la costruzione di forme e per lavorazioni HSC
• Versione standard adatta per aria e lubrorefrigerante, variante per 

lubrificazione a quantità minima disponibile su richiesta
• Il fluido di raffreddamento viene portato direttamente al tagliente tramite una serie di ugelli, i 

trucioli vengono soffiati via senza essere schiacciati.
• Durata maggiore anche del 300%
• i trucioli non graffiano la superficie
• raffreddamento ottimale della sede dell‘utensile fino al tagliente
• L‘innovazione del JetSleeve 2® 

Mandrino rotante con passaggio del fluido, la fresatrice non deve essere riattrezzata. 
Nel corpo dell‘ugello viene generata pressione, grazie all‘effetto corrente degli ugelli il flusso del 
refrigerante rimane sempre nello stelo della fresa con concentricità ottimale. I mandrini JetSleeve 
possono essere utilizzati su tutte le comuni fresatrici con alimentazione del refrigerante interna.

• idoneo per tutti i fluidi: aria, lubrificazione a quantità minima, lubrorefrigerante
• ad efficienza energetica ed ecologico
• Retrazione disponibile con copertura degli ugelli avvitata

Mandrino a calettare ThermoGrip® JetSleeve 2®
 

       

    

Stelo d1
mm

d2
mm

d3
mm

L1
mm

A
mm

Larghezza chiave
mm

  
 n. articolo €

HSK-A 63 3 15 20 20 90 13 430331 6303 306,—

HSK-A 63 4 15 20 20 90 13 430331 6304 306,—

HSK-A 63 6 21 27 36 80 17 430331 6306 293,—

HSK-A 63 8 21 27 36 80 17 430331 6308 293,—

HSK-A 63 10 24 32 42 85 20 430331 6310 293,—

HSK-A 63 12 24 32 47 90 20 430331 6312 293,—

HSK-A 63 16 33 34 50 95 29 430331 6316 293,—

HSK-A 63 20 44 42 52 100 40 430331 6320 293,—
4129

HSK A DIN 69893
• alimentazione del refrigerante interna
• in caso di lavorazione con alimentazione interna del refrigerante, 

utilizzare il tubo di trasferimento refrigerante, articolo N. 431011....

       

    

Stelo d1
mm

d2
mm

d3
mm

L1
mm

A
mm

Larghezza chiave
mm

  
 n. articolo €

SK 40 3 15 20 20 80 13 430330 4003 281,—

SK 40 4 15 20 20 80 13 430330 4104 281,—

SK 40 6 21 27 36 80 17 430330 4206 264,—

SK 40 8 21 27 36 80 17 430330 4308 264,—

SK 40 10 24 32 42 80 20 430330 4410 264,—

SK 40 12 24 32 47 80 20 430330 4512 264,—

SK 40 16 33 34 50 80 29 430330 4616 264,—

SK 40 20 44 42 52 80 40 430330 4620 264,—
4129

DIN ISO 7388-1 / DIN 69871 AD
• alimentazione del refrigerante interna
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• coppie trasferibili elevate
• Alte precisioni di concentricità 0,003 mm
• Programma 3°, versione sottile
• elevata flessibilità nei profili
• acciaio da utensili resistente al calore
• altre versioni di codolo disponibili su richiesta
• con bilanciamento G2,5/25.000 min-1

• con foro Balluffchip

Sedi a calettare 3°, versione sottile 

           

    

Stelo d1
mm

d2
mm

d3
mm

l1
mm

l2
mm

l3
mm

l4
mm

G
mm

Larghezza chiave
mm

Peso
kg

  
 n. articolo €

HSK 63 3 9 14 80 28 16 12 M6 2 0,7 440431 0003 162,—

HSK 63 3 9 16 120   12   0,8 440431 1203 182,—

HSK 63 3 9 19 160   12   0,8 440431 1603 204,—

HSK 63 3 9 19 200   12   0,9 440431 2003 226,—

HSK 63 4 10 15 80 28 12 16 M6 2 0,7 440431 0004 162,—

HSK 63 4 10 17 120   16   0,8 440431 1204 176,—

HSK 63 4 10 20 160   16   0,9 440431 1604 202,—

HSK 63 4 10 20 200   16   0,95 440431 2004 220,—

HSK 63 5 11 16 80 30 10 20 M6 2 0,7 440431 0005 162,—

HSK 63 5 11 18 120   20   0,8 440431 1205 176,—

HSK 63 5 11 21 160   20   0,9 440431 1605 202,—

HSK 63 5 11 21 200   20   1 440431 2005 220,—

HSK 63 6 12 17 80 36 10 26 M5 2,5 0,7 440431 0006 146,—

HSK 63 6 12 21 120 36 10 26 M5 2,5 0,8 440431 1206 158,—

HSK 63 6 12 24 160 36 10 26 M5 2,5 0,9 440431 1606 182,—

HSK 63 6 12 24 200 36 10 26 M5 2,5 1 440431 2006 202,—

HSK 63 8 14 19 80 36 10 26 M6 3 0,7 440431 0008 146,—

HSK 63 8 14 23 120 36 10 26 M6 3 0,8 440431 1208 158,—

HSK 63 8 14 26 160 36 10 26 M6 3 1 440431 1608 182,—

HSK 63 8 14 26 200 36 10 26 M6 3 1,1 440431 2008 202,—

HSK 63 10 16 21 85 41 10 31 M8x1 3 0,8 440431 0010 146,—

HSK 63 10 16 25 120 41 10 31 M8x1 3 0,9 440431 1210 158,—

HSK 63 10 16 28 160 41 10 31 M8x1 3 1 440431 1610 182,—

HSK 63 10 16 28 200 41 10 31 M8x1 3 1,2 440431 2010 202,—

HSK 63 12 18 24 90 47 10 37 M10x1 5 0,8 440431 0012 146,—

HSK 63 12 18 27 120 47 10 37 M10x1 5 0,9 440431 1212 158,—

HSK 63 12 18 30 160 47 10 37 M10x1 5 1,1 440431 1612 182,—

HSK 63 12 18 30 200 47 10 37 M10x1 5 1,3 440431 2012 202,—

HSK 63 14 20 26 90 47 10 37 M10x1 5 0,8 440431 0014 146,—

HSK 63 14 20 29 120 47 10 37 M10x1 5 1 440431 1214 158,—

HSK 63 14 20 32 160 47 10 37 M10x1 5 1,2 440431 1614 182,—

HSK 63 14 20 32 200 47 10 37 M10x1 5 1,4 440431 2014 202,—

HSK 63 16 22 28 95 50 10 40 M12x1 5 0,8 440431 0016 146,—

HSK 63 16 22 31 120 50 10 40 M12x1 5 1 440431 1216 158,—

HSK 63 16 22 34 160 50 10 40 M12x1 5 1,2 440431 1616 182,—

HSK 63 16 22 34 200 50 10 40 M12x1 5 1,5 440431 2016 202,—

HSK 63 18 24 30 95 50 10 40 M12x1 5 0,9 440431 0018 146,—

HSK 63 18 24 33 120 50 10 40 M12x1 5 1 440431 1218 158,—

HSK 63 18 24 36 160 50 10 40 M12x1 5 1,3 440431 1618 182,—

HSK 63 18 24 36 200 50 10 40 M12x1 5 1,6 440431 2018 202,—

HSK 63 20 26 33 100 52 10 42 M16x1 5 0,9 440431 0020 146,—

HSK 63 20 26 35 120 52 10 42 M16x1 5 1,1 440431 1220 158,—

HSK 63 20 26 38 160 52 10 42 M16x1 5 1,4 440431 1620 182,—

HSK 63 20 26 38 200 52 10 42 M16x1 8 1,7 440431 2020 202,—
4181

HSK-A DIN 69893
• alimentazione del refrigerante interna
• in caso di lavorazione con alimentazione interna del refrigerante, 

utilizzare il tubo di trasferimento refrigerante, articolo N. 431011....

Continua nella prossima pagina >>>

 

 

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404310003
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404310004
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404310005
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404310006
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404310008
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404310010
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404310012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404310014
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404310016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404310018
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404310020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404311203
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404311204
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404311205
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404311206
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404311208
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404311210
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404311212
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404311214
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404311216
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404311218
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404311220
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404311603
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404311604
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404311605
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404311606
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404311608
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404311610
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404311612
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404311614
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404311616
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404311618
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404311620
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404312003
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404312004
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404312005
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404312006
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404312008
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404312010
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404312012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404312014
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404312016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404312018
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404312020


1152 I prezzi sono espressi in Euro, IVA esclusa 2019 / 2020   IT Scorte dal vivo su www.saratools.com 

           

    

Stelo d1
mm

d2
mm

d3
mm

l1
mm

l2
mm

l3
mm

l4
mm

G
mm

Larghezza chiave
mm

Peso
kg

  
 n. articolo €

SK 40 3 9 14 80 28 16 12 M6 2 0,9 440430 0003 152,—

SK 40 3 9 16 120   12   0,9 440430 1203 178,—

SK 40 3 9 19 160   12   1,1 440430 1603 204,—

SK 40 3 9 19 200   12   1,2 440430 2003 220,—

SK 40 4 10 15 80 28 12 16 M6 2 0,9 440430 0004 146,—

SK 40 4 10 17 120   16   0,9 440430 1204 174,—

SK 40 4 10 20 160   16   1,1 440430 1604 199,—

SK 40 4 10 20 200   16   1,2 440430 2004 216,—

SK 40 5 11 16 80 30 10 20 M6 2 0,9 440430 0005 146,—

SK 40 5 11 18 120   20   1 440430 1205 174,—

SK 40 5 11 21 160   20   1,1 440430 1605 199,—

SK 40 5 11 21 200   20   1,2 440430 2005 216,—

SK 40 6 12 17 80 36 10 26 M5 2,5 0,9 440430 0006 128,—

SK 40 6 12 22 120 36 10 26 M5 2,5 1 440430 1206 156,—

SK 40 6 12 24 160 36 10 26 M5 2,5 1,1 440430 1606 180,—

SK 40 6 12 24 200 36 10 26 M5 2,5 1,4 440430 2006 196,—

SK 40 8 14 19 80 36 10 26 M6 3 0,9 440430 0008 128,—

SK 40 8 14 24 120 36 10 26 M6 3 1 440430 1208 156,—

SK 40 8 14 26 160 36 10 26 M6 3 1,2 440430 1608 180,—

SK 40 8 14 26 200 36 10 26 M6 3 1,4 440430 2008 196,—

SK 40 10 16 21 80 41 10 31 M8x1 3 0,9 440430 0010 128,—

SK 40 10 16 26 120 41 10 31 M8x1 3 1,1 440430 1210 156,—

SK 40 10 16 28 160 41 10 31 M8x1 3 1,2 440430 1610 180,—

SK 40 10 16 28 200 41 10 31 M8x1 3 1,6 440430 2010 196,—

SK 40 12 18 23 80 47 10 37 M10x1 5 0,9 440430 0012 128,—

SK 40 12 18 28 120 47 10 37 M10x1 5 1,1 440430 1212 156,—

SK 40 12 18 30 160 47 10 37 M10x1 5 1,3 440430 1612 180,—

SK 40 12 18 30 200 47 10 37 M10x1 5 1,5 440430 2012 196,—

SK 40 14 20 26 80 47 10 37 M10x1 5 0,9 440430 0014 128,—

SK 40 14 20 30 120 47 10 37 M10x1 5 1,1 440430 1214 156,—

SK 40 14 20 32 160 47 10 37 M10x1 5 1,3 440430 1614 180,—

SK 40 14 20 32 200 47 10 37 M10x1 5 1,6 440430 2014 196,—

SK 40 16 22 28 80 50 10 40 M12x1 5 1 440430 0016 128,—

SK 40 16 22 32 120 50 10 40 M12x1 5 1,2 440430 1216 156,—

SK 40 16 22 34 160 50 10 40 M12x1 5 1,4 440430 1616 180,—

SK 40 16 22 34 200 50 10 40 M12x1 5 2,6 440430 2016 196,—

SK 40 18 24 30 80 50 10 40 M12x1 5 1 440430 0018 128,—

SK 40 18 24 34 120 50 10 40 M12x1 5 1,2 440430 1218 156,—

SK 40 18 24 36 160 50 10 40 M12x1 5 1,5 440430 1618 180,—

SK 40 18 24 36 200 50 10 40 M12x1 5 2,8 440430 2018 196,—

SK 40 20 26 32 80 52 10 42 M16x1 8 1 440430 0020 128,—

SK 40 20 26 36 120 52 10 42 M16x1 8 1,2 440430 1220 156,—

SK 40 20 26 38 160 52 10 42 M16x1 8 1,6 440430 1620 180,—

SK 40 20 26 38 200 52 10 42 M16x1 8 2,9 440430 2020 196,—
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DIN ISO 7388-1 / DIN 69871 AD/AF
• alimentazione del refrigerante interna

Asportazione di truciolo pesante
Sedi a retrazione con foro per canale 
refrigerante per asportazione di truciolo  
pesante disponibili su richiesta!

d l l

 
 

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404300003
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404300004
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404300005
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404300006
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404300008
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404300010
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404300012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404300014
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404300016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404300018
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404300020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404301203
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404301204
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404301205
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404301206
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404301208
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404301210
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404301212
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404301214
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404301216
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404301218
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404301220
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404301603
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404301604
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404301605
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404301606
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404301608
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404301610
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404301612
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404301614
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404301616
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404301618
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404301620
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404302003
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404302004
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404302005
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404302006
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404302008
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404302010
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404302012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404302014
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404302016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404302018
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4404302020


1153I prezzi sono espressi in Euro, IVA esclusa Scorte dal vivo su www.saratools.com Scorte dal vivo su www.saratools.com 2019 / 2020   IT I prezzi sono espressi in Euro, IVA esclusa

 

• Alte precisioni di concentricità sotto 0,003 mm
• elevato rispetto dimensionale sul semilavorato
• coppie trasferibili elevate
• Programma 4,5°
• elevata flessibilità nei profili
• acciaio da utensili resistente al calore
• con bilanciamento G2,5/25.000 min-1

• con foro Balluffchip

Sedi a retrazione 4,5° 

           

        

Stelo d1
mm

d2
mm

d3
mm

l1
mm

l2
mm

l3
mm

l4
mm

G
mm

Larghezza chiave
mm

Peso
kg

standard 
 n. articolo €

con canali di 
raffreddamento 

 n. articolo €
HSK 63 3 10 15 80 28 16 12 M6 2 0,7 440231 0308 161,— 440331 0308 178,—
HSK 63 4 15 22 80 28 12 16 M6 2 0,7 440231 0408 161,— 440331 0408 178,—
HSK 63 5 15 22 80 30 10 20 M6 2 0,7 440231 0508 161,— 440331 0508 178,—
HSK 63 6 21 27 80 36 10 26 M5 2,5 0,8 440231 0608 132,— 440331 0608 152,—
HSK 63 8 21 27 80 36 10 26 M6 3 0,8 440231 0808 132,— 440331 0808 152,—
HSK 63 10 24 32 85 41 10 31 M8x1 3 0,9 440231 1008 132,— 440331 1008 152,—
HSK 63 12 24 32 90 47 10 37 M10x1 5 0,9 440231 1209 132,— 440331 1208 152,—
HSK 63 14 27 34 90 47 10 37 M10x1 5 0,9 440231 1409 132,— 440331 1409 152,—
HSK 63 16 27 34 95 50 10 40 M12x1 5 1 440231 1609 132,— 440331 1609 152,—
HSK 63 18 33 42 95 50 10 40 M12x1 5 1,1 440231 1809 132,— 440331 1809 152,—
HSK 63 20 33 42 100 52 10 42 M16x1 5 1,1 440231 2010 132,— 440331 2010 152,—
HSK 63 3 10 20 120 - - 12 - - 0,8 440231 0312 210,— 440331 0312 226,—
HSK 63 4 15 22 120 - - 16 - - 0,8 440231 0412 210,— 440331 0412 226,—
HSK 63 5 15 22 120 - - 20 - - 0,8 440231 0512 210,— 440331 0512 226,—
HSK 63 6 21 27 120 36 10 26 M5 2,5 1 440231 0612 162,— 440331 0612 214,—
HSK 63 8 21 27 120 36 10 26 M6 3 1 440231 0812 162,— 440331 0812 214,—
HSK 63 10 24 32 120 41 10 31 M8x1 3 1 440231 1012 162,— 440331 1012 214,—
HSK 63 12 24 32 120 47 10 37 M10x1 5 1 440231 1212 162,— 440331 1212 214,—
HSK 63 14 27 34 120 47 10 37 M10x1 5 1,1 440231 1412 162,— 440331 1412 214,—
HSK 63 16 27 34 120 50 10 40 M12x1 5 1,1 440231 1612 162,— 440331 1612 214,—
HSK 63 18 33 42 120 50 10 40 M12x1 5 1,3 440231 1812 162,— 440331 1812 214,—
HSK 63 20 33 42 120 52 10 42 M16x1 5 1,3 440231 2012 162,— 440331 2012 214,—
HSK 63 25 44 53 115 58 10 48 M16x1 5 1,6 440231 2512 132,— 440331 2512 152,—
HSK 63 32 44 53 120 62 10 52 M16x1 5 1,6 440231 3212 132,— 440331 3212 152,—
HSK 63 3 10 20 160 - - 12 - - 0,8 440231 0316 224,—   
HSK 63 4 15 22 160 - - 16 - - 0,9 440231 0416 224,—   
HSK 63 5 15 22 160 - - 20 - - 0,9 440231 0516 224,—   
HSK 63 6 21 27 160 36 10 26 M5 2,5 1,1 440231 0616 178,—   
HSK 63 8 21 27 160 36 10 26 M6 3 1,1 440231 0816 178,—   
HSK 63 10 24 32 160 41 10 31 M8x1 3 1,3 440231 1016 178,—   
HSK 63 12 24 32 160 47 10 37 M10x1 5 1,2 440231 1216 178,—   
HSK 63 14 27 34 160 47 10 37 M10x1 5 1,3 440231 1416 178,—   
HSK 63 16 27 34 160 50 10 40 M12x1 5 1,4 440231 1616 178,—   
HSK 63 18 33 42 160 50 10 40 M12x1 5 1,6 440231 1816 178,—   
HSK 63 20 33 42 160 52 10 42 M16x1 5 1,6 440231 2016 178,—   
HSK 63 25 44 53 160 62 10 48 M16x1 5 2 440231 2516 178,—   
HSK 63 32 44 53 160 62 10 52 M16x1 5 1,9 440231 3216 178,—   
HSK 63 3 10 20 200 - - 12 - - 1 440231 0320 234,—   
HSK 63 4 15 22 200 - - 16 - - 1 440231 0420 234,—   
HSK 63 5 15 22 200 - - 20 - - 1,1 440231 0520 234,—   
HSK 63 6 21 27 200 36 10 26 M5 2,5 1,4 440231 0620 208,—   
HSK 63 8 21 27 200 36 10 26 M6 3 1,4 440231 0820 208,—   
HSK 63 10 24 32 200 41 10 31 M8x1 3 1,6 440231 1020 208,—   
HSK 63 12 24 32 200 47 10 37 M10x1 5 1,6 440231 1220 208,—   
HSK 63 14 27 34 200 47 10 37 M10x1 5 1,7 440231 1420 208,—   
HSK 63 16 27 34 200 50 10 40 M12x1 5 1,7 440231 1620 208,—   
HSK 63 18 33 42 200 50 10 40 M12x1 5 2,3 440231 1820 208,—   
HSK 63 20 33 42 200 52 10 42 M16x1 5 2,3 440231 2020 208,—   

HSK 63 25 44 53 200 62 10 48 M16x1 5 3,2 440231 2520 208,—   

HSK 63 32 44 53 200 62 10 52 M16x1 5 3 440231 3220 208,—   
4181 4181

HSK-A DIN 69893
• alimentazione del refrigerante interna
• in caso di lavorazione con alimentazione interna del refrigerante, 

utilizzare il tubo di trasferimento refrigerante, articolo N. 431011....

Continua nella prossima pagina >>>
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https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402310612
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402310616
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402310620
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402310808
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402310812
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402310816
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402310820
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402311008
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402311012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402311016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402311020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402311209
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402311212
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402311216
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402311220
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402311409
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402311412
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402311416
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402311420
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402311609
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402311612
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402311616
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402311620
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402311809
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402311812
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402311816
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402311820
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402312010
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402312012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402312016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402312020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402312512
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402312516
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402312520
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402313212
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402313216
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402313220
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4403310308
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4403310312
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4403310408
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4403310412
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4403310508
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4403310512
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4403310608
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4403310612
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4403310808
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4403310812
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4403311008
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4403311012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4403311208
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4403311212
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4403311409
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4403311412
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4403311609
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4403311612
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4403311809
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4403311812
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4403312010
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4403312012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4403312512
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4403313212
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Stelo d1
mm

d2
mm

d3
mm

l1
mm

l2
mm

l3
mm

l4
mm

G
mm

Larghezza chiave
mm

Peso
kg

standard 
 n. articolo €

con canali di 
raffreddamento 

 n. articolo €
SK 40 3 10 17 80 28 16 12 M6 2 0,9 440230 0308 139,— 440330 0308 174,—

SK 40 4 15 22 80 28 12 16 M6 2 0,9 440230 0408 139,— 440330 0408 174,—

SK 40 5 15 22 80 30 10 20 M6 2 0,9 440230 0508 139,— 440330 0508 174,—

SK 40 6 21 27 80 36 10 26 M5 2,5 1 440230 0608 105,— 440330 0608 128,—

SK 40 8 21 27 80 36 10 26 M6 3 1 440230 0808 105,— 440330 0808 128,—

SK 40 10 24 32 80 41 10 31 M8x1 3 1 440230 1008 105,— 440330 1008 128,—

SK 40 12 24 32 80 47 10 37 M10x1 5 1 440230 1208 105,— 440330 1208 128,—

SK 40 14 27 34 80 47 10 37 M10x1 5 1 440230 1408 105,— 440330 1408 128,—

SK 40 16 27 34 80 50 10 40 M12x1 5 1 440230 1608 105,— 440330 1608 128,—

SK 40 18 33 42 80 50 10 40 M12x1 5 1,1 440230 1808 105,— 440330 1808 128,—

SK 40 20 33 42 80 52 10 42 M16x1 8 1,1 440230 2008 105,— 440330 2008 128,—

SK 40 25 44 53 100 58 10 48 M16x1 8 1,6 440230 2508 105,— 440330 2508 128,—

SK 40 32 44 53 100 62 10 52 M16x1 8 1,4 440230 3208 105,— 440330 3208 128,—

SK 40 3 10 20 120 - - 12 - - 0,9 440230 0312 154,— 440330 0312 194,—

SK 40 4 15 22 120 - - 16 - - 1 440230 0412 154,— 440330 0412 194,—

SK 40 5 15 22 120 - - 20 - - 1 440230 0512 154,— 440330 0512 194,—

SK 40 6 21 27 120 36 10 26 M5 2,5 1,1 440230 0612 134,— 440330 0612 162,—

SK 40 8 21 27 120 36 10 26 M6 3 1,1 440230 0812 134,— 440330 0812 162,—

SK 40 10 24 32 120 41 10 31 M8x1 3 1,2 440230 1012 134,— 440330 1012 162,—

SK 40 12 24 32 120 47 10 37 M10x1 5 1,2 440230 1212 134,— 440330 1212 162,—

SK 40 14 27 34 120 47 10 37 M10x1 5 1,3 440230 1412 134,— 440330 1412 162,—

SK 40 16 27 34 120 50 10 40 M12x1 5 1,3 440230 1612 134,— 440330 1612 162,—

SK 40 18 33 42 120 50 10 40 M12x1 5 1,5 440230 1812 134,— 440330 1812 162,—

SK 40 20 33 42 120 52 10 42 M16x1 8 1,5 440230 2012 134,— 440330 2012 162,—

SK 40 25 44 53 120 58 10 48 M16x1 8 1,8 440230 2512 134,— 440330 2512 162,—

SK 40 32 44 53 120 62 10 52 M16x1 8 1,7 440230 3212 134,— 440330 3212 162,—

SK 40 3 10 20 160 - - 12 - - 1 440230 0316 158,—   

SK 40 4 15 22 160 - - 16 - - 1,1 440230 0416 158,—   

SK 40 5 15 22 160 - - 20 - - 1,1 440230 0516 158,—   

SK 40 6 21 27 160 36 10 26 M5 2,5 1,3 440230 0616 142,—   

SK 40 8 21 27 160 36 10 26 M6 3 1,3 440230 0816 142,—   

SK 40 10 24 32 160 41 10 31 M8x1 3 1,5 440230 1016 142,—   

SK 40 12 24 32 160 47 10 37 M10x1 5 1,5 440230 1216 142,—   

SK 40 14 27 34 160 47 10 37 M10x1 5 1,6 440230 1416 142,—   

SK 40 16 27 34 160 50 10 40 M12x1 5 1,6 440230 1616 142,—   

SK 40 18 33 42 160 50 10 40 M12x1 5 1,7 440230 1816 142,—   

SK 40 20 33 42 160 52 10 42 M16x1 8 1,8 440230 2016 142,—   

SK 40 25 44 53 160 58 10 48 M16x1 8 2,5 440230 2516 142,—   

SK 40 32 44 53 160 62 10 52 M16x1 8 2,4 440230 3216 142,—   

SK 40 3 10 20 200 - - 12 - - 1,1 440230 0320 182,—   

SK 40 4 15 22 200 - - 16 - - 1,2 440230 0420 182,—   

SK 40 5 15 22 200 - - 20 - - 1,2 440230 0520 182,—   

SK 40 6 21 27 200 36 10 26 M5 2,5 1,4 440230 0620 158,—   

SK 40 8 21 27 200 36 10 26 M6 3 1,4 440230 0820 158,—   

SK 40 10 24 32 200 41 10 31 M8x1 3 1,7 440230 1020 158,—   

SK 40 12 24 32 200 47 10 37 M10x1 5 1,7 440230 1220 158,—   

SK 40 14 27 34 200 47 10 37 M10x1 5 1,8 440230 1420 158,—   

SK 40 16 27 34 200 50 10 40 M12x1 5 1,8 440230 1620 158,—   

SK 40 18 33 42 200 50 10 40 M12x1 5 1,9 440230 1820 158,—   

SK 40 20 33 42 200 52 10 42 M16x1 8 2 440230 2020 158,—   

SK 40 25 44 53 200 58 10 48 M16x1 8 2,8 440230 2520 158,—   

SK 40 32 44 53 200 62 10 52 M16x1 8 3,2 440230 3220 158,—   
4181 4181

DIN ISO 7388-1 / DIN 69871 AD/AF
• alimentazione del refrigerante interna
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https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402300308
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402300312
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402300316
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402300320
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402300408
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402300412
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402300416
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402300420
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402300508
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402300512
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402300516
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402300520
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402300608
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402300612
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402300616
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402300620
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402300808
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402300812
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402300816
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402300820
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402301008
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402301012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402301016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402301020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402301208
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402301212
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402301216
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402301220
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402301408
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402301412
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402301416
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402301420
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402301608
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402301612
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402301616
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402301620
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402301808
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402301812
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402301816
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402301820
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402302008
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402302012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402302016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402302020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402302508
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402302512
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402302516
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402302520
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402303208
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402303212
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402303216
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4402303220
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4403300308
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4403300312
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4403300408
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4403300412
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4403300508
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4403300512
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4403300608
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4403300612
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4403300808
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4403300812
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4403301008
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4403301012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4403301208
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4403301212
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4403301408
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4403301412
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4403301608
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4403301612
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4403301808
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4403301812
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4403302008
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4403302012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4403302508
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4403302512
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4403303208
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4403303212
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• concentricità ottimale < 3 μm
• buona precisione di cambio
• massime forze di ritenuta
• migliore stabilità di forma
• Utilizzo in mandrini per pinza di serraggio 

Si possono utilizzare mandrini standard ER con dado di serraggio standard. La pinza di serraggio 
è ermetica al refrigerante, niente sporco nelle fessure, quindi nemmeno nel cono di serraggio. 
Utilizzo nella sede portautensile motorizzata 
serraggio velocissimo, estremamente rigido, nessuno scostamento degli utensili di taglio, massima 
precisione di produzione 
Utilizzo direttamente nello stelo della macchina 
elevata precisione di cambio, sbilanciamento minimo, forma costruttiva molto corta

Pinza a calettare ThermoGrip® TER
 

    

    

Tipo d
mm

D
mm

L
mm

  
 n. articolo €

TER16 3 17 31 430270 0317 77,—

TER16 4 17 31 430270 0325 77,—

TER16 6 17 31 430270 0417 70,—

TER16 8 17 31 430270 0425 70,—

TER20 6 21 31 430270 0617 73,—

TER20 8 21 31 430270 0620 73,—

TER20 10 21 31 430270 0625 73,—

TER25 3 26 35 430270 0632 84,—

TER25 4 26 35 430270 0817 84,—

TER25 6 26 35 430270 0820 84,—

TER25 8 26 35 430270 0825 84,—

TER25 10 26 35 430270 0832 84,—

TER25 12 26 35 430270 1020 84,—

TER25 14 26 35 430270 1025 84,—

TER25 16 26 35 430270 1032 84,—

TER32 6 33 40 430270 1225 91,—

TER32 8 33 40 430270 1232 91,—

TER32 10 33 40 430270 1425 91,—

TER32 12 33 40 430270 1432 91,—

TER32 14 33 40 430270 1625 91,—

TER32 16 33 40 430270 1632 91,—

TER32 18 33 40 430270 1832 91,—

TER32 20 33 40 430270 2032 91,—
4129

Pinze a calettare TER a norma  DIN 6499

 

    

per tipo   
 n. articolo €

TER16 430290 0016 73,—

TER20 430290 0020 73,—

TER25 430290 0025 73,—

TER32 430290 0032 73,—
4129

Inserti per pinze di serraggio TER
• solo per dispositivi di calettamento verticali
• disponibili su richiesta per dispositivi di calettamento orizzontali

 

Uso ad es. in mandrino per pinza di serraggio o nella 
sede portautensile motorizzata

 

 

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4302700317
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4302700325
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4302700417
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4302700425
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4302700617
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4302700620
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4302700625
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4302700632
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4302700817
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4302700820
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4302700825
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4302700832
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4302701020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4302701025
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4302701032
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4302701225
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4302701232
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4302701425
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4302701432
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4302701625
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4302701632
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4302701832
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4302702032
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4302900016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4302900020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4302900025
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4302900032
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• motore elettrico
• Collegamento elettrico da 220 V sufficiente
• per filetto M2 - M14 in acciaio
• per filetto M2 - M16 in alluminio
• filettatura verticale ed orizzontale
• Raggio del campo di lavoro da 75 mm a 885 mm
• Altezza del campo di lavoro 565 mm
• per l‘inserimento di bussole di maschiatura cambio rapido con Ø 19 mm (ad es. N. art. 44250519)
• Fornitura con supporto di base per utensile, braccio snodato per filettatura verticale, adattatore orientabile per filettatura 

orizzontale (le bussole di maschiatura a cambio rapido vanno ordinate separatamente)
• lubrificazione automatica dell‘utensile e versione pneumatica disponibili su richiesta

Apparecchio filettatore 

    

    

Numero di giri
r/min

Coppia
N·m

Ø supporto
mm

Collegamento   
 n. articolo €

300/600 34 19 220V 442180 0001 4.999,—
4126

Apparecchio filettatore

 

    

Denominazione   
 n. articolo €

Morsetto da tavolo 442181 0001 139,—
4126

Accessori

 

• filettatura manuale su trapani con avanzamento manuale
• utilizzabile senza manutenzione per filetto destro e sinistro
• grazie al filetto invertibile integrato, uso possibile senza inversione del mandrino
• ritirando lo stelo della macchina dopo il raggiungimento della profondità di filetto, commutazione 

autonoma tramite un sistema a sfere a bassa usura
• Il braccio di arresto deve essere bloccato prima dell’azionamento in maniera che non possa torcersi
• Fornitura senza inserti

Apparecchio filettatore 

         

    

Stelo d
mm

D
mm

D1
mm

L
mm

L1
mm

Compensazione 
di lunghezza 

pressione
mm

Compensazione di 
lunghezza trazione

mm

Uso   
 n. articolo €

MK 2 19 33 78 146 40 0 3,5 M3 - M12 442200 1202 499,—

MK 3 19 33 78 144 40 0 3,5 M3 - M12 442200 1203 499,—

MK 3 31 50 83 180 67 0 0 M6 - M20 442200 2003 589,—

MK 4 31 50 83 181 40 0 0 M6 - M20 442200 2004 589,—
4126

 

 

 

 

 

 

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4421800001
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4421810001
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4422001202
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4422001203
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4422002003
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4422002004
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• serraggio automatico degli inserti
• compensazione di lunghezza elastica a pressione e trazione
• per bussole di maschiatura a cambio rapido con giunto di sicurezza regolabile
• la coppia residua minima impedisce la rottura del maschio
• Per filettatura su trapani radiali a controllo meccanico e numerico, ma anche su trapani e fresatrici
• altre dimensioni disponibili su richiesta

Mandrino a cambio rapido per filettatura 

        

    

Stelo d
mm

D
mm

A
mm

L
mm

Compensazione di 
lunghezza pressione

mm

Compensazione di 
lunghezza trazione

mm

Filetto   
 n. articolo €

SK 40 19 38 60 60 9 9 M 3 - M 12 442003 4012 177,—

SK 40 31 55 100 98 15 15 M 6 - M 20 442003 4024 230,—

SK 50 19 38 62 60 9 9 M 3 - M 12 442003 5012 265,—

SK 50 31 55 83 84 15 15 M 6 - M 20 442003 5024 285,—
4117

DIN ISO 7388-1 / DIN 69871 A

       

    

Stelo d
mm

D
mm

A
mm

Compensazione di lunghezza pressione
mm

Compensazione di lunghezza trazione
mm

Filetto   
 n. articolo €

SK 40 19 38 68 9 9 M 3 - M 12 442007 4012 185,—

SK 40 31 55 93 15 15 M 6 - M 20 442007 4024 240,—

SK 50 31 55 102 15 15 M 6 - M 20 442007 5024 355,—
4117

DIN ISO 7388-2 / MAS BT JIS B 6339

       

    

Stelo d
mm

D
mm

A
mm

Compensazione di lunghezza pressione
mm

Compensazione di lunghezza trazione
mm

Filetto   
 n. articolo €

SK 40 19 38 53 9 9 M 3 - M 12 442001 4012 210,—

SK 40 31 55 77 15 15 M 6 - M 20 442001 4024 255,—

SK 50 31 55 79 15 15 M 6 - M 20 442001 5024 330,—
4117

DIN 2080

       

    

Ø stelo
mm

d
mm

D
mm

A
mm

Compensazione di lunghezza pressione
mm

Compensazione di lunghezza trazione
mm

Filetto   
 n. articolo €

25 19 38 41 9 9 M 3 - M 12 442008 2519 182,—

25 31 55 63 15 15 M 6 - M 20 442008 2531 225,—
4117

Codolo cilindrico sim. DIN 1835 B+E

       

    

Stelo d
mm

D
mm

A
mm

Compensazione di lunghezza pressione
mm

Compensazione di lunghezza trazione
mm

Filetto   
 n. articolo €

MK 2 19 38 46 9 9 M 3 - M 12 442015 0212 159,—

MK 3 19 38 46 9 9 M 3 - M 12 442015 0312 156,—

MK 3 31 55 69 15 15 M 6 - M 20 442015 0324 195,—

MK 4 31 55 70 15 15 M 6 - M 20 442015 0424 195,—
4117

DIN 228

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4420014012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4420014024
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4420015024
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4420034012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4420034024
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4420035012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4420035024
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4420074012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4420074024
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4420075024
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4420082519
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4420082531
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4420150212
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4420150312
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4420150324
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4420150424
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• altre dimensioni disponibili su richiesta

Inserti a cambio rapido 

       

    

d
mm

Quadro
mm

D
mm

L
mm

D1
mm

Filetto DIN   
 n. articolo €

2,8 2,1 19 7 30 M 2 371 442501 1928 21,70

3,5 2,7 19 7 30 M 3 371 442501 1935 21,70

4 3,0 19 7 30 M 3,5 371 442501 1940 21,70

4,5 3,4 19 7 30 M 4 371 442501 1945 21,70

6 4,9 19 7 30 M 5 / M 6 371 442501 1960 21,70

8 6,2 19 7 30 M 8 371 442501 1980 21,70

10 8 19 7 30 M 10 371 442501 1910 21,70

7 5,5 19 7 30 M 10 376 442501 1970 21,70

9 7 19 7 30 M 12 376 442501 1990 21,70

11 9 19 7 30 M 14 376 442501 1911 21,70

6 4,9 31 11 46 M 5 / M 6 371 442501 3106 28,40

8 6,2 31 11 46 M 8 371 442501 3108 28,40

10 8 31 11 46 M 10 371 442501 3110 28,40

7 5,5 31 11 46 M 10 376 442501 3107 28,40

9 7 31 11 46 M 12 376 442501 3109 28,40

11 9 31 11 46 M 14 376 442501 3111 28,40

12 9 31 11 46 M 16 376 442501 3112 28,40

14 11 31 11 46 M 18 376 442501 3114 28,40

16 12 31 11 46 M 20 376 442501 3116 28,40

18 14,5 31 11 46 M 22 376 442501 3118 28,40
4117

Senza giunto

       

    

d
mm

Quadro
mm

D
mm

L
mm

D1
mm

Filetto DIN con giunto regolabile 
 n. articolo €

2,8 2,1 19 25 32 M 2 371 442505 1928 45,90

3,5 2,7 19 25 32 M 3 371 442505 1935 45,90

4 3,0 19 25 32 M 3,5 371 442505 1940 45,90

4,5 3,4 19 25 32 M 4 371 442505 1945 45,90

6 4,9 19 25 32 M 5 / M 6 371 442505 1960 45,90

8 6,2 19 25 32 M 8 371 442505 1980 45,90

10 8 19 25 32 M 10 371 442505 1910 45,90

7 5,5 19 25 32 M 10 376 442505 1970 45,90

9 7 19 25 32 M 12 376 442505 1990 45,90

11 9 19 25 32 M 14 376 442505 1911 45,90

6 4,9 31 34 50 M 5 / M 6 371 442505 3106 67,50

8 6,2 31 34 50 M 8 371 442505 3108 67,50

10 8 31 34 50 M 10 371 442505 3110 67,50

7 5,5 31 34 50 M 10 376 442505 3107 67,50

9 7 31 34 50 M 12 376 442505 3109 67,50

11 9 31 34 50 M 14 376 442505 3111 67,50

12 9 31 34 50 M 16 376 442505 3112 67,50

14 11 31 34 50 M 18 376 442505 3114 67,50

16 12 31 34 50 M 20 376 442505 3116 67,50

18 14,5 31 34 50 M 22 376 442505 3118 67,50
4117

Con giunto di sicurezza

 

senza giunto

 

con giunto di sicurezza

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4425011910
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4425011911
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https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4425011935
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Bussola di serraggio per maschi

• modello antitorsione
• Bussola di serraggio per maschi per macchine con dispositivo di filettatura sincrono
• Uso: in comuni mandrini di serraggio secondo DIN 1835 B (mandrini Weldon), 

Maschiatura in punti di difficile accesso
• Sincronismo fra numero di giri e avanzamento, nessuno slittamento fra bussola e punta a inserti
• con alimentazione del refrigerante interna, 100% di raffreddamento al tagliente

 

 

    

    

D
mm

d
mm

Quadro
mm

L
mm

  
 n. articolo €

16 3,5 2,7 56 442016 1635 33,80

16 4 3 56 442016 1640 33,80

16 4,5 3,4 56 442016 1645 33,80

16 6 4,9 56 442016 1660 33,80

20 4,5 3,4 58 442016 2045 33,80

20 6 4,9 58 442016 2060 33,80

20 7 5,5 58 442016 2070 33,80

20 8 6,2 58 442016 2080 33,80

20 9 7 58 442016 2090 33,80

20 10 8 58 442016 2010 33,80
4117

    

    

D
mm

d
mm

Quadro
mm

L
mm

  
 n. articolo €

25 4,5 3,4 66 442016 2545 46,40

25 6 4,9 66 442016 2560 46,40

25 7 5,5 66 442016 2570 46,40

25 8 6,2 66 442016 2580 46,40

25 9 7 66 442016 2590 46,40

25 10 8 66 442016 2510 46,40

25 11 9 66 442016 2511 46,40

25 12 9 66 442016 2512 46,40

32 6 4,9 70 442016 3260 50,50

32 7 5,5 70 442016 3270 50,50
4117

    

    

D
mm

d
mm

Quadro
mm

L
mm

  
 n. articolo €

32 8 6,2 70 442016 3280 50,50

32 9 7 70 442016 3290 50,50

32 10 8 70 442016 3210 50,50

32 11 9 70 442016 3211 50,50

32 12 9 70 442016 3212 50,50

32 14 11 70 442016 3214 50,50

32 16 12 70 442016 3216 50,50

32 18 14,5 70 442016 3218 50,50
4117

 

 

• per maschi con codolo cilindrico e trascinatore quadro a norma DIN 6328
• Foro e cono esterno rettificati
• completamente temprata e rettificata

Bussole di blocco MK per maschi 

   

    

Cono morse Ø interno
mm

Lunghezza
mm

  
 n. articolo €

1 2,5 65,5 442017 1025 21,20

1 3,5 65,5 442017 1035 21,20

1 4,0 65,5 442017 1040 21,20

1 4,5 65,5 442017 1045 21,20

1 5 65,5 442017 1050 21,20

1 5,5 65,5 442017 1055 21,20

1 6 65,5 442017 1060 21,20

1 7 65,5 442017 1070 21,20

1 8 65,5 442017 1080 21,20

2 10 78,5 442017 2100 25,10

2 11 78,5 442017 2110 25,10

2 12 78,5 442017 2120 25,10

2 4,5 78,5 442017 2045 25,10

2 6 78,5 442017 2060 25,10

2 7 78,5 442017 2070 25,10

2 8 78,5 442017 2080 25,10

2 9 78,5 442017 2090 25,10

3 10 98 442017 3100 33,70

3 11 98 442017 3110 33,70

3 12 98 442017 3120 33,70

3 14 98 442017 3140 33,70

3 16 98 442017 3160 33,70

3 8 98 442017 3080 33,70

3 9 98 442017 3090 33,70

4 12 123 442017 4120 57,40

4 14 123 442017 4140 57,40

4 16 123 442017 4160 57,40

4 18 123 442017 4180 57,40

4 22 123 442017 4220 57,40

4 25 123 442017 4250 57,40

5 25 156 442017 5250 98,—

5 28 156 442017 5280 98,—

5 30 156 442017 5300 98,—

5 32 156 442017 5320 98,—

5 36 156 442017 5360 98,—
4107

 

 

 

•
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https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4420175360
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L’inserto sincronizzato STA (Synchro Tapping Adaptor) è stato sviluppato appositamente per inserti delle pinze di 
serraggio ER e consente la maschiatura e la filettatura su macchine con mandrino sincronizzato.
• per pinze di serraggio ER e utensili motorizzati
• Compensazione degli errori di sincronizzazione
• Compensazione della lunghezza minima in pressione e trazione
• carico minimo dei fianchi filettati
• modello compatto
• alimentazione interna di refrigerante adatta fino a 50 bar
• adatto per filetto sinistro e destro
• utilizzare solo dado di serraggio standard a norma ISO15488 (DIN6499) 
• non per dado o dado mini con guarnizione 

Inserto sincronizzato ER STA
 

  

    

Tipo Denominazione   
 n. articolo €

2 ER16 442100 0016 49,—

3 ER20 442100 0020 49,—

4 ER25 442100 0025 49,—

5 ER32 442100 0032 49,—
4195

Sede sincronizzata STL
• Supporto di base per testa utensile sincronizzata SHT

       

    

per tipo D1
mm

Quadro
mm

per maschiatore M D2
mm

L1
mm

L2
mm

  
 n. articolo €

2 3,5 2,7 M3   M5 12,7 24 26,3 442110 1601 49,—

2 4,5 3,4 M4   M6 12,7 24 26,3 442110 1602 49,—

2 5 4 M4   M5 12,7 24 27,3 442110 1603 49,—

3 6 4,9 M5   M6   M8 15,8 35 31 442110 2001 49,—

3 7 5,5 M7   M9   M10 15,8 35 31 442110 2002 49,—

4 6 4,9 M5   M6   M8 19 27 31 442110 2501 49,—

4 7 5,5 M7   M9   M10 19 30 33,5 442110 2502 49,—

4 8 6,2 M8   M11 19 30 34,5 442110 2503 49,—

4 9 7 M9   M12 19 40 33,5 442110 2504 49,—

5 7 5,5 M7   M9   M10 25 19 33,5 442110 3202 49,—

5 8 6,2 M8   M11 25 37 41 442110 3203 49,—

5 9 7 M9   M12 25 37 42 442110 3204 49,—

5 10 8 M10 25 37 43 442110 3205 49,—

5 6 4,9 M5   M6   M8 25 8 31 442110 3201 49,—

5 11 9 M14 25 37 44 442110 3206 49,—

5 12 9 M12   M16 25 37 44 442110 3207 49,—
4195

Testa utensile sincronizzata STH
• Utilizzo per sede sincronizzata STL
• Compensazione di lunghezza: +0,5 mm/-0,2 mm
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• Compensazione di lunghezza minima, con elemento smorzante
• serraggio sicuro in inserti a cambio rapido per pinze di serraggio ER
• Viti di serraggio come sicura contro la rotazione in sede dei maschiatori inseriti
• per l‘uso su alesatrici e centri di lavoro con stelo sincronizzato

Mandrino a cambio rapido per filettatura per steli sincronizzati 

        

    

Stelo per pinze di 
serraggio d

mm
D

mm
A

mm

Compensazione di 
lunghezza pressione

mm

Compensazione di 
lunghezza trazione

mm

per filetto   
 n. articolo €

HSK-A 63 ER16 20 43 64 0,2 1 M3 - M12 442021 6316 220,—

HSK-A 63 ER25 32 60 97 0,2 1 M6 - M20 442021 6325 280,—
4117

DIN 69893 forma A (HSK-A)
• alimentazione del refrigerante interna
• in caso di lavorazione con alimentazione interna del refrigerante, 

utilizzare il tubo di trasferimento refrigerante, articolo N. 431011....
• Fornitura senza bussola di maschiatura a cambio rapido

        

    

Stelo per pinze di 
serraggio d

mm
D

mm
A

mm

Compensazione di 
lunghezza pressione

mm

Compensazione di 
lunghezza trazione

mm

per filetto   
 n. articolo €

SK 40 ER16 20 43 53 0,2 1 M3 - M12 442020 4016 172,—

SK 40 ER25 32 60 90 0,2 1 M6 - M20 442020 4025 235,—

SK 50 ER16 20 43 53 0,2 1 M3 - M12 442020 5016 191,—

SK 50 ER25 32 60 74 0,2 1 M6 - M20 442020 5025 300,—
4117

DIN ISO 7388-1 / DIN 69871 AD
• alimentazione del refrigerante interna
• Fornitura senza bussola di maschiatura a cambio rapido

        

    

Stelo per pinze di 
serraggio d

mm
D

mm
A

mm

Compensazione di 
lunghezza pressione

mm

Compensazione di 
lunghezza trazione

mm

per filetto   
 n. articolo €

Ø 25 ER16 20 43 34 0,2 1 M3 - M12 442022 2516 152,—

Ø 25 ER25 32 60 56 0,2 1 M6 - M20 442022 2525 172,—
4117

Cilindrico Codolo sim. DIN 1835 B+E
• Fornitura senza bussola di maschiatura a cambio rapido

      

    

per pinze di serraggio L
mm

L1
mm

D
mm

D1
mm

per filetto   
 n. articolo €

ER16 37 24 28 20 M3 - M12 442025 2016 97,50

ER25 52 28 42 32 M6 - M20 442025 3225 118,—
4117

Bussole di maschiatura a cambio rapido monopezzo

      

    

per pinze di serraggio L
mm

L1
mm

D
mm

D1
mm

per filetto   
 n. articolo €

ER16 55 38 28 20 M3 - M12 442026 2016 255,—

ER25 86 63 42 32 M6 - M20 442026 3225 275,—
4117

Bussole di maschiatura a cambio rapido bipezzo

   

    

L
mm

D
mm

per filetto   
 n. articolo €

25 23 M3 - M12 442027 2325 33,10

50 23 M3 - M12 442027 2350 38,80

50 35 M6 - M20 442027 3410 59,—

100 35 M6 - M20 442027 3450 50,50
4117

Prolunga per bussole di maschiatura a cambio rapido in due pezzi

disponibile anche per macchine 

con lubrificazione minima 

essenziale

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura mostra un inserto a cambio rapido allungato con due prolunghe
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Maschi a macchina

Pinze di serraggio per maschiatore forma A

• con profilo quadro interno
• per il serraggio di utensili per filettatura

  

 

   

                    

Ø stelo
mm

Quadro
mm

L
mm

ER16 4031E 
 n. articolo €

ER20 4276E 
 n. articolo €

ER25 4282E 
 n. articolo €

ER32 4537E 
 n. articolo €

ER40 4716E 
 n. articolo €

3,5 2,7 18 433050 0035 33,70 433053 0035 35,70 433055 0035 36,80     

4,5 3,4 18 433050 0045 33,70 433053 0045 35,70 433055 0045 36,80 433057 0045 40,50   

5,5 4,3 18     433055 0055 36,80 433057 0055 40,50   

6 4,9 18 433050 0060 33,70 433053 0060 35,70 433055 0060 36,80 433057 0060 40,50 433059 0060 46,90

7 5,5 18 433050 0070 33,70 433053 0070 35,70 433055 0070 36,80 433057 0070 40,50 433059 0070 46,90

8 6,2 22 433050 0080 33,70 433053 0080 35,70 433055 0080 36,80 433057 0080 40,50 433059 0080 46,90

9 7 22   433053 0090 35,70 433055 0090 36,80 433057 0090 40,50 433059 0090 46,90

10 8 25   433053 0100 35,70 433055 0100 36,80 433057 0100 40,50 433059 0100 46,90

11 9 25   433053 0110 35,70 433055 0110 36,80 433057 0110 40,50 433059 0110 46,90

12 9 25   433053 0120 35,70 433055 0120 36,80 433057 0120 40,50 433059 0120 46,90

14 11 25     433055 0140 36,80 433057 0140 40,50 433059 0140 46,90

16 12 25     433055 0160 36,80 433057 0160 40,50 433059 0160 46,90

18 14,5 33         433059 0180 46,90

20 16 33         433059 0200 46,90
4120 4120 4120 4120 4120

 

 

• con profilo quadro interno
• per il serraggio di utensili per filettatura
• con guarnizione per l’alimentazione del refrigerante interna e nebulizzatori

Pinze di serraggio per maschio ermeticizzata con ugelli spruzzatori 

   

            

Ø stelo
mm

Quadro
mm

L2
mm

GERC20-GBDD / 4276E 
D = 20,7 L = 31,5 

 n. articolo €

GERC25-GBDD / 4282E 
D = 25,7 L = 34 

 n. articolo €

GERC32-GBDD / 4537E 
D = 32,7 L = 40 

 n. articolo €
4,5 3,55 18 433161 0450 73,— 433162 0450 76,— 433163 0450 82,—

6 5 18 433161 0600 73,— 433162 0600 76,— 433163 0600 82,—

7 5,6 18 433161 0700 73,— 433162 0700 76,— 433163 0700 82,—

8 6,3 22 433161 0800 73,— 433162 0800 76,— 433163 0800 82,—

9 7,1 22 433161 0900 73,— 433162 0900 76,— 433163 0900 82,—

10 8 25 433161 1000 73,— 433162 1000 76,— 433163 1000 82,—

11 9 25   433162 1100 76,— 433163 1100 82,—

12 9 25   433162 1200 76,— 433163 1200 82,—

14 11,2 25   433162 1400 76,— 433163 1400 82,—

16 12,5 25     433163 1600 82,—

18 14,5 30     433163 1800 82,—
4118 4118 4118
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Spine calibrate
•  per verificare la precisione di concentricità  

dello stelo della macchina
•  diametro e superficie piana  

con rettifica di precisione

 

Apparecchi di presetting utensile
• misurazione più facile
• misurazione più precisa
• misurazione più redditiziaia

 

• Cono inclinato e collare temprato per cementazione HRc 60 ± 2 (HV 700 ± 50) e rettificato
• Codolo morbido per ulteriore lavorazione

Mandrini con stelo semilavorato 

   

    

Stelo A
mm

D
mm

  
 n. articolo €

SK 40 250 63 431002 4063 87,50

SK 50 315 97 431002 5097 145,—
4117

DIN ISO 7388-1 / DIN 69871 A

   

    

Stelo A
mm

D
mm

  
 n. articolo €

SK 40 250 63 431000 4063 96,—

SK 50 315 97 431000 5097 158,—
4117

DIN 2080
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• per utensili con cono inclinato a norma DIN 69871 e JIS B 6339 (MAS-BT)
• tutti i codoli di aggancio in materiale 16Mn Cr5, temprati per cementazione HRc 58 ±2
• Filetto e foro morbido, brunito e rettificato
• Codolo di aggancio con O-ring = a tenuta
• altre versioni disponibili su richiesta (è necessario indicare il tipo di macchina)

Codolo di aggancio 

         

    

adatto per D
mm

D1
mm

D2
mm

Filetto L
mm

L1
mm

Ø perforazione
mm

O-ring   
 n. articolo €

SK30 13 9 13 M12 44 24 4 sì 438501 0030 9,65

SK40 19 14 17 M16 54 26 7 sì 438501 0040 9,25

SK50 28 21 25 M24 74 34 11,5 sì 438501 0050 11,50
4133

DIN ISO 7388-3 AD, con foro

         

    

adatto per D
mm

D1
mm

D2
mm

Filetto L
mm

L1
mm

Ø perforazione
mm

O-ring   
 n. articolo €

SK30 13 9 13 M12 44 24 – sì 438502 0030 9,90

SK40 19 14 17 M16 54 26 – sì 438502 0040 9,65

SK50 28 21 25 M24 74 34 – sì 438502 0050 11,95
4133

DIN ISO 7388-3 AF, senza foro

         

    

adatto per D
mm

D1
mm

D2
mm

Filetto L
mm

L1
mm

Ø perforazione
mm

O-ring   
 n. articolo €

SK40 18,95 12,95 17 M16 44,5 16,25 7 sì 438505 0040 10,40

SK50 29,1 19,6 25 M24 65,5 25,55 11,5 sì 438505 0050 13,50
4133

DIN ISO 7388-3 UD, con foro

         

    

adatto per D
mm

D1
mm

D2
mm

Filetto L
mm

L1
mm

Ø perforazione
mm

O-ring   
 n. articolo €

SK40 18,95 12,95 17 M16 44,5 16,25 – sì 438506 0040 9,45

SK50 29,1 19,6 25 M24 65,5 25,55 – sì 438506 0050 12,55
4133

DIN ISO 7388-3 UF, senza foro

         

    

adatto per D
mm

D1
mm

D2
mm

Filetto L
mm

L1
mm

Ø perforazione
mm

O-ring   
 n. articolo €

SK30 11 7 12,5 M12 43 23 2,7 sì 438509 4530 11,75

SK40 15 10 17 M16 60 35 4 sì 438509 4540 10,20

SK50 23 17 25 M24 85 45 6 sì 438509 4550 15,10
4133

DIN ISO 7388-3 JD 45°, con foro

         

    

adatto per D
mm

D1
mm

D2
mm

Filetto L
mm

L1
mm

Ø perforazione
mm

O-ring   
 n. articolo €

SK30 11 7 12,5 M12 43 23 – no 438510 4530 10,20

SK40 15 10 17 M16 60 35 – sì 438510 4540 9,65

SK50 23 17 25 M24 85 45 – sì 438510 4550 15,20
4133

DIN ISO 7388-3 JF 45°, senza foro
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adatto per D
mm

D1
mm

D2
mm

Filetto L
mm

L1
mm

Ø perforazione
mm

O-ring   
 n. articolo €

SK40 15 10 17 M16 60 35 4 sì 438511 9040 9,45

SK50 23 17 25 M24 95 45 6 sì 438511 9050 14,80
4133

DIN ISO 7388-3 JD 90°, con foro

         

    

adatto per D
mm

D1
mm

D2
mm

Filetto L
mm

L1
mm

Ø perforazione
mm

O-ring   
 n. articolo €

SK40 15 10 17 M16 60 35 4 sì 438512 9040 9,45

SK50 23 17 25 M24 95 45 6 sì 438512 9050 14,70
4133

DIN ISO 7388-3 JF 90°, senza foro

         

    

adatto per D
mm

D1
mm

D2
mm

Filetto L
mm

L1
mm

Ø perforazione
mm

O-ring   
 n. articolo €

SK40 25 21,1 17 M16 53 25,1 M16 / 7,5 sì 438515 0040 11,50

SK50 39,6 32 25 M24 65,1 25,1 M24 / 11,5 sì 438515 0050 15,80
4133

Scanalatura anulare Ott 15° con filetto nella testa, per codolo DIN 69871 AD

         

    

adatto per D
mm

D1
mm

D2
mm

Filetto L
mm

L1
mm

Ø perforazione
mm

O-ring   
 n. articolo €

SK40 25 21,1 17 M16 53 25,1 7,5 sì 438516 0040 10,70

SK50 39,6 32 25 M24 65,1 25,1 11,5 sì 438516 0050 14,70
4133

Scanalatura anulare Ott 15° con foro, per codolo DIN 69871 AD

         

    

adatto per D
mm

D1
mm

D2
mm

Filetto L
mm

L1
mm

Ø perforazione
mm

O-ring   
 n. articolo €

SK40 25 21,1 17 M16 53 25,1 – no 438517 0040 10,70

SK50 39,6 32 25 M24 65,1 25,1 – no 438517 0050 14,30
4133

Scanalatura anulare Ott 15° senza foro, per codolo DIN 69871 AD

         

    

adatto per D
mm

D1
mm

D2
mm

Filetto L
mm

L1
mm

Ø perforazione
mm

O-ring   
 n. articolo €

SK40 S20 x 2 - 17 S20x2 56,2 28 – no 438520 0041 18,10
4133

Perno filettato per sega SK40 S20X2 per coperchio

         

    

adatto per D
mm

D1
mm

D2
mm

Filetto L
mm

L1
mm

Ø perforazione
mm

O-ring   
 n. articolo €

SK30 11 7 12,5 M12 43 23 2,7 no 438508 6030 10,30

SK40 15 10 17 M16 60 35 4 sì 438508 6040 9,65

SK50 23 17 25 M24 85 45 6 sì 438508 6050 14,80
4133

DIN ISO 7388-3 JD 60°, con foro

         

    

adatto per D
mm

D1
mm

D2
mm

Filetto L
mm

L1
mm

Ø perforazione
mm

O-ring   
 n. articolo €

SK30 11 7 12,5 M12 43 23 – no 438510 6030 9,55

SK40 15 10 17 M16 60 35 – sì 438510 6040 9,45

SK50 23 17 25 M24 85 45 – sì 438510 6050 14,70
4133

DIN ISO 7388-3 JF 60°, senza foro
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Vite di fissaggio fresa per mandrini portafrese
 

     

        

D1
mm

per spina Ø
mm

D2
mm

K
mm

L
mm

standard 
 n. articolo €

per raffreddamento 
interno 

 n. articolo €
M8 16 20 6 16 438001 0008 6,10 438002 0008 11,85

M10 22 28 7 18 438001 0010 7,50 438002 0010 11,85

M12 27 35 8 22 438001 0012 8,75 438002 0012 13,15

M16 32 42 9 26 438001 0016 12,80 438002 0016 22,40

M20 40 52 10 30 438001 0020 17,10   

M24 50 63 12 36 438001 0024 27,60   
4117 4117

 

 

• per mandrini portafresa, sedi per teste di misurazione e frese con 
scanalatura trasversale

• Con il passo diverso dei due filetti riportati sul perno filettato si ottiene un forte 
effetto di chiusura. La fresa viene serrata in maniera sicura e senza eccessivo 
sforzo, tubi di prolunga né colpi di martello.

Vite di fissaggio fresa per mandrini portafresa
 

        

    

per spina Ø
mm

D
mm

L
mm

L1
mm

L2
mm

R
mm

S
mm

Filetto   
 n. articolo €

16 20 16 3 7 1,6 5 M 8 438010 0008 8,10

22 28 18 3,6 8 2 6 M10 438010 0010 11,70

27 35 22 4,5 9 2,5 8 M12 438010 0012 14,10

32 42 26 5,5 10 3 10 M16 438010 0016 19,50

40 52 30 6 11 3 12 M20 438010 0020 30,—

50 63 36 7,5 13 4 14 M24 438010 0024 42,—
4117

 

 

 

Viti di serraggio per mandrineria DIN 6359
 

   

    

Filetto L
mm

per Ø
mm

  
 n. articolo €

M10 12 10 431012 0010 3,—

M12 16 12 431012 0012 5,—

M14 16 16 431012 0014 5,—

M16 16 20 431012 0016 5,—

M18x2 20 25 431012 0025 12,—

M20x2 20 32+40 431012 0032 12,—

M6 10 6 431012 0006 3,—

M8 10 8 431012 0008 3,—
4117

Viti di serraggio Weldon DIN 1835 B
• per serrare codoli cilindrici DIN 1835 B in sedi fresa  

DIN 6359/1835 Parte 2 - 3 (mandrini Weldon)
• per mandrini in versione standard e lunga
• Su richiesta sono disponibili viti di serraggio per mandrini in 

versione corta (Ø 16/20/25 A=35 mm, Ø 32 A=65 mm)

   

    

Filetto L
mm

per Ø
mm

  
 n. articolo €

M 6 10 6 431013 0006 8,40

M 8 10 8 431013 0008 9,35

M10 12 10 431013 0010 10,30

M12 16 12 + 14 431013 0012 12,15

M14 16 16 + 18 431013 0014 14,50

M16 16 20 431013 0016 14,95

M18x2 20 25 431013 0018 18,70

M20x2 20 32 + 40 431013 0020 20,60
4117

Viti di serraggio Whistle-Notch DIN 1835 E
• Modello con sfera
• per il serraggio di codoli cilindrici DIN 1835 E (con superficie di serraggio 

inclinata) in sedi fresa DIN 6359/1835 Parte 2 - 3 (mandrino Weldon)
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• per mandrini portafrese a innesto a scanalatura trasversale
• con vite

Blocchetti a trascinatore
 

    

    

per spina Ø
mm

B
mm

H
mm

L
mm

  
 n. articolo €

16 8 10 10 438026 0016 9,85

22 10 11 11 438026 0022 9,85

27 12 13 14 438026 0027 15,50

32 14 14 22 438026 0032 15,50

40 16 16 23 438026 0040 19,70
4117

 

 

• per dadi di serraggio tipo ER DIN 6499, dadi scanalati 
DIN 1804 e dadi per cuscinetti a rotolamento DIN 981

• Acciaio speciale

Chiave di serraggio
 

  

    

per dado di serraggio A
mm

  
 n. articolo €

ER 16 50 438030 0016 11,90

ER 20 60 438030 0028 12,85

ER 25 65 438030 0042 13,65

ER 32 75 438030 0050 19,20

ER 40 90 438030 0063 25,40
4120

Standard

  

    

per dado di serraggio A
mm

  
 n. articolo €

ER 11 MINI 22,3 438031 0011 15,40

ER 16 MINI 22,5 438031 0016 16,20

ER 20 MINI 29 438031 0020 17,70
4120

Mini

 

• per mandrini portafrese combinati

Chiavette
 

    

    

per spina Ø
mm

B
mm

H
mm

L
mm

  
 n. articolo €

16 4 4 20 438025 0016 5,65

22 6 6 25 438025 0022 5,65

27 7 7 25 438025 0027 5,65

32 8 7 28 438025 0032 5,65

40 10 8 32 438025 0040 5,65
4117

 

 

  
• per mandrini portafrese a manicotto

Anelli di trascinamento
 

     

    

D1
mm

L
mm

D3
mm

B
mm

H
mm

  
 n. articolo €

16 10 32 8 5 438020 0016 12,65

22 12 40 10 5,6 438020 0022 15,50

27 12 48 12 6,3 438020 0027 15,50

32 14 58 14 7 438020 0032 19,70

40 14 70 16 8 438020 0040 29,40
4117

 

 

 
 

 
 

  

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380200016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380200022
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380200027
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380200032
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380200040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380250016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380250022
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380250027
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380250032
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380250040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380260016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380260022
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380260027
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380260032
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380260040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380300016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380300028
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380300042
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380300050
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380300063
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380310011
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380310016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380310020
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• per il serraggio delle viti di fissaggio fresa a norma DIN 6367
• Acciaio speciale temprato, rinvenuto brunito

Chiave per mandrini portafrese 

    

    

per spina Ø
mm

Filetto H
mm

L
mm

  
 n. articolo €

16 M8 20 180 438005 0016 14,60

22 M10 25 200 438005 0022 17,95

27 M12 32 225 438005 0027 20,80

32 M16 36 250 438005 0032 27,70

40 M20 40 280 438005 0040 36,40

50 M24 45 315 438005 0050 69,60
4159

 

 
 

 

 

    
• Acciaio speciale, tutti i pezzi temprati e bruniti
• * non a norma DIN

Chiave a gancio 

   

    

Larghezza chiave
mm

Lunghezza totale
mm

Spessore
mm

  
 n. articolo €

16 - 20 110 3 701550 0020 4,92

25 - 28 136 4 701550 0028 5,18

30 - 32 136 4 701550 0032 5,20

34 - 36 170 5 701550 0036 6,18

40 - 42 170 5 701550 0042 6,12

45 - 50 206 6 701550 0050 7,12

52 - 55 206 6 701550 0055 7,28

58 - 62 240 7 701550 0062 10,75

68 - 75 240 7 701550 0075 10,65

80 - 90 280 8 701550 0090 14,40

95 - 100 280 8 701550 0100 14,50

110 - 115 335 10 701550 0115 25,30

120 - 130 335 10 701550 0130 25,30

135 - 145 385 10* 701550 0145 31,25

155 - 165 385 10* 701550 0165 31,25

180 - 195 470 10* 701550 0195 51,20
4159

con sporgenza fresata, per dadi scanalati DIN 1804
• DIN 1810A

     

    

Larghezza chiave
mm

Ø perno
mm

Lunghezza perno
mm

Lunghezza totale
mm

Spessore
mm

  
 n. articolo €

16 - 18 2,5 2,5 110 3 701560 0020 5,54

25 - 28 3,0 3,0 136 4 701560 0028 6,26

30 - 32 4,0 3,0 136 4 701560 0032 6,26

34 - 36 4,0 3,5 170 5 701560 0036 7,36

40 - 42 4,0 3,5 170 5 701560 0042 7,42

45 - 50 5,0 4,0 206 6 701560 0050 9,18

52 - 55 5,0 4,0 206 6 701560 0055 9,24

58 - 62 5,0 5,0 240 7 701560 0062 12,20

68 - 75 6,0 5,0 240 7 701560 0075 12,35

80 - 90 6,0 6,0 280 8 701560 0090 15,25

95 - 100 8,0 6,0 280 8 701560 0100 15,25

110 - 115 8,0 8,0 335 8* 701560 0115 26,35

120 - 130 8,0 8,0 335 8* 701560 0130 26,35

135 - 145 8,0 8,0 380 8* 701560 0145 34,30

180 - 195 10,0 8,0 470 10* 701560 0195 57,90
4159

con perno, per dadi a foro/croce DIN 1816
• DIN 1810B

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380050016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380050022
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380050027
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380050032
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380050040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380050050
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=7015500020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=7015500028
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=7015500032
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=7015500036
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=7015500042
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=7015500050
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=7015500055
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=7015500062
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=7015500075
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=7015500090
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=7015500100
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=7015500115
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=7015500130
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=7015500145
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=7015500165
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=7015500195
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=7015600020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=7015600028
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=7015600032
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=7015600036
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=7015600042
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=7015600050
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=7015600055
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=7015600062
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=7015600075
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=7015600090
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=7015600100
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=7015600115
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=7015600130
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=7015600145
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=7015600195
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Chiave per tubo di trasferimento refrigerante
 

   

    

Stelo L
mm

D
mm

  
 n. articolo €

HSK 32 115 8,5 431018 0032 24,20

HSK 40 115 10,5 431018 0040 24,20

HSK 50 115 14,5 431018 0050 24,20

HSK 63 136 16,5 431018 0063 21,50

HSK 80 136 18,5 431018 0080 27,30

HSK 100 136 22 431018 0100 28,30
4117

 

 

• per ottimizzare l’alimentazione centrale del refrigerante
• in coni a stelo cavo secondo DIN 69893-HSK-A con due guarnizioni ad anello montate

Tubo di trasferimento refrigerante
 

     

    

Stelo L1
mm

L2
mm

D
mm

Filetto   
 n. articolo €

HSK 32 26 5,5 6 M10 x 1 431011 0032 10,80

HSK 40 29,5 7,5 8 M12 x 1 431011 0040 10,80

HSK 50 33 9,5 10 M16 x 1 431011 0050 10,80

HSK 63 34,5 11,5 12 M18 x 1 431011 0063 10,80

HSK 80 40 13 14 M20 x 1,5 431011 0080 10,80

HSK 100 44 15,5 16 M24 x 1,5 431011 0100 10,80
4117

 

 

• in alluminio anodizzato altamente resistente
• pulizia automatica dell’area di lavoro delle macchine utensili
• Riduzione dei tempi di attesa
• consumo di aria compressa ridotto
• Alimentazione del refrigerante attraverso il centro
• prebilanciato a G2,5 12.000 min-1

Booster per trucioli 

  

    

Ø
mm

Ø stelo
mm

  
 n. articolo €

125 20 400561 0125 295,—
4144
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https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4005610125
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4310110032
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4310110040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4310110050
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4310110063
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4310110080
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4310110100
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4310180032
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4310180040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4310180050
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4310180063
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4310180080
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4310180100
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Raschiatore conico

• Raschiatore SK e MK con corpo stabile in legno con rivestimento in feltro
• Raschiatore HSK con corpo stabile in plastica con rivestimento in feltro
• per la pulizia del cono interno su macchine e bussole
• Striscia di feltro resistente a olio ed emulsioni
• elevata potenza aspirante
• lunga durata

 

 

  

    

per sede conica Lunghezza totale
mm

  
 n. articolo €

HSK 100 199 400560 1100 71,50

HSK 32 138 400560 1032 49,70

HSK 40 142 400560 1040 51,50

HSK 50 152 400560 1050 53,50

HSK 63 168 400560 1063 56,50
4109

Raschiatore HSK
  

    

per sede conica Lunghezza totale
mm

  
 n. articolo €

SK 30 168 400560 0030 12,75

SK 40 188 400560 0040 15,70

SK 50 240 400560 0050 27,60
4109

Raschiatore SK
  

    

per sede conica Lunghezza totale
mm

  
 n. articolo €

MK 1 157 400560 0001 8,35

MK 2 192 400560 0002 10,55

MK 3 196 400560 0003 13,15

MK 4 222 400560 0004 16,30

MK 5 258 400560 0005 23,—
4109

Raschiatore MK 

 
 

 

 

 

 

• identificazione chiara dei portautensili
• conservazione utensili visibilmente ordinata
• in plastica
• Tempi di attrezzaggio ottimizzati
• Possibile ottimizzazione dell’utensile tramite colori diversi

Porta documenti
 

 

    

Colore   
 n. articolo €

blu 438061 0002 3,70

marrone 438061 0005 3,70

giallo 438061 0004 3,70

grigio 438061 0006 3,70

verde 438061 0003 3,70

rosso 438061 0001 3,70
4121

per SK40/HSK63

 

    

Colore   
 n. articolo €

blu 438062 0002 4,50

marrone 438062 0005 4,50

giallo 438062 0004 4,50

grigio 438062 0006 4,50

verde 438062 0003 4,50

rosso 438062 0001 4,50
4121

per SK50/HSK100

Identificazione con sistema

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4005600001
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4005600002
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4005600003
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4005600004
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4005600005
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4005600030
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4005600040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4005600050
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4005601032
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4005601040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4005601050
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4005601063
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4005601100
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380610001
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380610002
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380610003
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380610004
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380610005
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380610006
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380620001
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380620002
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380620003
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380620004
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380620005
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4380620006
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• Regolazione rapida
• massima precisione
• in acciaio per utensili legato, temprato e rettificato fine su tutti i lati
• serraggio semplice e allentaggio con chiave a brugola esagonale
• Ganascia di staffaggio regolabile a stadi, si innesta autonomamente
• Effetto trazione
• Uso su macchine rettificatrici, fresatrici e per incidere, su alesatrice a squadra, per 

operazioni di misurazione e controllo, ma anche per tutte le procedure di produzione 
che richiedono la massima precisione di serraggio

Morsa di precisione con regolazione rapida 

       

    

Larghezza ganasce
mm

Ø di serraggio
mm

Altezza ganasce
mm

Altezza totale
mm

Lunghezza totale
mm

Perpendicolarità
mm

Parallelismo
μm

  
 n. articolo €

34 25 15 35 75 0,005 0,002 463004 0030 128,—

45 50 20 45 110 0,005 0,002 463004 0045 166,—
4190

prisma orizzontale

       

    

Larghezza ganasce
mm

Ø di serraggio
mm

Altezza ganasce
mm

Altezza totale
mm

Lunghezza totale
mm

Perpendicolarità
mm

Parallelismo
μm

  
 n. articolo €

70 80 30 62 160 0,005 0,002 463006 0070 260,—

90 120 40 80 210 0,005 0,002 463006 0090 332,—

120 150 40 90 280 0,005 0,002 463006 0120 443,—
4190

Prisma orizzontale e verticale
• (misura 0120 solo prisma orizzontale)

 

• massima precisione
• in acciaio per utensili legato, temprato e rettificato fine su tutti i lati
• Serraggio e apertura con stelo filettato
• prisma orizzontale
• Uso su macchine rettificatrici, fresatrici e per incidere, su alesatrice a squadra, 

per operazioni di misurazione e controllo, ma anche per tutte le procedure di 
produzione che richiedono la massima precisione di serraggio

Staffatore di precisione 

       

    

Larghezza ganasce
mm

Ø di serraggio
mm

Altezza ganasce
mm

Altezza totale
mm

Lunghezza totale
mm

Perpendicolarità
mm

Parallelismo
μm

  
 n. articolo €

60 55 25 50 110 0,005 0,002 463021 0060 221,—

73 100 30 67 210 0,005 0,002 463021 0070 277,—

88 125 40 80 250 0,005 0,002 463021 0090 332,—
4190

 

 

• Dispositivo di trazione
• Basamento per morsa e ganascia fissa in un unico pezzo
• Angolarità e parallelismo 0,005 mm / 100 mm, utilizzabile su tutti i lati
• acciaio per utensili legato, temprato e rettificato, durezza HRc 58-62

Morse di precisione 

    

    

Larghezza ganasce
mm

Lunghezza
mm

Apertura ganasce
mm

Altezza ganasce
mm

  
 n. articolo €

50 140 65 25 463007 1050 121,—

63 175 85 32 463007 0063 155,—

73 190 100 35 463007 0073 175,—

88 235 125 40 463007 0088 225,—

100 285 125 45 463007 0100 235,—
4152

 

 

 

 

 

 

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4630040030
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4630040045
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4630060070
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4630060090
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4630060120
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4630070063
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4630070073
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4630070088
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4630070100
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4630071050
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4630210060
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4630210070
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4630210090
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• Lavorazione e controllo di superfici piane e angolari
• Impostazione dell‘angolo in 2 assi tramite scale a nonio e vite micrometrica di regolazione
• girevole orizzontalmente di 360°
• orientabile verticalmente 2 x 60°
• Lettura della scala su nonio 3‘
• Acciaio per utensili temprato, completamente rettificato di precisione
• Perpendicolarità: 0,005/100 mm
• Parallelismo: 0,005/100 mm

Morsa di precisione con barra seno 

      

    

Larghezza ganasce
mm

Ø di serraggio
mm

Altezza ganasce
mm

Lunghezza
mm

Altezza totale
mm

Peso
kg

  
 n. articolo €

70 80 30 160 137 12 459026 0070 1.489,—
4152

 

 

• acciaio forgiato
• apertura in avanti
• mandrino coperto
• Incudine e piastra di lavoro rettificate
• Ganasce temprate e zigrinate
• Elementi scorrevoli temprati e rettificati
• Verniciatura a effetto martellato blu

Morsa parallela, acciaio 

    

    

Larghezza ganasce
mm

Campo di serraggio
mm

Profondità di innesto
mm

Peso
kg

  
 n. articolo €

100 140 75 7 450115 0100 112,—

125 150 80 11 450115 0125 138,—

150 200 120 17 450115 0150 198,—
4142

 

 

• ghisa grigia di elevata qualità
• apertura all‘indietro
• stelo a filetto trapezoidale con protezione antisporco
• incudine rettificata
• Ganasce in acciaio intercambiabili, 1 lato striato, 1 lato liscio
• Verniciatura effetto martello blu (su richiesta disponibile in verde)

Morsa parallela, ghisa 

    

    

Larghezza ganasce
mm

Campo di serraggio
mm

Profondità di innesto
mm

Peso
kg

  
 n. articolo €

100 140 75 13 450125 0100 220,—

125 175 80 24 450125 0125 250,—

150 250 90 41 450125 0150 455,—
4141

 

 

• con stelo
• completamente in acciaio, con rettifica di precisione su tutti i lati, utilizzabili sui quattro lati, durezza HRc58-62
• Possibilità di utilizzo su smerigliatrici, alesatrici a squadre e altre macchine di precisione
• anche per lavori di misurazioni e controllo
• Tolleranza 0,005 mm

Morse per rettifica di precisione e controllo 

    

    

Larghezza ganasce
mm

Lunghezza
mm

Apertura ganasce
mm

Altezza ganasce
mm

  
 n. articolo €

50 155 65 25 463024 0050 175,—

63 190 85 32 463024 0063 210,—

73 210 100 35 463024 0073 235,—

88 250 125 40 463024 0088 285,—

100 260 125 45 463024 0100 430,—
4152

  

 

 

 

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4501150100
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4501150125
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4501150150
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4501250100
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4501250125
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4501250150
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4590260070
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4630240050
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4630240063
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4630240073
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4630240088
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4630240100
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Ganasce protettive per morsa

• per morse parallele
• con inserti intercambiabili
• in differenti materiali

 

 

 

    

Larghezza ganasce
mm

  
 n. articolo €

100 452010 0100 23,50

125 452010 0125 27,10

135 452010 0135 28,90

150 452010 0150 30,70
4140

Supporto per ganasce protettive
• Prezzo per coppia

 

    

Larghezza ganasce
mm

  
 n. articolo €

100 452011 0100 10,10

125 452011 0125 12,65

135 452011 0135 13,75

150 452011 0150 15,50
4140

Inserti in poliammide
• Prezzo per coppia

 

    

Larghezza ganasce
mm

  
 n. articolo €

100 452012 0100 15,20

125 452012 0125 16,30

135 452012 0135 17,40

150 452012 0150 19,20
4140

Inserti in alluminio
• Prezzo per coppia

 

    

Larghezza ganasce
mm

  
 n. articolo €

100 452013 0100 14,45

125 452013 0125 15,50

135 452013 0135 16,30

150 452013 0150 18,10
4140

Inserti in fibra
• Prezzo per coppia

 

    

Larghezza ganasce
mm

  
 n. articolo €

100 452015 0100 38,—

125 452015 0125 47,—

135 452015 0135 50,50

150 452015 0150 58,—
4140

Inserti prismatici in 
poliammide
• Prezzo per coppia

 

• adatto per morse di tutti i modelli
• con magnete permanente integrato
• Materiale: Alluminio
• Altre larghezze ganasce da 80-200 mm e tipo con feltro disponibili su richiesta

 

Ganasce per morsa magnetiche
 

 

    

Larghezza ganasce
mm

  
 n. articolo €

100 452100 0100 24,10

125 452100 0125 27,20

150 452100 0150 30,40
4140

Ganascia protettiva in alluminio con 
rivestimento in fibra
• Prezzo per coppia

 

    

Larghezza ganasce
mm

  
 n. articolo €

100 452102 0100 24,10

125 452102 0125 27,20

150 452102 0150 30,40
4140

Ganascia protettiva in alluminio con 
rivestimento in gomma
• 1 paio

 

    

Larghezza ganasce
mm

  
 n. articolo €

100 452103 0100 17,70

125 452103 0125 21,30

150 452103 0150 24,80
4140

Ganascia protettiva in alluminio con 
superficie liscia
• Prezzo per coppia

 

    

Larghezza ganasce
mm

  
 n. articolo €

100 452105 0100 25,60

125 452105 0125 29,—

150 452105 0150 32,30
4140

Ganascia protettiva in alluminio, prisma 
orizzontale e verticale 12 mm
• Prezzo per coppia

  

 

 
 

rotettiva in allumin
in fibra
p

 

e da 80-200 m

rotettiva in allumini
o in gomma

 

protettiva in allu
liscia

 

rotettiva in alluminiii
e verti
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• Ganasce di staffaggio per il serraggio di pezzi piani disassate
• per materiale tondo, nella ganascia fissa orizzontale sono integrati prismi orizzontali e verticali

Morsa per trapano 

  

    

Larghezza ganasce
mm

Ø di serraggio
mm

  
 n. articolo €

80 65 451540 0085 63,—

100 90 451540 0100 80,—

120 110 451540 0120 101,—

150 150 451540 0150 160,—
4150

 

 

• Modello con due superfici perpendicolari supplementari
• tre possibilità di fissaggio (base, destra e frontale)
• Ganasce di staffaggio per il serraggio di pezzi piani disassate
• per materiale tondo, nella ganascia fissa orizzontale sono integrati prismi orizzontali e verticali

Morsa per trapano con tre possibilità di fissaggio 

  

    

Larghezza ganasce
mm

Ø di serraggio
mm

  
 n. articolo €

100 93 451545 0100 74,60
4190

 

 

• versione sottile
• per il serraggio rapido e sicuro, soprattutto per la  

lavorazione di semilavorati in serie
• con superficie di scorrimento, staffaggio su faccia di base e 

laterale, idoneo anche per lavori di fresatura leggera
• Comando ad una mano – Regolazione rapida  

delle ganasce e serraggio solo con una maniglia a leva
• modello piatto, stabile
• forza di serraggio max. 10 kN
• serraggio ad accoppiamento di forma
• campo di serraggio più ampio
• Corpo in ghisa speciale
• Fornitura con superficie di scorrimento e materiale di fissaggio inclusi

Morsa per trapano con regolazione rapida delle ganasce 

       

    

Larghezza ganasce
mm

Ø di serraggio
mm

forza di serraggio max.
kN

L
mm

H
mm

H1
mm

Peso
kg

  
 n. articolo €

110 130 10 280 82 50 12,5 451560 0110 495,—

135 160 10 328 90 50 19 451560 0135 589,—
4144
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• regolabile su 5 assi
• per l‘uso su trapani e fresatrici
• rapidamente regolabile, flessibile, stabile
• con tasselli per cave a T da 12 e 14 mm con filettatura M8

Battuta per semilavorato, scanalatura a T 

 

    

Denominazione   
 n. articolo €

Battuta per semilavorato con dado a T da 12 e 14 mm 466597 0001 182,50
4139

 

 

    

Denominazione   
 n. articolo €

Dado a T 12 mm 466594 0012 2,82

Dado a T 14 mm 466594 0014 3,10

Dado a T 16 mm 466594 0016 5,—

Dado a T 18 mm 466594 0018 6,10
4158

Tassello a T per battuta del semilavorato

 

• Adatta per tutti i tipi di morse
• Non sono necessari fori filettati
• Lunghezza della barra di battuta 125 mm
• Magneti di fissaggio regolabili

Battuta per semilavorato, magnetica 

 

    

Altezza totale
mm

  
 n. articolo €

100 466596 0001 99,50
4117

 

 

 

 

 

BASTANO UN PAIO DI CLICK.
RICERCA GANASCE DI STAFFAGGIO

PER

TROVARE LA GANASCIA DI STAFFAGGIO GIUSTA.                                
           LO FARETE

3.000 MANDRINI

AD OCCHI CHIUSI.

THAT’S POWER TO PRODUCE
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• acciaio per utensili di alta qualità temprato con processo di ossidazione successivo
• Battuta laterale tramite foro di fissaggio M8
• Attraverso la pressione contemporanea del semilavorato durante lo staffaggio sulla superficie di appoggio 

e sulla battuta laterale, massima precisione durante il serraggio.
• possibilità di cambio rapido da trazione sinistra a destra
• Trazione laterale fino a 0,5 mm
• Trazione laterale fino a 2,25 mm
• Attenzione: si consiglia di utilizzare le ganasce di staffaggio in coppie

Ganasce di staffaggio a trazione e laterali 

  

    

Larghezza ganasce
mm

Altezza ganasce
mm

  
 n. articolo €

125 40 462100 0125 325,—
4140

Ganasce di staffaggio per morse NC
• ATORN MMG 125
• Röhm RKE 125 / RKG 125
• Gressel Gripos GPS 125
• Allmatic Basic 125 / LC 125 / HD 125

 

 
 

 

 

• serraggio rapido e preciso dei semilavorati più svariati
• riattrezzaggio rapidissimo per lavorazioni diverse
• le superfici di appoggio sfuse diventano superflue e in questo  

modo anche la pulizia dispendiosa in termini di tempo
• struttura stabile e robusta
• adatta anche per forze di serraggio elevate.
• pressurizzazione dell’aria compressa tramite valvole su entrambi i lati frontali
• pressione dell’aria suggerita: 5,5 bar
• da installato, chiuso su tutti i lati e pertanto manutenzione minima
• acciaio utensile di alta qualità, temprato, rettificato e trattato con un processo di ossidazione speciale

Ganasce di staffaggio con spine di posizionamento 

 

    

Larghezza ganasce
mm

  
 n. articolo €

125 462050 0125 265,—

160 462050 0160 359,—
4183

Ganasce di staffaggio per Hilma
• Hima NC125/160, EL125/160, KNC125/160

 

    

Larghezza ganasce
mm

  
 n. articolo €

125 462060 0125 265,—

160 462060 0160 359,—
4183

Ganasce di staffaggio per ATORN, Allmatic, Röhm, Gressel, Kesel
• ATORN MM-G 125/160
• Allmatic 125/160
• Arno 125/160
• Gressel Gripos 125/160, Grepos-5X, Grefors, Duogrip, Ecopos, C2
• Röhm RKE 125/160, RKG 125/160

•
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• ganasce universali per diverse forme dei componenti
• per la lavorazione di pezzi grezzi e di pezzi finiti
• per il serraggio di materiale tondo e piatto
• regolazione semplice delle ganasce riportate 

• Contenuto della fornitura: 
2 pz. ganasce di base 
4 pz. ganasce combinate piatte 
4 pz. ganasce combinate tonde 
(senza viti di fissaggio)

Ganasce per morsa regolabili 

 

    

Larghezza ganasce
mm

  
 n. articolo €

125 462500 0125 460,—

160 462500 0160 480,—
4166

Ganasce di staffaggio adatte per diversi modelli di ATORN, Allmatic, Kesel e Röhm

 

• Acciaio per utensile temprato
• altezza di appoggio variabile 3 mm e 5 mm grazie alla semplice rotazione del listello di appoggio

Ganasce per pinze con listello di appoggio 

 

    

Larghezza ganasce
mm

  
 n. articolo €

125 461020 0125 260,—
4166

Per ATORN MM-G, Röhm RKG-M, RKD, RKE e Allmatic Basic
• Prezzo per coppia

 

    

Larghezza ganasce
mm

  
 n. articolo €

125 461021 0125 260,—
4166

Per Hilma NC ed EL
• Prezzo per coppia
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Sistema a cambio rapido
• Il sistema è adattabile a tutte le morse esistenti, l’elevata compatibilità lo rende 

estremamente flessibile.
• Sede, guida e blocco sono realizzati in modo tale da garantire la massima sicurezza
• incredibile redditività e vantaggi misurabili nell’uso quotidiano
• con la sostituzione rapida delle ganasce riportate in meno di 30 secondi, i costi di attrezzaggio si 

riducono notevolmente 

Ganasce riportate
• Sono disponibili ganasce riportate in alluminio ad elevata  

resistenza e in acciaio per cementazione, di larghezze diverse.
• grande varietà e numerose combinazioni consentono di eseguire pressoché ogni tipo di staffaggio
• Fresando vecchi contorni di serraggio, le ganasce riportate possono essere utilizzate più volte.

Sistema per la sostituzione rapida di ganasce 

   

    

per tipo Larghezza ganasce
mm

per sistema   
 n. articolo €

ATORN mm -G 125 3 461025 0018 405,—

Morsa compatta a 5 assi ATORN 125 3 461025 0088 405,—

Allmatic Centro Grip 125 3 461025 0001 405,—

Allmatic Duo Plus mecc. tutti i modelli 125 3 461025 0003 809,—

Allmatic LC/TC a partire da maggio 98 125 3 461025 0007 405,—

Allmatic LC/TC fino ad aprile 98 125 3 461025 0006 405,—

Allmatic T-Rex (scanalatura da 14 mm) 125 3 461025 0013 405,—

Allmatic T-Rex (XL) 125 3 461025 0014 405,—

Allmatic Titan 125 3 461025 0015 405,—

Arnold Arno NC Twin 125 3 461025 0017 719,—

Fresmak Arnold MB2 125 3 461025 0019 405,—

Fresmak Arnold Twin 90 2 461025 0021 509,—

Fresmak Arnold Twin 125 3 461025 0022 719,—

Garant NC-LC 125 3 461025 0023 405,—

Garant NC-TC 125 3 461025 0024 405,—

Gressel Centrinos 65 2 461025 0027 235,—

Gressel Centrinos 100 2 461025 0028 345,—

Gressel Duogrip tutti i tipi 100 3 461025 0029 519,—

Gressel Duogrip tutti i tipi 125 3 461025 0030 609,—

Gressel Grepos 5X 125 3 461025 0031 465,—

Gressel Gripos tutti i tipi 100 3 461025 0032 375,—

Gressel Gripos tutti i tipi 125 3 461025 0033 435,—

Hilma CS 80 2 461025 0040 275,—

Hilma DCS 80 2 461025 0041 455,—

Hilma DS/TS 100 2 461025 0042 609,—

Hilma DS/TS 125 3 461025 0043 719,—

Hilma KNC 100 3 461025 0045 345,—

Hilma KNC 125 3 461025 0046 405,—

Hilma KNC 160 4 461025 0047 619,—

Hilma SCS 80 2 461025 0048 275,—

Hilma SCS 120 3 461025 0049 405,—

Röhm KZS tutti i tipi 80 2 461025 0052 275,—

Röhm KZS tutti i tipi 125 3 461025 0053 405,—

Röhm RKD tutti i tipi 125 3 461025 0057 609,—

Röhm RKE/RKG tutti i tipi 125 3 461025 0058 405,—

Röhm RKE 160 4 461025 0059 619,—

Röhm RKZ tutti i tipi 125 3 461025 0061 405,—

SCHUNK KSP-250, KSH-250 tutti i tipi 125 3 461025 0076 405,—

WNT DSG 125 3 461025 0078 609,—

WNT NCG 125 3 461025 0082 435,—

WNT ZSG 125 3 461025 0085 405,—
4183

Ganascia di base
• Prezzo per coppia
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Descrizione   
 n. articolo €

idoneo per tutti i sistemi 461021 0000 43,—
4183

Sollevatore

  

    

Larghezza ganasce
mm

Sistema   
 n. articolo €

65 2 461027 2065 47,30

70 2 461027 2070 52,—

80 2 461027 2080 57,50

90 2 461027 2090 63,50

100 2 461027 2100 69,—

125 2 461027 2125 83,—

160 2 461027 2160 101,—

180 2 461027 2180 113,—

80 3 461027 3080 78,50

90 3 461027 3090 85,50

100 3 461027 3100 92,—

125 3 461027 3125 109,—

140 3 461027 3140 122,—

160 3 461027 3160 136,—

180 3 461027 3180 149,—

200 3 461027 3200 162,—

225 3 461027 3225 179,—

250 3 461027 3250 196,—

80 4 461027 4080 103,—

100 4 461027 4100 121,—

125 4 461027 4125 145,—

160 4 461027 4160 177,—

200 4 461027 4200 215,—

250 4 461027 4250 260,—

300 4 461027 4300 310,—

400 4 461027 4400 400,—
4183

Morsetto duro e tornibile in acciaio
• Prezzo al pezzo

  

    

Larghezza ganasce
mm

Sistema   
 n. articolo €

65 2 461026 2065 38,20

70 2 461026 2070 41,90

80 2 461026 2080 46,70

90 2 461026 2090 51,50

100 2 461026 2100 56,50

125 2 461026 2125 68,—

160 2 461026 2160 83,50

180 2 461026 2180 93,—

80 3 461026 3080 64,50

90 3 461026 3090 70,50

100 3 461026 3100 76,50

125 3 461026 3125 91,—

140 3 461026 3140 102,—

160 3 461026 3160 114,—

180 3 461026 3180 126,—

200 3 461026 3200 137,—

225 3 461026 3225 152,—

250 3 461026 3250 166,—

80 4 461026 4080 84,50

100 4 461026 4100 101,—

125 4 461026 4125 121,—

160 4 461026 4160 149,—

200 4 461026 4200 182,—

250 4 461026 4250 220,—

300 4 461026 4300 265,—

400 4 461026 4400 345,—
4183

Ganasce riportate in alluminio
• Prezzo al pezzo
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• tutte le superfici sono pian-parallele, perpendicolari e rettificate in coppia
• Tolleranza altezza ± 0,01 mm
• Per la compensazione in altezza dei pezzi in sistemi di serraggio, 

particolarmente idonee per il montaggio in morse macchina, piastre di 
tracciatura o macchine utensili

• Fornitura in cassetta di legno

Set di superfici di appoggio parallele 

    

    

Contenuto Lunghezza
mm

Larghezza
mm

Altezza totale
mm

  
 n. articolo €

8 coppie 120 8 12, 17, 22, 25, 28, 32, 36, 38 465002 1208 210,—

8 coppie 160 8 12, 17, 22, 25, 28, 32, 36, 38 465002 1608 260,—

9 coppie 100 4 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42 465002 1004 220,—

9 coppie 160 4 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42 465002 1604 260,—
4153

 

 

 

 

• Acciaio per utensile temprato
• brunito
• Tolleranza altezza ± 0,01 mm
• Larghezza 2,5 mm - così sono possibili fori vicino alle ganasce per morsa

Superfici di appoggio parallele, magnetiche 

  

    

Larghezza ganasce
mm

Altezza totale
mm

  
 n. articolo €

125 20 465006 1220 68,—

125 25 465006 1225 68,—

125 30 465006 1230 68,—

125 37 465006 1237 68,—

125 39 465006 1239 68,—
4183

singolo

  

    

Larghezza ganasce
mm

Contenuto per ogni set   
 n. articolo €

100 Altezza 20, 27, 29, 31, 32mm 465006 0100 325,—

125 Altezza 15, 30, 35, 37, 39mm 465006 0125 340,—

160 Altezza 22, 30, 37, 42, 47mm 465006 0160 350,—
4183

Set

 

• con piedistallo in legno
• acciaio invecchiato, temprato per cementazione e rettificato a coppie
• Tolleranza coppie altezza ± 0,01 mm
• lavorato pian-parallelo e ad angolatura corretta
• la sezione trasversale è stampigliata sul lato frontale rettificato
• per l’inserimento parallelo di semilavorati in morse macchina, piastre di tracciatura o macchine utensili durante 

la foratura, la rettifica, la fresatura, la piallatura, la tracciatura e la misurazione, ideale per il montaggio in morse 
macchina, piastre di tracciatura o in macchine utensili

Set di superfici di appoggio parallele
 

   

    

Lunghezza
mm

Coppia/set 1 mm a 
crescere

Sezione trasversale
mm

  
 n. articolo €

100 20 coppie, 2-24
2x 5 2x10 2x15 2x20 3x 6 , 3x11 3x16 

3x21 4x 7 4x12 , 4x17 4x22 5x 8 5x13 5x18 , 
5x23 6x 9 6x14 6x19 6x24

465005 0020 410,—

125 24 coppie, 8-42 , 
(tranne 9 mm)

8x11  8x16  8x21  8x26  8x31  8x36 , 10x13 
10x18 10x23 10x28 10x33 10x38 , 12x15 12x20 12x25 

12x30 12x35 12x40 , 14x17 14x22 14x27 14x32 14x37 14x42
465005 0025 519,—

150 24 coppie, 8-42 , 
(tranne 9 mm)

8x11  8x16  8x21  8x26  8x31  8x36 , 10x13 10x18 10x23
 10x28 10x33 10x38 , 12x15 12x20 12x25 12x30 12x35 

12x40 , 14x17 14x22 14x27 14x32 14x37 14x42
465005 0050 539,—

4153
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• morsa meccanica di precisione
• Precisione entro 0,02 mm
• Corpo di base in acciaio temprato 60 HRc
• ganascia fissa girevole di 180°, con un gradino di staffaggio sul retro
• Fornitura con battuta, staffe di serraggio, tasselli per cave a T 16 x 16 e chiave di serraggio

Morsa per macchina di lavorazione di precisione meccanica 

         

    

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

L
mm

Peso
kg

  
 n. articolo €

125 40 150 345 410 40 95 16 12,9 460200 0125 659,—

150 50 200 420 500 50 125 16 25,5 460200 2150 719,—

150 50 300 520 600 50 125 16 29 460200 3150 829,—

175 60 200 455 530 58 145 16 37 460200 2175 1.019,—

175 60 300 555 630 58 145 16 42 460200 3175 1.089,—

175 60 400 655 730 58 145 16 47 460200 4175 1.259,—

200 65 300 595 680 70 170 16 69 460200 3200 1.549,—

200 65 400 695 780 70 170 16 74 460200 4200 1.799,—

300 80 300 635 730 78 195 16 130 460200 3300 2.499,—

300 80 400 735 830 78 195 16 140 460200 4300 2.979,—
4170

 

 

    

adatto per larghezza ganascia
mm

  
 n. articolo €

125 460223 0125 305,—

150 460223 0150 380,—

175 460223 0175 549,—

200 460223 0200 759,—

300 460223 0300 1.139,—
4171

Ganascia prismatica a coordinate
• Prezzo al pezzo

  

    

adatto per larghezza ganascia
mm

Precisione angolare   
 n. articolo €

125 1° 460222 0125 350,—

150 1° 460222 0150 410,—

175 1° 460222 0175 450,—

200 1° 460222 0200 659,—

300 1° 460222 0300 819,—
4171

Piastra girevole con scala graduata

 

    

adatto per larghezza ganascia
mm

  
 n. articolo €

125 460224 0125 205,—

150 460224 0150 235,—

175 460224 0175 330,—

200 460224 0200 460,—

300 460224 0300 719,—
4171

Ganascia di staffaggio ultra alta
• Prezzo al pezzo

 

    

adatto per larghezza ganascia
mm

  
 n. articolo €

125 460217 0125 119,—

150 460217 0150 169,—

175 460217 0175 255,—

200 460217 0200 335,—

300 460217 0300 599,—
4171

Ganascia prismatica
• Prezzo al pezzo

 

    

adatto per larghezza ganascia
mm

  
 n. articolo €

125 460225 0125 179,—

150 460225 0150 220,—

175 460225 0175 255,—

200 460225 0200 360,—

300 460225 0300 539,—
4171

Ganascia a trazione
• Prezzo al pezzo

  

    

Misura scanalatura dispositivo
mm

Misura scanalatura macchina
mm

  
 n. articolo €

16 10 460213 1610 28,50

16 12 460213 1612 28,50

16 14 460213 1614 28,50

16 16 460213 1616 28,50

16 18 460213 1618 28,50

16 20 460213 1620 28,50

16 22 460213 1622 28,50

16 24 460213 1624 28,50

16 28 460213 1628 28,50

16 36 460213 1636 28,50
4171

Tasselli per cave a T
• Prezzo per coppia
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Morsa per macchina utensile ad alta pressione

• meccanica/meccanica oppure meccanica/idraulica
• Corpo di base e supporto per ganasce di staffaggio in  

ghisa sferoidale di alta qualità GGG70
• Precisione di ripetitività di staffaggio a pressione di serraggio costante entro 0,01 mm
• impostazione grossolana rapidissima dei due campi di serraggio tramite perni ad 

innesto (campi di staffaggio con sovrapposizione)
• Allineamento sulla tavola della macchina tramite scanalature longitudinali e 

trasversali (20H7), inserite nella superficie di base
• tutti i pezzi soggetti a usura, le ganasce di staffaggio e  

le guide sono temprati e rettificati (60 HRc)
• sono disponibili più morse della stessa altezza con  

precisione di coppia entro 0,01 mm
• A scelta, mandrini intercambiabili con la versione pneumatica/idraulica
• La fornitura comprende 1 coppia di ganasce lisce, 1 manovella,  

senza piastra girevole

 

 

         

        

Larghezza ganasce
mm

Forza di serraggio
kN

Campo di serraggio
mm

A
mm

D
mm

E
mm

F
mm

L
mm

Peso
kg

mecc./idr. 
 n. articolo €

mecc./mecc. 
 n. articolo €

125 40 0 - 205 40 425 195 107 480 - 685 26 458601 0125 1.599,— 458603 0125 1.649,—

160 50 0 - 305 50 570 250 130 565 - 870 51 458601 0160 2.059,— 458603 0160 2.089,—

200 80 0 - 375 63 680 300 160 720 - 1095 94 458601 0200 3.099,— 458603 0200 3.149,—
4143 4143

 

 

    

Larghezza ganasce
mm

  
 n. articolo €

125 458606 0125 265,—

160 458606 0160 316,—

200 458606 0200 365,—
4143

Piastra girevole
• Attenzione: La precisione angolare è garantita solo se si acquista anche la morsa!

 

• meccanica/idraulica
• Corpo di base in acciaio
• Guide temprate e rettificate
• Allineamento sulla tavola della macchina tramite scanalatura 

longitudinale e trasversale 20 H7
• Regolazione rapida con perno ad innesto
• Regolazione della forza di serraggio per preselezione rapida
• Fornitura con 1 set di ganasce lisce, 4 staffe di serraggio e manovella

Morsa per macchina utensile ad alta pressione 

       

    

Larghezza ganasce
mm

Forza di serraggio
kN

L
mm

L1
mm

h
mm

h1
mm

S
mm

  
 n. articolo €

90 25 553 370 99 53 150 457100 0090 1.509,—

125 40 681 470 112 70 220 457100 0125 1.779,—
4144

Morsa

   

    

Larghezza ganasce
mm

D1
mm

b1
mm

  
 n. articolo €

90 242 14 457101 0090 360,—

125 280 16 457101 0125 465,—
4144

Piastra girevole
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Morsa per macchina di lavorazione NC ad alta pressione EuroLine

• Tipo EL, meccanico-idraulico
• coerente ed economicamente efficiente
• di serie fori filettati su entrambi i lati nella ganascia fissa per la battuta per semilavorato
• ganasce di staffaggio temprate intercambiabili (1° lato liscio, 2° lato striato)
• Guide temprate e rettificate
• Preselezione grossolana del campo di serraggio desiderato mediante perno a innesto
• Mandrino e rapporto della forza protetti e integrati nel corpo della slitta
• manutenzione e pulizia senza problemi: il corpo slitta può essere rimosso con una semplice mossa
• per la costruzione di utensili e forme, attrezzi, produzione 

• Fornitura con ganasce reversibili standard lisce/striate, manovella, istruzioni per l’uso

 

 

          

    

Larghezza ganasce
mm

Forza di serraggio
kN

Forza di manovella
N

Apertura S1
mm

L max.
mm

Peso
kg

b
mm

c
mm

d
mm

f
mm

  
 n. articolo €

100 25 50 205 464 18,5 34 13 80 380 457001 2100 1.488,—

125 40 75 225 526 31,5 45 15 100 430 457001 2125 1.526,—

160 50 95 309 684 58,5 54 18 120 550 457001 2160 2.168,—

160 50 95 509 884 75 54 18 120 750 457001 2161 3.357,—
4146

• 457001 2161 = con azionamento angolare

Morsa per macchina di lavorazione NC ad alta pressione NC

• Tipo NC, meccanico-idraulico
• versatile e flessibile
• Scanalature longitudinali e trasversali di serie per un rapido posizionamento
• Scanalature e fori filettati su slitta e ganascia fissa per il montaggio di  

ganasce standard e speciali per aperture elevate
• Fori filettati su entrambi i lati per battute per semilavorati
• Bordo di serraggio per staffe di serraggio
• Guide temprate e rettificate
• Preselezione grossolana del campo di serraggio desiderato mediante perno a innesto
• Stabilità alla deformazione grazie alla nuova sezione trasversale del  

basamento e alla nuova ganascia fissa
• Fori di fissaggio per ganasce di staffaggio ultra alte
• Per la costruzione di utensili e forme, attrezzi, produzione
• Fornitura con ganasce reversibili standard lisce/striate, manovella, istruzioni per l’uso
• Versione con monitoraggio della forza di serraggio disponibile su 

richiesta (non può essere integrato in seguito!)

 

 

                 

    

Larghezza ganasce
mm

Forza di serraggio
kN

Forza di manovella
N

Raggio di manovella
mm

Apertura S1
mm

Apertura S2
mm

Apertura S3
mm

L
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

d1
mm

d2
mm

u
mm

w
mm

Peso
kg

  
 n. articolo €

100 25 50 80 205 330 386 464 34 13 80 78 56 28 45 40 18,5 457020 0100 1.767,—

125 40 75 100 225 363 431 526 45 15 100 82 69 35 58 53 31,5 457020 0125 1.951,—

160 50 95 125 309 503 573 684 54 18 120 95 72 37 70 65 58,5 457020 0160 2.571,—
4146

 

   

        

Larghezza ganasce
mm

Altezza totale
mm

Profondità di innesto
mm

per ganascia fissa 
 n. articolo €

per slitta 
 n. articolo €

100 16,5 5 457503 0100 189,— 457504 0100 195,—

125 19 5 457503 0125 196,— 457504 0125 205,—

160 22 5 457503 0160 220,— 457504 0160 239,—
4146 4146

Ganasce riportate a gradino per tipo NC
• per ottenere aperture molto elevate
• viti di fissaggio incluse
• Prezzi unitari

 

 

 

 

Tipo NCH, ad azionamento idraulico - disponibile su richiesta

 

 

 

b
*

d S1

L max.

SW

f

a

e*

c*

g2

t

Facoltativo
Azionamento 
angolare

b
*

S2

L max.

SW

f

a

e*

t

g2

S3

w
* u
**

d S1 c*

20H7

m** 20H7

Facoltativo
Azionamento angolare

Facoltativo
Ganasce progressive ad innesto
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b

a

c

 

 

 

 

 

 

Accessori per KNC/NC/EL Hilma 

   

    

Larghezza ganasce
mm

d
mm

Filetto   
 n. articolo €

100/125 95 M 12 458515 1012 91,—

160 124 M 20 458515 1620 119,—
4145

Battuta di precisione per semilavorato per tipo EL, NC, KNC
• girevole, con blocco rapido
• Regolazione su 2 livelli

    

    

Larghezza ganasce
mm

a
mm

Raggio di manovella
mm

Larghezza chiave
mm

  
 n. articolo €

100 39 125 10 458501 0100 364,—

125 43 125 10 458501 0125 404,—

160 46 125 10 458501 0160 446,—
4145

Azionamento angolare per tipo EL, NC
• per morse per macchine e sistemi di staffaggio di tipo meccanico-idraulico
• si usa quando l’azionamento normale è difficoltoso o impossibile
• ideale anche per il postmontaggio

   

    

adatto a Vite Altezza di serraggio
mm

  
 n. articolo €

NC 100 M 12 X 45 DIN 912 24 458520 1012 94,—

NC 125/160 M 12 X 45 DIN 912 27 458520 1016 95,—

NC 160 M 16 X 50 DIN 912 27 458520 1600 96,—
4145

Staffe di serraggio con viti per tipo EL, NC
• Prezzi per set da 4 pezzi

Potenziare morse HILMA per macchine utensili  
con indicatori di forza di serraggio
Serraggio di pezzi grezzi tramite listelli di 
serraggio con inserto intercambiabile liscio, 
a presa o rivestito in metallo duro

Serraggio di pezzi grezzi o tondi tramite 
inserti intercambiabili per slitta e ganascia 
fissa, a presa o rivestiti in metallo duro

sa o rivestito in metallo duro
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• Tipo KNC, meccanico-idraulico
• per i requisiti più severi
• mandrino e trasmissione cinetica interamente capsulati, affidabile protezione dai trucioli
• di serie con ganasce reversibili progressive, lato posteriore liscio, con fori di 

collegamento per quasi tutti i sistemi di ganasce di staffaggio HILMA
• Preselezione grossolana del campo di serraggio desiderato mediante perno a innesto
• Dispositivo di bloccaggio per un serraggio puramente meccanico di semilavorati 

delicati (accessorio speciale)
• Modello in acciaio pieno con guida slitta interna
• Scanalature a croce 20 H7 per lo staffaggio orizzontale

Morsa per macchina di lavorazione NC ad alta pressione KNC 

        

    

Tipo Larghezza ganasce
mm

Forza di serraggio
kN

Raggio di manovella
mm

L
mm

Ø di serraggio
mm

Apertura S1
mm

Peso
kg

  
 n. articolo €

standard 100 25 80 300 230 140 17 457080 0100 2.033,—

standard 125 40 106 440 354 240 35 457080 0125 2.243,—

standard 160 50 125 540 436 300 72 457080 0160 2.960,—

Universale 100 25 80 300 230 140 17 457080 1100 2.338,—

Universale 125 40 106 440 354 240 35 457080 1125 2.621,—

Universale 160 50 125 540 436 300 72 457080 1160 3.329,—
4146

 

   

    

adatto per larghezza ganascia
mm

Altezza di serraggio
mm

Vite   
 n. articolo €

100 / 125 16 M12 x 30 457088 1210 94,—

100 / 125 16 M16 x 40 457088 1610 94,—

160 20 M12 x 35 457088 1212 95,—

160 20 M16 x 40 457088 1216 96,—
4146

Staffe di serraggio con viti per tipo KNC
• Prezzi per set da 4 pezzi

  

    

adatto per larghezza ganascia
mm

Larghezza chiave
mm

  
 n. articolo €

100 14 457084 0100 575,—

125 / 160 17 457084 0125 626,—
4146

Azionamento angolare per tipo KNC
• per rinvio della manovella

Continua nella prossima pagina >>>
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Descrizione Figura Larghezza ganasce 100 
 n. articolo €

Larghezza ganasce 125 
 n. articolo €

Larghezza ganasce 160 
 n. articolo €

Ganascia reversibile progressiva, fissa 1 457081 0010 151,— 457082 0010 194,— 457083 0010 254,—
Ganascia reversibile progressiva, 

mobile 1 457081 0011 141,— 457082 0011 184,— 457083 0011 238,—

Listello a progressione fine, standard 2 457081 0020 42,— 457082 0020 44,— 457083 0020 51,—

Listello a progressione fine, basso 2 457081 0021 42,— 457082 0021 44,— 457083 0021 51,—

Ganascia in blocco temprata, fissa 3 457081 0030 216,— 457082 0030 249,— 457083 0030 342,—

Ganascia in blocco temprata, mobile 3 457081 0031 210,— 457082 0031 241,— 457083 0031 329,—

Ganascia in blocco morbida, fissa 4 457081 0040 126,— 457082 0040 174,— 457083 0040 236,—

Ganascia in blocco morbida, mobile 4 457081 0041 111,— 457082 0041 156,— 457083 0041 212,—

Ganascia di staffaggio ultra alta, fissa 5 457081 0050 264,— 457082 0050 314,—   
Ganascia di staffaggio ultra alta, 

mobile 5 457081 0051 241,— 457082 0051 276,—   

Ganascia di staffaggio ultra alta, con 
offset, fissa 6 457081 0060 273,— 457082 0060 322,—   

Ganascia di staffaggio ultra alta, con 
offset, mobile 6 457081 0061 251,— 457082 0061 284,—   

Ganascia oscillante 7   457082 0070 462,— 457083 0070 533,—

Ganascia SlimFlex, fissa 8 457081 0080 258,— 457082 0080 334,— 457083 0080 417,—

Ganascia SlimFlex, mobile 8 457081 0081 233,— 457082 0081 314,— 457083 0081 396,—

Inserto SlimFlex, morbido 9 457081 0082 27,—     

Inserto progressivo SlimFlex 10 457081 0083 50,—     

Inserto prismatico SlimFlex 11 457081 0084 88,—     
4146 4146 4146

Ganasce di staffaggio
• Prezzo al pezzo

 

... con ogni inserto.

Mostra la grinta ...
La forza necessita di qualità
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• meccanica/idraulica
• corpo di base stabile in acciaio
• Guide temprate e rettificate
• Precisione di ripetibilità ≤ 0,01 mm
• Versione con fori di fissaggio opzionali per staffaggio laterale disponibile su richiesta, 

con lunghezza del banco D = 470 mm, le viti di serraggio per distanza della 
scanalatura di 63 mm e 100 mm sono già applicate

• Perni ad innesto per preposizionamento rapido
• pulizia semplice grazie alle slitte superiori estraibili
• Lunghezza del banco fino a 1200 mm e modelli ad attivazione 

idraulica sono disponibili su richiesta
• La fornitura include ganasce e manovella

Morsa per macchina di lavorazione NC ad alta pressione MH-S 125 

           

    

Larghezza ganasce
mm

D
mm

E
mm

d
mm

X
mm

Y
mm

Z
mm

C
mm

R
mm

S
mm

Peso
kg

  
 n. articolo €

125 470 564 115 300 280 150 0 - 239 131 - 445 63 - 377 37,6 458100 1125 1.934,—

125 534 628 167 400 - 200 0 - 303 131 - 509 63 - 441 41,7 458100 2125 2.177,—

125 598 692 199 500 480 250 0 - 367 131 - 573 63 - 505 45,1 458100 3125 2.407,—

125 662 756 231 500 480 250 0 - 431 131 - 637 63 - 569 48,5 458100 4125 2.644,—

125 726 820 263 500 480 250 0 - 495 131 - 701 63 - 633 51,9 458100 5125 2.882,—

125 790 884 295 500 480 250 0 - 559 131 - 765 63 - 697 55,3 458100 6125 3.275,—

125 854 984 327 500 480 250 0 - 623 131 - 829 63 - 761 58,7 458100 7125 3.669,—

125 918 1012 359 500 480 250 0 - 687 131 - 893 63 - 825 62,1 458100 8125 4.072,—
4144

Versione standard mecc./idr.

Continua nella prossima pagina >>>
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Larghezza ganasce
mm

  
 n. articolo €

125 458113 0125 214,—

4144

Ganascia intermedia

 

    

Larghezza ganasce
mm

  
 n. articolo €

125 458112 0125 142,—

4144

Ganascia a gradino a innesto per ganascia intermedia
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ATORN MH-S con ganascia 

intermedia per staffaggio multiplo
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Tipo A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

  
 n. articolo €

con sovrametallo di rettifica 125 43,4 15,4 80 16 - - 458110 0125 28,10

Ganascia a trazione con molla a lamina 125 43 11,5 80 16 21,5 - 458110 6125 88,70

Ganasce prismatiche 125 43 20 80 16 8 - 38 - 458110 3125 96,10

Ganasce prismatiche orizz. e vert. 125 43 20 80 16 8 - 38 - 458110 4125 136,—

Ganasce progressive 125 43 11,5 80 16 35 8,5 458110 1125 82,10

Ganasce progressive con grip 125 43 11,5 80 16 40 8,5 458110 2125 163,—

Ganasce invertibili 125 43 15 80 16 - - 458110 5125 47,80

4144

Ganasce avvitabili
• Prezzo al pezzo

         

    

Tipo A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

  
 n. articolo €

con grip 125 26,1 58 9 4 4 3 19 458111 1125 255,—

senza grip 125 19 58 9 14 4 - - 458111 0125 186,—

4144

Ganasce a gradino a innesto
• Prezzo al pezzo

     

    

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

  
 n. articolo €

125 43 6 80 16 458114 0125 169,—

4144

Ganascia di base con magnete per sistema per la sostituzione rapida di ganasce
• Prezzo al pezzo
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•
  N

EW
 • NUOVO  • N

Y

N
O

U

VEAU • N UEV
O

 •

  

Denominazione   
 n. articolo €

Set staffa per scanalatura tavola da 14 mm 458118 0014 95,10

Set staffa per scanalatura tavola da 16 mm 458118 0016 104,—

Set staffa per scanalatura tavola da 18 mm 458118 0018 96,90

Set staffa per scanalatura tavola da 20 mm 458118 0020 99,60

Set staffa per scanalatura tavola da 22 mm 458118 0022 101,—
4144

Set staffe per MH-S 125
• Prezzo per set = 4 pezzi

Tassello di posizionamento per MH-S 125 

  

•
  N

EW
 • NUOVO  • N

Y

N
O

U

VEAU • N UEV
O

 •

  

Denominazione   
 n. articolo €

Tassello di posizionamento per scanalatura tavola da 14 mm 458119 2014 26,80

Tassello di posizionamento per scanalatura tavola da 16 mm 458119 2016 40,40

Tassello di posizionamento per scanalatura tavola da 18 mm 458119 2018 26,70

Tassello di posizionamento per scanalatura tavola da 20 mm 458119 2020 40,—

Tassello di posizionamento per scanalatura tavola da 22 mm 458119 2022 40,—
4144

 

    

per tipo   
 n. articolo €

MH-S 125 458116 0125 38,20

4144

Tassello romboidale

 

    

per tipo   
 n. articolo €

MH-S 125 458117 0125 427,—

4144

Azionamento angolare

      

    

Tipo A
mm

C
mm

B
mm

D
mm

E
mm

  
 n. articolo €

zigrinato 125 21,5 43 - - 458115 1125 161,—

liscio 125 21,5 43 - - 458115 0125 161,—

Linea zigrinata 125 21,5 43 37 2 458115 3125 177,—

Linea liscia 125 21,5 43 37 2 458115 2125 161,—

con scalino 125 26,9 43 33 4 458115 4125 178,—

4144

Ganasce intercambiabili per sistema a sostituzione rapida
• Prezzo al pezzo
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Larghezza
mm

Altezza totale
mm

  
 n. articolo €

125 40 458811 0125 759,—

160 50 458811 0160 939,—
4144

Ganasce a gradino
• Prezzo per UC= 1 set

 

• meccanico/meccanico
• Corpo di base in GGG
• staffabile dal lato di base
• Ganasce a trazione e altri accessori disponibili su richiesta
• Ganasce a gradino, invertibili, temprate e rettificate
• premitore di serraggio lungo con stelo di azionamento per 

scanalature trasversali con preimpostazione della forza di serraggio
• Filetto di fissaggio M12 per battuta per semilavorato
• Superfici di serraggio per staffe di serraggio
• protezione antitrucioli stabile, impedisce l‘infiltrazione di trucioli 

all‘interno del corpo
• con foro per raccordo di staffaggio (quota 200mm) 

per sistemi di staffaggio a punto zero ATORN

Morsa per macchina di lavorazione NC ad alta pressione MM-G 

           

    

Larghezza ganasce
mm

Forza di serraggio
kN

L
mm

L1
mm

L2
mm

L3
mm

L4
mm

H
mm

H1
mm

Campo di serraggio
mm

Peso
kg

  
 n. articolo €

125 40 463 400 56,5 112,5 240 100 40 0 - 312 41 458800 0125 1.769,—

160 60 618 530 64 130 200 115 50 0 - 451 79 458800 0160 3.139,—
4144

Morsa compatta
• con ganasce a gradino e regolatore

   

    

Tipo Larghezza ganasce
mm

Altezza ganasce
mm

  
 n. articolo €

mm -G 125 160 20 458801 0125 2.199,—

mm -G 160 200 25 458801 0160 3.689,—
4144

Con ganascia oscillante e inserti artigliati

  

    

Larghezza ganasce
mm

Altezza totale
mm

  
 n. articolo €

92 e 125 28 458815 0125 40,90
4144

Elemento di presa
• Prezzo al pezzo

  

    

Larghezza
mm

Altezza totale
mm

  
 n. articolo €

125 20 458814 0125 829,—
4144

Set di ganasce di base per elementi di presa
• Prezzo per UC= 1 set

  

    

Dimensione scanalatura a T
mm

Filetto   
 n. articolo €

12 M10 x 50 458805 1210 33,20

14 M12 x 55 458805 1412 35,50

16 M12 x 60 458805 1612 35,50

18 M16 x 60 458805 1816 39,80

20 M16 x 65 458805 2016 39,80

22 M16 x 65 458805 2216 39,80
4144

Staffa di serraggio
• con vite e tassello
• Prezzo al pezzo

  

    

Larghezza
mm

Altezza totale
mm

  
 n. articolo €

125 40 458810 0125 689,—

160 50 458810 0160 869,—
4144

Ganasce riportate standard
• Prezzo per UC= 1 set
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• uso particolarmente indicato nei centri di lavorazione
• in orizzontale, laterale e con piastra di base in verticale, ad 

esempio con torre di staffaggio DUO (schiena-schiena)
• Grandezza 92 

Sistema di staffaggio meccanico-idraulico con 
trasmissione, ad azionamento manuale.

• Dimensioni 125, 160 
Sistema di staffaggio meccanico-meccanico con 
trasmissione, ad azionamento manuale

• Corpo di base e tutte le guide temprati e rettificati su tutti i lati
• slitta di serraggio lunga con scanalature trasversali, temprata 

su tutti i lati, superfici funzionali rettificate
• Stelo di azionamento con preimpostazione  

della forza di serraggio
• Superficie di serraggio per staffe di serraggio
• raccordo di lubrificazione centrale per lubrificare le guide e i 

filetti dello stelo in modo semplice
• protezione antitrucioli stabile, impedisce l‘infiltrazione di 

trucioli all‘interno del corpo
• Fori filettati per tutte le ganasce di staffaggio piane RÖHM 

con larghezza 125/160 mm
• Filetto per fissaggio azionamento angolare

Morsa per macchina di lavorazione NC ad alta pressione RKE 

        

    

Larghezza 
ganasce

mm

Altezza 
totale
mm

Altezza 
ganasce

mm

Lunghezza 
totale
mm

Campo di 
serraggio

mm

Misura 
scanalatura 
dispositivo

mm

Forza di 
serraggio

kN

Peso
kg

  
 n. articolo €

92 80 32 346 0-208 20H7 25 15 458200 0092 2.175,—

125 100 40 479 0-312 20H7 40 41 458200 0125 2.490,—

160 115 50 634 0-451 20H7 60 79 458200 0160 3.865,—
4190

Morsa NC compatta

  

    

Larghezza ganasce
mm

Altezza totale
mm

  
 n. articolo €

125 39,6 458822 0125 81,30

160 49,6 458822 0160 107,—
4190

Ganasce universali
• Ganascia prismatica e normale non temprata e 

brunita, con appoggio per semilavorati
• Prezzo al set

  

    

Larghezza ganasce
mm

Altezza totale
mm

  
 n. articolo €

92 31,6 458818 0092 44,30

125 39,6 458818 0125 111,—

160 49,6 458818 0160 77,30
4190

Ganasce standard
• Prezzo al set

  

    

Larghezza ganasce
mm

Altezza totale
mm

  
 n. articolo €

90 31,6 458819 0092 55,30

125 39,6 458819 1125 69,20

160 49,6 458819 0160 96,70
4190

Ganasce standard, con zigrinatura 
incrociata
• Prezzo al set

  

    

Larghezza ganasce
mm

Altezza totale
mm

  
 n. articolo €

160 30 458815 1160 43,10
4190

Elemento di presa
• Prezzo al pezzo

  

    

Larghezza ganasce
mm

Altezza totale
mm

  
 n. articolo €

92 32 458816 0092 375,—

125 40 458816 0125 464,—

160 50 458816 0160 652,—
4190

Ganasce artigliate progressive 3x2,5
• Prezzo al set

  

    

Larghezza ganasce
mm

Altezza totale
mm

  
 n. articolo €

92 32 458817 0092 309,—

125 40 458817 0125 388,—

160 50 458817 0160 542,—
4190

Ganasce artigliate non progressive
• Prezzo al set

  

    

Larghezza ganasce
mm

Altezza totale
mm

  
 n. articolo €

92 31,6 458820 0092 77,30

125 39,6 458820 0125 107,—

160 49,6 458820 0160 136,—
4190

Ganascia prismatica
• Prezzo al pezzo

  

    

Larghezza ganasce
mm

Altezza totale
mm

  
 n. articolo €

92 31,6 458821 0092 74,60

125 39,6 458821 0125 91,20

160 49,6 458821 0160 133,—
4190

Ganasce standard con battuta regolabile
• Prezzo al pezzo

Corpo stabile in acciaio; tutte le superfici 
di appoggio e le guide sono temprate e 
rettificate su tutti i lati

Copertura anti-sporco Design ottimizzato per un 
miglior scarico trucioli Cappuccio protettivo rimovibile 

per azionamento angolare

Raccordo di lubrificazione 
centrale

Mandrino di a
zionamento regolabile

Per staffaggio orizzontale, 
laterale e verticale

Filetto per battuta del 
semilavorato con copertura

Cappuccio protettivo rimovibile 
per staffaggio verticale
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• staffatore autocentrante ad elevata precisione
• Precisione di ripetibilità 0,01 mm
• Precisione di centraggio 0,02 mm
• versione compatta con guida esterna 

• Fornitura senza chiave
• chiave dinamometrica adatta  

N. articolo 7026020004

Morsa meccanica di centraggio SC
 

              

    

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

G
mm

H
mm

I
mm

J
mm

K
mm

Peso
kg

Campo di serraggio
mm

Forza di ritegno
N

Larghezza chiave
mm

  
 n. articolo €

250 115 20H7 100 125 30 5 6 90 130 14,3 12 -245 20 12 458652 0090 1.045,—

350 165 20H7 103 128 30 5 7 125 133 30 14 - 342 40 16 458652 0125 1.285,—
4143

Corpo di base senza ganasce di staffaggio

  

    

Larghezza
mm

Altezza totale
mm

  
 n. articolo €

90 30 458750 0090 565,—

125 30 458750 0125 709,—
4143

Ganasce lisce incl. listelli di appoggio
• Prezzo al set (2 pezzi)

   

    

Lunghezza
mm

Larghezza
mm

Altezza totale
mm

  
 n. articolo €

250 91 90 458753 0090 625,—

350 126 90 458753 0125 675,—
4143

Consolle per SC

  

    

Descrizione per tipo   
 n. articolo €

4 pz staffe di serraggio SC 90 458754 0090 74,—

4 pz staffe di serraggio SC 125 458754 0125 74,—
4143

Staffe di serraggio
• Prezzo al set (4 pezzi) 

    

    

Larghezza ganasce
mm

Altezza totale
mm

Profondità
mm

Profondità di innesto
mm

  
 n. articolo €

90 30 11/14 2,5 458755 0090 225,—

125 30 13/16 2,5 458755 0125 259,—
4143

Ganasce artigliate per ganasce dure
• Prezzo al pezzo

   

    

per tipo Lunghezza
mm

Campo di serraggio
mm

  
 n. articolo €

RKE 125 105 218 - 432 458201 1125 719,—

RKE 125 200 310 - 524 458201 2125 1.165,—

RKE 125 400 514 - 728 458201 3125 1.605,—

RKE 160 190 346 - 666 458201 1160 1.165,—

RKE 160 295 449 - 769 458201 2160 1.605,—

RKE 160 530 681 - 1006 458201 3160 2.155,—
4190

Prolunga corpo di base per RKE
• per la prolunga della larghezza di serraggio
• Viti di serraggio incluse nella fornitura

   

    

per tipo Larghezza ganasce
mm

Altezza totale
mm

  
 n. articolo €

RKE 92 115 20 458812 0092 498,—

RKE 125 160 20 458812 0125 829,—

RKE 160 200 25 458812 0160 1.330,—
4190

Set di ganasce portanti con ganasce oscillanti
• Fornitura senza elementi di presa
• Prezzo al set

A
B C

IH

D E K

C
J

G
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Larghezza
mm

Altezza totale
mm

  
 n. articolo €

90 40 458751 0090 415,—

125 40 458751 0125 515,—
4143

Ganasce di base per ganasce accessorie
• Prezzo al set (2 pezzi)

 

• Corpo di base in acciaio
• tutte le guide su tutti i lati temprate e rettificate
• Sistema di staffaggio meccanico ad attivazione manuale senza trasmissione
• Staffaggio centrico con due ganasce mobili
• ottimizzato per la lavorazione su 5 assi
• Forma costruttiva compatta
• corsa di staffaggio più ampia
• Precisione di serraggio centrale: ±0,02 mm
• Precisione di ripetibilità 0,01 mm
• Fornitura: comprensiva di 1 coppia di ganasce a gradino dure e manovella

Staffaggio centrico NC compatto RKZ-M 

         

    

Larghezza 
ganasce

mm

Altezza 
totale
mm

Altezza 
totale
mm

Altezza 
ganasce

mm

Lunghezza 
totale
mm

Campo di 
serraggio

mm

Misura scanalatura 
dispositivo

mm

Forza di 
serraggio

kN

Peso
kg

  
 n. articolo €

50 75 55 20 167 0 - 111 20 H7 10 3,5 458300 0050 1.175,—

70 95 70 25 219 0 - 153 20 H7 15 7 458300 0070 1.385,—

92 117 85 32 295 0 - 208 20 H7 20 18 458300 0092 2.025,—

125 145 105 40 366 0 - 269 20 H7 25 32,5 458300 0125 2.560,—
4189

Corpo di base con ganasce riportate a gradino

      

    

Larghezza ganasce
mm

Altezza totale
mm

Lunghezza
mm

Ø di serraggio
mm

Ø di serraggio
mm

Ø di serraggio 2
mm

  
 n. articolo €

92 64,5 67 7 - 143 12 - 36 30 - 75 458823 0092 940,—

125 84,5 86 7 - 186 15 - 40 30 - 105 458823 0125 1.050,—
4189

Ganascia prismatica doppia
• invertibile
• con progressione fine
• Prezzo al set

 

 

 

 

   

    

Larghezza ganasce
mm

Altezza totale
mm

Profondità
mm

  
 n. articolo €

90 40 12 458742 0090 80,50

125 40 12 458742 0125 182,50
4143

ganasce zigrinate per ganasce di base
• per ganasce di base N. articolo 458751...
• Prezzo al pezzo

     

    

Larghezza ganasce
mm

Altezza totale
mm

Profondità
mm

D min.
mm

D max.
mm

  
 n. articolo €

90 40 28 13 40 458743 0090 170,50

125 40 28 13 40 458743 0125 198,50
4143

Ganasce prismatiche per ganasce di base
• per ganasce di base N. articolo 458751...
• Prezzo al pezzo

    

    

Larghezza ganasce
mm

Altezza totale
mm

Profondità
mm

Altezza di appoggio
mm

  
 n. articolo €

90 40 17 8 458747 0090 240,—

125 40 17 8 458747 0125 265,—
4143

Ganasce con inserto di presa per ganasce di base
• per ganasce di base N. articolo 458751...
• Prezzo al pezzo 

    

    

Larghezza ganasce
mm

Altezza totale
mm

Profondità
mm

Altezza di appoggio
mm

  
 n. articolo €

90 40 14 2,5 458749 0090 224,—

125 40 16 2,5 458749 0125 255,—
4143

Ganasce artigliate per ganasce di base
• per ganasce di base N. articolo 458751...
• Prezzo al pezzo
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• Corpo in ghisa sferoidale GJS 600
• Guide temprate e rettificate
• Forza di serraggio di 40 kN a 110 Nm
• regolazione rapida dell’apertura brevettata
• mandrini capsulati
• forze di tenuta sicure tramite pacchetto molle ricaricante
• Fornitura senza manovella e senza chiave dinamometrica
• chiave dinamometrica adatta N. articolo 702602 0004 

(uso senza chiave a tubo)

Morsa compatta a 5 assi 

     

    

Lunghezza
mm

Larghezza
mm

Altezza totale
mm

Forza di serraggio
kN

Peso
kg

  
 n. articolo €

250 126 100 40 23 459500 0125 1.448,—
4172

Corpo di base incluse staffe di serraggio

   

    

Larghezza ganasce
mm

Descrizione Ø di serraggio
mm

  
 n. articolo €

125 fisso 0 - 178 459501 0001 235,—

125 mobile 0 - 178 459501 0002 215,—
4172

Ganasce a gradino

   

    

Larghezza ganasce
mm

Descrizione Ø di serraggio
mm

  
 n. articolo €

160 fisso 10 - 202 459501 0003 340,—

160 mobile 10 - 202 459501 0004 310,—
4172

Ganasce multiple
• Fornitura con 2x inserti di presa e 2x elementi di appoggio

 

459501 0006 459501 0007

 

 

459502 0015 459502 0035

   

    

Larghezza ganasce
mm

Descrizione Ø di serraggio
mm

  
 n. articolo €

60 sottile 7 - 168 2 459501 0006 210,—

125 largo 77 - 240 2 459501 0007 248,—
4172

Ganasce avvitabili
• Prezzo per UC

  

    

Larghezza ganasce
mm

Altezza totale
mm

  
 n. articolo €

125 15 2 459503 0015 116,—

125 35 2 459503 0035 116,—
4172

Listelli di appoggio ad innesto
• Prezzo per UC

  

    

Larghezza ganasce
mm

Ø di serraggio
mm

  
 n. articolo €

156 6 - 168 459501 0005 216,—
4172

Ganasce oscillanti
• Fornitura con 2 inserti di presa HM

   

    

Larghezza ganasce
mm

Altezza totale
mm

Ø di serraggio
mm

  
 n. articolo €

125 15 5 - 82 2 459502 0015 141,—

125 35 75 - 172 2 459502 0035 141,—
4172

Listelli di presa
• Prezzo per UC
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Staffaggio centrico per la lavorazione su 5 lati. Grazie alla forma e al 
mandrino telescopico centrico, i profili di interferenza rimangono indipendenti dalla 
larghezza di serraggio. Accessibilità eccellente garantita da tutti i lati. Il sistema di 
cambio rapido ganasce di serie riduce i tempi di attrezzaggio e aumenta la flessibilità.

• ottimale per l‘uso su centri di lavorazione a 5 assi
• serraggio e serraggio grip convenzionale disponibile
• Mandrino telescopico, profilo di interferenza invariato
• centrico, programmazione semplice senza spostamento del punto zero
• Sovrametallo del materiale ripartito simmetricamente
• Precisione di ripetibilità 0,01 mm
• Precisione di centraggio 0,02 mm
• Accessibilità del semilavorato indipendente dalla larghezza di serraggio
• forma simmetrica = il semilavorato rimane centrale e parallelo
• Altezza di appoggio del semilavorato = 192 mm
• Sistema di cambio rapido ganasce, cambio ganasce senza utensili grazie all’attacco 

rapido
• Ganasce orientabili: per larghezza di serraggio min./max. con coppia di ganasce
• forza di serraggio costante grazie al mandrino telescopico a bassa manutenzione
• di serie con fori di inserimento per sistema di serraggio a punto zero quota 200 mm
• Fissaggio alla tavola della macchina aggiuntivo con viti passanti/viti calibrate
• disponibile in reticolo 50/63 mm o staffe di serraggio
• scala graduale integrata per la regolazione fine della posizione del centro
• Forza di serraggio di 30 kN a 45 Nm lineare
• Funzionamento con chiave dinamometrica
• Fornitura 

1 ATORN TCA70 senza ganasce 
1 Lamiera di supporto per il trasporto 
1 Manovella per impostazione 
Le ganasce di staffaggio vanno ordinate separatamente

Sistema di staffaggio a 5 assi TCA70 

   

    

Lunghezza
mm

Forza di serraggio
kN

Peso
kg

  
 n. articolo €

286 30 17,5 459700 0070 2.979,—

351 30 19,5 459700 1070 3.189,—
4172

 

459701 0038
459701 0070

1 0038

459701 0100

459702 0038

459702 0070

459702 0100

 

 

Accessori per sistema di staffaggio a 5 assi TCA70 

  

    

Larghezza ganasce
mm

Peso
kg

  
 n. articolo €

38 0,3 459701 0038 285,—

70 0,3 459701 0070 300,—

100 0,4 459701 0100 330,—
4172

Ganasce a gradino rivestite HM
• per il serraggio di semilavorati prelavorati paralleli
• Superfici di serraggio (stadi) rivestita aggiuntivamente in metallo duro per garantire un serraggio sicuro
• Larghezza di serraggio 

Tipo 70K 9 mm - 135 mm 
Tipo 70M 42 mm - 200 mm

  

    

Larghezza ganasce
mm

Peso
kg

  
 n. articolo €

38 0,3 459702 0038 235,—

70 0,3 459702 0070 225,—

100 0,4 459702 0100 335,—
4172

Ganasce di presa
• bordo di serraggio perso minimo di 4 mm
• Accoppiamento di forma grazie alla penetrazione delle punte nel materiale senza preconiatura
• serie di presa integrata, pertanto forma fissa contro le vibrazioni, soprattutto con componenti serrati di taglio
• superfici di serraggio aggiuntive, rettificate su due lati
• adatte per resistenza del materiale fino a 1000 N/mm2

• Prezzo al pezzo
• Larghezza di serraggio 

Tipo 70K 9 mm - 134 mm 
Tipo 70M 42 mm - 199 mm

Continua nella prossima pagina >>>
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459704 0120

459704 1120

 

 

459713 0001 459713 0002

 

 

  

    

Larghezza ganasce
mm

Peso
kg

  
 n. articolo €

70 0,6 459703 0070 360,—
4172

Ganasce prismatiche
• per il serraggio orizzontale e verticale di semilavorati tondi e piatti
• Prezzo al pezzo
• Larghezza di serraggio 

Tipo 70K orizzontale Ø 10 mm - Ø 40 mm; verticale Ø 16 mm - Ø 80 mm 
Tipo 70M orizzontale Ø 10 mm - Ø 40 mm; verticale Ø 47 mm - Ø 110 mm

   

    

Larghezza ganasce
mm

Esecuzione Peso
kg

  
 n. articolo €

120 Acciaio 21MnCr5G - 1.2162 1,2 459704 0120 168,—

120 Alluminio AlZn5.5MgCu 0,4 459704 1120 168,—
4172

Ganasce morbide
• Materiale: Acciaio per cementazione o alluminio
• per la produzione di ganasce speciali
• profondità di lavorazione massima: 15 mm
• Prezzo al pezzo
• Larghezza di serraggio 

Tipo 70K 0 mm - 70 mm 
Tipo 70M 34 mm - 135 mm

  

    

per scanalatura a T
mm

Filetto   
 n. articolo €

12 M10 459710 1210 136,—

14 M12 459710 1412 119,—

16 M14 459710 1614 160,—

18 M16 459710 1816 125,—

22 M16 459710 2216 215,—
4172

Set di orientamento e fissaggio per scanalatura a T
• per il fissaggio con staffa di serraggio su pallet e tavole di macchina

 

    

per filetto   
 n. articolo €

Da M12 a M16 459711 0001 41,—
4172

  

    

Ø
mm

Filetto   
 n. articolo €

12 M12 459712 1212 17,—
4172

Vite calibrata

 

    

Esecuzione   
 n. articolo €

magnetico 459713 0002 49,—

meccanico 459713 0001 42,—
4172

Battuta per semilavorato

  

    

per scanalatura a T
mm

Filetto   
 n. articolo €

14 M12 459720 1412 90,—

16 M12 459720 1612 122,—

18 M12 459720 1812 89,—
4172

Set di orientamento e fissaggio per base
• per l’allineamento (posizionamento) e il fissaggio della base dello staffatore su pallet e tavola
• Prezzo al set = 2 pezzi

Staffe di serraggio
• per il fissaggio dello staffatore alla tavola
• Prezzo al set = 2 pezzi
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• elevata forza di serraggio (fino a 42 kN) lì dove è necessaria, grazie al montaggio 
dello stelo di trazione direttamente sotto la superficie di appoggio del semilavorato!

• nessuna apertura delle ganasce di staffaggio sotto carico, nessun tensionamento 
meccanico della tavola della macchina

• consente massime forze di taglio grazie all‘estrema rigidità
• la bassa profondità di staffaggio di 8 mm consente una  

lavorazione a 5 lati senza bordi interferenti
• larghezze di serraggio impostabili a piacere, limitate solo dalla grandezza  

della tavola della macchina, spostando semplicemente le due ganasce
• staffa pezzi grezzi, pezzi lavorati, pezzi tondi e di forma irregolare
• staffaggio ad accoppiamento di forma senza preformatura
• 5 AX 100 può essere montato su scanalature a T di piastre e tavole, su piastre a reticolo 

di foratura e su attrezzi di propria produzione
• Larghezza ganasce 100 mm
• Fornitura completa senza set di fissaggio e di battuta

Sistema di staffaggio a 5 assi 5AX100 e 3AX100 

     

    

Modello Altezza di innesto
mm

Forza di serraggio
kN

Campo di serraggio
mm

Profondità di innesto
mm

  
 n. articolo €

3AX100/100 100 5 - 22 22 - 236 8 459100 0100 1.839,—
4167

3AX, per distanza scanalature 63 - 126 mm

     

    

Modello Altezza di innesto
mm

Forza di serraggio
kN

Ø di serraggio
mm

Profondità di innesto
mm

  
 n. articolo €

5AX100/175 175 5 - 42 22 - 236 8 459100 0175 1.839,—
4167

5AX, per distanza scanalature 63 - 126mm

 

    

Descrizione   
 n. articolo €

Ganasce di staffaggio a trazione 1 459008 0003 430,—

Ganasce di staffaggio standard 1 459008 0001 205,—

Ganasce di staffaggio non lavorate 2 459008 0002 195,—
4167

Ganasce di staffaggio

Set di fissaggio per 3AX e 5AX, sistema a scanalature a T
• Prezzo per UC

 

    

per scanalatura a T
mm

  
 n. articolo €

14 mm , M12 459013 0008 112,—

18 mm , M12 459013 0009 112,—
4167

 

    

Descrizione   
 n. articolo €

Tagliente anulare D4 10 459010 0004 8,30

Tagliente anulare D6 10 459010 0005 8,30
4167

Pins

 

    

Lunghezza
mm

  
 n. articolo €

60 459011 0001 96,—

120 459011 0002 127,—

240 459011 0003 159,—

480 459011 0004 300,—
4167

Alberi di prolunga
• con dado a risvolto

 

 

 
 

 

 

 

 

 

459008 0001

459008 0002

459008 0003

 

 

 

Forza di serraggio

serraggio 
parallelo

si apre sotto carico

Forza di serraggio
convenzionale
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• per una truciolatura stabile, priva di vibrazioni
• Forza di serraggio di 40 kN con coppia di trazione di 85 Nm
• collegamento delle ganasce ad accoppiamento di forma
• mandrino e dado rivestiti
• È possibile allungare il mandrino senza utensile
• allungabile a tutte le lunghezze necessarie
• riattrezzaggio rapido
• ricco programma di accessori e ganasce

Set guide di serraggio a 5 assi 120 mm 

    

    

Lunghezza
mm

Larghezza
mm

Ø di serraggio
mm

Prolunghe
mm

  
 n. articolo €

300 120 0 - 270 1 464100 1230 1.989,—

400 120 0 - 370 2 464100 1240 2.109,—

500 120 0 - 470 3 464100 1250 2.409,—

600 120 0 - 570 4 464100 1260 2.809,—
4197

Set guide di serraggio 120 mm, senza ganasce

    

    

Lunghezza
mm

Larghezza
mm

Ø di serraggio
mm

Prolunghe
mm

  
 n. articolo €

300 120 0 - 270 1 464101 1230 2.579,—

400 120 0 - 370 2 464101 1240 2.689,—

500 120 0 - 470 3 464101 1250 2.989,—

600 120 0 - 570 4 464101 1260 3.389,—
4197

Set guide di serraggio 120 mm, con ganasce

        

    

Lunghezza
mm

Larghezza
mm

Altezza totale
mm

L1
mm

L2
mm

L3
mm

L4
mm

per viti   
 n. articolo €

200 120 80 - - 100 - M16 - DIN912 464102 1220 679,—

300 120 80 100 - - - M16 - DIN912 464102 1230 769,—

400 120 80 150 - - - M16 - DIN912 464102 1240 889,—

500 120 80 200 - - - M16 - DIN912 464102 1250 1.189,—

600 120 80 - 400 250 400 M16 - DIN912 464102 1260 1.449,—
4197

Guida di serraggio 120 mm larghezza 80 mm altezza senza struttura

 

    

Denominazione   
 n. articolo €

Struttura a 5 assi per guida di serraggio completa 464103 1201 1.299,—

Blocco di base fisso 464103 1202 439,—

Blocco di base unità di serraggio (ganascia mobile) 464103 1203 599,—

Mandrino completo 464103 1204 265,—

Prolunga mandrino 464103 1205 77,50
4197

Accessori per struttura a 5 assi
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464103 1201 464103 1202 464103 1203

464103 1204 464103 1205
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Denominazione   
 n. articolo €

Ganasce standard 120 mm larghezza per larghezza staffaggio 120 mm 464104 1201 210,—

Ganasce standard 120 mm larghezza per larghezza staffaggio 60 mm 464104 1202 225,—

Ganasce 120 mm larghe per staffaggio di semilavorati grandi 464104 1203 275,—

Ganasce standard morbide 120 mm larghezza per larghezza staffaggio 120 mm 464104 1204 149,—

ganasce lisce larghezza staffaggio 120 mm per superfici di appoggio parallele Articolo n. 464107 12.. 464104 1205 195,—

ganasce lisce larghezza staffaggio 60 mm per superfici di appoggio parallele Articolo n. 464107 06.. 464104 1206 215,—
4197

Ganasce di staffaggio per struttura a 5 assi
• Prezzo al pezzo

   

    

Lunghezza
mm

Larghezza
mm

Altezza totale
mm

  
 n. articolo €

60 8 12 464107 0612 45,50

60 8 17 464107 0617 45,50

60 8 25 464107 0625 45,50

60 8 30 464107 0630 45,50

60 8 35 464107 0635 45,50

60 8 44 464107 0644 39,90

120 8 12 464107 1212 48,—

120 8 17 464107 1217 48,—

120 8 25 464107 1225 48,—

120 8 30 464107 1230 48,—

120 8 35 464107 1235 48,—

120 8 44 464107 1244 42,50
4197

Superfici di appoggio parallele rettificate
• Prezzo al pezzo

     

    

Denominazione Lunghezza
mm

Larghezza
mm

Altezza totale
mm

Ø
mm

  
 n. articolo €

Set ganasce di base con piatto girevole per ganasce di staffaggio flessibili 150 90 30 - 464105 1501 889,—

Ganasce di staffaggio flessibili lisce - - - 18 464105 1502 36,20

Ganasce di staffaggio flessibili con graffe - - - 18 464105 1503 47,—

Ganasce di staffaggio flessibili con Gripper HM - - - 18 464105 1504 52,50

Ganasce oscillanti standard con piatto girevole 120 68 44,4 - 464105 1202 375,—

Ganasce oscillanti con piatto girevole per semilavorati grandi 120 68 44,4 - 464105 1201 375,—
4197

Ganasce oscillanti con accessori per struttura a 5 assi
• Prezzo al pezzo

 

    

Denominazione   
 n. articolo €

Ganasce avvitabili morbide 120 mm 464106 0001 48,—

Ganasce avvitabili morbide 60 mm 464106 0002 44,20

Ganasce avvitabili con graffa e gradini da 3 mm e 5 mm 120 x 19 x 11 464106 0003 112,—

Ganasce avvitabili con graffa e gradini da 3 mm e 5 mm 60 x 19 x 11 464106 0004 107,—

Ganasce avvitabili con graffa e gradini da 3 mm e 5 mm 120 x 19 x 11 464106 0005 97,—

Ganasce avvitabili con graffa e gradini da 3 mm e 5 mm 60 x 19 x 11 464106 0006 93,—

Ganasce avvitabili combinate 120 mm (gradino 1 liscia con graffa, gradino 2 liscia) 464106 0007 113,—

Ganasce avvitabili combinate 60 mm (gradino 1 liscia con graffa, gradino 2 liscia) 464106 0008 105,—
4197

Ganasce avvitabili per ganasce di staffaggio
• Prezzo al pezzo

464104 1201

464104 1202

464104 1203

464104 1204

464104 1205

464104 1206

 

464105 1201 464105 1202464105 1501

464105 1502 464105 1503 464105 1504

464106 0001 464106 0002

464106 0003

464106 0002

464106 0004
464106 0003

464106 0005 464106 0006

464106 0007 464106 0008
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• serraggio rapido e preciso di semilavorati su centri di lavoro verticali e 
orizzontali, su fresatrici e smerigliatrici

• Mezzo di serraggio standard per lo staffaggio di diversi semilavorati
• Staffatore a cuneo utilizzabile in misure diverse
• Staffaggio di diversi semilavorati in spazi ridotti
• Combinazione di più guide di serraggio tramite sistema di collegamento, 

adattamento ottimale della lunghezza alla tavola della macchina
• Torri di staffaggio disponibili su richiesta
• Dentatura 60°

• Vantaggi particolari:un solo sistema per moltissimi tipi di serraggio
• utilizzabile anche su sistema di serraggio a punto zero ATORN
• tutti i componenti del sistema sono compatibili
• sistema di battute facile da montare
• sistema di staffaggio economico

Dispositivo di staffaggio multiplo modulare 

  

    

Contenuto per ogni set Dimensioni   
 n. articolo €

1 guida di serraggio 
2 ganasce fisse lisce 

1 staffatore a cuneo liscio
200 x 50 x 80 464001 2050 969,—

1 guida di serraggio 
2 ganasce fisse lisce 

1 staffatore a cuneo liscio
200 x 80 x 80 464001 2080 1.119,—

1 guida di serraggio 
3 ganasce fisse lisce 

2 staffatori a cuneo lisci
300 x 50 x 80 464001 3050 1.249,—

1 guida di serraggio 
3 ganasce fisse lisce 

2 staffatori a cuneo lisci
300 x 80 x 80 464001 3080 1.529,—

1 guida di serraggio 
3 ganasce fisse lisce 

2 staffatori a cuneo lisci
400 x 50 x 80 464001 4050 1.319,—

1 guida di serraggio 
3 ganasce fisse lisce 

2 staffatori a cuneo lisci
400 x 80 x 80 464001 4080 1.589,—

1 guida di serraggio 
3 ganasce fisse lisce 

2 staffatori a cuneo lisci
500 x 50 x 80 464001 5050 1.579,—

1 guida di serraggio 
3 ganasce fisse lisce 

2 staffatori a cuneo lisci
500 x 80 x 80 464001 5080 1.729,—

4172

Set guide di serraggio multiple
• gli elementi di staffaggio sono montati sulla guida
• altre combinazioni disponibili su richiesta

    

    

L
mm

B
mm

H
mm

Quantità di perforazioni   
 n. articolo €

200 50 80 2 464002 2050 569,—

200 80 80 2 464002 2080 619,—

300 50 80 3 464002 3050 619,—

300 80 80 3 464002 3080 679,—

400 50 80 3 464002 4050 679,—

400 80 80 3 464002 4080 769,—

500 50 80 3 464002 5050 929,—

500 80 80 3 464002 5080 979,—
4172

Guida di serraggio multipla, singola
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Anzugsdrehmoment und Spannkräfte für Keilspanner

M8

M12
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Descrizione   
 n. articolo €

Set adattatori 464010 0001 67,—

2 pezzi battuta regolabile 464010 0002 44,30

Battuta fissa 464010 0003 21,40

Staffe di serraggio 464010 0004 72,50

Bussola di posizionamento 20 x 14 mm 464010 0005 23,80

Bussola di posizionamento 20 x 18 mm 464010 0006 23,80
4172

Accessori
• Prezzo per UC

    

            

L
mm

B
mm

H
mm

Vite liscio 
 n. articolo €

zigrinato 
 n. articolo €

con artigli 
 n. articolo €

22 22 15 M8 464003 2215 43,50 464004 2215 66,— 464005 2215 62,—

32 22 15 M8 464003 3215 44,50 464004 3215 67,— 464005 3022 109,—

42 22 15 M8 464003 4215 46,20 464004 4215 68,— 464005 3215 63,—

30 42 22 M12 464003 3022 89,— 464004 3022 119,— 464005 4022 111,—

40 42 22 M12 464003 4022 90,— 464004 4022 122,— 464005 4215 64,—

42 42 22 M12 464003 4229 101,— 464004 4229 134,— 464005 4229 124,—

50 42 29 M12 464003 5022 91,— 464004 5022 122,— 464005 5022 113,—

57 42 29 M12 464003 5729 103,— 464004 5729 136,— 464005 5729 128,—

72 42 29 M12 464003 7229 105,— 464004 7229 140,— 464005 7229 130,—
4172 4172 4172

ganascia fissa
• incluso tassello e vite

         

                

B
mm

l min.
mm

l max.
mm

h1
mm

h2
mm

b1
mm

b2
mm

Vite Forza di serraggio
kN

liscio 
 n. articolo €

zigrinato 
 n. articolo €

con sovrametallo 
 n. articolo €

con artigli 
 n. articolo €

30 27 31 15 5 22 4 M8 15 464006 3015 81,— 464007 3015 88,— 464008 3015 88,— 464009 3015 105,—

40 27 31 15 5 32 4 M8 15 464006 4015 96,— 464007 4015 102,— 464008 4015 102,— 464009 4015 119,—

50 27 31 15 5 42 4 M8 15 464006 5015 115,— 464007 5015 119,— 464008 5015 119,— 464009 5015 136,—

40 39 45 22 7 30 5 M12 30 464006 4022 124,— 464007 4022 132,— 464008 4022 132,— 464009 4022 147,—

50 39 45 22 7 40 5 M12 30 464006 5022 134,— 464007 5022 141,— 464008 5022 141,— 464009 5022 157,—

60 39 45 22 7 42 5 M12 30 464006 6022 153,— 464007 6022 157,— 464008 6022 157,— 464009 6022 178,—

54 48 58 29 11 50 6 M12 30 464006 5429 156,— 464007 5429 168,— 464008 5429 168,— 464009 5429 191,—

69 48 58 29 11 57 6 M12 30 464006 6929 176,— 464007 6929 183,— 464008 6929 183,— 464009 6929 210,—

84 48 58 29 11 72 6 M12 30 464006 8429 225,— 464007 8429 235,— 464008 8429 230,— 464009 8429 250,—
4172 4172 4172 4172

Staffatore a cuneo
• incluso tassello e vite
• 464008.... con sovrametallo = ca. 4 mm per lato

464010 0001 464010 0002 464010 0003 464010 0004 464010 0006

 

 

  

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640032215
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640033022
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640033215
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640034022
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640034215
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640034229
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640035022
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640035729
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640037229
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640042215
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640043022
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640043215
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640044022
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640044215
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640044229
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640045022
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640045729
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640047229
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640052215
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640053022
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640053215
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640054022
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640054215
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640054229
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640055022
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640055729
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640057229
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640063015
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640064015
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640064022
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640065015
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640065022
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640065429
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640066022
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640066929
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640068429
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640073015
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640074015
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640074022
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640075015
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640075022
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640075429
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640076022
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640076929
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640078429
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640083015
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640084015
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640084022
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640085015
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640085022
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640085429
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640086022
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640086929
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640088429
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640093015
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640094015
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640094022
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640095015
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640095022
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640095429
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640096022
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640096929
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640098429
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640100001
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640100001
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640100002
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640100002
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640100003
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640100003
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640100004
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640100004
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640100004
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640100005
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640100006
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640100006
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• rigidità di base estremamente elevata
• Forza di serraggio 40 kN
• compatibile con guide di serraggio da 50 mm e 80 mm
• tutti gli staffatori a cuneo e le ganasce utilizzabili nella versione standard
• allungabile a tutte le lunghezze necessarie

Dispositivo di staffaggio multiplo modulare 120 mm 

   

    

Lunghezza
mm

Larghezza
mm

Altezza totale
mm

  
 n. articolo €

200 120 80 464108 1220 1.079,—

300 120 80 464108 1230 1.169,—

400 120 80 464108 1240 1.279,—

500 120 80 464108 1250 1.579,—

600 120 80 464108 1260 1.829,—
4197

con superficie di serraggio liscia
• Fornitura: 1x guida di serraggio, 1 ganascia fissa, 1 staffatore a cuneo con ganascia fissa

   

    

Lunghezza
mm

Larghezza
mm

Altezza totale
mm

  
 n. articolo €

200 120 80 464109 1220 1.179,—

300 120 80 464109 1230 1.269,—

400 120 80 464109 1240 1.369,—

500 120 80 464109 1250 1.679,—

600 120 80 464109 1260 1.919,—
4197

con gradino da 3 mm e graffa
• Fornitura: 1x guida di serraggio, 1 ganascia fissa, 1 staffatore a cuneo con ganascia fissa

   

    

Lunghezza
mm

Larghezza
mm

Altezza totale
mm

  
 n. articolo €

200 120 80 464110 1220 1.169,—

300 120 80 464110 1230 1.259,—

400 120 80 464110 1240 1.369,—

500 120 80 464110 1250 1.659,—

600 120 80 464110 1260 1.915,—
4197

versione zigrinata
• Fornitura: 1x guida di serraggio, 1 ganascia fissa, 1 staffatore a cuneo con ganascia fissa

        

    

Tipo Larghezza ganasce
mm

Altezza totale
mm

H1
mm

l min.
mm

l max.
mm

Vite Forza di serraggio
kN

  
 n. articolo €

liscia 120 54 11 59,5 46,5 M16 - DIN912 40 464111 1201 290,—

gradino da 3 mm e graffa 120 54 11 59,5 46,5 M16 - DIN912 40 464111 1202 335,—

liscia con Gripper HM 120 54 11 59,5 46,5 M16 - DIN912 40 464111 1203 365,—

quadrata 120 54 11 59,5 46,5 M16 - DIN912 40 464111 1204 330,—
4197

Staffatore a cuneo 120 mm
• con l’utilizzo di guide di serraggio da 50 mm e 80 mm è necessario impiegare un tassello n. articolo 

4640100009, una bussola a vite n. articolo 4640100012 e una vite M12

        

    

Tipo Larghezza ganasce
mm

Altezza totale
mm

H1
mm

l min.
mm

l max.
mm

Vite Forza di serraggio
kN

  
 n. articolo €

liscia 120 54 8 85 97 M16 - 
DIN912 40 464112 1201 290,—

con gradino da 
3 mm e graffa 120 54 6 85 97 M16 - 

DIN912 40 464112 1202 335,—

con Gripper HM 120 54 8 85 97 M16 - 
DIN912 40 464112 1203 365,—

quadrata 120 54 8 85 97 M16 - 
DIN912 40 464112 1204 330,—

4197

Staffatore a cuneo con ganascia fissa 120 mm
• con l’utilizzo di guide di serraggio da 50 mm e 80 mm è necessario impiegare 2 tasselli n. articolo 

4640100009, 2 bussole a vite n. articolo 4640100012 e 2 viti M12

464111 1201 464111 1202

464111 1203 464111 1204

•
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Y

N
O
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O

 •

Y

N UEV
O

•

 

464112 1201

464112 1202

464112 1203

464112 1204

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640100009
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640100009
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640100012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4640100012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4641081220
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4641081230
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4641081240
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4641081250
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4641081260
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4641091220
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4641091230
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4641091240
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4641091250
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4641091260
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4641101220
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4641101230
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4641101240
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4641101250
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4641101260
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4641111201
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4641111201
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4641111202
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4641111202
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4641111203
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4641111203
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4641111204
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4641111204
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4641121201
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4641121201
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4641121202
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4641121202
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4641121203
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4641121203
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4641121204
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4641121204
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Tipo Larghezza ganasce
mm

Altezza totale
mm

Lunghezza
mm

Vite   
 n. articolo €

liscia 120 54 72 M16 - DIN912 464113 1201 163,—

con gradino da 3 mm e graffa 120 54 72 M16 - DIN912 464113 1202 181,—

con Gripper HM 120 54 72 M16 - DIN912 464113 1203 190,—

quadrata 120 54 72 M16 - DIN912 464113 1204 185,—
4197

Ganascia fissa 120 mm
• con l’utilizzo di guide di serraggio da 50 mm e 80 mm è necessario impiegare 2 tasselli n. articolo 

4640100009, 2 bussole a vite n. articolo 4640100012 e 2 viti M12

 

    

Denominazione   
 n. articolo €

Set staffe di serraggio 40 mm per vite M16 (1 pacco = 4 pz.) 464010 0007 71,50

Tassello corto M8 464010 0008 6,15

Tassello corto M12 464010 0009 6,15

Tassello lungo M8 464010 0010 6,50

Tassello lungo M12 464010 0011 6,50

Riduzione bussola a vite M16 su M12 464010 0012 10,15

Set adattatori per prolunga guida di serraggio 464010 0013 150,—
4197

Accessori per guida di serraggio 120 mm

 

• dispositivo di staffaggio meccanico con struttura modulare
• Precisione entro 0,02 mm
• Corpo di base in acciaio temprato HRC 60
• Dotazione completa per il serraggio di quattro semilavorati, opzionalmente 

ampliabile fino a 9 punti di staffaggio, vedi tabella sottostante
• Le ganasce di staffaggio sono di 1 mm più sottili rispetto al corpo di base, 

per cui è possibile anche un uso laterale degli staffatori
• su richiesta disponibile anche con ganasce a gradino, ganasce prismatiche 

disponibili come accessori
• Fornitura: con quattro battute utensile, staffe di serraggio, tasselli, 

blocchetti calibrati, viti di sollevamento e chiave di serraggio, una ganascia 
di appoggio e quattro ganasce intermedie

Dispositivo di staffaggio multiplo modulare 

   

    

A
mm

B
mm

C
mm

  
 n. articolo €

300 50 50 460250 0300 1.009,—

400 50 50 460250 0400 1.089,—

500 50 50 460250 0500 1.189,—

600 50 50 460250 0600 1.299,—
4148

Guida di serraggio, larghezza 50 mm

   

    

A
mm

B
mm

C
mm

  
 n. articolo €

400 75 75 460275 0400 1.309,—

500 75 75 460275 0500 1.409,—

700 75 75 460275 0700 1.629,—
4148

Guida di serraggio, larghezza 75 mm

Continua nella prossima pagina >>>

464113 1201 464113 1202

464113 1203 464113 1204

464010 0007 464010 0010464010 0012

464010 0013
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https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4641131202
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4641131203
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4641131203
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Larghezza
mm

Lunghezza
mm

Altezza totale
mm

  
 n. articolo €

49 54/58 25 460282 0050 130,—

74 70/75 40 460282 0075 151,—
4148

Ganascia mobile - striata

   

    

Larghezza
mm

Lunghezza
mm

Altezza totale
mm

  
 n. articolo €

49 38 25 460281 0050 76,50

74 50 40 460281 0075 90,—
4148

Ganascia fissa

   

    

Larghezza
mm

Lunghezza
mm

Altezza totale
mm

  
 n. articolo €

49 54/58 25 460280 0050 128,—

74 70/75 40 460280 0075 146,—
4148

Ganascia mobile - liscia

 

• Tipo DS, ad azionamento meccanico
• razionalità e abbattimento dei costi
• Staffaggio multiplo di semilavorati uguali o di dimensioni differenti
• Funzione terza mano
• vano mandrino completamente capsulato
• guida lineare senza gioco per la massima precisione
• montabile sulla tavola della macchina tramite la slitta
• forza di serraggio preselezionabile tramite chiave dinamometrica (facoltativo)
• Costruzione di utensili e di forme, produzione e fabbricazione in serie
• Fornitura, senza ganasce né manovella
• Attenzione: Il mandrino può essere usato solo con le ganasce montate!

Sistema di serraggio doppio DS 

        

    

Larghezza ganasce
mm

Forza di serraggio
kN

Corsa
mm

e
mm

f
mm

f1
mm

Larghezza chiave
mm

t
mm

  
 n. articolo €

125 40 44 82 430 25 17 27 457050 0430 2.329,—

125 40 44 82 510 25 17 27 457050 0510 2.767,—
4146

 

  

    

Descrizione Figura Larghezza ganasce 
125 mm 

 n. articolo €
Piastra di guida 1 457062 0010 193,—

Ganascia centrale progressiva 2 457062 0020 199,—

Ganascia centrale progressiva 3 457062 0030 196,—

Ganascia reversibile progressiva 4 457062 0040 194,—

Ganascia progressiva fissa 5 457062 0050 227,—

Ganascia flottante per staffaggi multipli (lunghezza costruttiva 430 mm) 6 457062 0060 401,—

Ganascia flottante per staffaggi multipli (lunghezza costruttiva 510 mm) 6 457062 0061 403,—

Ganascia centrale morbida, materiale C45 7 457062 0070 138,—

Ganascia centrale morbida, materiale C45 8 457062 0080 119,—
4146

Ganasce di staffaggio
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https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4602800050
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4602800075
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https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4602820075
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Perché con la tecnica  
di serraggio con piano a 
depressione ATORN  
otterrete i migliori risultati

Un set, due possibilità. Questo è il nuovo sistema di 
serraggio a depressione ATORN. 
Il conveniente pioniere nella tecnica di serraggio 
a depressione per impieghi a breve termine sfrutta 
il principio Venturi. Il vuoto viene generato tramite 
un collegamento diretto all’alimentazione di aria 
compressa, senza gruppo di vuoto. In caso di utilizzo 
continuativo a risparmio energetico per la produzione in 
serie è invece necessario un gruppo di vuoto. 
Il serraggio può essere indiretto, tramite tappeti di 
adattamento Sandwich, o diretto su piastre reticolate. 
L’uso di piastre adattatrici o tappetini in gomma offre due 
importanti vantaggi:
•  realizzazione di perforazioni durante la lavorazione 

dei pezzi
•  evidente riduzione dei tempi di conversione, perché 

non sono necessarie strisce sigillanti, diversamente 
dall’appoggio diretto su piastre reticolate

Varianti:
•  piastre a fessura ATORN per il serraggio di componenti 

molto piccoli e pezzi con i più diversi contorni
•  piastre reticolate ATORN per il serraggio di pezzi 

semplici per l’asportazione di truciolo pesante
•  tappeti di adattamento ATORN per pezzi con e 

senza perforazioni

Serraggio con niente
Innovativo piano a depressione ATORN

INFORMAZIONI

Quando l’aspetto principale 
sono i tempi di allestimento  
e la sicurezza

La tecnica di serraggio con piano a depressione è adatta 
in particolare per i sitemi di serraggio con sicurezza di 
processo e tempi di allestimento minimi di pezzi piatti, piani 
sul lato inferiore, che devono essere serrati e lavorati senza 
danneggiare i materiali.
Offriamo inoltre soluzioni innovative e ben congegnate, 
con numerosi accessori, per un serraggio ottimale e 
personalizzato.
Quando è necessaria la precisione e si desidera lavorare 
pezzi in alluminio, metalli non ferrosi, grafite, plastica, 
vetro, legno, ceramica, titanio e acciaio, i set con inserti 
di serraggio ATORN rappresentano una base di lavoro 
straordinaria. Grazie a questi set potete bloccare i vostri 
pezzi in modo preciso e saldo: ciò permette di ottenere un 
buon risultato di fresatura o perforazione.
Inoltre, i sistemi a depressione aspirano il pezzo e offrono 
una tenuta eccezionale. L’utilizzo di un ugello Venturi o di 
una pompa a depressione si è dimostrato ideale.

12052019 / 2020 IT

una pompa a depressione si è dimostrato ideale.p p p
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Sistema di serraggio a depressione 

  

    

Tipo Dimensioni L x L x A
mm

  
 n. articolo €

SV1 300x200x32,5 475080 3020 1.489,—

SV2 400x300x32,5 475080 4030 2.719,—

SV3 600x400x32,5 475080 6040 3.269,—
4182

Set di piastre a depressione fessurate con ugello Venturi
• grande sicurezza con le piastre a fessura a depressione
• sistema Venturi a bassa manutenzione (generazione di depressione mediante  

restrizione della sezione trasversale all’interno del tubo Venturi)
• elevata sicurezza di processo per l’uso in centri di lavoro e in tutte le macchine utensili
• Rumorosità di soli 57 db (A)
• depressione di max. ca. 5-6 bar
• a seconda delle condizioni operative, depressione finale anche dell’93%, consumo d‘aria ca. 90 l/min
• Ogni set comprende: 

1 piastra a depressione fessurata, larghezza fessura 1 mm, distanza dal centro 5 mm,  
incl. ugello Venturi e manometro 
4 staffe di serraggio con larghezza fessura 14 mm 
Dischi a battuta (regolabili in altezza, con cuscinetti eccentrici) 
1 tubo flessibile ad aria compressa 8/6 (L = 2 m) 
1 tappeto di adattamento in gomma, marrone 
1 tappeto di adattamento in gomma, nero 
1 tubo flessibile per depressione 10/6 (L = 0,5 m) 
1 valvola di chiusura 
1 bussola NW 7,2

  

    

Tipo Dimensioni L x L x A
mm

  
 n. articolo €

RV1 300x200x32,5 475081 3020 1.259,—

RV2 400x300x32,5 475081 4030 2.119,—

RV3 600x400x32,5 475081 6040 2.659,—
4182

Set di piastre a depressione reticolate con ugello Venturi
• possibilità di inserire pompe a depressione tradizionali, utilizzabile quindi anche per 

lavorazioni a umido
• per semilavorati dalla forma geometrica semplice
• buona tenuta: anche per superfici ruvide (ad es.: seghettate)
• elevate forze di ritegno
• le guarnizioni a filo elastiche consentono di ermeticizzare e compensare piccole irregolarità e curvature
• Ogni set comprende: 

1 piastra reticolata con reticolo da 12,5 mm incl. ugello Venturi integrato 
dischi a battuta regolabili in altezza 
4 staffe di serraggio con larghezza fessura = 14 mm 
3 m Tubi flessibili in plastica con attacco per tubo flessibile e giunto rapido 
Guarnizione per depressione da 10 m, Ø 4 mm, nera 
incl. silenziatore e valvola di chiusura 
1 attacco tubo flessibile per pompe a depressione convenzionali

  

  

•
  N

EW
 • NUOVO  • N

Y

N
O

U

VEAU • N UEV
O

 •

  

Tipo Dimensioni L x L x A
mm

  
 n. articolo €

MS1 300x200x48 475089 2030 1.379,—

MS2 400x300x48 475089 3040 1.739,—

MS3 600x400x48 475089 4060 2.970,—
4182

Piastre a depressione fessurate
• per il serraggio di semilavorati su tappeti di adattamento e tappetini in gomma
• per la truciolatura di semilavorati con forme complesse
• consente la truciolatura di semilavorati piccoli
• Posizionamento del semilavorato grazie a battute eccentriche regolabili in altezza
• La fornitura include raccordo del tubo per depressione, elemento di collegamento, 

attrezzo di montaggio, tappetino di adattamento in gomma per staffe di serraggio 
marrone, tubo per depressione da 1 m con filo a spirale e presa per giunto rapido

 

  

  

•
  N

EW
 • NUOVO  • N

Y

N
O

U

VEAU • N UEV
O

 •

  

Denominazione Dimensioni L x L x A
mm

  
 n. articolo €

per MS1 300x200x10 475090 2030 365,—

per MS2 400x300x10 475090 3040 559,—

per MS3 600x400x10 475090 4060 749,—
4182

Piastre di adattamento per piastre a depressione fessurate
• per tappeti di adattamento con n. art. 475085....
• Fornitura incl. 10 pz. tappeti di adattamento blu, 2 m guarnizione

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4750803020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4750804030
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4750806040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4750813020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4750814030
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4750816040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4750892030
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4750893040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4750894060
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4750902030
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4750903040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4750904060
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475087 0003

475087 0005

475085 0001

475085 0002

475085 0003

  

    

Tipo Dimensioni L x L x A
mm

  
 n. articolo €

VM1 300x200x32,5 475083 3021 1.289,—

VM2 400x300x32,5 475083 4031 2.249,—

VM3 600x400x32,5 475083 6041 2.879,—
4182

Sistema di staffaggio a depressione con tappeti di adattamento
• per lavorazioni a secco e a umido con pompa a depressione, senza ugello Venturi
• per semilavorati con aperture 

Con guarnizione, piastra di adattamento in alluminio e tappeti di adattamento
• per semilavorati senza aperture 

Solo con guarnizione, direttamente sulla piastra reticolata
• La struttura modulare consente di collegare più piastre a depressione anche oltre il reticolo. La 

depressione operativa viene così condotta alle singole piastre tramite gli elementi di collegamento.
• Ogni set comprende: 

1 piastra reticolata modulare con reticolo da 12,5 mm 
1 piastra di adattamento in alluminio con reticolo da 12,5 mm 
Set VM1: 10 tappeti di adattamento blu 
Set VM2: 9 tappeti di adattamento blu, 1 nero 
Set VM3: 8 tappeti di adattamento blu, 2 neri 
4 staffe di serraggio con larghezza fessura = 14 mm 
1 attrezzo di montaggio per la sostituzione del tappo cieco 
Tubo per vuoto da 3 m con filo a spirale 
Guarnizione per depressione da 10 m, Ø 4 mm, nera

       

    

Denominazione Potenza aspirante
l/min

Dimensioni Rumorosità
dB

Superficie di 
serraggio

Peso
kg

Potenza 
nominale

  
 n. articolo €

Gruppo per vuoto 
modulare 16 m³/h Ø 320 x 690 60 < 0,5 m² 31 400 V / 

0,55 kW 475087 0002 2.999,—

Pompa per vuoto con 
anello per liquidi 25 m³/h 463 x 432 

x 602 50 < 1 m² 38 400 V / 
0,88 kW 475087 0003 3.429,—

Gruppo per vuoto 
modulare 21 m³/h Ø 320 x 690 62 < 1 m² 34 400 V / 

0,75 kW 475087 0005 3.599,—

4182

Pompe a depressione
• per la pompa a depressione con anello per liquidi si suggerisce l’agente antischiuma N. art. 742036 0001

   

    

Denominazione Dimensioni L x L x A
mm

Colore   
 n. articolo €

per semilavorati fino a 25 kg 300x200x2,5 blu 475085 0001 8,—

per semilavorati a partire da 25 kg 300x200x2,5 verde 475085 0002 8,—

per chiusura ermetica 300x200x2,5 nero 475085 0003 8,—
4182

Tappeti di adattamento
• per sistema di staffaggio a depressione con tappeti di adattamento

475084 0001475084 0002

   

    

Denominazione Dimensioni L x L x A
mm

Colore   
 n. articolo €

standard 300x200x3 marrone 475086 0001 16,50

standard 400x300x3 marrone 475086 0006 18,90

standard 600x400x3 marrone 475086 0004 39,—

fresabile 300x200x3 nero 475086 0002 16,50

fresabile 400x300x3 nero 475086 0003 29,—

fresabile 600x400x3 nero 475086 0005 39,—

versione sottile 2000x400x1 blu 475086 1001 97,—
4182

Tappetini in gomma
• per piastre a fessura a depressione con e senza ugello Venturi
• Possibilità di spingere via il materiale durante la fresatura
• tappeto nero adatto per la fresatura per spianare
• tappeto blu per piastra di finitura a depressione

  

    

Denominazione Lunghezza
m

  
 n. articolo €

Guarnizione 50 475084 0001 76,—

Tubo per vuoto con filo a spirale 10 475084 0002 54,—
4182

Accessori
• per sistema di staffaggio a depressione con tappeti di adattamento

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4750833021
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4750834031
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4750836041
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4750840001
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4750840001
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4750840002
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4750840002
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4750850001
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4750850001
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4750850002
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4750850002
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4750850003
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4750850003
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4750860001
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4750860002
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4750860003
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4750860004
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4750860005
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4750860006
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4750861001
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4750870002
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4750870003
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4750870003
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4750870005
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4750870005
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Tecnologie entusiasmanti
Il nuovo sistema di bloccaggio a punto zero ATORN non teme confronti.

Provate il sistema di bloccaggio a punto zero ATORN e mettete alla prova le sue peculiarità innovative e all’avanguardia:  
vi dimostreranno tutta la loro forza.
Grazie a questi vantaggi il sistema di bloccaggio a punto zero ATORN sbaraglia la concorrenza
• Diversi raccordi di staffaggio per massima precisione di posizionamento:
 • raccordo a nippolo su punto zero: posizione nel punto zero di riferimento assoluto
 • raccordo a nippolo a spada per l’asse ancora libero
 • raccordo a nippolo sottoquota: sola funzione di bloccaggio e supporto
• Due modalità di impostare i vari punti zero
 • Classico: il punto zero si definisce dalla combinazione fra raccordo a nippolo su punto zero e a spada 
 • Se influenzato dalle temperature: il punto zero si definisce in base all’asse centrale sul raccordo a nippolo e a spada
• Sistema senza manutenzioni
 • Sistema completamente ermeticizzato in acciaio inox, quindi esente da manutenzione 
• Vantaggi per l’uso
 • Semplicissimo da usare grazie all’ampio ingresso a presa e alle possibilità di inserimenti senza inceppi
• Il progresso tecnico assicura processi sicuri
 •  Caratteristiche quali “principio in tre fasi, accoppiamento geometrico e grande diametro della sfera” sono  

garanzia di sicurezza di processo. Infatti, la forza viene distribuita in moto ottimale senza perdere di efficacia

Vantaggi per l’uso
Ampio ingresso a presa

Per inserire un pallet nel modulo di 
serraggio, è sufficiente un 
preposizionamento di 6,5 mm oppure 12 
mm.Senza inceppi

Inserimento e ritrazione senza inceppi 
grazie al contorno ottimale del  
raccordo di staffaggio
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Vantaggi tecnologici
Elevate forze di ritegno, 
inserimento e chiusura

Principio in tre fasi

La forza viene distribuita secondo il 
principio a tre fasi. Pertanto le sfere non 
vengono sottoposte a sovraccarichi. 

Dimensioni
Forza di 

ritegno (kN)
Forza di inserimento/chiusura (kN)

idr.
K 10,2 25 10
K 20 55 20 Accoppiamento geometrico

Le sfere vengono chiuse su 3 lati ad 
accoppiamento geometrico Le forze 
agiscono così in modo uniforme sulle sfere 
e vengono distribuite in modo ottimale.

Grande diametro sfera

Il diametro sfera più grande distribuisce 
meglio le forze

Vantaggi per la manutenzione
Inossidabile - robusto - 
per l’industria

Acciaio per utensili ad alta lega e temprato, 
quindi non corrode. Robusto, per usi 
industriali e resistente nel tempo. 

Senza gabbia a sfere

Le sfere sono libere nel canale e si 
riposizionano di continuo. Dato che non 
sono in una gabbia, lo sporco può essere 
rimosso semplicemente soffiando aria. 

Sistema di sicurezza

La sicurezza di processo del sistema è 
assoluta. Il modulo di serraggio può  
essere aperto in ogni momento.
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Modulo di serraggio da montaggio K10.2 e K20

• Sblocco idraulico
• Coperchio e pistone temprati
• Precisione di ripetibilità < 0,005 mm
• Uso: Sistema di serraggio a punto zero per ottimizzare i tempi di serraggio nella lavorazione senza truciolo e 

con asportazione di truciolo in tutti i settori, anche in quello alimentare, farmaceutico e chimico.
• Attenzione: I moduli di serraggio da montaggio possiedono elevate forze di ritegno, di inserimento e di 

chiusura nonostante le loro ridotte dimensioni. La pressione idraulica serve solo per l‘apertura (min. 50 bar / 
max. 60 bar). In stato serrato, i moduli sono bloccati meccanicamente. Il vantaggio è che non ci sono tubazioni 
fastidiose e non c’è nessun pericolo di perdita.

• disponibile su richiesta: 
- Schizzi di montaggio 
- Soluzioni di automazione 
- Anche come modello individuale flangiato

 

 

             

    

Modello Forza di ritegno
N

Forza di trazione/forza di chiusura
kN

D
mm

DN
mm

D1
mm

H
mm

HA
mm

LK
mm

M
mm

K
mm

T
mm

Peso
kg

  
 n. articolo €

senza indicizzazione 25 10 112 22 50 30 8 77 M6 - 22 0,6 459051 1010 466,—

con indicizzazione 25 10 112 22 50 30 8 77 M6 8 22 0,6 459051 2010 579,—
4195

K10.2 con e senza indessaggio

             

    

Modello Forza di ritegno
N

Forza di trazione/forza di chiusura
kN

D
mm

DN
mm

D1
mm

H
mm

HA
mm

LK
mm

M
mm

K
mm

T
mm

Peso
kg

  
 n. articolo €

senza indicizzazione 55 20 112 32 78 44 10 88 M6 - 34 1,4 459051 0020 795,—

con indicizzazione 55 20 112 32 78 44 10 88 M6 8 34 1,4 459051 1020 865,—
4195

K20 con e senza indessaggio

 

• Sblocco idraulico
• Precisione di ripetibilità < 0,005 mm
• Acciaio, non temprato
• I sistemi di staffaggio sono già provvisti di fori di fissaggio (per le grandezze delle scanalature su 

tavola più comuni 63, 100 e 125 mm) e di dispositivi ausiliari di posizionamento. Le stazioni di 
staffaggio sono predisposte per la messa in funzione immediata. Gli attacchi sono già avvitati.

• La stazione di staffaggio con soffiaggio è dotata di 2 collegamenti: 1 x apertura idraulica, 
1 x soffiaggio pneumatico

• Schizzi di montaggio, ulteriori grandezze e stazioni di staffaggio specifiche per la vostra 
macchina disponibili su richiesta.

• Vantaggio:
• Altezza totale ridotta, solo 36 mm

Stazioni di staffaggio multiple K10.2 

   

    

Forza di trazione/forza di chiusura
kN

Forza di ritegno
N

Peso
kg

  
 n. articolo €

2 x 10 2 x 25 14 459071 1002 1.899,—
4195

Stazione di staffaggio doppia
• per le comuni scanalature su tavola da 63, 100 e 125 mm

   

    

Forza di trazione/forza di chiusura
kN

Forza di ritegno
N

Peso
kg

  
 n. articolo €

4 x 10 4 x 25 30 459073 1002 3.349,—
4195

Stazione di staffaggio x4
• per le comuni scanalature su tavola da 63, 100 e 125 mm

senza indicizzazione

senza indicizzazionecon indicizzazione

con indicizzazione

 

 
 

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4590510020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4590511010
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4590511020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4590512010
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4590711002
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4590731002
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Forza di trazione/forza di chiusura
kN

Forza di ritegno
N

Peso
kg

  
 n. articolo €

6 x 10 6 x 25 46 459075 1002 4.749,—
4195

Stazione di staffaggio x6
• per le comuni scanalature su tavola da 63, 100 e 125 mm

 

• Sblocco idraulico
• Precisione di ripetibilità < 0,005 mm
• Acciaio, non temprato
• Su richiesta è possibile montare i fori di fissaggio nella piastra di base attenendosi 

alle indicazioni.
• la stazione di staffaggio con soffiaggio è dotata di 1 collegamento: 1 apertura 

idraulica
• Schizzi di montaggio, ulteriori grandezze e stazioni di staffaggio specifiche per la 

vostra macchina disponibili su richiesta.
• Vantaggio: Altezza totale ridotta, solo 46 mm

Stazioni di staffaggio multiple K20 

             

    

Forza di trazione/forza di chiusura
kN

Forza di ritegno
N

A
mm

B
mm

HA
mm

K
mm

L
mm

L1
mm

N
mm

R
mm

S
mm

SM
mm

Peso
kg

  
 n. articolo €

2 x 20 2 x 55 196 396 10 19 45 180 20 G1/4 46 200 21,9 459071 2002 2.880,—
4195

Stazione di staffaggio doppia

             

    

Forza di trazione/forza di chiusura
kN

Forza di ritegno
N

A
mm

B
mm

HA
mm

K
mm

L
mm

L1
mm

N
mm

R
mm

S
mm

SM
mm

Peso
kg

  
 n. articolo €

4 x 20 4 x 55 396 396 10 19 50 180 20 G1/4 46 200 44 459073 2002 4.249,—
4195

Stazione di staffaggio x4

             

    

Forza di trazione/forza di chiusura
kN

Forza di ritegno
N

A
mm

B
mm

HA
mm

K
mm

L
mm

L1
mm

N
mm

R
mm

S
mm

SM
mm

Peso
kg

  
 n. articolo €

6 x 20 6 x 55 396 596 10 20 50 200 20 G1/4 46 200 75 459075 2002 7.879,—
4195

Stazione di staffaggio x6

 

• alluminio ad elevata resistenza
• incluso raccordo di staffaggio e vite a nipplo
• Attenzione: Su richiesta è possibile praticare fori di fissaggio nel pallet intercambiabile in base alle specifiche 

indicate.
• Altre dimensioni, misure e numero di elementi e raccordi di staffaggio disponibili su richiesta.

Pallet intercambiabili per K10.2 e K20 

        

    

per stazione di 
staffaggio

A
mm

B
mm

L
mm

R S
mm

SM
mm

Peso
kg

  
 n. articolo €

K10.2 / x2 166 396 90 M12 30 200 6 459070 1002 449,—

K10.2 / x4 366 366 200 M12 30 200 10 459070 1004 689,—

K10.2 / x6 366 566 200 M12 30 200 16 459070 1006 939,—

K20 / x2 196 396 120 M12 40 200 6 459070 2002 449,—

K20 / x4 396 396 200 M12 40 200 16 459070 2004 759,—

K20 / x6 396 596 200 M12 40 200 25 459070 2006 1.055,—
4195

 

 

 

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4590701002
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4590701004
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4590701006
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4590702002
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4590702004
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4590702006
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4590712002
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4590732002
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4590751002
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4590752002


1212 I prezzi sono espressi in Euro, IVA esclusa 2019 / 2020   IT Scorte dal vivo su www.saratools.com 

 
 

 
 

 

 

1 Entrata aria, 
2 Uscita idraulica

 

 

 

Raccordo di staffaggio e viti a nipplo 

        

    

Tipo DN
mm

D1
mm

D2
mm

H
mm

H1
mm

M
mm

T
mm

  
 n. articolo €

Raccordo a nipplo punto zero K10.2 22,0 15 8 19 16 - 3 459061 1001 40,80

Raccordo a nipplo a spada K10.2 22,0 15 8 19 16 - 3 459061 1002 40,80

Raccordo a nipplo sottoquota K10.2 21,8 15 8 19 16 - 3 459061 1003 40,80

Raccordo a nipplo di protezione K10.2 21,8 - - - - M8 - 459061 1004 40,80

Raccordo a nipplo punto zero K20 32,0 25 12 28 23 - 5 459061 2001 78,—

Raccordo a nipplo a spada K20 32,0 25 12 28 23 - 5 459061 2002 78,—

Raccordo a nipplo sottoquota K20 31,8 25 12 28 23 - 5 459061 2003 78,—

Raccordo a nipplo di protezione K20 31,8 - - - - M8 - 459061 2004 78,—
4167

Raccordo di staffaggio
• temprato, per moduli di serraggio idraulici

    

    

per tipo M
mm

L
mm

L1
mm

  
 n. articolo €

K10.2 M8 37 6 459062 1001 15,30

K20 M12 54 9 459062 2001 17,80
4167

Viti a nipplo
• Classe di resistenza 12.9
• Altre lunghezze e materiali (ad es.: acciaio inox) disponibili su richiesta

 

• per aprire moduli di serraggio idraulici o stazioni di staffaggio.
• pompa idraulica compatta e azionata ad aria compressa per circuiti ad effetto semplice
• valvola di sicurezza integrata per la regolazione della pressione idraulica di uscita (impostata di 

fabbrica sulla pressione di esercizio massima di 60 bar)
• Grazie al corpo di espansione nel serbatoio dell’olio, la pompa può essere utilizzata sia in 

orizzontale che in verticale.
• Filetto di collegamento aria: G1/4
• Filetto di collegamento olio: G1/4
• Attenzione: la pompa è riempita con un olio idraulico comunemente in commercio (HLP32)

Pompa idraulica ad aria e set di collegamento 

     

    

Pressione dell‘aria min.
bar

Pressione dell‘aria max.
bar

Vol. olio utile
cm³

Portata vol. max.
cm³/min

Peso
kg

  
 n. articolo €

4 6 1000 750 5,9 459078 0001 675,—
4195

Pompa idraulica ad aria

 

    

Descrizione   
 n. articolo €

Set di collegamento con manometro incluso 459078 0007 179,—
4195

Set di collegamento
• per collegare la pompa idraulica ad aria e la stazione di staffaggio

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4590611001
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4590611002
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4590611003
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4590611004
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4590612001
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4590612002
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4590612003
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4590612004
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4590621001
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4590622001
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4590780001
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4590780007
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• per piastra porta attrezzi
• La testa eccentrica genera un movimento di serraggio e la forza di serraggio (fino a 27 kB)
• disco in ottone esagonale funge da elemento di staffaggio
• con perni di battuta e con una o due viti di serraggio è possibile staffare semilavorati di qualsiasi forma
• la bassa altezza costruttiva consente di lavorare senza problemi la superficie del semilavorato
• in caso di programmazione CNC, non è necessario tenere in  

considerazione la posizione delle staffe di serraggio
• serraggio multiplo a basso ingombro grazie alle dimensioni costruttive ridotte

Morsetti di serraggio eccentrici
 

        

    

Forza di 
serraggio

kN

Esagono 
interno

mm

Filetto Lunghezza del 
filetto
mm

Larghezza 
chiave
mm

Altezza 
larghezza 

chiave
mm

Corsa 
eccentrica

mm

Contenuto   
 n. articolo €

0,9 3 M4 10 8 2,8 0,8 10 pezzi 475001 0003 60,50

3,4 4 M6 12 16 4,8 1,3 10 pezzi 475001 0004 65,50

3,6 5 M8 16 20 4,8 1 12 pezzi 475001 0005 81,—

3,63 5 M8/V2A 16 20 6,4 1 4 pezzi 475001 0015 103,—

9 7 M10 20 20 6,4 1,6 10 pezzi 475001 0007 73,50

18 8 M12 25 25 9,5 2 8 pezzi 475001 0008 81,—

27 12 M16 30 30 12,7 2,5 4 pezzi 475001 0012 61,—
4156

Morsetti di serraggio eccentrici

  

    

Filetto Contenuto   
 n. articolo €

M4 10 pezzi 475003 0004 50,50

M6 10 pezzi 475003 0006 55,—

M8 V2A 8 pezzi 475003 0080 153,—

M8 8 pezzi 475003 0008 44,40

M10 4 pezzi 475003 0010 22,90

M12 4 pezzi 475003 0012 31,60

M16 4 pezzi 475003 0016 53,—
4156

Viti di ricambio
  

    

Filetto Contenuto   
 n. articolo €

M4 10 pezzi 475005 0004 35,10

M6 10 pezzi 475005 0006 37,40

M8 V2A 8 pezzi 475005 0080 77,50

M8 8 pezzi 475005 0008 31,60

M10 4 pezzi 475005 0010 16,60

M12 4 pezzi 475005 0012 22,—

M16 4 pezzi 475005 0016 29,10
4156

Rondelle esagonali di ricambio

 

• adatto per il serraggio di pezzi grezzi o in ghisa e di superfici non lavorate
• in acciaio temprato per cementazione
• una UC contiene dischi artigliati e viti eccentriche

Disco artigliato
 

        

    

Forza di 
serraggio

kN

Esagono 
interno

mm

Filetto Lunghezza del 
filetto
mm

Altezza 
totale
mm

Ø
mm

Contenuto Corsa 
eccentrica

mm

  
 n. articolo €

9 7 M10 20 6,4 20,6 8 pezzi 1,6 475007 0010 184,—

18 8 M12 22,5 9,6 25,4 8 pezzi 2 475007 0012 159,—

27 12 M16 26,8 12,7 30,1 4 pezzi 2,5 475007 0016 104,—
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I pezzi di qualsiasi forma possono essere 
serrati in modo semplice ed economico:
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• per scanalature a T
• Il collegamento degli elementi di staffaggio normali con vite eccentrica (con esagonale in 

ottone o disco artigliato) con un tassello per cave a T consente un economico staffaggio del 
semilavorato su tavole della macchina o di piastre di staffaggio dotate di scanalature a T.

• Il tassello per cave a T viene arrestato nella scanalatura a T con una vite
• altezza ridotta, è possibile lavorare anche la superficie di pezzi piatti
• rapido adattamento a semilavorati di differenti grandezze e a pezzi di qualsiasi forma, non è 

necessario disporre superfici laterali perpendicolari
• Forza di serraggio fino a 27 kN
• Fornitura inclusiva di disco in ottone e tassello

Viti di serraggio eccentriche
 

         

    

Forza di 
serraggio

kN

Esagono 
interno

mm

Filetto Lunghezza 
del filetto

mm

Larghezza 
chiave
mm

Altezza 
larghezza 

chiave
mm

Corsa 
eccentrica

mm

per 
scanalatura 

a T
mm

Contenuto   
 n. articolo €

3,4 4 M 6 12 16 4,8 1 8 2 pezzi 475012 0408 56,—

3,4 4 M 6 12 16 4,8 1 10 2 pezzi 475012 0410 57,50

3,6 5 M 8 16 21 4,8 1 12 2 pezzi 475012 0512 59,50

9 7 M10 20 21 6,4 1,6 14 2 pezzi 475012 0714 60,—

18 8 M12 25 25 9,5 2 16 2 pezzi 475012 0816 61,50

18 8 M12 25 25 9,5 2 18 2 pezzi 475012 0818 64,50

27 12 M16 30 30 12,7 2,5 20 2 pezzi 475012 1220 64,50

27 12 M16 30 30 12,7 2,5 22 2 pezzi 475012 1222 113,—
4156

 

 

    

Dimensione scanalatura a T
mm

  
 n. articolo €

8 475014 0008 133,—

10 475014 0010 134,—

12 475014 0012 134,—

14 475014 0014 138,—

16 475014 0016 143,—

18 475014 0018 151,—

20 475014 0020 210,—

22 475014 0022 280,—
4156

Set
• 6 viti di serraggio eccentriche (con dischi in ottone) 

4 tasselli 
2 chiavi a brugola

 

• Effetto trazione
• per scanalature a T 14 mm, 16 mm, 18 mm e per il montaggio diretto 

sulla piastra porta attrezzi o la tavola della macchina
• Vite di serraggio eccentrica M12 per una forza di serraggio di 18 kN
• Corpo e disco di blocco temprati per cementazione
• Disco di blocco con bordo dentato per pezzi grezzi e bordo liscio 

per pezzi lavorati
• il disco di blocco si adatta alla posizione angolare del semilavorato, 

ovvero il pezzo non deve essere perpendicolare

Staffa di serraggio a trazione
 

       

    

A
mm

B
mm

C
mm

C lato anteriore
mm

D
mm

Corsa eccentrica
mm

Dimensione scanalatura a T
mm

  
 n. articolo €

50 28,5 16 12,7 25,5 2 14 475050 0014 73,—

50 28,5 16 12,7 25,5 2 16 475050 0016 73,—

50 28,5 16 12,7 25,5 2 18 475050 0018 79,50

50 28,5 16 12,7 25,5 2 Senza dado a T 475050 0000 63,50
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• grazie all‘effetto di trazione, il semilavorato viene premuto sulla superficie di appoggio
• il lato anteriore serve al serraggio, la parte posteriore può essere usata come battuta
• staffaggio multiplo ad ingombro ridotto
• Disco di blocco con superficie dentata per pezzi grezzi e superficie liscia per pezzi lavorati
• Montaggio preferibilmente in una scanalatura con la larghezza B (+0,05 mm)
• l‘altezza di innesto del disco di blocco può  

essere modificata tramite la profondità della scanalatura
• Corpo e disco di blocco temprati per cementazione
• Viti di fissaggio comprese nella fornitura

Angolare a trazione combinato
 

          

    

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

Vite eccentrica Corsa eccentrica
mm

Vite di fissaggio   
 n. articolo €

43,2 19 12,7 25,4 2,3 19 6,4 M10 x 1,5 1,6 M8 x 16 475051 0008 64,50

54 25,4 11,4 33,5 2,8 25,4 9,7 M12 x 1,75 2 M10 x 20 475051 0010 76,—

75 38,1 25,2 50,8 3,3 38,1 12,7 M16 x 2 2,5 M12 x 30 475051 0012 159,—
4156

 

 

• Serraggio di semilavorati che per propria labilità, forma o assenza di  
proprietà magnetiche non possono essere serrati diversamente

• Il semilavorato e la pellicola vengono riscaldati a 85-95 °C (forno, piastra riscaldante, aria calda ecc.)
• A seconda della superficie di appoggio, dopo il raffreddamento, la forza aderente è di 30 - 200 N/cm²
• consente di lavorare pezzi sottili o difficili da serrare
• può essere utilizzato anche per rinforzare semilavorati sottili durante la lavorazione
• La pellicola si può utilizzare con acciaio, metalli non ferrosi, vetro, legno,  

la maggior parte delle plastiche e molti altri materiali
• non contiene alcuna sostanza chimica nociva

Lamina di staffaggio
 

 

    

Descrizione   
 n. articolo €

Lamina di staffaggio, rotolo 250 mm x 7600 mm 475100 3076 220,—

Lamina di staffaggio, rotolo 300 mm x 1500 mm 475100 3015 57,—
4156

 

 

• serraggio contemporaneo di due pezzi con un unico 
elemento di serraggio

• lo staffaggio multiplo a ingombro ridotto riduce i tempi 
morti, quindi il costo al pezzo

• dispositivo di staffaggio economico
• per pezzi tondi e rettangolari
• Forza di serraggio fino a 27 kN
• la realizzazione di un attrezzo di staffaggio diventa 

ancora più semplice utilizzando un listello di 
appoggio e di serraggio

Staffatore a cuneo doppio
 

           

    

Forza di serraggio
kN

Diffusione
mm

Esagono interno
mm

Filetto A
mm

B
mm

D
mm

C
mm

E
mm

F
mm

Contenuto   
 n. articolo €

0,9 0,2 1,5 M2 6,1 6,9 5,3 8,1 3,6 6,3 6 pezzi 475034 0002 108,—

1,4 0,5 2 M2,5 9,1 9,7 7,9 11,9 4,7 9,5 6 pezzi 475034 0025 108,—

2,2 1,4 3 M4 12,3 14,5 10,4 15,9 5,6 12,7 8 pezzi 475034 0004 106,—

6,8 1,8 5 M6 18,6 19 16,1 23,8 9,5 19 6 pezzi 475034 0006 110,—

8,9 2,4 6 M8 24,8 25,9 20,8 31,7 12,7 25,4 4 pezzi 475034 0008 87,50

15,6 3,1 10 M12 37,3 38,6 30,8 47,6 19 38,1 2 pezzi 475034 0012 192,—

26,7 3,8 14 M16 49,7 51,5 41,2 63,4 25,3 50,8 2 pezzi 475034 0016 290,—
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• ganasce extra larghe, possono essere fresate in funzione della forma del semilavorato
• staffaggio sicuro di parti difficili
• staffaggio senza tensioni di parti labili
• ingombro ridotto
• possibilità di staffare due semilavorati contemporaneamente
• maggiore produttività grazie alla riduzione dei tempi morti
• ideale per centri di lavoro, fresatrici e trapani
• Attenzione: Per far sì che le ganasce restino posizionate in modo stabile e senza 

vibrazioni durante la fresatura ad angolo e a T, viene utilizzata una piastra di serraggio.
• Staffatore a cuneo e vite compresi nella fornitura

Staffatore cuneo doppio ad accoppiamento di forma
 

           

    

Forza di serraggio
kN

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I
mm

Piastra di 
serraggio

  
 n. articolo €

2,2 28,6 12,7 15,7 10,6 6,3 4,6 10,2 M 2,5 M 4 sì 475035 0040 38,70

2,2 28,6 12,7 15,7 10,6 6,3 4,6 10,2 M 2,5 M 4 no 475035 0041 35,70

6,8 38,1 19 23,9 16,1 9,4 6,6 15,9 M 4 M 6 sì 475035 0060 40,20

6,8 38,1 19 23,9 16,1 9,4 6,6 15,9 M 4 M 6 no 475035 0061 37,90

9 50,8 25,4 31,8 20,8 12,7 9,9 20,6 M 4 M 8 sì 475035 0080 56,—

9 50,8 25,4 31,8 20,8 12,7 9,9 20,6 M 4 M 8 no 475035 0081 53,—

16 76,2 38,1 47,5 30,9 19,1 15,7 30,5 M 5 M 12 sì 475035 0120 154,—

16 76,2 38,1 47,5 30,9 19,1 15,7 30,5 M 5 M 12 no 475035 0121 149,—

27 101,6 50,8 63,5 41,3 25,4 20,3 41 M 6 M 16 sì 475035 0160 255,—

27 101,6 50,8 63,5 41,3 25,4 20,3 41 M 6 M 16 no 475035 0161 245,—
4156

 

Morsetti di staffaggio Pitbull

• Effetto a trazione con forze di staffaggio di fino a 50 kN
• bordi vivi per i pezzi grezzi (pezzi in ghisa, forgiati, pezzi 

da segare) oppure con bordo ottuso per impedire striature 
dovute al serraggio

• ingombro ridotto
• altezza costruttiva ridotta
• modello compatto
• elevata forza di staffaggio
• trazione forte
• senza bordo di interferenza per l‘utensile
• Lavorazione su più lati
• ideale per lo staffaggio multiplo
• Attenzione: le dimensioni B e D sono indicative

 

 

           

    

Tipo di bordo di 
serraggio

Materiale A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

Filetto Larghezza di serraggio
mm

Forza di staffaggio
N·m

Coppia di serraggio
N·m

Corsa di serraggio
mm

  
 n. articolo €

affilato acciaio temprato 3,8 3,6 9,5 1,9 M 2,5 9,5 2800 1,8 0,15 1 475036 0250 183,—

ottuso acciaio temprato 3,8 3,6 9,5 1,9 M 2,5 9,5 2800 1,8 0,15 1 475036 0251 182,—

ottuso Ottone 3,8 3,6 9,5 1,9 M 2,5 9,5 900 0,6 0,15 1 475036 0252 184,—

affilato acciaio temprato 5,1 4,8 12,7 2,6 M 4 12,7 6600 5,6 0,4 1 475036 0400 190,—

ottuso acciaio temprato 5,1 4,8 12,7 2,6 M 4 12,7 6600 5,6 0,4 1 475036 0401 187,—

ottuso Ottone 5,1 4,8 12,7 2,6 M 4 12,7 1800 2,8 0,4 1 475036 0402 191,—

affilato acciaio temprato 7,6 7,2 19,05 3,8 M 6 19,1 16000 22,5 0,6 1 475036 0600 183,—

ottuso acciaio temprato 7,6 7,2 19,05 3,8 M 6 19,1 16000 22,5 0,6 1 475036 0601 182,—

ottuso Ottone 7,6 7,2 19,05 3,8 M 6 19,1 4200 5,6 0,6 1 475036 0602 184,—

affilato acciaio temprato 10,2 11,4 25,4 6,3 M 10 25,4 26000 40 1,7 4 475036 1000 183,—

ottuso acciaio temprato 10,2 11,4 25,4 6,3 M 10 25,4 26000 40 1,7 4 475036 1001 183,—

affilato acciaio temprato 15,2 16,3 38,1 9,5 M 12 38,1 50000 145 1,9 2 475036 1200 167,—

ottuso acciaio temprato 15,2 16,3 38,1 9,5 M 12 38,1 50000 145 1,9 2 475036 1201 167,—
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Ottone Acciaio temprato ottuso Acciaio temprato ottuso
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Morsetti di staffaggio universali Pitbull

• per scanalature a T
• Possibilità di impiego su piastre porta attrezzi, tavole della macchina 

con scanalature a T, piastre reticolate, cubi di staffaggio, ecc.
• Corpo di base temprato, superfici di appoggio rettificate
• Fornitura senza vite di fissaggio e tassello per cave a T

 

 

            

    

A
mm

B
mm

C
mm

D h6
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

Forza di staffaggio
N·m

Vite per scanalatura a T
mm

Larghezza di serraggio
mm

  
 n. articolo €

104 31,7 25 18,54 9,1 43,2 12,7 0,6 1600 M 12 14, 16, 18 19,1 475038 0120 125,—

107 38,1 41 35 9,1 38,6 10,9 1,25 2600 M 16 22, 24 25,4 475038 0160 335,—
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• bonificato e rinvenuto brunito
• h1 = a profondità massima di scanalatura a T secondo DIN 650
• per raggiungere basse altezze di serraggio a profondità minima di scanalatura,  

l‘elemento di serraggio deve essere rettificato di x mm
• possibilità di staffare semilavorati particolarmente piatti
• L‘effetto cuneo delle ganasce di staffaggio preme il semilavorato  

in maniera stabile e sicura sulla tavola della macchina
• le forze orizzontali vengono assorbite da una vite dimensionata in funzione della  

scanalatura che fissa lo staffatore in maniera perfetta senza danneggiare il pezzo
• Fornitura in coppia in cartone completo di viti di fissaggio DIN 912, 8.8 / ISO 4762 

e cacciavite esagonale ISO 2936
• Prezzi per coppia

Staffatore piatto Mini-Bulle 

           

    

Larghezza scanalatura
mm

c
mm

h min.
mm

h max.
mm

x
mm

l max.
mm

b
mm

h1
mm

h2
mm

F1
kN

F2
kN

  
 n. articolo €

12 1,8 2,5 13,5 5 52 18 7 11 5 0,6 466102 0012 87,50

14 1,8 1,5 13,5 5 55 22 8 11 5,5 0,7 466102 0014 101,50

16 2,5 2,5 17 6 68 25 9 15 8 0,9 466102 0016 113,50

18 2,5 1,5 16 6 71 28 10 15 9 1 466102 0018 117,—

22 3 4,5 21,5 9 89 35 14 20 16 1,9 466102 0022 179,50
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• bonificato e rinvenuto brunito
• Fornitura in coppia in cartone completo di viti di fissaggio 

DIN 912, 10.9 / ISO 4762, dadi per scanalature a T DIN 508 
e cacciavite esagonale ISO 2936

• Prezzi per coppia

Staffaggio laterale Bulle 

          

    

Larghezza scanalatura
mm

c
mm

h
mm

b
mm

l
mm

l1
mm

l2
mm

d
mm

F1
kN

F2
kN

  
 n. articolo €

12 3 20 40 80 26 39 M10 16 0,6 466103 0012 97,50

14 3 20 40 80 26 39 M12 22 0,9 466103 0014 106,—

16 3 20 40 80 26 39 M12 22 0,9 466103 0016 113,—

16 4 25 50 100 34 46 M14 32 1,2 466103 1016 133,—

18 4 25 50 100 34 46 M16 36 1,4 466103 0018 138,50

20 4 25 50 100 34 46 M16 36 1,4 466103 0020 147,50

22 5 30 78 140 50 65 M20 36 1,4 466103 0022 247,50

24 5 30 78 140 50 65 M20 36 1,4 466103 0024 264,—

28 5 30 78 140 50 65 M24 40 1,6 466103 0028 316,—

30 5 30 78 140 50 65 M24 40 1,6 466103 0030 356,—
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• staffaggio sicuro, preciso e potente di semilavorati di quasi qualsiasi forma
• idoneo anche come base di staffaggio
• Classe di tolleranza in lunghezza js6, garantisce lo staffaggio parallelo sulla tavola
• Campo di staffaggio standard 8-40 mm, estendibile a max. 87 mm con viti di serraggio
• Descrizione:
• 1 Campo di serraggio 

2 Lunghezza (js6) 
3 Grandezza chiave 18 
4 Vite di serraggio 
5 Anello di serraggio 
6 Diametro 22 mm 
7 Grandezza chiave 36 mm 
8 Disco intermedio

Codoli di aggancio
 

   

    

Descrizione Lunghezza
mm

Campo di serraggio
mm

  
 n. articolo €

con filetto fisso M10 50 8 - 40 476001 0050 109,—

con perno filettato intercambiabile M10 100 8 - 40 476001 0100 117,—

con perno filettato intercambiabile M10 150 8 - 40 476001 0150 164,—
4140

Codoli di aggancio
• Fornitura con perni filettati M10, disco intermedio, vite di serraggio, anello di serraggio

 

    

Denominazione   
 n. articolo €

Anello di serraggio 476003 0001 26,—
4140

Anello di serraggio

 

    

Filetto   
 n. articolo €

M10 476004 0010 27,90

M12 476004 0012 27,90

M14 476004 0014 27,90

M16 476004 0016 27,90
4140

Perno filettato

 

    

Campo di serraggio
mm

  
 n. articolo €

8 - 40 476002 0840 33,20

40 - 67 476002 4067 60,—

65 - 87 476002 6587 73,—
4140

Viti di serraggio

... in digitale.

Precisione ... La forza necessita di qualità
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• M 12 x 14, completo con tassello
• Corpo di base in acciaio per cementazione, nitrurato
• Gancio di serraggio in acciaio per cementazione,  

temprato per cementazione
• Coppia di serraggio 75 Nm
• Fissaggio mediante viti con classe di resistenza 10.9
• modello compatto
• fissaggio saldo e sicuro del semilavorato grazie all‘effetto di trazione
• piastre staffate più in alto per praticare fori e scanalature
• serraggio laterale di piastre, per lavorare completamente  

le superfici senza profilo di interferenza
• il filetto laterale consente il fissaggio di una battuta
• per l’uso in orizzontale e in verticale
• Riduzione dei costi di attrezzaggio
• uso vario e versatile
• utilizzabile come elemento di staffaggio e come battuta fissa
• Azionando la vite di regolazione, il semilavorato viene staffato  

con gancio di serraggio. Contemporaneamente, si genera un  
effetto di trazione sulla superficie di appoggio.

• Con la battuta laterale, il semilavorato può essere  
staffato con elevata precisione di ripetibilità.

Attrezzo di fissaggio laterale 

     

    

Larghezza scanalatura
mm

Filetto H
mm

F1
kN

F2
kN

  
 n. articolo €

14 M12 65 ± 0,1 12 7 467040 1214 250,—
4157

 

   

    

Larghezza scanalatura
mm

Filetto H
mm

  
 n. articolo €

14 M12 30 ± 0,1 467041 1214 128,50
4157

Piastra di base, trasversale
• per sistemi di serraggio trasversale rispetto alla scanalatura su tavola
• Corpo di base in acciaio bonificato, temprato e rinvenuto
• Fissaggio mediante viti con classe di resistenza 10.9
• M 12 x 14, completo con tassello

   

    

Larghezza scanalatura
mm

Filetto H
mm

  
 n. articolo €

14 M12 30 ± 0,1 467042 1214 88,—
4157

Piastra di base
• spostamento esatto dell’attrezzo di fissaggio laterale 

tramite blocchetto calibrato sulla tavola della macchina
• Innalzamento della superficie di appoggio del 

semilavorato di 30 mm
• Corpo di base in acciaio bonificato, temprato e rinvenuto
• Fissaggio mediante viti con classe di resistenza 10.9

... fa la differenza.

Colore ... La forza necessita di qualità

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4670401214
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4670411214
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4670421214
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• forma compatta
• Forza di serraggio fino a 16 kN
• il rivestimento speciale in poliammide protegge l‘interno 

dallo sporco
• accessibilità ideale durante la truciolatura
• per il serraggio rapido di semilavorati
• Fornitura senza chiave di serraggio né vite di serraggio

Morsa compatta
 

        

    

A
mm

A1
mm

B
mm

r
mm

H
mm

viti cil. DIN 912 Forza di serraggio
kN

Figura   
 n. articolo €

88 42 40 75 78 M10 / M12 16 1 468010 0088 254,20

97 42 60 94 78 M10 / M12 12 1 468010 0097 263,30

97 42 60 94 78 M10 / M12 12 2 468010 0197 262,50
4192

Morsa compatta

  

    

Altezza di serraggio
mm

viti cil. DIN 912   
 n. articolo €

80 M10 / M12 468011 0010 80,20
4192

Zoccolo di staffaggio

 

• con regolazione lineare
• Acciaio, forgiato e bonificato, zincato
• completa di viti per scanalature a T DIN 787, dado e disco
• per superare rapidamente differenti altezze di serraggio senza superficie di appoggio supplementare
• necessita di poco spazio sulla tavola della macchina
• concepito per le massime sollecitazioni
• particolarmente idoneo per lo staffaggio di utensili di taglio e di punzonatura

Staffa di serraggio 

    

    

Dimensioni scanalatura a 
T DIN 787

Altezza di serraggio
mm

Vite scanalatura a T 
DIN 787

Ferro di staffaggio Lungh. x Largh.
mm

  
 n. articolo €

12 0 - 50 12 M12 x 125 140 x 50 466001 0012 47,70

14 0 - 50 14 M12 x 125 140 x 50 466001 0014 48,60

16 0 - 75 16 M16 x 160 140 x 50 466001 0016 52,50

18 0 - 75 18 M16 x 160 140 x 50 466001 0018 52,50

20 0 - 85 20 M20 x 200 175 x 60 466001 0020 71,50

22 0 - 85 22 M20 x 200 175 x 60 466001 0022 73,—
4157

 

 

• senza vite di serraggio, con pezzo a U
• con regolazione lineare
• bonificato, zincato e passivato blu
• Fornitura senza vite per scanalatura a T e dado

Staffa di serraggio, corta 

            

    

Dimensioni scanalatura 
a T DIN 787

Vite scanalatura 
a T DIN 787

L
mm

b
mm

b1
mm

c
mm

d
mm

e
mm

f
mm

h
mm

k
mm

m
mm

  
 n. articolo €

12/14 M12 88 38 13 28 48 23 68 0 - 35 14 30-55 466002 0012 26,50

16/18 M16 130 56 18 38 74 29 101 0 - 55 18 42-84 466002 0016 32,80

20/22 M20 140 66 22 46 80 32 112 0 - 65 20 50-100 466002 0020 42,50

24/28 M24 174 76 26 52 100 39 135 0 - 75 24 54-111 466002 0024 60,50
4157

 

 

Figura 1

Figura 2

Alloggiamento e braccio di 

pressione in acciaio bonificato

 

 

 

 

 

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4660010012
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• con vite di supporto regolabile
• Acciaio bonificato, verniciato
• completa di viti per scanalature a T DIN 787, dado e disco
• Leva di serraggio ad innesto non compresa nella fornitura, da ordinare separatamente

Set per ferri di staffaggio 

      

    

Dimensione scanalatura a T a
mm

Vite scanalatura a T 
DIN 787

Altezza di serraggio
mm

d
mm

e1
mm

e2
mm

  
 n. articolo €

10 M10 x 80 8 - 32 M10 15 30 466005 0010 26,40

12 M12 x100 10 - 40 M12 21 40 466005 0012 30,50

14 M12 x100 10 - 38 M12 21 40 466005 0014 30,50

16 M16 x125 13 - 48 M16 26 45 466005 0016 41,90

18 M16 x125 13 - 46 M16 26 45 466005 0018 43,70

20 M20 x160 16 - 65 M20 30 60 466005 0020 68,50

22 M20 x160 16 - 65 M20 30 60 466005 0022 69,—
4157

Inclinazione DIN 6314 V

      

    

Dimensione scanalatura a T a
mm

Vite scanalatura a T 
DIN 787

Altezza di serraggio
mm

d
mm

e1
mm

e2
mm

  
 n. articolo €

10 M10 x 80 22 - 46 M10 36 32 466010 0010 35,50

12 M12 x100 28 - 58 M12 44 40 466010 0012 40,90

14 M12 x100 28 - 56 M12 44 40 466010 0014 41,10

16 M16 x125 36 - 71 M16 51,5 50 466010 0016 55,50

18 M16 x125 36 - 69 M16 51,5 50 466010 0018 56,—

20 M20 x160 43 - 92 M20 59 70 466010 0020 88,—

22 M20 x160 43 - 92 M20 59 70 466010 0022 88,50
4157

curvatura DIN 6316 V

     

    

Filetto l
mm

d
mm

h
mm

adatto a   
 n. articolo €

M12 135 33 48 4660050012 4660050014 4660100012 4660100014 466011 0012 58,50

M16 158 40 64 4660050016 4660050018 4660100016 4660100018 466011 0016 67,—
4157

Leva di serraggio ad innesto
• Acciaio, brunito

    

    

Filetto d
mm

l
mm

l1
mm

  
 n. articolo €

10 30 39 8 466012 0010 10,90

12 36 49 10 466012 0012 11,40

12 36 94 10 466012 0112 16,30

16 42 55 13 466012 0016 14,30

16 42 90 13 466012 0116 19,40

20 50 69 16 466012 0020 21,30

20 50 109 16 466012 0120 24,70
4157

Vite di supporto DIN 6314 S
• bonificata
• Classe di resistenza 8.8

 

• elastico, con vite di serraggio in ottone
• Il supporto per ferro di staffaggio sostiene la staffa durante le operazioni di caricamento 

e di prelievo del semilavorato. Ciò permette un‘apertura rapida e sicura.

Supporto per ferro di staffaggio 

       

    

Modello D
mm

d
mm

l
mm

l1
mm

Corsa della molla
mm

adatto per viti   
 n. articolo €

1 22 10,5 30 22 8 M8 - M10 466055 0001 19,60

2 26 14,5 32 22 10 M12 - M14 466055 0002 21,10

3 32 18,5 38 26 12 M16 - M18 466055 0003 22,30

4 38 22,5 40 28 12 M20 - M22 466055 0004 24,90

5 45 27,5 44 32 12 M24 - M27 466055 0005 30,30
4157

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

f = corsa della molla
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• Acciaio bonificato, verniciato

Ferri di staffaggio 

        

    

Larghezza fessura
mm

l
mm

a
mm

b2
mm

b3
mm

e1
mm

e2
mm

per viti   
 n. articolo €

6,6 50 10 20 8 10 20 M6 466020 0007 5,65

9 60 12 25 10 13 22 M8 466020 0009 6,95

11 80 15 30 12 15 30 M10 466020 0011 8,30

14 100 20 40 14 21 40 M12 M14 466020 0014 8,60

18 125 25 50 18 26 45 M16 M18 466020 0018 11,60

22 160 30 60 22 30 60 M20 M22 466020 0022 22,40

26 200 30 70 26 35 80 M24 466020 0026 32,—

33 250 40 80 34 45 100 M30 466020 0033 83,50
4157

Versione standard DIN 6314

       

    

Larghezza fessura
mm

l
mm

a
mm

b2
mm

b3
mm

b4
mm

per viti   
 n. articolo €

6,6 60 12 19 6 3 M6 466025 0007 7,35

9 80 15 25 8 4 M8 466025 0009 7,45

11 100 20 31 10 5 M10 466025 0011 8,70

14 125 25 38 12 6 M12 M14 466025 0014 9,95

18 160 30 48 15 8 M16 M18 466025 0018 14,10

22 200 40 52 15 10 M20 M22 466025 0022 21,40

26 200 40 66 20 10 M24 466025 0026 26,50

33 250 50 74 20 12 M30 466025 0034 45,70
4157

Staffa di bloccaggio a forcella, inclinata DIN 6315 B

        

    

Larghezza fessura
mm

l1
mm

a
mm

b2
mm

b3
mm

l2
mm

l3
mm

per viti   
 n. articolo €

9 100 15 30 16 32 18 M8 466030 0009 19,60

11 125 20 30 20 38 24 M10 466030 0011 27,10

14 160 25 40 24 47 30 M12 M14 466030 0014 22,70

18 200 30 50 28 57 36 M16 M18 466030 0018 31,—

22 250 40 60 35 68 45 M20 M22 466030 0022 57,—

26 315 40 70 43 83 56 M24 466030 0026 70,—

33 400 50 80 50 88 56 M30 466030 0034 137,50
4157

Staffa di bloccaggio a forcella con naso

         

    

Larghezza fessura
mm

l
mm

a
mm

b2
mm

b3
mm

c
mm

e1
mm

e2
mm

per viti   
 n. articolo €

6,6 60 10 20 10 8 22 20 M6 466040 0007 11,—

9 80 12 25 12 9 27,5 25 M8 466040 0009 12,40

11 100 15 30 15 12 36 32 M10 466040 0011 13,30

14 125 20 40 20 16 44 40 M12 M14 466040 0014 13,60

18 160 25 50 25 20 51,5 50 M16 M18 466040 0018 22,—

22 200 30 60 30 24 59 70 M20 M22 466040 0022 35,90

26 250 35* 70 35 25 76,5 80 M24 466040 0026 61,50

33 315 50 80 40 40 96 100 M30 466040 0033 155,—
4157

Standard, a gomito DIN 6316

        

    

Larghezza fessura
mm

l
mm

a
mm

b2
mm

b3
mm

e1
mm

e2
mm

per viti   
 n. articolo €

6,6 50 10 20 8 10 20 M6 466046 0007 9,70

9 60 12 25 10 13 22 M8 466046 0009 11,90

11 80 15 30 12 15 30 M10 466046 0011 15,—

14 100 20 40 14 21 40 M12 M14 466046 0014 15,10

18 125 25 50 18 26 45 M16 M18 466046 0018 21,70

22 160 30 60 22 30 60 M20 M22 466046 0022 34,70

26 200 30 70 26 35 80 M24 466046 0026 55,—
4157

con denti scalinati
• adatto a basi di staffaggio universali 466047 0001-0002-0003
• La versione lunga è prevista per grandi aperture con ampie distanze di scanalatura o 

maggiore profondità di staffaggio sul semilavorato, ad es.: su macchine per incidere.
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• Ghisa speciale
• Vite e bussola filettata classe di resistenza 8.8
• utilizzabile rapidamente come unità di serraggio
• La suddivisione fine della scala degli arresti permette un adattamento rapido a 

qualsiasi altezza del semilavorato fino a ca. 320 mm
• grazie all‘esecuzione compatta non richiede molto spazio sulla tavola della macchina

Staffaggio regolabile 

       

    

Modello a
mm

H
mm

S
mm

C
mm

L
mm

B
mm

  
 n. articolo €

0 12 0 - 45 0,75 14 140 34 466044 1200 113,50

1 12 15 - 45 0,75 14 110 34 466044 1201 115,50

2 12 30 - 75 1,25 15 112 34 466044 1202 134,50

3 12 60 - 135 2,5 16 112 34 466044 1203 171,50

4 12 120 - 195 2,5 18 112 34 466044 1204 227,50

5 12 180 - 255 2,5 19 112 34 466044 1205 261,—

0 14 0 - 45 0,75 14 140 34 466044 1400 116,50

1 14 15 - 45 0,75 14 112 34 466044 1401 117,—

2 14 30 - 75 1,25 15 112 34 466044 1402 138,50

3 14 60 - 135 2,5 16 112 34 466044 1403 176,—

4 14 120 - 195 2,5 18 112 34 466044 1404 235,50

5 14 180 - 255 2,5 19 112 34 466044 1405 265,—

0 16 0 - 70 1,25 20 160 50 466044 1600 184,50

1 16 25 - 70 1,25 20 125 50 466044 1601 185,50

2 16 50 - 120 2,5 21 125 50 466044 1602 225,—

3 16 100 - 220 3,75 21 125 50 466044 1603 297,—

4 16 200 - 320 3,75 24 125 50 466044 1604 392,—

0 18 0 - 70 1,25 20 160 50 466044 1800 195,—

1 18 25 - 70 1,25 20 125 50 466044 1801 196,—

2 18 50 - 120 2,5 21 125 50 466044 1802 239,50

3 18 100 - 220 3,75 21 125 50 466044 1803 310,—

4 18 200 - 320 3,75 24 125 50 466044 1804 412,—
4157

 

 

• singolo e in set
• Acciaio bonificato, verniciato
• combinabile a coppie con tutte le staffe e singolarmente con le staffe dentate
• Altezza stadio verticale 4,65 mm, altezza stadio orizzontale 2,3 mm

Basi di staffaggio universale 

     

    

Modello h - H
mm

a
mm

b
mm

c
mm

  
 n. articolo €

1 23 - 51 33 19 33 466047 0001 4,16

2 39 - 107 66 35,5 66 466047 0002 7,55

3 71 - 208 131 68 131 466047 0003 18,70

Set composto da: 8 x modello 1, 8 x modello 2, 4 x modello 3 22 - 208    466047 0020 176,—
4157

 

 

• (cavalletti dentellati)
• In ghisa malleabile verniciata
• Altezza stadio 5,2 mm
• Superficie di appoggio spianata

Basi di staffaggio, dentate 

     

    

Modello h - H
mm

l
mm

b
mm

Forza di carico
kN

  
 n. articolo €

3 155 - 223 60 60 60 466049 0003 97,—

4 220 - 340 80 80 90 466049 0004 175,—
4157

 

 

 

 

 

466047 0020
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• con appoggio piano
• Acciaio bonificato, verniciato
• Mandrino: Filetto trapezoidale autobloccante con sicura finale

Appoggio a vite 

     

    

Ø foro di centraggio
mm

Ø testa
mm

Forza di carico
kN

Ø corpo di base
mm

Altezza di appoggio
mm

  
 n. articolo €

12 31 25 31 38 - 50 466015 3150 26,20

12 50 100 50 42 - 52 466015 5052 34,80

12 50 100 50 50 - 70 466015 5070 37,20

12 50 100 50 70 - 100 466015 5010 42,40

12 68 120 68 100 - 140 466015 7014 75,—

12 80 170 70 140 - 210 466015 7021 135,50

12 100 350 80 190 - 300 466015 8010 246,—
4157

 

 

• con protezione antitrucioli
• Filetto per appoggio a vite protetto dall‘infiltrazione di trucioli dal paraolio
• Foro di centraggio Ø12 mm
• Mandrino in acciaio bonificato, brunito
• Filetto trapezoidale autobloccante con sicura finale

Appoggio a vite in alluminio 

     

    

Descrizione Ø testa
mm

Ø corpo di base
mm

Forza di carico
kN

Altezza di appoggio
mm

  
 n. articolo €

Appoggio a vite con base in alluminio 50 50 30 75 - 88 466016 0001 99,50

Appoggio a vite con base magnetica 50 50 30 75 - 88 466016 0002 124,—
4157

 

 

    

h
mm

  
 n. articolo €

12,5 466016 0125 12,50

25 466016 0250 17,10

50 466016 0500 30,30
4157

Anelli intermedi in alluminio
• per il sostegno sostenibile in altezza

 

• con controdado
• Foro di centraggio Ø12 mm
• Mandrino compl. acciaio bonificato, con filetto trapezoidale
• Testa dello stelo, brunita
• Corpo di base in ghisa grigia, verniciato

Appoggio a vite ATLAS 

    

    

h - H
mm

a
mm

Forza di carico
kN

d
mm

  
 n. articolo €

100 - 140 18 60 46 466017 0140 80,50

140 - 200 18 60 46 466017 0200 101,—

200 - 320 22 40 46 466017 0320 140,50

320 - 550 22 25 46 466017 0550 164,—
4157

 

 

• pesante con vite di serraggio in ottone
• Foro di centraggio Ø12 mm
• Mandrino compl. acciaio bonificato, con filetto trapezoidale
• Testa dello stelo, brunita
• Corpo di base in acciaio bonificato, verniciato

Appoggio a vite, pesante 

    

    

h - H
mm

a
mm

d
mm

Forza di carico
kN

  
 n. articolo €

200 - 300 26 65 80 466018 0300 264,—

290 - 470 26 65 60 466018 0460 318,—

430 - 750 26 65 50 466018 0750 404,—

710 - 1250 26 65 40 466018 1250 532,—
4157

 

 

 

 

466016 0125 466016 0250 466016 0500
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• con 1 spina cilindrica ciascuno DIN 6325 (12 x 50 e 12 x 80)
• Foro di centraggio Ø12 mm
• Acciaio bonificato, brunito
• Stelo: filetto fine metrico M30x1,5 con sicura finale
• L‘inserto a scorrimento scorre sulla bussola per cuscinetto a scorrimento

Supporto avvitabile di livellamento in altezza 

        

    

h - H
mm

con spina cilindrica 12 x 50
mm

con spina cilindrica 12 x 80
mm

d
mm

D1
mm

D
mm

Forza di carico
kN

A
mm

  
 n. articolo €

55 - 75 83 - 103 113 - 133 12 50 36 30 25 466050 0075 113,—

75 - 115 103 - 143 133 - 173 12 50 36 30 45 466050 0115 117,50
4157

 

 

• con sfera rotante
• In acciaio bonificato, rinvenuto brunito
• Sfera temprata
• appoggio puntiforme, idoneo soprattutto per il supporto e l‘allineamento 

di superfici a forma libera, come semilavorati in ghisa e in forgiato
• Precisione di regolazione ca. 0,1 mm

Blocchetto avvitabile di livellamento 

  

    

h - H
mm

Forza di carico
kN

  
 n. articolo €

56 - 70 30 466050 0070 47,60
4157

 

 

• per elementi di raddrizzamento e di sostegno
• In acciaio bonificato, rinvenuto brunito

Inserti 

 

    

Ø
mm

  
 n. articolo €

37 466019 0001 8,30
4157

Elemento sferico

      

    

A
mm

B
mm

C
mm

D min.
mm

E
mm

Ø max.
mm

  
 n. articolo €

32 45 23 10 42 50 466019 0010 20,40

56 65 38 22 62 100 466019 0011 41,10
4157

Elemento prismatico da montaggio

 

    

Descrizione   
 n. articolo €

per l’inserimento di appoggi a vite di Ø50 mm 466019 0020 12,60
4157

Piastra di centratura

    

    

D
mm

d
mm

L
mm

l
mm

  
 n. articolo €

63 14 40 12 466019 0030 31,80

78 25 53 15 466019 0031 37,60
4157

Elemento di fissaggio
• per staffa di bloccaggio a forcella

 

    

Forza di carico
kN

  
 n. articolo €

30 466019 0040 31,70
4157

Innesto con sfera girevole
• Sfera temprata
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• Cuneo di altezza
• Foro di centraggio Ø 12 mm
• Ghisa sferoidale e acciaio bonificato e brunito, elemento sferico incluso 466019 0001
• Cuneo di livellamento facilmente regolabile anche in caso di carichi di un terzo della forza di carico massima
• Le superfici cuneiformi di lavorazione fine permettono una regolazione tranquilla e sensibile, (< 1/10 mm), a 

scelta tramite vite zigrinata o con cacciavite esagonale.
• il doppio effetto cuneo crea una grande corsa e un movimento verticale preciso senza spostamento laterale
• Cuneo di altezza, ottimo per grandi pezzi in ghisa o forgiati su macchine di lavorazione di grandi dimensioni

Cuneo di livellamento HERKULES 

       

    

h - H
mm

A
mm

B
mm

L
mm

Larghezza chiave
mm

H*
mm/giro

Forza di carico
kN

  
 n. articolo €

50 - 63 40 40 63 13 0,86 40 466050 0063 273,—

100 - 125 60 115 125 24 1,16 100 466050 0125 587,—

170 - 190 80 145 175 36 2,02 250 466050 0190 1.535,—
4157

 

Dadi esagonali

 
      

 

     

    

Filetto Larghezza 
chiave
mm

e
mm

m
mm

r
mm

  
 n. articolo €

M6 10 11,05 9 9 466510 0006 0,45

M8 13 14,4 12 12 466510 0008 0,45

M10 16 17,8 15 15 466510 0110 0,62

M10 17 18,9 15 15 466510 0010 0,62

M12 18 20,03 18 17 466510 0112 0,73

M12 19 21,1 18 17 466510 0012 0,73

M14 21 23,4 21 20 466510 0114 1,42

M14 22 24,5 21 20 466510 0014 1,48

M16 24 26,8 24 22 466510 0016 1,36

M18 27 30,1 27 24 466510 0018 2,58

M20 30 33,5 30 27 466510 0020 2,38

M22 34 37,7 33 30 466510 0122 3,94

M22 32 35,7 33 30 466510 0022 4,46

M24 36 40 36 32 466510 0024 3,86

M27 41 45,6 40 36 466510 0027 6,55

M30 46 51,3 45 41 466510 0030 9,70

M36 55 61,3 54 50 466510 0036 18,70
4158

Altezza 1,5 x D, DIN6330B
• Bonificato, classe di resistenza 10
• utilizzabile con estremità sferica direttamente per 

tazza conica DIN 6319D oppure G
• utilizzabile con estremità piatta per dischi temprati 

DIN 6340
    

    

Filetto Larghezza chiave
mm

e
mm

m
mm

  
 n. articolo €

M6 10 11,05 18 466515 0006 1,54

M8 13 14,4 24 466515 0008 1,56

M10 16 17,8 30 466515 0110 1,82

M10 17 18,9 30 466515 0010 1,82

M12 18 20,03 36 466515 0112 2,—

M12 19 21,1 36 466515 0012 2,—

M14 21 23,4 42 466515 0114 3,08

M14 22 24,5 42 466515 0014 3,08

M16 24 26,8 48 466515 0016 3,44

M18 27 30,1 54 466515 0018 4,80

M20 30 33,5 60 466515 0020 6,30

M22 34 37,7 66 466515 0122 9,20

M22 32 35,7 66 466515 0022 9,20

M24 36 40 72 466515 0024 10,30

M27 41 45,6 81 466515 0027 15,80

M30 46 51,3 90 466515 0030 20,70

M36 55 61,3 108 466515 0036 40,80
4158

Altezza 3 x D, DIN6334
• Bonificato, classe di resistenza 10
• Elemento di collegamento fra DIN 787 (vite per 

scanalature a T) e DIN 6379 (vite prigioniera)
• senza avvitamento passante
• lunghezza di avvitamento minima = 1 x D

      

    

Filetto Larghezza 
chiave
mm

e
mm

m
mm

a
mm

d1
mm

  
 n. articolo €

M6 10 11,05 9 3 14 466520 0006 2,50

M8 13 14,4 12 3,5 18 466520 0008 2,52

M10 16 17,8 15 4 22 466520 0110 2,62

M10 17 18,9 15 4 22 466520 0010 2,62

M12 18 20,03 18 4 25 466520 0112 2,70

M12 19 21,1 18 4 25 466520 0012 2,70

M14 21 23,4 21 4,5 28 466520 0114 3,20

M14 22 24,5 21 4,5 28 466520 0014 3,20

M16 24 26,8 24 5 31 466520 0016 4,10

M18 27 30,1 27 5 34 466520 0018 5,55

M20 30 33,5 30 6 37 466520 0020 5,75

M22 34 37,7 33 6 40 466520 0122 8,35

M22 32 35,7 33 6 40 466520 0022 8,35

M24 36 40 36 6 45 466520 0024 9,60

M27 41 45,6 40 8 50 466520 0027 21,20

M30 46 51,3 45 8 58 466520 0030 24,—

M36 55 61,3 54 10 68 466520 0036 35,50
4158

Altezza 1,5 x D, DIN6331 con collare
• Bonificato, classe di resistenza 10
• tornito e fresato

 

466050 0063 466050 0125
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Rondelle

 
        

 

    

    

per filetto d1
mm

d2
mm

s
mm

  
 n. articolo €

M6 6,4 17 3 466525 0006 0,63

M8 8,4 23 4 466525 0008 0,67

M10 10,5 28 4 466525 0010 0,71

M12 13 35 5 466525 0012 0,84

M14* 15 40 5 466525 0014 0,96

M16 17 45 6 466525 0016 1,16

M18* 19 45 6 466525 0018 1,50
4158

    

    

per filetto d1
mm

d2
mm

s
mm

  
 n. articolo €

M20 21 50 6 466525 0020 1,86

M22* 23 50 8 466525 0022 2,26

M24 25 60 8 466525 0024 2,82

M27* 28 68 10 466525 0027 4,78

M30 31 68 10 466525 0030 4,82

M36* 38 80 10 466525 0036 8,15
4158

Versione standard DIN 6340
• bonificato (350 + 80 Hv 30) 

* = Dimensioni a norma DIN, ma punzonate e pressate in piano

     

    

per 
filetto

forza statica max. trasferibile della vite
kN

d2
mm

d4
mm

h3
mm

  
 n. articolo €

M6 9 7,1 12 2,8 466530 0006 0,54

M8 17 9,6 17 3,5 466530 0008 0,56

M10 26 12 21 4,2 466530 0010 0,73

M12 38 14,2 24 5 466530 0012 0,83

M14 53 16,5 28 5,6 466530 0014 1,50
4158

     

    

per 
filetto

forza statica max. trasferibile della vite
kN

d2
mm

d4
mm

h3
mm

  
 n. articolo €

M16 73 19 30 6,2 466530 0016 1,60

M20 117 23,2 36 7,5 466530 0020 2,44

M24 168 28 44 9,5 466530 0024 4,04

M30 269 35 56 12 466530 0030 7,20

M36 394 42 68 15 466530 0036 16,10
4158

Tazza conica DIN 6319 D
• tempra di cementazione e fosfatazione, idoneo per viti con resistenza 8.8
• Solo per superfici anulari chiuse piane 

(non consentito per fori ovali, in questo caso si raccomandano dischi di 
trascinamento DIN 6319G)

     

    

per filetto d1
mm

d3
mm

h2
mm

r
mm

  
 n. articolo €

M6 6,4 12 2,3 9 466535 0006 0,47

M8 8,4 17 3,2 12 466535 0008 0,54

M10 10,5 21 4 15 466535 0010 0,73

M12 13 24 4,6 17 466535 0012 0,84

M14 15 28 5 22 466535 0014 1,30
4158

     

    

per filetto d1
mm

d3
mm

h2
mm

r
mm

  
 n. articolo €

M16 17 30 5,3 22 466535 0016 1,42

M20 21 36 6,3 27 466535 0020 2,02

M24 25 44 8,2 32 466535 0024 3,26

M30 31 56 11,2 41 466535 0030 6,30

M36 37 68 14 50 466535 0036 15,10
4158

Rondella a sede sferica DIN 6319 C
• temprato a cementazione e fosfatato

    

    

per filetto d2
mm

d5
mm

h4
mm

  
 n. articolo €

M6 7,1 17 4 466540 0006 1,32

M8 9,6 24 5 466540 0008 1,32

M10 12 30 5 466540 0010 1,32

M12 14,2 36* 6 466540 0012 1,56

M14 16,5 40 6 466540 0014 2,36
4158

    

    

per filetto d2
mm

d5
mm

h4
mm

  
 n. articolo €

M16 19 44* 7 466540 0016 2,36

M20 23,2 50 8 466540 0020 3,32

M24 28 60 10 466540 0024 5,65

M30 35 68 10* 466540 0030 9,20

M36 42 80 12 466540 0036 19,40
4158

Tazza conica DIN 6319 G
• punzonato, pressato e bonificato
• idoneo soprattutto per il serraggio dalla fessura in caso di staffe
• consente l‘apertura del relativo perno di staffaggio di 3° 

* = differente da DIN
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Viti per scanalature a T

• completo di dadi e disco
• forgiato, guida scanalatura a T fresata, filetto rullato
• M 6 - M12 bonificato a classe di resistenza 10.9
• M14 - M42 bonificato a classe di resistenza 8.8
• altre dimensioni disponibili su richiesta

  

 

       

    

Larghezza scanalatura
mm

d
mm

L
mm

b
mm

a
mm

e
mm

k
mm

  
 n. articolo €

6 M6 25 15 5,7 10 4 466501 0601 7,45

6 M6 40 28 5,7 10 4 466501 0602 7,60

6 M6 63 40 5,7 10 4 466501 0603 8,20

8 M8 32 22 7,7 13 6 466501 0801 8,20

8 M8 50 35 7,7 13 6 466501 0802 8,50

8 M8 80 50 7,7 13 6 466501 0803 8,80

10 M10 40 30 9,7 15 6 466501 1001 8,45

10 M10 63 45 9,7 15 6 466501 1002 7,95

10 M10 80 50 9,7 15 6 466501 1012 8,15

10 M10 100 60 9,7 15 6 466501 1003 8,35

12 M12 50 35 11,7 18 7 466501 1201 8,50

12 M12 63 40 11,7 18 7 466501 1202 8,65

12 M12 80 55 11,7 18 7 466501 1203 8,90

12 M12 100 65 11,7 18 7 466501 1223 9,40

12 M12 125 75 11,7 18 7 466501 1204 9,65

12 M12 160 100 11,7 18 7 466501 1224 11,60

12 M12 200 120 11,7 18 7 466501 1205 11,60

14 M12 50 35 13,7 22 8 466501 1210 8,50

14 M12 63 45 13,7 22 8 466501 1211 8,75

14 M12 80 55 13,7 22 8 466501 1212 8,95

14 M12 100 65 13,7 22 8 466501 1222 9,60

14 M12 125 75 13,7 22 8 466501 1213 10,10

14 M12 160 100 13,7 22 8 466501 1233 11,10

14 M12 200 120 13,7 22 8 466501 1214 11,20

16 M14 63 45 15,7 25 9 466501 1401 10,10

16 M14 80 55 15,7 25 9 466501 1411 11,—

16 M14 100 65 15,7 25 9 466501 1402 11,40

16 M14 125 75 15,7 25 9 466501 1412 11,80

16 M14 160 100 15,7 25 9 466501 1403 12,30

16 M14 250 120 15,7 25 9 466501 1404 16,10

16 M16 63 45 15,7 25 9 466501 1601 11,30

16 M16 80 55 15,7 25 9 466501 1602 11,90

16 M16 100 65 15,7 25 9 466501 1603 12,20

16 M16 125 85 15,7 25 9 466501 1623 13,50

16 M16 160 100 15,7 25 9 466501 1604 14,10

16 M16 200 125 15,7 25 9 466501 1605 15,—

16 M16 250 150 15,7 25 9 466501 1606 17,—
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Larghezza scanalatura
mm

d
mm

L
mm

b
mm

a
mm

e
mm

k
mm

  
 n. articolo €

18 M16 63 45 17,7 28 10 466501 1610 11,70

18 M16 80 55 17,7 28 10 466501 1611 12,10

18 M16 100 65 17,7 28 10 466501 1612 12,40

18 M16 125 85 17,7 28 10 466501 1622 13,50

18 M16 160 100 17,7 28 10 466501 1613 14,30

18 M16 200 125 17,7 28 10 466501 1614 15,40

18 M16 250 150 17,7 28 10 466501 1615 17,40

20 M20 80 55 19,7 32 12 466501 2001 17,40

20 M20 100 65 19,7 32 12 466501 2021 17,90

20 M20 125 85 19,7 32 12 466501 2002 18,70

20 M20 160 110 19,7 32 12 466501 2003 19,60

20 M20 200 125 19,7 32 12 466501 2004 22,—

20 M20 250 150 19,7 32 12 466501 2006 24,90

20 M20 315 190 19,7 32 12 466501 2005 27,50

22 M20 80 55 21,7 35 14 466501 2010 17,50

22 M20 100 65 21,7 35 14 466501 2011 18,50

22 M20 125 85 21,7 35 14 466501 2012 19,—

22 M20 160 110 21,7 35 14 466501 2013 20,10

22 M20 200 125 21,7 35 14 466501 2014 22,30

22 M20 250 150 21,7 35 14 466501 2015 24,90

22 M20 315 190 21,7 35 14 466501 2016 27,90

24 M24 100 70 23,7 40 16 466501 2401 27,20

24 M24 125 85 23,7 40 16 466501 2402 28,10

24 M24 160 110 23,7 40 16 466501 2403 29,30

24 M24 200 125 23,7 40 16 466501 2404 31,40

24 M24 250 150 23,7 40 16 466501 2405 34,20

24 M24 315 190 23,7 40 16 466501 2425 42,10

24 M24 400 240 23,7 40 16 466501 2406 48,—

28 M24 100 70 27,7 44 18 466501 2410 27,30

28 M24 125 85 27,7 44 18 466501 2411 28,50

28 M24 160 110 27,7 44 18 466501 2412 30,30

28 M24 200 125 27,7 44 18 466501 2413 32,—

28 M24 250 150 27,7 44 18 466501 2414 35,60

28 M24 315 190 27,7 44 18 466501 2424 42,60

28 M24 400 240 27,7 44 18 466501 2415 48,20
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Viti prigioniere

• Filetto rullato
• M 6 - M12 bonificato a classe di resistenza 10.9
• M14 - M42 bonificato a classe di resistenza 8.8
• altre dimensioni disponibili su richiesta

  

 

    

    

d
mm

L
mm

b
mm

b1
mm

  
 n. articolo €

M6 32 16 9 466505 0632 0,70

M6 40 20 9 466505 0640 0,84

M6 50 30 9 466505 0650 0,88

M6 63 40 9 466505 0663 0,99

M6 80 50 9 466505 0680 1,04

M8 40 20 11 466505 0840 1,18

M8 63 40 11 466505 0863 1,32

M8 80 50 11 466505 0880 1,52

M8 100 63 11 466505 0810 1,60

M8 125 75 11 466505 0812 4,28

M8 160 100 11 466505 0816 4,48

M10 50 25 13 466505 1050 1,46

M10 80 50 13 466505 1080 1,80

M10 100 75 13 466505 1010 1,94

M10 125 75 13 466505 1012 2,22

M10 160 100 13 466505 1016 2,62

M10 200 122 13 466505 1020 3,02

M12 50 25 15 466505 1250 1,62

M12 63 32 15 466505 1263 1,82

M12 80 50 15 466505 1280 1,86

M12 100 63 15 466505 1210 2,02

M12 125 75 15 466505 1212 2,52

M12 160 100 15 466505 1216 2,86

M12 200 122 15 466505 1220 3,06

M14 63 32 17 466505 1463 2,10

M14 80 50 17 466505 1480 2,66

M14 100 63 17 466505 1410 2,70

M14 125 75 17 466505 1412 3,06

M14 160 100 17 466505 1416 3,28

M14 200 122 17 466505 1420 4,10

M14 250 160 17 466505 1425 5,10

M16 63 32 19 466505 1663 2,76

M16 80 50 19 466505 1680 2,86

M16 100 63 19 466505 1610 2,96

M16 125 75 19 466505 1612 3,30

M16 160 100 19 466505 1616 4,24

M16 200 122 19 466505 1620 5,20
4158

    

    

d
mm

L
mm

b
mm

b1
mm

  
 n. articolo €

M16 250 160 19 466505 1625 5,85

M16 315 180 19 466505 1631 7,50

M16 500 315 19 466505 1650 13,30

M18 80 50 23 466505 1880 4,80

M18 125 75 23 466505 1812 6,—

M18 160 100 23 466505 1816 6,25

M18 200 122 23 466505 1820 7,95

M18 250 150 23 466505 1825 10,20

M18 315 180 23 466505 1831 12,30

M20 80 32 27 466505 2080 4,46

M20 125 70 27 466505 2012 5,70

M20 160 100 27 466505 2016 6,90

M20 200 122 27 466505 2020 7,95

M20 250 160 27 466505 2025 9,55

M20 315 200 27 466505 2031 11,70

M20 400 250 27 466505 2040 15,40

M20 500 315 27 466505 2050 17,50

M22 100 45 31 466505 2210 9,20

M22 160 100 31 466505 2216 9,25

M22 200 122 31 466505 2220 11,20

M22 250 160 31 466505 2225 13,80

M22 315 180 31 466505 2231 17,80

M22 400 250 31 466505 2240 17,90

M24 100 45 35 466505 2410 7,60

M24 125 70 35 466505 2412 8,05

M24 160 100 35 466505 2416 8,85

M24 200 122 35 466505 2420 10,70

M24 250 160 35 466505 2425 12,70

M24 315 200 35 466505 2431 15,20

M24 400 250 35 466505 2440 18,90

M24 500 315 35 466505 2450 24,90

M24 630 315 35 466505 2463 32,80

M27 125 56 39 466505 2712 21,60

M27 200 122 39 466505 2720 21,90

M27 315 200 39 466505 2731 24,80

M27 400 250 39 466505 2740 31,40

M27 500 315 39 466505 2750 38,40
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• Bonificato, classe di resistenza 10
• Il pieno carico dei dadi per scanalature a T può essere raggiunto solo se 

l‘avvitamento viene eseguito lungo l‘intera lunghezza del filetto

Dado per scanalature a T 

      

    

Dimensione nominale scanalatura a T
mm

Filetto a
mm

e
mm

h
mm

k
mm

  
 n. articolo €

6 M5 5,7 10 8 4 466545 0006 2,24

8 M6 7,7 13 10 6 466545 0008 1,78

10 M8 9,7 15 12 6 466545 0010 1,88

12 M8 11,7 18 14 7 466545 1208 2,82

12 M10 11,7 18 14 7 466545 0012 1,88

14 M10 13,7 22 16 8 466545 1410 3,10

14 M12 13,7 22 16 8 466545 0014 2,24

16 M10 15,7 25 18 9 466545 1610 4,52

16 M12 15,7 25 18 9 466545 1612 3,72

16 M14 15,7 25 18 9 466545 0016 2,92

18 M12 17,7 28 20 10 466545 1812 4,80

18 M14 17,7 28 20 10 466545 1814 4,08

18 M16 17,7 28 20 10 466545 0018 3,50

20 M16 19,7 32 24 12 466545 2016 5,65

20 M18 19,7 32 24 12 466545 0020 5,30

22 M18 21,7 35 28 14 466545 2218 7,75

22 M20 21,7 35 28 14 466545 0022 5,85

24 M20 23,7 40 32 16 466545 2420 10,90

24 M22 23,7 40 32 16 466545 0024 10,30

28 M20 27,7 44 36 18 466545 2820 14,90

28 M22 27,7 44 36 18 466545 2822 18,20

28 M24 27,7 44 36 18 466545 0028 10,90

30 M24 29,7 48 38 19 466545 3024 26,70

32 M27 31,6 50 40 20 466545 0032 27,10

36 M24 35,6 54 44 22 466545 3624 24,30

36 M30 35,6 54 44 22 466545 0036 23,10

42 M30 41,6 65 52 26 466545 4230 48,60

42 M36 41,6 65 52 26 466545 0042 47,50

48 M42 47,6 75 60 30 466545 0048 92,—
4158

Versione standard DIN 508

       

    

Dimensione nominale scanalatura a T
mm

Filetto a
mm

e
mm

l
mm

h
mm

k
mm

  
 n. articolo €

6 M5 5,7 10 20 8 4 466547 0006 4,08

8 M6 7,7 13 26 10 6 466547 0008 4,12

10 M8 9,7 15 30 12 6 466547 0010 4,14

12 M10 11,7 18 36 14 7 466547 0012 4,32

14 M12 13,7 22 44 16 8 466547 0014 4,80

16 M14 15,7 25 50 18 9 466547 0016 6,10

18 M16 17,7 28 56 20 10 466547 0018 7,55

20 M18 19,7 32 64 24 12 466547 0020 10,90

22 M20 21,7 35 70 28 14 466547 0022 13,30

28 M24 27,7 44 88 36 18 466547 0028 24,80
4158

lungo
• non rovina le scanalature su tavola delle macchine di precisione
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• bonificata
• grazie alla superficie di appoggio ridotta nella scanalatura a T, il carico di 

sollecitazione è minore delle grandezze paragonabili a norma DIN 508

Dadi Rhombus per scanalature a T 

       

    

Dimensione nominale scanalatura a T
mm

Filetto Classe di 
resistenza

a
mm

e
mm

h
mm

k
mm

  
 n. articolo €

12 M10 8 11,7 18 14 7 466548 0012 5,05

14 M10 8 13,7 22 16 8 466548 1410 6,15

14 M12 8 13,7 22 16 8 466548 0014 6,15

16 M14 6 15,7 25 18 9 466548 0016 6,90

18 M16 6 17,7 28 20 10 466548 0018 7,10

20 M16 8 19,7 32 24 12 466548 2016 8,95

20 M18 6 19,7 32 24 12 466548 0020 9,45

22 M20 6 21,7 35 28 14 466548 0022 11,10

28 M20 8 27,7 44 36 18 466548 2820 18,60

28 M24 6 27,7 44 36 18 466548 0028 18,60

36 M30 6 35,6 54 44 22 466548 0036 35,90

42 M36 6 41,6 65 52 26 466548 4236 71,—
4158

 

 

• per l‘allineamento rapido di attrezzi, morse per macchine e dispositivi di suddivisione
• rettificati in rispetto della tolleranza e a prova di inversione
• C15 temprato per cementazione e rettificato

Tasselli di precisione 

     

    

Misura scanalatura macchina
mm

Misura scanalatura dispositivo
mm

h
mm

h1
mm

l
mm

  
 n. articolo €

10 12 12 3,6 20 466550 1012 21,20

12 12 28,6 5,5 20 466550 1212 17,90

12 20 14 5,5 32 466550 1220 30,90

14 20 14 5,5 32 466550 1420 31,30

16 20 14 5,5 32 466550 1620 31,30

18 20 14 5,5 32 466550 1820 31,30

20 20 45,5 7 32 466550 2020 28,20

22 20 50,5 7 40 466550 2220 44,60

24 20 55,5 7 40 466550 2420 48,80

28 20 61,5 7 40 466550 2820 53,50

36 20 76,5 7 50 466550 3620 69,50
4157

Tasselli sfusi DIN 6323
• per la regolazione
• durante il trasporto dell‘attrezzo dal basso non sporge nessun tassello

     

    

Misura scanalatura macchina
mm

Misura scanalatura dispositivo
mm

h
mm

l
mm

per viti DIN 84 o 
DIN 912

  
 n. articolo €

10 20 10 22 M6 x 10 466551 1020 25,—

12 20 10 22 M6 x 10 466551 1220 25,—

14 20 10 25 M6 x 16 466551 1420 25,—

16 20 10 25 M6 x 16 466551 1620 25,—

18 20 10 25 M6 x 16 466551 1820 25,—

22 20 12 32 M6 x 16 466551 2220 28,80

24 20 12 32 M6 x 16 466551 2420 32,50

28 20 12 32 M6 x 16 466551 2820 33,30

36 20 12 32 M6 x 16 466551 3620 35,80
4157

tasselli fissi (ex DIN 6322)
• da avvitare
• La sostituzione dei tasselli consente di lavorare su macchine con differenti larghezze di scanalatura

Continua nella prossima pagina >>>
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b
mm

h
mm

l
mm

  
 n. articolo €

10 8 20 466552 0010 7,30

12 8 20 466552 0012 7,30

14 10 22 466552 0014 7,85

16 10 22 466552 0016 7,85

18 10 22 466552 0018 8,25

20 10 22 466552 0020 8,50

22 12 32 466552 0022 11,60

24 12 32 466552 0024 11,60
4157

tasselli piatti
• da avvitare
• precisi ed economici, se un attrezzo viene usato sempre sulla stessa macchina

 

• temprata e rettificata
• versione corta rettificata a una tolleranza altezza di ± 0,01
• può essere usata come appoggio

Battuta 

    

    

per scanalatura a T
mm

D
mm

H1
mm

Vite   
 n. articolo €

12 20 15±0,01 M6 x 25 465015 1215 63,—

12 20 25±0,2 M6 x 35 465015 1220 67,50

14 32 25±0,01 M8 x 35 465015 1425 79,—

14 32 50±0,2 M8 x 60 465015 1450 83,50

16 32 25±0,01 M8 x 45 465015 1625 83,50

16 32 50±0,2 M8 x 70 465015 1650 86,50

18 40 25±0,01 M10 x 50 465015 1825 112,—

18 40 50±0,2 M10 x 75 465015 1850 117,—

20 40 25±0,01 M10 x 55 465015 2225 112,—

20 40 50±0,2 M10 x 80 465015 2250 117,—
4157

 

 

• per scanalature in macchine
• temprata per cementazione e rettificata in altezza a coppie secondo tolleranza di coppia IT5
• utilizzabile anche come superfici di appoggio parallele
• Tolleranza di coppia in altezza IT5
• Tolleranza dimensione nominale in altezza DIN ISO 2768m
• Tolleranza quota nominale in larghezza h7
• Dimensioni rimanenti a norma DIN ISO 2768m
• Prezzi per coppia

Coppia di battute parallele 

      

    

b
mm

h
mm

Tolleranza di coppia tp
mm

Tolleranza dimensioni 
nominali DIN 7168 m 

(mm)

Tolleranza h7
mm

l
mm

  
 n. articolo €

8 25 0,009 ±0,2 -0,02 100 465010 0008 109,—

10 32 0,011 ±0,3 -0,02 100 465010 0010 116,50

12 40 0,011 ±0,3 -0,02 100 465010 0012 135,—

14 50 0,011 ±0,3 -0,02 100 465010 0014 146,50

16 50 0,011 ±0,3 -0,02 160 465010 0016 162,—

18 63 0,013 ±0,3 -0,02 160 465010 0018 191,—

20 63 0,013 ±0,3 -0,02 160 465010 0020 216,50

22 80 0,013 ±0,3 -0,02 160 465010 0022 299,—

24 80 0,013 ±0,3 -0,02 160 465010 0024 317,—

28 100 0,015 ±0,3 -0,02 160 465010 0028 361,—
4157

 

 

 

nur bei kurzer 
Ausführung

 

 

 

 
 

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4650100008
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4650100010
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4650100012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4650100014
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4650100016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4650100018
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4650100020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4650100022
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4650100024
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4650100028
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4650151215
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4650151220
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4650151425
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4650151450
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4650151625
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4650151650
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4650151825
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4650151850
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4650152225
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4650152250
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4665520010
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4665520012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4665520014
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4665520016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4665520018
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4665520020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4665520022
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4665520024


1233I prezzi sono espressi in Euro, IVA esclusa Scorte dal vivo su www.saratools.com Scorte dal vivo su www.saratools.com 2019 / 2020   IT I prezzi sono espressi in Euro, IVA esclusa

Cassetta con utensili di serraggio assortiti

• concepita per macchine utensili con tavole con scanalature a T
• tutti gli elementi necessari per il serraggio rapido di utensili, attrezzi o semilavorati
• tutti i pezzi sono intercambiabili e integrabili
• Acciaio bonificato secondo DIN o norma del costruttore
• Elementi delle viti classe di resistenza 8 o 10
• Cassetta di legno con coperchio ribaltabile rimovibile

 

 

 

    

Descrizione   
 n. articolo €

4 basi di staffaggio universali modello 1, 
4 basi di staffaggio universali modello 2, 
2 basi di staffaggio universali modello 3, 
4 staffe con denti scalinati 11 x 80, 
2 Viti per scanalature a T M10 x 40 DIN 787, 
4 viti per scanalature a T M10 x 63 DIN 787, 
4 viti per scanalature a T M10 x 100 DIN 787, 
4 viti prigioniere M10 x 80 DIN 6379, 
6 dadi esagonali M10 DIN 6330 B, 
6 tazze coniche M10 DIN 6319 G, 
4 dadi di prolunga M10, 
4 staffaggi laterali “Bulle” per scanalature di larghezza 12, 
1 chiave a bocca/anello 16x16 N. 3113 A, 
1 pasta per viti 75 ml

466590 1010 485,—

4158

Set M10x10, con staffaggio laterale, larghezza scanalatura 10 mm
 

    

Descrizione   
 n. articolo €

4 basi di staffaggio universali modello 2, 
4 basi di staffaggio universali modello 3, 
4 staffe con denti scalinati 14 x 100, 
2 viti per scanalature a T M12 x 50 DIN 787, 
4 viti per scanalature a T M12 x 100 DIN 787, 
4 viti per scanalature a T M12 x 125 DIN 787, 
4 viti prigioniere M12 x 100 DIN 6379, 
6 dadi esagonali M12 DIN 6330 B, 
6 tazze coniche M12 DIN 6319 G, 
4 dadi di prolunga M12, 
4 staffaggi laterali “Bulle” per scanalatura di larghezza 12, 
1 chiave a bocca/anello 18x18 N. 3113 A, 
1 pasta per viti 75 ml

466590 1212 552,—

4158

Set M12x12, con staffaggio laterale, larghezza scanalatura 12 mm

 

    

Descrizione   
 n. articolo €

4 basi di staffaggio universali modello 2, 
4 basi di staffaggio universali modello 3, 
4 staffe con denti scalinati 14 x 100, 
2 viti per scanalature a T M12 x 50 DIN 787, 
4 viti per scanalature a T M12 x 80 DIN 787, 
4 viti per scanalature a T M12 x 125 DIN 787, 
4 viti prigioniere M12 x 100 DIN 6379, 
6 dadi esagonali M12 DIN 6330 B, 
6 tazze coniche M12 DIN 6319 G, 
4 dadi di prolunga M12, 
4 staffaggi laterali “Bulle” per scanalatura di larghezza 14, 
1 brocciatrice per scanalature di larghezza 14-20, 
1 chiave a bocca/anello 18x18 N. 3113 A, 
1 pasta per viti 75 ml

466590 1214 576,—

4158

Set M12x14, con staffaggio laterale, larghezza scanalatura 14 mm
 

    

Descrizione   
 n. articolo €

4 basi di staffaggio universali modello 2, 
4 basi di staffaggio universali modello 3, 
4 staffe con denti scalinati 18 x 125, 
2 viti per scanalature a T M16 x 63 DIN 787, 
4 viti per scanalature a T M16 x 100 DIN 787, 
4 viti per scanalature a T M16 x 160 DIN 787, 
4 viti prigioniere M16 x 125 DIN 6379 , 
6 dadi esagonali M16 DIN 6330 B, 
6 tazze coniche M16 DIN 6319 G, 
4 dadi di prolunga M16, 
4 staffaggi laterali “Bulle” per scanalatura di larghezza 16, 
1 brocciatrice per scanalature di larghezza 14-20, 
1 chiave a bocca/anello 24x24 N. 3113 A, 
1 pasta per viti 75 ml

466590 1616 747,—

4158

Set M16x16, con staffaggio laterale, larghezza scanalatura 16 mm

 

    

Descrizione   
 n. articolo €

4 basi di staffaggio universali modello 2, 
4 basi di staffaggio universali modello 3, 
4 staffe con denti scalinati 18 x 125, 
2 viti per scanalature a T M16 x 63 DIN 787, 
4 viti per scanalature a T M16 x 100 DIN 787, 
4 viti per scanalature a T M16 x 160 DIN 787, 
4 viti prigioniere M16 x 125 DIN 6379, 
6 dadi esagonali M16 DIN 6330 B, 
6 tazze coniche M16 DIN 6319 G, 
4 dadi di prolunga M16, 
4 staffaggi laterali “Bulle” per scanalatura di larghezza 18, 
1 brocciatrice per scanalature di larghezza 14-20, 
1 chiave a bocca/anello 24x24 N. 3113 A, 
1 pasta per viti 75 ml

466590 1618 758,—

4158

Set M16x18, con staffaggio laterale, larghezza di scanalatura 18 mm  

    

Descrizione   
 n. articolo €

4 basi di staffaggio universali modello 2, 
4 basi di staffaggio universali modello 3, 
4 staffe con denti scalinati 22 x 160, 
4 viti per scanalature a T M20 x 125 DIN 787, 
4 viti per scanalature a T M20 x 200 DIN 787, 
4 viti prigioniere M20 x 125 DIN 6379, 
6 dadi esagonali M20 DIN 6330 B, 
6 tazze coniche M20 DIN 6319 G, 
4 dadi di prolunga M20, 
1 brocciatrice per scanalature di larghezza 14-20, 
1 chiave a bocca/anello 30x30 N. 3113 A, 
4 supporti per staffa elastici Ø 38 DIN 6342, 
1 pasta per viti 75 ml

466590 2020 737,—

4158

Set M20x20 con supporto per staffa elastico, 
larghezza scanalatura 20 mm

 

    

Descrizione   
 n. articolo €

*4 basi di staffaggio universali modello 2, 
4 basi di staffaggio universali modello 3, 
4 staffe con denti scalinati 22 x 160, 
4 viti per scanalature a T M20 x 125 DIN 787, 
4 viti per scanalature a T M20 x 200 DIN 787, 
4 viti prigioniere M20 x 125 DIN 6379, 
6 dadi esagonali M20 DIN 6330 B, 
6 tazze coniche M20 DIN 6319 G, 
4 dadi di prolunga M20, 
1 brocciatrice per scanalature di larghezza 22-32, 
1 chiave a bocca/anello 30x30 N. 3113 A, 
4 supporti per staffa elastici Ø 38 DIN 6342, 
1 pasta per viti 75 ml

466590 2022 747,—

4158

Set M20x22 con supporto per staffa elastico, 
larghezza scanalatura 22 mm

 

    

Descrizione   
 n. articolo €

4 basi di staffaggio universali modello 2, 
4 basi di staffaggio universali modello 3, 
4 staffe con denti scalinati 22 x 160, 
8 viti per scanalature a T M20 x 125 DIN 787, 
4 viti per scanalature a T M20 x 200 DIN 787, 
8 dadi per scanalature a T M20 x 24 DIN 508, 
6 dadi esagonali M20 DIN 6330 B, 
6 tazze coniche M20 DIN 6319 G, 
4 dadi di prolunga M20, 
1 brocciatrice per scanalature di larghezza 22-32, 
1 chiave a bocca/anello 30x30 N. 3113 A, 
4 supporti per staffa elastici Ø38 DIN 6342, 
1 pasta per viti 75 ml

466590 2024 750,—

4158

Set M20x24 con supporto per staffa elastico, 
larghezza scanalatura 24 mm

 

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4665901010
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4665901212
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4665901214
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4665901616
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4665901618
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4665902020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4665902022
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4665902024


1234 I prezzi sono espressi in Euro, IVA esclusa 2019 / 2020   IT Scorte dal vivo su www.saratools.com 

Set di viti di serraggio

• per scanalature a T
• Tutti i pezzi sono bonificati, classi di resistenza 8 o 10
• Cassetta di legno con coperchio ribaltabile

 

 

 

    

Descrizione   
 n. articolo €

2 viti per scanalature a T M10 x 40 DIN 787, 
4 viti per scanalature a T M10 x 80 DIN 787, 
4 viti per scanalature a T M10 x 100 DIN 787, 
4 viti prigioniere M10 x 50 DIN 6379, 
4 viti prigioniere M10 x 80 DIN 6379, 
4 viti prigioniere M10 x 200 DIN 6379, 
4 dadi esagonali M10 DIN 6330 B, 
4 dadi di prolunga M10, 
4 rondelle a sede sferica DIN 6319 C, 
4 tazze coniche DIN 6319 G, 
4 rondelle DIN 6340

466591 1010 156,—

4158

Set M10x10, larghezza scanalatura 10 mm

 

    

Descrizione   
 n. articolo €

2 viti per scanalature a T M12 x 50 DIN 787, 
4 viti per scanalature a T M12 x 80 DIN 787, 
4 viti per scanalature a T M12 x 125 DIN 787, 
4 viti prigioniere M12 x 63 DIN 6379, 
4 viti prigioniere M12 x 100 DIN 6379, 
4 viti prigioniere M12 x 200 DIN 6379, 
4 dadi esagonali M12 DIN 6330 B, 
4 dadi di prolunga M12, 
4 rondelle a sede sferica DIN 6319 C, 
4 tazze coniche DIN 6319 G, 
4 rondelle DIN 6340

466591 1212 175,—

4158

Set M12x12, larghezza scanalatura 12 mm
 

    

Descrizione   
 n. articolo €

2 viti per scanalature a T M12 x 50 DIN 787, 
4 viti per scanalature a T M12 x 80 DIN 787, 
4 viti prigioniere M12 x 63 DIN 6379, 
4 viti prigioniere M12 x 100 DIN 6379, 
4 viti prigioniere M12 x 125 DIN 6379, 
4 viti prigioniere M12 x 200 DIN 6379, 
4 dadi per scanalature a T M12 x 14 DIN 508, 
4 dadi esagonali M12 DIN 6330 B, 
4 dadi di prolunga M12, 
4 rondelle a sede sferica DIN 6319 C, 
4 tazze coniche DIN 6319 G, 
4 rondelle DIN 6340

466591 1214 176,—

4158

Set M12x14, larghezza scanalatura 14 mm

 

    

Descrizione   
 n. articolo €

2 viti per scanalature a T M14 x 63 DIN 787, 
4 viti per scanalature a T M14 x 100 DIN 787, 
4 viti prigioniere M14 x 63 DIN 6379, 
4 viti prigioniere M14 x 100 DIN 6379, 
4 viti prigioniere M14 x 160 DIN 6379, 
4 viti prigioniere M14 x 250 DIN 6379, 
4 dadi per scanalature a T M14 x 16 DIN 508, 
4 dadi esagonali M14 DIN 6330 B, 
4 dadi di prolunga M14, 
4 rondelle a sede sferica DIN 6319 C, 
4 tazze coniche DIN 6319 G, 
4 rondelle DIN 6340

466591 1416 211,50

4158

Set M14x16, larghezza scanalatura 16 mm
 

    

Descrizione   
 n. articolo €

2 viti per scanalature a T M16 x 63 DIN 787, 
4 viti per scanalature a T M16 x 100 DIN 787, 
2 viti per scanalature a T M16 x 160 DIN 787, 
4 viti prigioniera M16 x 80 DIN 6379, 
4 viti prigioniere M16 x 125 DIN 6379, 
4 viti prigioniere M16 x 250 DIN 6379, 
4 dadi esagonali M16 DIN 6330 B, 
4 dadi di prolunga M16, 
4 rondelle a sede sferica DIN 6319 C, 
4 tazze coniche DIN 6319 G, 
4 rondelle DIN 6340

466591 1616 240,50

4158

Set M16x16, larghezza scanalatura 16 mm

 

    

Descrizione   
 n. articolo €

2 viti per scanalature a T M16 x 63 DIN 787, 
4 viti per scanalature a T M16 x 100 DIN 787, 
vite prigioniera M16 x 80 DIN 6379, 
vite prigioniera M16 x 125 DIN 6379, 
vite prigioniera M16 x 160 DIN 6379, 
vite prigioniera M16 x 250 DIN 6379, 
4 dadi per scanalature a T M16 x 18 DIN 508, 
4 dadi esagonali M16 DIN 6330 B, 
4 dadi di prolunga M16, 
4 rondelle a sede sferica DIN 6319 C, 
4 tazze coniche DIN 6319 G, 
4 rondelle DIN 6340

466591 1618 241,—

4158

Set M16x18, larghezza scanalatura 18 mm
 

    

Descrizione   
 n. articolo €

6 viti prigioniere M18 x 80 DIN 6379, 
8 viti prigioniere M18 x 125 DIN 6379, 
4 viti prigioniere M18 x 200 DIN 6379, 
4 viti prigioniere M18 x 315 DIN 6379, 
4 dadi per scanalature a T M18 x 20 DIN 508, 
4 dadi esagonali M18 DIN 6330 B, 
4 dadi di prolunga M18, 
4 rondelle DIN 6340

466591 1820 325,—

4158

Set M18x20, larghezza scanalatura 20 mm

 

    

Descrizione   
 n. articolo €

2 viti per scanalature a T M20 x 80 DIN 787, 
4 viti per scanalature a T M20 x 125 DIN 787, 
4 viti prigioniere M20 x 80 DIN 6379, 
4 viti prigioniere M20 x 125 DIN 6379, 
4 viti prigioniere M20 x 200 DIN 6379, 
4 viti prigioniere M20 x 315 DIN 6379, 
4 dadi per scanalature a T M20 x 22 DIN 508, 
4 dadi esagonali M20 DIN 6330 B, 
4 dadi di prolunga M20, 
4 rondelle a sede sferica DIN 6319 C, 
4 tazze coniche DIN 6319 G, 
4 rondelle DIN 6340

466591 2022 364,—

4158

Set M20x22, larghezza scanalatura 22 mm
 

    

Descrizione   
 n. articolo €

2 viti per scanalature a T M24 x 100 DIN 787, 
4 viti per scanalature a T M24 x 160 DIN 787, 
4 viti prigioniere M24 x 100 DIN 6379, 
4 viti prigioniere M24 x 160 DIN 6379, 
4 viti prigioniere M24 x 250 DIN 6379, 
4 viti prigioniere M24 x 400 DIN 6379, 
4 dadi per scanalature a T M24 x 28 DIN 508, 
4 dadi esagonali M24 DIN 6330 B, 
4 dadi di prolunga M24, 
4 rondelle a sede sferica DIN 6319 C, 
4 tazze coniche DIN 6319 G, 
4 rondelle DIN 6340

466591 2428 593,—

4158

Set M24x28, larghezza scanalatura 28 mm

466591 1214

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4665911010
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4665911212
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4665911214
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4665911214
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4665911416
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4665911616
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4665911618
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4665911820
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4665912022
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4665912428
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Assortimento di base

• tutti i pezzi sono in acciaio bonificato, le viti per scanalature a T sono bonificate
• Filetto rullato
• ideale per la costruzione di utensili, la produzione e gli istituti di formazione

 

 

 

    

Descrizione   
 n. articolo €

2 staffe con denti scalinati 14 x 100, 
2 staffe con denti scalinati 14 x 160, 
4 basi di staffaggio universali modello 2, 
4 basi di staffaggio universali modello 3, 
2 viti per scanalature a T M12 x 50 DIN 787, 
4 viti per scanalature a T M12 x 80 DIN 787, 
4 viti per scanalature a T M12 x 125 DIN 787, 
2 viti prigioniere M12 x 100 DIN 6379, 
6 dadi esagonali M12 DIN 6330 B, 
2 dadi di prolunga M12, 
6 rondelle M12 DIN 6340

466592 1214 271,—

4158

Set M12x14, larghezza scanalatura 14 mm
• Forza di serraggio 20 kN
• Altezze di serraggio 165 mm (2 punti di serraggio), 70 mm (4 punti di serraggio)

 

    

Descrizione   
 n. articolo €

2 staffe con denti scalinati 14 x 100, 
2 staffe con denti scalinati 14 x 160, 
4 basi di staffaggio universali modello 2, 
base di staffaggio universale modello 3, 
2 viti per scanalature a T M14 x 63 DIN 787, 
4 viti per scanalature a T M14 x 100 DIN 787, 
4 viti per scanalature a T M14 x 160 DIN 787, 
2 viti prigioniere M14 x 100 IN 6379, 
2 viti prigioniere M14 x 160 DIN 6379, 
6 dadi esagonali M14 DIN 6330 B, 
2 dadi di prolunga M14, 
6 rondelle M14 DIN 6340

466592 1416 309,—

4158

Set M14x16, larghezza scanalatura 16 mm
• Forza di serraggio 28 kN
• Altezze di serraggio 195 mm (2 punti di serraggio), 100 mm (4 punti di serraggio)

 

    

Descrizione   
 n. articolo €

2 staffe con denti scalinati 18 x 125, 
2 staffe con denti scalinati 18 x 200, 
4 basi di staffaggio universali modello 2, 
basi di staffaggio universali modello 3, 
2 viti per scanalature a T M16 x 63 DIN 787, 
4 viti per scanalature a T M16 x 100 DIN 787, 
4 viti per scanalature a T M16 x 160 DIN 787, 
4 viti prigioniere M16 x 160 DIN 6379, 
2 viti prigioniere M16 x 200 DIN 6379, 
6 dadi esagonali M16 DIN 6330 B, 
4 dadi di prolunga M16, 
6 rondelle M16 DIN 6340

466592 1618 359,—

4158

Set M16x18, larghezza scanalatura 18 mm
• Forza di serraggio 40 kN
• Altezze di serraggio 205 mm (2 punti di serraggio), 130 mm (4 punti di serraggio)

 

• a base di grasso minerale
• combinazione sinergetica di lubrificanti bianchi ad elevata efficacia
• resistente al calore e al lavaggio 

(test di lavaggio con acqua secondo DIN 51807, T.2; perdita di grasso dopo 1 ora a 37,8 °C = 1,4%)
• soprattutto in caso di uso di lubrorefrigeranti aggressivi

Pasta per viti
 

  

    

Contenuto Campo di impiego temperatura
°C

  
 n. articolo €

75 ml da -25 a +125 466593 0075 9,20
4158

 

 

• in profilo di alluminio
• accorciabile senza problemi con una lama disco per sega fine alla lunghezza desiderata

Listello di copertura per scanalature a T 

  

    

adatto per scanalature a T
mm

Dimensioni   
 n. articolo €

12 12 x 1000 466549 0120 24,10

14 14 x 1000 466549 0140 25,70

16 16 x 1000 466549 0160 27,50

18 18 x 1000 466549 0180 28,60

20 20 x 1000 466549 0200 30,60

22 22 x 1000 466549 0220 31,70

24 24 x 1000 466549 0240 34,80

28 28 x 1000 466549 0280 38,—

36 36 x 1000 466549 0360 44,60
4157

 

  

Brocciatrice per scanalature 

 

    

adatto per scanalature a T
mm

  
 n. articolo €

14 - 20 466548 1420 4,12

22 - 32 466548 2232 8,05
4157

 

466592 1214

 

 

 

 

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4665481420
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4665482232
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4665490120
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4665490140
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4665490160
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4665490180
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4665490200
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4665490220
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4665490240
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4665490280
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4665490360
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4665921214
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4665921214
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4665921416
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4665921618
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4665930075
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• per banchi di saldatura con reticolo di foratura ø 16 mm e Ø 28 mm
• serraggio preciso e individuale
• Profili in acciaio bonificato
• impugnature di plastica a 2 componenti di alta qualità
• Maniglia a leva con meccanismo di riferimento per un serraggio dosato e rapido

Elementi di serraggio per banco di saldatura
 

     

    

Figura per perforazione Ø
mm

Altezza di serraggio
mm

Sporgenza
mm

Guida
mm

  
 n. articolo €

1 16 max. 200 30 - 150 22 x 8,5 467100 1630 59,60

2 16 max. 200 60 - 150 22 x 8,5 467100 1660 82,20

1 28 max. 300 40 - 175 28 x 11 467100 2840 69,90

2 28 max. 300 110 - 175 28 x 11 467100 2811 95,90
4192

Elementi di staffaggio TWV
• per banchi di saldatura con sporgenza variabile
• sporgenza regolabile gradualmente

     

    

Figura per perforazione Ø
mm

Altezza di serraggio
mm

Sporgenza
mm

Guida
mm

  
 n. articolo €

1 16 max. 200 100 22 x 8,5 467110 1610 36,40

1 28 max. 300 120 28 x 11 467110 2812 42,70

1 28 max. 300 140 28 x 11 467110 2814 47,30

2 16 max. 200 100 22 x 8,5 467110 1611 65,—

2 28 max. 300 120 28 x 11 467110 2813 76,50

2 28 max. 300 140 28 x 11 467110 2815 81,10
4192

Elementi di staffaggio TW
• per banchi di saldatura
• sporgenza statica

  

    

Figura per perforazione Ø
mm

  
 n. articolo €

1 - 467120 0000 26,80

2 16 467120 1600 34,60

2 28 467120 2800 35,80
4192

Innesto da tavolo Vario TWVAD
• adattamento graduale dell’angolazione da 60° all’interno a 60° all’esterno
• Versione con perni: per l’allineamento e il fissaggio rapido sul banco di saldatura
• Versione senza perni: per lo spostamento variabile sul banco di saldatura

   

    

per perforazione Ø
mm

Ø di serraggio
mm

adatto per   
 n. articolo €

28 160 TW28X 467140 2800 65,—
4192

Adattatore orientabile TW28AV
• Accessori per prolunga TW28X
• mandrino orientabile gradualmente da -52° a +52°
• dado trapezoidale con arresto per il fissaggio sicuro del semilavorato

   

    

per perforazione Ø
mm

Campo di regolazione
mm

adatto per   
 n. articolo €

28 15 - 300 TW28X 467130 2800 23,70
4192

Prolunga TW28X
• Accessori per adattatore orientabile TW28AV
• Prolunga tramite anello di posizionamento retrattile graduale

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4671001630
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4671001660
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4671002811
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4671002840
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4671101610
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4671101611
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4671102812
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4671102813
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4671102814
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4671102815
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4671200000
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4671201600
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4671202800
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4671302800
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4671402800


 
 

 

 
 

 

RICERCA GANASCE DI STAFFAGGIO

SI PUÒ FARE

BASTA INSERIRE LE DIMENSIONI

     ANCHE AD OCCHI 
CHIUSI.

 ED È FATTA:
THAT’S POWER TO PRODUCE
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• adattamento automatico dell’apertura 
apertura variabile staffatore orizzontale da 0 a 65 mm, 
staffatore ad asta di spinta da 0 a 25 mm, 
forza di serraggio quasi invariata

• Vite di regolazione nello snodo 
Adattamento della forza di serraggio fino a 25 kN

• grande impugnatura ergonomica 
impugnatura di plastica a 2 componenti con inserto morbido e grande superficie di appoggio per le mani

Tenditore a leva articolata variabile
 

  

    

Ø di serraggio
mm

Forza di serraggio
kN

  
 n. articolo €

0-20 1,1 467051 0020 23,90

0-40 2,5 467051 0040 26,10

0-60 2,5 467051 0060 26,80
4192

Staffatore orizzontale con piastra di base orizzontale

  

    

Ø di serraggio
mm

Forza di serraggio
kN

  
 n. articolo €

0-10 1,1 467054 0010 24,50

0-16 2,5 467054 0016 27,50
4192

Staffatore ad asta con piastra di base orizzontale

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4670510020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4670510040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4670510060
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4670540010
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4670540016
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• Bloccaggio rapido secondo il principio a ginocchiera
• apertura ampia e rapida dello staffatore, completa accessibilità al pezzo
• elevata trasmissione finale con sforzo ridotto, elevate forze di serraggio
• L‘autobloccaggio impedisce l‘apertura dello staffatore da parte delle forze di lavorazione
• Uso: forare, saldare, piegare, rettificare, controllare e montare
• zincato e passivato, temprato per cementazione con bussole per cuscinetto ingrassate
• Rivetto in acciaio inossidabile
• completo di vite di piantaggio bonificata e zincata
• In acciaio inox disponibile su richiesta

Staffatore verticale 

          

    

Modello F1
kN

F2
kN

H
mm

H1
mm

HW
mm

A
mm

B
mm

L1
mm

Vite   
 n. articolo €

0 0,5 0,7 18 81 da 1,5 a 3,5 4 31 49 M4 x 25 467001 0000 17,80

1 0,6 1,1 19 98,5 da -4 a 2 5 39 61 M5 x 30 467001 0001 19,40

2 0,8 1,2 23 139,5 da -3 a 4,5 6 52 78 M6 x 35 467001 0002 24,70

3 1,2 2,5 33 186 da 2 a 11 8 79 112 M8 x 45 467001 0003 29,80

4 1,7 3 42,5 221 da -6 a 22,5 10 101 141 M8 x 65 467001 0004 39,10

5 3 5 55,8 281 da -3 a 27,5 14 140 195 M12 x 80 467001 0005 63,—

6 3,4 5,5 81 333 da -2,5 a 55 14 165,5 231 M12 x110 467001 0006 82,—
4157

Con braccio di supporto aperto e piede orizzontale

          

    

Modello F1
kN

F2
kN

H
mm

H1
mm

HW
mm

A
mm

B
mm

L1
mm

Vite   
 n. articolo €

1 0,6 1,1 29 109 da 6 a 12,5 5 39 61 M5 x 30 467005 0001 19,40

2 0,8 1,2 38 144,5 da 11,5 a 19,5 6 52 78 M6 x 35 467005 0002 24,70

3 1,2 2,5 48 200 da 16,5 a 25 8 79 112 M8 x 45 467005 0003 29,80

4 1,7 3 65 244 da 16,5 a 45,5 10 101 141 M8 x 65 467005 0004 39,10

5 3 5 77 301 da 18 a 49 14 140 195 M12 x 80 467005 0005 63,—

6 3,4 5,5 117 369 da 33 a 90,5 14 165 231 M12 x110 467005 0006 82,—
4157

con braccio di supporto aperto e piede verticale

          

    

Modello F1
kN

F2
kN

H
mm

H1
mm

HW
mm

A
mm

B
mm

L1
mm

Vite   
 n. articolo €

1 0,8 1,1 45 125 da -1,5 a 5,5 5 35 61 M 5 x 30 467010 0001 21,70

2 1 1,2 60 167 da 7,5 a 15,5 6 41 77 M 6 x 35 467010 0002 27,10

3 1,4 2,5 71 223 da 9 a 17,5 8 63 111 M 8 x 45 467010 0003 29,80

4 2 3 102 280 da 11 a 40 10 84 141 M 8 x 65 467010 0004 39,10
4157

con braccio di supporto aperto e piede angolare

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4670010000
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4670010001
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4670010002
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4670010003
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4670010004
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4670010005
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4670010006
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4670050001
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4670050002
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4670050003
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4670050004
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4670050005
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4670050006
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4670100001
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4670100002
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4670100003
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4670100004
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• zincato e passivato
• temprato per cementazione con bussole per cuscinetto ingrassate
• Rivetto in acciaio inossidabile
• completo di vite di piantaggio bonificata e zincata
• In acciaio inox disponibile su richiesta

Staffatore ad asta di spinta 

          

    

Modello F1
kN

F2
kN

H
mm

H1
mm

HW
mm

A
mm

B
mm

L1
mm

Vite   
 n. articolo €

0 0,8 0,8 12 49,3 da 12 a 20 6,5 17 66,5 M 4 x 20 467025 0000 32,40

1 1 1 15 60,5 da 12 a 20 8 24,5 91 M 4 x 20 467025 0001 33,40

2 2 2 20 85,5 da 17 a 25 10 32,5 114 M 6 x 25 467025 0002 36,70

3 2,5 2,5 25 108 da 22 a 35 12 37 140 M 8 x 35 467025 0003 41,70

5 4,5 4,5 30 129,5 da 30 a 50 16 41,5 171,5 M 12 x 50 467025 0005 65,—
4157

con piede angolare piccolo

          

    

Modello F1
kN

F2
kN

H
mm

H1
mm

HW
mm

A
mm

B
mm

L1
mm

Vite   
 n. articolo €

3 4 4 30 116 da 22 a 35 12 40 - 72 139 M 8 x 35 467027 0003 52,50

5 10 10 38 137,5 da 30 a 50 16 58 - 98 174 M12 x 50 467027 0005 77,50

7 25 25 55 179 da 30 a 50 22 59 - 105 218 M12 x 50 467027 0007 159,—
4157

versione pesante
• Corpo di base in ghisa di acciaio, componenti della leva e asta di spinta in acciaio bonificato

 

• Bloccaggio rapido secondo il principio a ginocchiera
• apertura ampia e rapida dello staffatore, completa accessibilità al pezzo
• elevata trasmissione finale con sforzo ridotto, elevate forze di serraggio
• L‘autobloccaggio impedisce l‘apertura dello staffatore da parte delle forze di lavorazione
• Uso: forare, saldare, piegare, rettificare, controllare e montare
• zincato e passivato, temprato per cementazione con bussole per cuscinetto ingrassate
• Rivetto in acciaio inossidabile
• completo di vite di piantaggio bonificata e zincata
• In acciaio inox disponibile su richiesta

Staffatore orizzontale 

          

    

Modello F1
kN

F2
kN

H
mm

H1
mm

HW
mm

A
mm

B
mm

L1
mm

Vite   
 n. articolo €

0 0,25 0,4 14,5 23 da -5,5 a 0 4 28 79 M 4 x 25 467015 0000 15,30

1 0,8 1,1 19 30 da -3 a 2,5 5 42 120 M 5 x 30 467015 0001 22,20

2 1 1,2 24 45 da -1,5 a 5 6 64 162 M 6 x 35 467015 0002 24,10

3 1,8 2,5 32 48,5 da -2 a 9 8 73 206 M 8 x 45 467015 0003 30,50

4 2 3 45 75 da -4 a 24 10 113 287 M 8 x 65 467015 0004 37,70

5 3 5 46 73 da 1,7 a 25 10 123 321 M 8 x 65 467015 0005 60,—
4157

Con braccio di supporto aperto e piede orizzontale

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4670150000
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4670150001
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4670150002
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4670150003
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4670150004
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4670150005
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4670250000
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4670250001
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4670250002
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4670250003
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4670250005
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4670270003
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4670270005
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4670270007
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Modello F1
kN

F2
kN

H
mm

H1
mm

HW
mm

A
mm

B
mm

L1
mm

Vite   
 n. articolo €

1 0,8 1,1 57 68 da 14 a 20 5 32 120 M 5 x 30 467020 0001 22,20

2 1 1,2 73 94 da 22 a 29,5 6,2 52 162 M 6 x 35 467020 0002 26,20

3 1,8 2,5 70 86,5 da 5 a 16 8 59 206 M 8 x 45 467020 0003 32,10

4 2 3 102 133 da 11 a 40 10 93 282 M 8 x 65 467020 0004 37,70
4157

con braccio di supporto aperto e piede angolare

 

• Posizionamento e serraggio in un‘unica operazione
• modello robusto e stabile
• prelievo semplice del semilavorato grazie al braccio di serraggio 

completamente retratto
• zincato e passivato
• temprato per cementazione con bussole di scorrimento ingrassate
• Rivetto in acciaio inossidabile
• maniglia resistente all‘olio con grande superficie di appoggio per le 

mani e componente morbido

Tensionatore combinato 

          

    

Modello F1
kN

F2
kN

H
mm

H1
mm

HW1
mm

HW2
mm

B
mm

L
mm

A
mm

  
 n. articolo €

2 2,0 2,0 46,0 94 da 30 a 40 da 14 a 24 56 219 19,5 467030 0002 83,50

3 3,0 3,0 55,5 110 da 40 a 50 da 20 a 30 74 270 29,0 467030 0003 102,—
4157

 

 

• per bloccaggio rapido
• in neoprene resistente all‘olio per la protezione di semilavorati sensibili
• l‘indicazione di grandezza dei cappucci protettivi corrisponde alla grandezza delle viti di piantaggio

Cappucci protettivi 

    

    

adatto a modello Larghezza
mm

Altezza totale
mm

Vite   
 n. articolo €

0 11 8,5 M 4 10 467050 0000 1,04

1 12,5 10 M 5 10 467050 0001 1,08

2 15 12 M 6 10 467050 0002 1,14

3+4 19 15 M 8 10 467050 0034 1,26

6 26 20 M12 10 467050 0006 1,76
4157

 

 

• bianco con sovrastampa in rosso
• Magnete grezzo all‘interno
• Prezzo per UC = 4 pezzi

Magnete adesivo (magnete Orga) 

   

    

Ø
mm

Altezza totale
mm

Forza di ritegno
N

  
 n. articolo €

36 8,5 9,5 471021 0035 4,95
4161

con ruota dentata S

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4670200001
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4670200002
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4670200003
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4670200004
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4670300002
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4670300003
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4670500000
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4670500001
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4670500002
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4670500006
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4670500034
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710210035
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• presa ottimale su lamiere sottili
• Rivestimento di protezione in neoprene per superfici delicate
• forze di aderenza laterale elevate
• temperatura di esercizio massima 60°C

Magneti cilindrici piatti con rivestimento di protezione in neoprene
 

•
  N

EW
 • NUOVO  • N

Y

N
O

U

VEAU • N UEV
O

 •

     

    

D
mm

H
mm

Filetto Forza di aderenza minima
N

Peso
g

  
 n. articolo €

18 6 M4 50 15 471105 0018 3,40

31 6 M5 75 21 471105 0031 4,90

43 6 M4 85 29 471105 0043 5,10

66 8,5 M6 180 100 471105 0066 8,60

88 8,5 M6 550 186 471105 0088 16,60
4161

piatto, foro filettato D

H

 

 

       

    

D
mm

l
mm

L
mm

d
mm

Filetto interno Forza di aderenza minima
N

Peso
g

  
 n. articolo €

12 7 14,8 8 M4 10 6 471110 0012 2,60

18 6 11,5 8 M4 37 9 471110 0018 3,50

22 6 11,5 8 M4 58 13 471110 0022 3,90

31 6 11,5 8 M4 75 22 471110 0031 4,90

43 6 10,5 8 M4 85 30 471110 0043 5,—

66 8,2 15 10 M5 180 105 471110 0066 8,50

88 8,2 17 12 M8 420 192 471110 0088 16,60
4161

piatto, con perno a filetto interno D

L
l

d

 

 

      

    

D
mm

l
mm

L
mm

Filetto Forza di aderenza minima
N

Peso
g

  
 n. articolo €

12 7 15,5 M4 13 4,5 470250 0012 2,20

18 6 12 M4 37 7,6 470250 0018 3,50

31 6 17 M6 89 24 470250 0031 4,90

43 6 21 M6 85 32 470250 0043 5,40

66 8,2 23,5 M8 180 107 470250 0066 8,70

88 8,2 23,5 M8 420 193 470250 0088 16,60
4161

piatto, con perno a filetto esterno D

L
l

 

 

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4702500012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4702500018
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4702500031
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4702500043
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4702500066
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4702500088
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4711050018
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4711050031
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4711050043
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4711050066
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4711050088
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4711100012
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4711100018
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4711100022
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4711100031
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4711100043
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4711100066
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4711100088
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• Superfici zincate, sistema schermato
• Temperatura di esercizio fino a 200 °C
• Attenzione: Tecnicamente non è possibile evitare fessure capillari sulla superficie di adesione del materiale 

magnetico montato. Esse non compromettono il funzionamento del magnete di ritegno in alcun modo.
• altre dimensioni disponibili su richiesta

Magneti a tazza piatta
 

    

    

D
mm

L
mm

Forza di aderenza minima
N

Peso
g

  
 n. articolo €

10 4,5 4 2 471020 0010 1,10

13 4,5 10 3 471020 0013 1,28

16 4,5 20 5 471020 0016 1,46

20 6 30 10 471020 0020 1,56

25 7 40 19 471020 0025 1,71

32 7 80 30 471020 0032 1,85

40 8 110 55 471020 0040 2,52

50 10 200 100 471020 0050 3,13

63 14 320 230 471020 0063 5,75

80 18 600 470 471020 0080 11,10

100 22 900 915 471020 0100 29,—

125 26 1300 1680 471020 0125 86,—
4161

piatto
• per il pressaggio e l‘incollaggio nel foro di innesto

        

    

D
mm

d1
mm

d2
mm

l
mm

h
mm

t
mm

Forza di aderenza minima
N

Peso
g

  
 n. articolo €

16 3,3 7 4,5 Svasatura 90° 1,6 14 4 471005 0016 1,56

20 4,2 9 6 Svasatura 90° 2,1 27 9 471005 0020 1,67

25 5,5 11 7 Svasatura 90° 2,5 36 16 471005 0025 1,78

32 5,5 11 7 Svasatura 90° 2,5 72 27 471005 0032 1,92

40 5,5 11 8 Svasatura 90° 2,5 90 53 471005 0040 2,52

50 8,5 22 10 3  180 90 471005 0050 3,17

63 6,5 24 14 3  290 195 471005 0063 5,65

80 6,5 11,5 18 3  540 480 471005 0080 11,10

100 10,5 34 22 3  680 820 471005 0100 29,50
4161

piatti con foro
• Foro con svasatura

        

    

D±0,2
mm

d1
mm

d2
mm

t
mm

l
mm

h±0,2
mm

Forza di aderenza minima
N

Peso
g

  
 n. articolo €

10 6 M 3 7 11,5 4,5 4 3 471010 0010 1,46

13 6 M 3 7 11,5 4,5 10 5 471010 0013 1,56

16 6 M 3 7 11,5 4,5 18 6 471010 0016 1,71

20 6 M 3 7 13 6 30 11 471010 0020 1,85

25 8 M 4 8 15 7 40 22 471010 0025 1,96

32 8 M 4 8 15 7 80 32 471010 0032 2,13

40 10 M 5 10 18 8 125 60 471010 0040 2,84

50 12 M 6 12 22 10 220 110 471010 0050 4,01

63 15 M 8 16 30 14 350 240 471010 0063 6,75

80 20 M10 16 34 18 600 500 471010 0080 12,25

100 22 M12 21 43 22 900 960 471010 0100 30,40

125 25 M14 20 50 26 1300 1700 471010 0125 89,50
4161

piatto con perno per filetto interno

      

    

D
mm

H
mm

h
mm

Filetto Forza di aderenza minima
N

Peso
g

  
 n. articolo €

16 11,5 4,5 M 3 18 6 470150 0016 1,88

20 12 6 M 3 30 11 470150 0020 2,—

25 22 7 M 5 40 23 470150 0025 2,67

47 17 9 M 6 180 90 470150 0047 5,10

57 18,5 10,5 M 6 280 142 470150 0057 8,65

63 29 14 M 6 350 235 470150 0063 10,—
4161

piatto con perno a filetto esterno
• superficie di adesione spianata e rettificata

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4701500016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4701500020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4701500025
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4701500047
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4701500057
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4701500063
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710050016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710050020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710050025
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710050032
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710050040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710050050
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710050063
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710050080
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710050100
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710100010
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710100013
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710100016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710100020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710100025
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710100032
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710100040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710100050
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710100063
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710100080
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710100100
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710100125
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710200010
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710200013
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710200016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710200020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710200025
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710200032
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710200040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710200050
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710200063
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710200080
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710200100
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710200125
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• Pinza ad asta liscia, senza tolleranza di accoppiamento
• Superficie zincata, sistema schermato, temperatura di esercizio fino a 450 °C
• In caso di modifica della superficie di aderenza non devono essere asportati più di 

2 mm, altrimenti la forza aderente scende eccessivamente.

Magneti circolari a tazza
 

      

    

D±0,2
mm

L±0,2
mm

D1
mm

T
mm

Forza di aderenza minima
N

Peso
g

  
 n. articolo €

6 20 M3 5 1,7 3 471025 0006 3,65

8 20 M3 5 4 6 471025 0008 3,87

10 20 M4 7 8,5 10 471025 0010 4,33

16 20 M4 5 20 25 471025 0016 6,40

20 25 M6 7 45 55 471025 0020 7,25

25 35 M6 9 100 135 471025 0025 11,85

32 40 M8 9 190 230 471025 0032 23,50
4161

tondo (pinza ad asta con filetto interno)

     

    

D±0,2
mm

L±0,2
mm

H
mm

Forza di aderenza minima
N

Peso
g

  
 n. articolo €

6 20 12 1,7 4 471045 0006 3,06

8 20 11 4 7 471045 0008 3,29

10 20 10 8,5 11 471045 0010 3,63

13 20 8 12 19 471045 0013 3,98

16 20 6 20 29 471045 0016 4,85

20 25 5 45 61 471045 0020 6,30

25 35 13 100 140 471045 0025 10,75

32 40 9 190 240 471045 0032 22,30
4161

tondo (pinza ad asta)
• Le pinze ad asta possono essere accorciate di una lunghezza H senza ridurre la forza di adesione.

 

• tubo flessibile in ottone lucidato
• forte magnete di ritegno all‘estremità

Sollevatore magnetico
 

    

    

Forza di trazione
N

L
mm

Ø magnete
mm

Ø massimo
mm

  
 n. articolo €

5 450 6 8 471015 0006 11,90

10 450 10 12 471015 0010 12,90

18 520 13 15 471015 0013 18,50

30 520 17 19 471015 0017 27,80
4161

 

 

• Testa magnetica in bussola in metallo cromata
• Magnete permanente

Magneti per fori ciechi
 

   

    

Ø magnete
mm

Lunghezza testa
mm

Lunghezza totale
mm

  
 n. articolo €

5 40 150 471060 0050 29,—

8 40 175 471060 0080 31,20
4161

 

 

    

Ø magnete
mm

  
 n. articolo €

1,6 - 3 - 5 - 8 - 11 471060 1000 193,—
4161

Set in cassetta di legno

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710150006
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710150010
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710150013
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710150017
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710250006
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710250008
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710250010
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710250016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710250020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710250025
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710250032
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710450006
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710450008
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710450010
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710450013
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710450016
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710450020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710450025
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710450032
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710600050
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710600080
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710601000
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=0710150006
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• blocco stabile e insensibile alla pressione con magneti di ritegno integrati
• Temperatura di esercizio fino a 100 °C
• Possibilità di fissaggio: Pressaggio, incollaggio
• Tipo B con filetto M6 sul retro

Blocco magnetico permanente
 

    

    

Tipo Dimensioni L x L x A
mm

Forza di aderenza minima
N

Peso
g

  
 n. articolo €

A 26 x 26 x 25 100 110 471055 0001 13,65

B 60 x 26 x 25 200 250 471055 0002 19,40
4161

 

 

• a forma di ponte
• con intensa forza magnetica
• foro passante

Magnete forte
 

       

    

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

Forza di aderenza minima
N

Peso
kg

  
 n. articolo €

20,3 30,4 20,3 15 5 40 0,063 471071 0811 9,05

25,4 38,1 25,4 19,1 5 90 0,133 471071 0812 19,30

29,5 44,4 28,6 22,2 5,8 120 0,197 471071 0813 30,90

35 58 44 28 8 230 0,5 471071 0814 56,60
4161

 

 

• Sezione trasversale tonda o rettangolare
• Contrassegno dello stesso polo tramite tacca
• Prezzo per coppia

Magnete a barra
 

    

    

Lunghezza
mm

Larghezza
mm

Altezza totale
mm

Peso a coppia
g

  
 n. articolo €

20 10 5 5 471076 0844 7,30

40 12,5 5 30 471076 0845 8,15
4161

rettangolare

   

    

Lunghezza
mm

Ø
mm

Peso a coppia
g

  
 n. articolo €

20 6 3 471077 0805 2,28

24 8 7 471077 0806 3,41

30 10 18 471077 0807 5,65
4161

tondo

 

• come dispositivo ausiliare per la saldatura ed il montaggio
• con angoli da 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 180°

Angolare magnetico multiplo
 

    

    

Dimensioni Ø perforazione
mm

Forza di aderenza minima
N

Peso
kg

  
 n. articolo €

100 x 64 x 12 2 x 5 100 0,26 471558 0951 18,40
4161

 

 

• magnete particolarmente potente, inserito in una tazza di alluminio
• Filetto di fissaggio sul lato superiore del magnete
• Fornitura con piastra di protezione

Magnete a tazza
 

     

    

Ø
mm

Altezza totale
mm

Filetto Forza di aderenza minima
N

Peso
g

  
 n. articolo €

17 16 M6 20 16 471003 0831 2,99

21 19 M6 28 50 471003 0832 4,29

27 25,4 M6 68 110 471003 0833 7,90

35 30 M6 150 220 471003 0834 13,90

65 43 M12 400 1080 471003 0835 70,—
4161

 

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710030831
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710030832
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710030833
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710030834
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710030835
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710550001
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710550002
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710710811
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710710812
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710710813
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710710814
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710760844
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710760845
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710770805
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710770806
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4710770807
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4715580951


 
Tipo A 

Tipo B 

Tipo C 

Tipo D
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• non collegabile
• I blocchetti di staffaggio da A a C sono composti da un sistema a magnete 

permanente con poli a breve distanza, efficace su 2 - 3 superfici (lucidatura: 4 mm)
• per il serraggio di semilavorati estremamente sottili in acciaio = versione D con una 

distanza fine tra i poli di 1,3 mm
• alle condizioni tipiche della produzione industriale, la durata magnetica è infinita
• L‘altezza dei blocchetti di staffaggio può essere regolata di circa la metà senza 

compromettere la forza di adesione tramite smerigliatura o lavorazione di profilatura

Blocco di staffaggio magnetico permanente
 

        

    

Tipo L±0,15
mm

B±0,15
mm

H±0,15
mm

Scostamento angolare max.
°

Suddivisione 
dei poli

Superfici di aderenza
mm

Peso
kg

  
 n. articolo €

A 100 100 50 5´ 4 1 superficie 100x100 - 
2 superfici 100x50 3,6 471550 0001 415,—

B 100 50 50 5´ 4 3 superfici 100x50 1,7 471550 0002 280,—

C 100 25 25 5´ 4 2 superfici 100x25 0,5 471550 0003 179,—

D 100 25 25 5´ 1,3 2 superfici 100x25 0,5 471550 0004 330,—
4191

 

 

• per il serraggio di materiali non magnetici
• metallo ferromagnetico
• Lato lungo con listello elastico (effetto trazione)
• Prezzo per coppia
• 1 Piastra magnetica 

2 Semilavorato 
3 Listello di serraggio

Listelli di serraggio
 

   

    

A
mm

B
mm

C
mm

  
 n. articolo €

100 4 45 471565 1040 164,50

150 1 40 471565 1510 227,—

150 1,6 43 471565 1516 218,—

150 2,8 43 471565 1528 218,—

250 3,7 52 471565 2537 413,—
4191

 

 

• versioni differenti con suddivisione dei poli longitudinale o trasversale
• Suddivisione dei poli: 3 mm acciaio, 1 mm ottone
• per la lavorazione di semilavorati geometrici o irregolari
• Uso in abbinamento con staffe di serraggio magnetiche

Blocchi polari a lamelle
 

  

    

Dimensioni L x L x A
mm

Suddivisione dei poli   
 n. articolo €

100 x 70 x 48 longitudinale 471540 0002 133,50

72 x 45 x 22 trasversale 471540 0004 91,50

100 x 70 x 41 trasversale 471540 0005 137,—

65 x 60 x 40 (con prisma) trasversale 471540 0006 130,—

100 x 50 x 40 (con prisma) longitudinale 471540 0007 143,50

80 x 50 x 80 trasversale 471540 0010 173,50
4191

 

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4715400002
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4715400004
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4715400005
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4715400006
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4715400007
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4715400010
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4715500001
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4715500002
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4715500003
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4715500004
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4715651040
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4715651510
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4715651516
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4715651528
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4715652537
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• Per lavori di rettifica angolare ed erosione precisi
• orientabile lungo l‘asse longitudinale da 0 a 45°
• per semilavorati piccoli e grandi
• Piastra di base rettificata di precisione e temprata a 60 HRC
• Tolleranza di parallelismo 0,01/100 mm
• impermeabile a refrigerante e sporco
• Fornitura con 2 listelli di battuta e chiave di serraggio

Tavola sinusoidale con staffe di serraggio magnetiche permanenti NEODIMIO 

    

    

Lunghezza
mm

Larghezza
mm

Altezza totale
mm

Peso
kg

  
 n. articolo €

140 70 68 5,5 472104 0140 1.559,—

175 100 77 10 472104 0175 1.659,—

250 150 79 20,5 472104 0250 1.879,—

350 150 87 35 472104 0350 2.379,—

450 150 87 44 472104 0450 3.099,—
4124

 

 

• per lavori di rettifica ed erosione di precisione
• suddivisione polare trasversale particolarmente ristretta
• staffaggio universale di semilavorati sia piccoli che grandi
• Forza di adesione nominale 80/cm2

• grazie al particolare sistema di azionamento, non ci saranno deformazioni durante le operazioni di comando
• Classe di protezione IP65
• Strato di usura della piastra polare 8 mm
• Fornitura con 2 listelli di battuta, 2 staffe di serraggio e chiave esagonale
• altre dimensioni disponibili su richiesta

Piastre di staffaggio con magnete permanente NEODIMIO 

    

    

Lunghezza
mm

Larghezza
mm

Altezza totale
mm

Peso
kg

  
 n. articolo €

150 150 51 9 472105 0150 529,—

175 100 49 7 472105 0175 500,—

200 100 49 8 472105 0200 460,—

250 150 51 15 472105 0250 485,—

350 150 51 22 472105 0350 709,—

400 200 51 35 472105 0400 1.029,—
4124

 

 

 

Demagnetizzatori
 

     

    

Collegamento Lunghezza
mm

Larghezza
mm

Altezza totale
mm

Frequenza
Hz

  
 n. articolo €

230 V 250 180 87 50 472034 0250 589,—
4191

Demagnetizzatore da tavolo
• basso assorbimento di corrente
• L‘intensità di campo aumenta con l‘aumentare del volume del semilavorato
• altre dimensioni disponibili su richiesta

    

    

Collegamento Lunghezza
mm

Larghezza
mm

Frequenza
Hz

  
 n. articolo €

230 V 115 80 50 - 60 472035 0105 609,—
4191

Demagnetizzatore manuale
• per pezzi ingombranti, superficie utile fino a 150x75 mm
• alloggiamento leggero in plastica
• altre dimensioni disponibili su richiesta

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4720340250
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4720350105
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4721040140
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4721040175
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4721040250
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4721040350
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4721040450
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4721050150
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4721050175
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4721050200
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4721050250
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4721050350
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4721050400


  

 

Centralina XT200

473051 6041 473051 6042

  

 

Centralina XT200

MillTec grip disponibile 

su richiesta

473071 70454

473071 7645

473071 7020
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• Tutti i vantaggi della tecnologia QX sono ora disponibili nella nuova configurazione „High Efficiency“ (HE), 
quindi con campo dei poli gestibile in modo più efficiente, per poter concentrare sul pezzo il flusso magnetico 
massimo indipendentemente dal posizionamento. Altezza e peso delle piastre magnetiche ridotti

• forza di serraggio completa da spessore dei semilavorati di 17 mm
• giunto rapido affidabile
• massima flessibilità di impiego
• superfici di contatto ottimizzate
• affidabilità assoluta
• Centralina inclusa nella fornitura

Piani magnetici elettropermanenti UniPower
 

       

    

Modello Lunghezza
mm

Larghezza
mm

Altezza totale
mm

Quantità di poli Forza di ritegno
N

Peso
kg

  
 n. articolo €

QX 406 UP 600 400 51 24 15000 90 473350 0406 3.729,—

QX 408 UP 790 400 51 32 20000 115 473350 0408 4.499,—

QX 508 UP 790 480 51 40 25000 150 473350 0508 5.489,—
4175

Modello QX...UP
• Forza/Polo senza intraferro 615 daN
• fino a 16 kg/cm2 nel campo magnetico attivo
• oltre 75 t/m2 nell‘area di contatto
• spessore minimo dei semilavorati per cortocircuito magnetico massimo: 17 mm

     

    

Modello Ø
mm

Lunghezza
mm

Larghezza
mm

Altezza totale
mm

  
 n. articolo €

PFR 60 fisso 60   41 473051 6041 9,90

PMQ 60 mobile  60 60 41 473051 6042 28,60
4175

Prolunghe poli

 

• costruzione monolitica brevettata
• Superficie al 100% in acciaio pieno
• forza di serraggio completa da spessore dei semilavorati di 17 mm
• altezza e peso delle piastre magnetiche ridotti
• Centralina inclusa nella fornitura

Piastra di staffaggio a magneti elettro-permanenti MillTecBasic
 

       

    

Modello Lunghezza
mm

Larghezza
mm

Altezza totale
mm

Quantità di poli Forza di ritegno
N

Peso
kg

  
 n. articolo €

MTB 406 600 405 51 24 15000 75 473450 0406 3.989,—

MTB 408 800 405 51 32 20000 95 473450 0408 4.769,—

MTB 508 900 485 51 40 25000 115 473450 0508 5.769,—
4175

MillTec Basic
• Forza/Polo senza intraferro 615 daN
• fino a 16 kg/cm2 nel campo magnetico attivo
• oltre 75 t/m2 nell‘area di contatto
• spessore minimo dei semilavorati per cortocircuito magnetico massimo: 17 mm

   

    

Modello Ø
mm

Altezza totale
mm

  
 n. articolo €

PFR 70/20 fisso 70 20 473071 7020 13,—

PFR 70/45 fisso 70 45 473071 7045 15,—

RMP 70/45 mobile 76 45 473071 7645 50,—
4175

Prolunghe poli

https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4730516041
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4730516041
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4730516042
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4730516042
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4730717020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4730717020
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4730717045
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4730717045
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4730717645
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4730717645
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4733500406
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4733500408
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4733500508
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4734500406
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4734500408
https://www.saratools.com/catalog.aspx?ItemNo=4734500508


 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

• magneti sollevacarichi estremamente compatti
• leggero e potente
• reggono da 20 a 50 volte il proprio peso
• la „corona neutra“ impedisce una dispersione del flusso magnetico e 

consente così una potenza ottimale anche in caso di grande intraferro
• azionabile tramite leva a mano, con serraggio di sicurezza
• il carico viene trattato con cura e non subisce danni

Sollevatore magnetico permanente MaxX
 

      

    

Modello Lunghezza
mm

Larghezza
mm

Altezza totale
mm

Capacità di sollevamento
kg

Peso
kg

  
 n. articolo €

MaxX 125 121 79 145 125 3,7 472520 0125 369,—

MaxX 250 181 79 145 250 5 472520 0250 469,—

MaxX 500 242 106 190 500 15 472520 0500 699,—

MaxX 1000 339 133 230 1000 35 472520 1000 1.209,—

MaxX 1500 416 166 295 1500 70 472520 1500 1.579,—

MaxX 2000 441 186 315 2000 95 472520 2000 2.129,—
4164

 

 

• costruzione bipolare
• enorme capacità di sollevamento tramite magneti ad alta energia Neodym
• elevata capacità di carico anche in caso di intraferro
• adatto per materiale tondo e piatto
• interruttore On/Off facile da azionare con serraggio di sicurezza
• compattezza eccezionale, peso ridotto
• robusto, manutenzione minima
• per il sollevamento di lamiere, di profili, di piastre, di materiale tondo e in 

barre, ad es.: per il caricamento e lo scarico di macchine
• Fornitura con certificato di collaudo individuale

Sollevatore magnetico permanente
 

      

    

Modello Lunghezza
mm

Larghezza
mm

Altezza totale
mm

Capacità di sollevamento
kg

Peso
kg

  
 n. articolo €

NEO 150 93 60 110 150 3 472530 0125 399,—

NEO 300 152 100 164 300 10 472530 0250 589,—

NEO 600 246 120 164 600 19 472530 0500 879,—

NEO 1000 306 146 216 1000 36 472530 1000 1.469,—
4164
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Fascia di sollevamento

• a norma EN 1492-1
• in poliestere, cucito in due strati
• con due anelli terminali rinforzati (larghezza degli anelli ca. 0,5 x larghezza nastro)
• altre dimensioni disponibili su richiesta

 

 

         

    

L1
mm

Larghezza
mm

L2
mm

Colore Capacità di carico diretta
kg

Capacità di carico per tiro 
a cappio

kg

Capacità di carico per tiro ad 
U fino a 7°

kg

Capacità di carico per tiro ad 
U 7°-45°

kg

Capacità di carico per tiro ad 
U 40°-60°

kg

  
 n. articolo €

1000 30 300 viola 1000 800 2000 1400 1000 477001 1010 11,15

2000 30 300 viola 1000 800 2000 1400 1000 477001 1020 15,30

2000 60 350 verde 2000 1600 4000 2800 2000 477001 2020 22,90

2000 90 400 giallo 3000 2400 6000 4200 3000 477001 3020 36,40

3000 90 400 giallo 3000 2400 6000 4200 3000 477001 3030 47,30

3000 120 500 grigio 4000 3200 8000 5600 4000 477001 4030 68,50

4000 150 550 rosso 5000 4000 10000 7000 5000 477001 5040 105,—
4138

 

Fasce di sollevamento ad anello chiuso

• a norma EN 1492-2
• in poliestere, mantello doppio
• con cinghie ricucite
• altre dimensioni disponibili su richiesta

 

 

        

    

L1
mm

Larghezza
mm

Colore Capacità di carico diretta
kg

Capacità di carico per tiro 
a cappio

kg

Capacità di carico per tiro ad 
U fino a 7°

kg

Capacità di carico per tiro ad 
U 7°-45°

kg

Capacità di carico per tiro ad 
U 40°-60°

kg

  
 n. articolo €

1000 52 viola 1000 800 2000 700 500 477005 1010 5,60

2000 52 viola 1000 800 2000 700 500 477005 1020 10,35

4000 52 viola 1000 800 2000 700 500 477005 1040 21,20

1000 57 verde 2000 1600 4000 1400 1000 477005 2010 7,30

2000 57 verde 2000 1600 4000 1400 1000 477005 2020 14,35

4000 57 verde 2000 1600 4000 1400 1000 477005 2040 28,80

1000 71 giallo 3000 2400 6000 2100 1500 477005 3010 10,15

2000 71 giallo 3000 2400 6000 2100 1500 477005 3020 19,50

3000 71 giallo 3000 2400 6000 2100 1500 477005 3030 29,30

6000 71 giallo 3000 2400 6000 2100 1500 477005 3060 65,—
4138

 

 

• a norma EN 12195-2
• in poliestere, pezzo unico

Cinghia per serratura di blocco
 

     

    

Modello Forza di trazione
daN

Lunghezza
mm

Larghezza
mm

Colore   
 n. articolo €

125 125 6000 25 giallo 477010 0260 7,25
4138

 

 

• a norma EN 12195-2
• in poliestere, in due parti, con due ganci a punta
• altre dimensioni disponibili su richiesta

Cinghia a cricchetto
 

     

    

Modello Forza di trazione
daN

Lunghezza
mm

Larghezza
mm

Colore   
 n. articolo €

25-250 250 6000 25 giallo 477008 0260 11,—

25-500 500 6000 25 giallo 477008 0560 16,80

35-1000 1000 6000 35 giallo 477008 1060 21,50

50-2000 2000 8000 50 arancione 477008 2080 25,—
4138
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• facile da usare
• per non danneggiare i mezzi di sollevamento in 

tessuto lungo i bordi del semilavorato
• altre versioni disponibili su richiesta, ad es. con snodo

Parabordi
 

   

        

B
mm

L
mm

Peso
kg

standard 
 n. articolo €

con aderenza magnetica 
 n. articolo €

65 100 1 478003 0065 85,50 478004 0065 114,—

100 100 1,2 478003 0100 100,— 478004 0100 128,—

125 100 1,5 478003 0125 114,— 478004 0125 142,—

200 100 2 478003 0200 142,— 478004 0200 200,—

300 100 3 478003 0300 200,— 478004 0300 285,—
4138 4138

 

• controllo periodico da BG
• Resistenza nominale dei fili 1770 N/mm2

• zincato con inserto in fibra
• Versioni con maggiore capacità di carico e più lunghezza utile disponibili su richiesta

 

Funi di sollevamento
 

   

    

Ø corda
mm

Lunghezza 
utile
mm

Capacità di 
carico

kg

  
 n. articolo €

8 1000 700 478010 1080 15,10

10 1000 1000 478010 1100 19,40

11 1000 1250 478010 1110 22,60

12 1000 1500 478010 1120 23,90

13 1000 1750 478010 1130 27,30

14 1000 2000 478010 1140 31,—

16 1000 2700 478010 1160 38,10

18 1000 3150 478010 1180 45,80

20 1000 4000 478010 1200 63,—
4138

   

    

Ø corda
mm

Lunghezza 
utile
mm

Capacità di 
carico

kg

  
 n. articolo €

8 2000 700 478010 2080 18,70

10 2000 1000 478010 2100 23,60

11 2000 1250 478010 2110 26,50

12 2000 1500 478010 2120 29,—

13 2000 1750 478010 2130 33,—

14 2000 2000 478010 2140 37,90

16 2000 2700 478010 2160 46,70

18 2000 3150 478010 2180 55,—

20 2000 4000 478010 2200 74,—
4138

 

 

• facile da usare
• idoneo per tutte le comuni fasce di sollevamento ad anello chiuso e per tutti gli 

anelli delle fasce di sollevamento
• forgiato in qualità speciale 8 Plus
• camme di forgiatura rialzate per la protezione dei mezzi di sollevamento tessili
• WLL = carico massimo che può essere sollevato in trazione diretta verticale 

con il mezzo di battuta

Gancio jolly
 

         

    

WLL
kg

A
mm

B1
mm

B2
mm

F
mm

G
mm

H
mm

L
mm

Peso
kg

  
 n. articolo €

1000 89 29 31 31 14 19 113 0,66 478020 1000 75,50

2000 105 36 40 36 21 24 132 1,06 478020 2000 85,—

3000 125 38 47 47 23 29 145 1,61 478020 3000 95,50

6000 130 44 60 56 33 37 180 3,83 478020 6000 220,—
4138

 

 

• in poliuretano resistente al taglio
• con fessure per un semplice montaggio e fissaggio sulle fasce di sollevamento ad anello chiuso
• WLL = carico massimo che può essere sollevato in trazione diretta verticale con il mezzo di battuta

Angolare parabordi
 

    

    

Modello Ø
mm

Lunghezza
mm

WLL
kg

  
 n. articolo €

30 30 80 3000 478001 0030 20,90

50 50 125 5000 478001 0050 67,50
4138
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• complete di ganci portacarichi di sicurezza, classe di qualità 8
• a norma DIN 818-4

Catene a gancio
 

   

    

Ø nominale catena
mm

Lunghezza utile
mm

Carico utile
kg

  
 n. articolo €

6 1000 1120 478030 1060 55,—

7 1000 1500 478030 1070 57,—

8 1000 2000 478030 1080 64,—

10 1000 3150 478030 1100 79,50

13 1000 5300 478030 1130 134,—

16 1000 8000 478030 1160 210,—

6 2000 1120 478030 2060 63,—

7 2000 1500 478030 2070 70,50

8 2000 2000 478030 2080 76,50

10 2000 3150 478030 2100 99,50

13 2000 5300 478030 2130 149,—

16 2000 8000 478030 2160 255,—
4138

monotronco

    

    

Ø nominale catena
mm

Lunghezza utile
mm

Carico utile 0-45°
kg

Carico utile 45-60°
kg

  
 n. articolo €

6 1000 1600 1120 478031 1060 92,50

7 1000 2120 1500 478031 1070 106,—

8 1000 2800 2000 478031 1080 112,—

10 1000 4250 3150 478031 1100 149,—

13 1000 7500 5300 478031 1130 250,—

16 1000 11200 8000 478031 1160 410,—

6 2000 1600 1120 478031 2060 110,—

7 2000 2120 1500 478031 2070 132,—

8 2000 2800 2000 478031 2080 133,—

10 2000 4250 3150 478031 2100 188,—

13 2000 7500 5300 478031 2130 285,—

16 2000 11200 8000 478031 2160 495,—
4138

bitronco

    

    

Ø nominale catena
mm

Lunghezza utile
mm

Carico utile 0-45°
kg

Carico utile 45-60°
kg

  
 n. articolo €

6 1000 2360 1700 478033 1060 191,—

7 1000 3150 2240 478033 1070 215,—

8 1000 4250 3000 478033 1080 235,—

10 1000 6700 4750 478033 1100 310,—

13 1000 11200 8000 478033 1130 539,—

16 1000 17000 11800 478033 1160 849,—

6 2000 2360 1700 478033 2060 225,—

7 2000 3150 2240 478033 2070 265,—

8 2000 4250 3000 478033 2080 280,—

10 2000 6700 4750 478033 2100 380,—

13 2000 11200 8000 478033 2130 579,—

16 2000 17000 11800 478033 2160 1.039,—
4138

quadritronco
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• versione ad elevata resistenza con perno avvitabile
• WLL = carico massimo che può essere sollevato in trazione diretta verticale con il mezzo di battuta

Grillo
 

      

    

WLL
kg

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

Peso
kg

  
 n. articolo €

330 9,5 5 19 6 0,02 478040 0033 0,81

500 12 7 25 8 0,06 478040 0050 0,91

750 13,5 9 27 10 0,11 478040 0075 1,03

1000 17 10 31 11 0,15 478040 0100 1,60

1500 18,5 11 37 12 0,21 478040 0150 1,75

2000 22 13,5 43 16 0,37 478040 0200 2,34

3250 27 16 51 19 0,65 478040 0325 3,66

4750 31 19 59 22 1,06 478040 0475 6,05

6500 36 22 73 25 1,56 478040 0650 9,10

8500 43 25 85 28 2,23 478040 0850 13,45

9500 47 28 90 32 3,28 478040 0950 18,50

12000 51 32 94 35 4,51 478040 1200 25,80

13500 57 35 115 38 5,93 478040 1350 36,—
4138

Forma diritta

      

    

WLL
kg

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

Peso
kg

  
 n. articolo €

330 9,5 5 22 6 0,04 478041 0033 0,86

500 12 7 29 8 0,07 478041 0050 0,93

750 13,5 9 32 10 0,13 478041 0075 1,10

1000 17 10 37 11 0,17 478041 0100 1,53

1500 18,5 11 43 12 0,25 478041 0150 1,72

2000 22 13,5 51 16 0,44 478041 0200 2,37

3250 27 16 64 19 0,79 478041 0325 3,85

4750 31 19 76 22 1,26 478041 0475 6,65

6500 36 22 83 25 1,88 478041 0650 10,20

8500 43 25 95 28 2,78 478041 0850 13,35

9500 47 28 108 32 3,87 478041 0950 19,40

12000 51 32 115 35 5,26 478041 1200 28,40

13500 57 35 133 38 6,94 478041 1350 36,60
4138

Forma curva

 

• per svariati utilizzi: sollevamento, tiro e serraggio
• peso proprio minimo
• Dispositivo a ruota libera per poter tirare rapidamente la catena non caricata
• freno a pressione di carico ad azione autonoma, completamente incapsulato
• riduttore di precisione di alta qualità
• alzata 1,5 m, aumentabile a metro su richiesta

Paranchi a leva 

          

    

Capacità di carico
kg

Linee di 
catena

Forza catena di carico
mm

Forza di leva circa
daN

Peso
kg

A
mm

B
mm

D
mm

E
mm

H
mm

  
 n. articolo €

750 1 5,6 29 6,2 122 140 266 88 280 472557 0750 205,—

1500 1 7,1 29 9,6 142 167 414 107 350 472557 1500 255,—

3000 1 10 35 15,5 185 188 414 113 420 472557 3000 400,—

6000 2 10 36 27 139 188 414 113 570 472557 6000 689,—
4168

Paranchi a leva standard

     

    

Capacità di carico
kg

Linee di catena Forza catena di carico
mm

Forza di leva circa
daN

Peso
kg

  
 n. articolo €

250 1 4 25 2 472558 0250 129,—
4168

Mini-paranco a leva
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Gru girevoli
Gru girevoli da parete con campo di rotazione di 180°
Gru girevoli da colonna con campo di rotazione di 270°

• con paranco a ruota cilindrica o a catena elettrico
• Campo di rotazione di 180°
• Modello a norma DIN 15018 H2/B2 Saremo lieti di  

sottoporvi un’offerta

... e stabile.

Fisso ... La forza necessita di qualità
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